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l. OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania, budowlana i elektroenergetyczna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna i telekomunikacyjna w budynku

mieszkalnym, wielorodzinnym w Starogardzie Gdanskim, dz. nr 15/29, 15/33.

Charakterystyka obiektu, jej najwazniejsze elementy zgodnie z PN-IEC 60364-3: AB5; AQ1; BA1; BC2;

BD1; BE1; CA1; CB1.

Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, uktad projektowanej wewnetrznej

instalacji w budynku TN-S.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektow branzowych
- ustalen z inwestorem
- warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator
- obowigzujgcych przepisow i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie, WLZ, linie zasilajgce oraz rozdzielnie

Zasilanie projektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego odbywac¢ sie bedzie, zgodnie
z warunkami przytaczenia, ze ztgcza kablowego usytuowanego przy budynku, w miejscu wskazanym
na rysunku. Zewnetrzne zasilanie budynku wraz z wspomnianym ztgczem stanowi¢ bedzie przedmiot
odrebnego opracowania. Projektowany WLZ, od ztgcza kablowego do rozdzielni gtéwnej (zbiorczej
rozdzielni pomiarowej) RG wykonac¢ kablem okreslonym na schemacie. Kabel WLZ-tu utozy¢ najkrétszg
(optymalng) trasg w rurze ochronnej. Projektowane linie zasilajgce do rozdzielni mieszkaniowych wykonac
przewodami okreslonymi na schematach. Przewody wspomnianych linii zasilajgcych utozy¢ bardzo
starannie, zwtaszcza w pionie instalacyjnym, w ktéorym przewody utozy¢ i umocowac tak, by zapewni¢ w ich
ciggach maksymalne, mozliwe odlegtosci pomiedzy nimi, umozliwiajgc w ten sposoéb jak najlepsze warunki
dla ich obcigzalnosci diugotrwatej. Kazde z mieszkan wyposazy¢ w rozdzielnie mieszkaniowg RM.., z ktore;j
wyprowadzi¢ odbiorcze obwody mieszkania. Odbiorcze obwody administracyjne przytgczy¢ do rozdzielni
RG. Projektowane rozdzielnie wykonac jako zestawy wytgcznikéw i zabezpieczeh oraz innych urzadzen
umieszczonych w obudowach opisanych na rysunkach. Rozdzielnie zaopatrzyé w oznaczenia
poszczegoélnych obwoddéw i wyposazyé je w schematy potgczeh.

3.2. Wytgcznik przeciwpozarowy

Wylgcznik przeciwpozarowy - giéwny wytgcznik prgdu - dla budynku przewidziano w rozdzielni RG, z
mozliwoscig sterowania (wytgczenia) przyciskiem przeciwpozarowym, zlokalizowanymi przy wejsciu do
budynku. Zaprojektowany (jako wytgcznik przeciwpozarowy) roztgcznik umozliwia alternatywnie jego
reczne wytgczenie w rozdzielni RG. Wylgcznik przeciwpozarowy oraz jego przycisk sterujgcy odpowiednio
oznakowac.

3.3. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia lokalizacje licznikow energii elektrycznej dla wszystkich mieszkan
oraz dla odbioréw administracyjnych przewidziano w rozdzielni (szafie) pomiarowo-rozdzielczej RG.
Zastosowacé odrebny, bezposredni, 3-fazowy pomiar dla kazdego mieszkania i dla administracji.
Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowac¢ do plombowania.

3.4. Ogolne wytyczne wykonania instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne i telekomunikacyjne wykona¢ z zachowaniem jak najdalej idgcej
estetyki i starannosci. Osprzet instalacyjny wszystkich instalacji musi pochodzi¢ z jednej linii wzorniczej.
Obwody oswietleniowe, jak i obwody gniazd wtyczkowych, tgczyé za pomoca. ztgczek ,Wago” w puszkach
pogtebionych, zainstalowanych pod osprzetem. Nie stosowac¢ tradycyjnych puszek rozgateznych.

3.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie
z opisem na rysunku. Osprzet zastosowac zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw oswietleniowych
podano na planach instalacyjnych.



3.6. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi. Zastosowac
oprawy oswietleniowe wyposazone we wtasne zrodta zasilania awaryjnego. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zapalg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktérej sg sterowane.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczy¢. Cate oswietlenie ewakuacyjne wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN 1838.

3.7. Instalacja dzwonkowa-przyzewowa

Instalacje dzwonkowg — przyzewowg wykonac jako czes¢ instalacji oSwietleniowej kazdego
mieszkania. Odpowiednie dzwonki dobra¢ w trakcie wykonawstwa. Dzwonki zainstalowa¢ na odpowiedniej
wysokosci w miejscach wskazanych na planach instalacyjnych.

3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Dla zasilania odbiornikéw jednofazowych wykonac instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych.
Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?.
Osprzet zastosowac i przewody utozy¢ analogicznie jak przy instalacji oswietleniowej.

3.9. Instalacja gniazd wtyczkowych 3-fazowych

Dla zasilania tréjfazowych kuchenek elektrycznych wykona¢ w kazdym z mieszkan instalacje gniazda
wtyczkowego trojfazowego. Obwody gniazd wtyczkowych tréjfazowych wykonaé przewodami
YDY 5x2,5mm?. Zastosowac gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.

3.10. Instalacja elektryczna logoterm (ogrzewanie mieszkan)

Instalacje elektryczng logoterm wykona¢ zgodnie z rysunkami i zgodnie z jej DTR (dokumentacjg
techniczno-ruchowg). Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie przytaczenie elektrycznego uktadu logoterm
do rozdzielni mieszkaniowych.

3.11. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji samoczynne,
szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowac¢ wytgczniki przeciwporazeniowe,
réznicowo-pradowe, bezposredniego dziatania. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe
osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potgczy¢ z przewodami ochronnymi
PE. Parametry wytgcznikéw przeciwporazeniowych oraz innych zabezpieczen okreslono na schematach.
W catej instalacji nie tgczyé przewoddw i zaciskow neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi
"PE". W pomieszczeniach z natryskami lub wannami (w tazienkach) wykonaé miejscowe potgczenia
wyréwnawcze oraz zachowac¢ wymogi dotyczgce stref ochronnych dla tego typu pomieszczen, zgodnie
z PN-HD 60364-7-701.

Do gtéwnego przewodu ochronnego PE przytgczy¢ odpowiednio wszystkie metalowe instalacje

i konstrukcje budynku. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykonac instalacje przeciwprzepieciowa, instalujgc w rozdzielniach ochronniki, zgodnie ze schematami.

3.12. Instalacja odgromowa

Czes¢ nadziemng instalacji odgromowej wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFe & 8mm.
Przewody uziomowe oraz podziemng cze$¢ instalacji odgromowej (uziom fundamentowy) wykonaé taémg
stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm. Metalowe czesci na dachu oraz wykonczenia dachu, takze rynny
(jezeli sg metalowe) nalezy potagczy¢ ze zwodami. Ztgcza kontrolne na przewodach odprowadzajgcych
zainstalowaé¢ na wysokosci okoto 1,5 m od ziemi. Zastosowa¢ uziom fundamentowy. Przed oddaniem
obiektu do uzytku wykonaé pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej, ktérej warto$¢é musi by¢
zgodna z PN. Calg instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

3.13. Instalacja telekomunikacyjna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 (Dz. U. 2012, poz. 1289) zmieniajgce rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, budynki mieszkalne wielorodzinne (miedzy innymi) nalezy



wyposazy¢ w instalacje telekomunikacyjna. Instalacje telekomunikacyjng budynku wykonac zgodnie

z zamieszczonym w niniejszej dokumentacji schematem i opisami zawartymi na rysunkach.

Budynkowa, multimedialna instalacja telekomunikacyjna powinna umozliwia¢ swiadczenie, przez roznych
dostawcéw na zasadzie rownego dostepu i neutralnosci technologicznej, ustug telekomunikacyjnych,

dla mieszkancow w tym ustug transmisji danych, przez szerokopasmowy dostep do Internetu, ustug
rozprowadzania programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programow telewizji cyfrowej wysokiej
rozdzielczosci, innych ustug zwigzanych z funkcjonowaniem budynku takich jak instalacja telefoniczna,
domofonowa, itp.

Dla umozliwienia przytgczenia wewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej do publicznych sieci
telekomunikacyjnych (Swiadczonych przez réznych dostawcow) w wskazanym pomieszczeniu nalezy
zainstalowa¢ szafe telekomunikacyjng ST (punkt styku), tak jak pokazano to na rysunku.

Niniejsza dokumentacja na zawiera rozwigzan w zakresie wiekszosci aktywnych urzgdzen
telekomunikacyjnych, ktérych dobdér pozostawia sie operatorom realizujgcym poszczegdlne segmenty
instalacji telekomunikacyjnej budynku.

W przypadku decyzji uzytkownika o wyposazeniu budynku w inne instalacje telekomunikacyjne, nie
przedstawione w tym projekcie (takie jak instalacje alarmowe, instalacje telewizji dozorowej, instalacje
sygnalizacji zagrozen, itp) zaleca sie odpowiednio jg wykonac i zintegrowac z instalacjag telekomunikacyjna
objetg niniejszym projektem. Wspomniane (ewentualne) instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi.

4. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty ( przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty
alboli certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie
elementy instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej mozna zamieni¢ na inne, rownowazne technicznie,
dowolnego producenta. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac wszelkie niezbedne i
okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w
uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

Sprawdzajgcy: Projektant:



Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



1. Informacje dotyczace inwestycji

Rodzaj inwestycji: Budynek mieszkalny, wielorodzinny - instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

Adres inwestycji: Starogard Gdanski, dz. nr 15/29, 15/33

Nazwa i adres inwestora: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z 0. o.
ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdanski

Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporzgdzajgcy opracowanie: Marek Znajdek
Data sporzadzenia: 15. 12. 2016r.

2. Przewidziany zakres robét
- roboty instalacyjne: utozenie i umocowanie przewodow instalacji oraz przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny, utozenie przewodow wyrownawczych, wykonanie
uziemienia instalacji elektrycznej, odgromowej i telekomunikacyjnej
- prace montazowe: montaz rozdzielni, szafek, montaz opraw os$wietleniowych, innych urzadzen
odbiorczych, montaz osprzetu instalacyjnego, wykonanie potgczen opraw
odwietl. i innych urzadzen odbiorczych, osprzetu instalacyjnego oraz rozdzielni.
Wykonanie potgczen wyrownawczych, ochronnych oraz uziemienia.

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej instalacji oraz aparatow
rozdzielni, uruchomienie (zatgczenie) instalacji po
pozytywnych wynikach pomiaréw i badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu rob6t wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujgcych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie pragdem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikow
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzgcy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogdlne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i znaé przepisy, potwierdzone zasdwiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujgcy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwdch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzgdzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej , Nie zatgczac¢ - pracujg ludzie”.
Przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowaé teren budowy, szczegélnie
wykonac nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej



Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewnié nadzor zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikow do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzagdzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Sprawdzajgcy: Projektant:



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE



1. Moc szczytowa budynku.

P.c - moc szczytowa (obliczeniowa) catego budynku [kW]
Pom- moc szczytowa mieszkania w [kW]

P.a - moc szczytowa obwodow administracyjnych w [kW]

K;- wspotczynnik jednoczesnoSci (zalezny od ilosci mieszkan)
n - ilos¢ mieszkan

P,.=P, nk +P,=12,50-24-0,245+6,50=80,00 kW

2. Prady szczytowe - dobor przewodoéw (kabli) i zabezpieczen

Is - prgd szczytowy (obcigzenia) w [A]
Un- napiecie znamionowe w [V]

2.1. Prad szczytowy catego budynku (WLZ)

;- Pu 80000
B V3.U -cosg V3-400-0,93

=124,314

Wewnetrzng linie zasilajgcg budynek, od ztgcza kablowego do rozdzielni gtéwnej, (WLZ) wykonac kablem
YAKXS 4x120 mm?. W ztgczu kablowym powyzszg linie zasilajgcg (kabel) zabezpieczy¢ zabezpieczeniem
WT gG 160 A.

2.2. Prad szczytowy jednego mieszkania

;oo P 12500
B \3.U cos@ /3-400-0,93

=19,42 4

Linie zasilajgcg mieszkanie, od rozdzielni gtéwnej do rozdzielni mieszkaniowej, (dotyczy wszystkich
mieszkan) wykona¢ przewodem YDY 5x10 mm?2. W rozdzielni gléwnej powyzszg linie zasilajgcg
zabezpieczy¢ zabezpieczeniem DO2 gG 25 A.

3. Sprawdzenie obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow (kabli)
I,- prgd znamionowy zabezpieczenia przewodu w [A]
I, - obcigzalno$c¢ dtugotrwata przewodu (kabla) w [A] - zalezna od sposobu utozenia
I>- prad zadziatania zabezpieczenia w okreslonym czasie w [A]
k.- wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w okre$lonym czasie (1,6)
k, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodéw (0,72)
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:
1,<I <I_; 1,<1,45-1,
3.1. Sprawdzenie obcigzalnosci dtugotrwatej wewnetrznej linii zasilajgcej budynek (WLZ)
124,31<160<186; 1,6-160<1,45-186 - warunki spetnione

3.2. Sprawdzenie obcigzalnosci dtugotrwatej linii zasilajgcych utozonych w pionie instalac.

19,42<25<46; 1,6-25<1,45-0,72-46 - warunki spetnione



4. Sprawdzenie spadkow napiecia

Auy, - wzgledny (procentowy) spadek napiecia w [%]

[ - dtugos¢ przewodu (kabla) w [m]

vy - przewodno$c¢ wtasciwa przewodu (kabla) w [m/Qmm?]
s - przekrdj przewodu (kabla) [mm?]

4.1. Spadek napiecia na wewnetrznej linii zasilajgcej budynek (WLZ)

100-2,.-/ _ 100-80000-7 _
y-s-U>  35-120-400°

A u, %= 0,08%

4.2. Spadek napiecia na linii zasilajgcej mieszkanie

Do obliczen przyjeto najdtuzszg linie zasilajgcg — linia zasilajgca rozdzielnie mieszkaniowg najbardziej
oddalong od rozdzielni RG

100-P,,1 _100-12500-27 _

Au, %= > >
y-s-U, 57-10-400

0,37 %

Spadki napiecia mieszczg sie w granicach wartosci przyjetych za dopuszczalne.

Sprawdzajgcy: Projektant:



IV. RYSUNKI



Zestawienie rysunkow:

Nr E-1. Schemat zasilania

Nr E-2/1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia RG, czes¢ |

Nr E-2/2. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia RG, czesc Il

Nr E-3. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia RM, mieszkanie 2-pokojowe
Nr E-4. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia RM, mieszkanie 1-pokojowe
Nr E-5. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia RM, mieszkanie z wnekg kuchenng
Nr E-6. Schemat instalacji telekomunikacyjnej

Nr E-7. Rzut parteru - instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

Nr E-8. Rzut | pietra - instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

Nr E-9. Rzut Il pietra - instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

Nr E-10 Rzut dachu - instalacja odgromowa i telekomunikacyjna



ZK odrebne opracowanie RG z pomiarami

L1;L2;L3

Pszcz=116,94 kW
Iszcz=181,71A

T WT gG 160A

Y

YAKXS 4x120mm? w DVK 110 (WLZ)
L=7,0m

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
BUDYNEK MIESZKALNY STAROGARD GDANSKI
WIELORODZINNY dz.nr 15/29 i 15/33

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTROEN. E-1

Projektant instalacji elektrycznej:
1512

MAREK ZNAJDEK o1
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:
1512

ALOJZY ZNAJDEK 512
UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
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€24 e
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PE rRx r{x
7l 7l 1 1 7l " 1~ 1 7l " 1~ 7l 7l 7l 1 7 7l 7l 1~ 7 7l 7l 1~ 7 |
\
Zas. ze ztgcza kabl. | Wyt. p. poz. (1) RG/RM1 RG/RM2 RG/RM3 RG/RM4-1R RG/RM5-1R RG/RM6-1R RG/RM7 RG/RM8 RG/RM9 RG/RM10 RG/RM11 RG/RM12-1R RG/RM13-1R RG/RM14-1R RG/RM15 RG/RM16 RG/RM17 RG/RM18 RG/RM19 RG/RM20-1R RG/RM21-1R RG/RM22-1R RG/RM23 RG/RM24 Nr (ozn.) obwodu
- - 1.M1.1 1.M2.1 1.M3.1 1.M4.1 1.M5.1 1.M6.1 1.M7.1 1.M8.1 1.M9.1 1.M10.1 1.M11.1 2.M12.1 2.M13.1 2.M14.1 2.M15.1 2.M16.1 2.M17.1 2.M18.1 2.M19.1 2.M20.1 2.M21.1 2.M22.1 3.M23.1 3.M24.1 (n:';z?rl:éasgfz)
YAKXS 4x120 mm? - YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? YDY 5x10 mm? Przewdd (p-dy)
RM1 RM2 RM3 RM4-1R RM5-1R RM6-1R RM7 RM8 RM9 RM10 RM11 RM12-1R RM13-1R RM14-1R RM15 RM16 RM17 RM18 RM19 RM20-1R RM21-1R RM22-1R RM23-1R RM24 0 is) odb
. ) (rozdz. mieszk. M1) | (rozdz. mieszk. M2) | (rozdz. mieszk. M3) | (rozdz. mieszk. M4) | (rozdz. mieszk. M5) | (rozdz. mieszk. M6) | (rozdz. mieszk. M7) | (rozdz. mieszk. M8) | (rozdz. mieszk. M9) |(rozdz. mieszk. M10)|(rozdz. mieszk. M11)|(rozdz. mieszk. M12)|(rozdz. mieszk. M13)|(rozdz. mieszk. M14)|(rozdz. mieszk. M15)|(rozdz. mieszk. M16)|(rozdz. mieszk. M17)|(rozdz. mieszk. M18)| (rozdz. mieszk. M19)| (rozdz. mieszk. M20)|(rozdz. mieszk. M21)|(rozdz. mieszk. M22)|(rozdz. mieszk. M23)|(rozdz. mieszk. M24) zn. (opis) odb.
- - 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 Moc szczyt. Pszcz (kW)
Potaczenia wewnatrz szaf wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw, ‘ 950 L Rysunek pogladowy
stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody), o wymaganych przekrojach. - przyktadowe wykonanie RWX-L
Zaleca sig zleci¢ wykonanie rozdzielnic rozdzielni RG firmie specjalistycznej (RADIOLEX), Rozmieszczenie elementéw || I przy Y
dstawiajac jej niniej hemat jako podstawe do wykonania, howani tro et
zzstr)s,cazvr:;,aéﬁcnjae]n?;]Ivevjjszzcsz(;g%miao:;cﬁ_po Stawe do wykonania, z zachowaniem parametrow rOZdZIeInICy RWX-L (RL-12)
- segmenty |, Il rozdz. RG I ]
Zestawienie aparatow rozdzielni (dotyczy wytacznie niniejszej strony) Rozdzielnia RG : — Widok z przodu Widok z tytu
Oznaczenie Opis i parametry aparatu Pszcz=80.00 kW | | | ‘ I ah ‘ ‘
)
-F1+-F24 | Roztgcznik bezpieczn. 3P 63 A, wktadka bezpieczn 25 A gG, przystosowany do oplombowania Iszcz= 124’31 A = __f.: e
-P1+-P24 Licznik KWH 230/400 V AC (dostarcza ENERGA OPERATOR) —_————— :
| ol | | wl a ‘ . Jednostka projektowa .
-Q1+-Q24 Roztgcznik izolacyjny 3P 40 A Uk’fady sieciowe: UStUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
-QP/-QPW |Roztgcznik 3P 250 A z wyzwalaczem nap. wzrostowym AC 230 V, przystosowany do oplombow. - linia zas. TN-C ==t == . == . = CZERSK ul.Sportowa 18
. _. = = | e | = 8 Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
-rozdz. iins. odb. TTTTTTTIE BUDYNEK MIESZKALNY STAROGARD GDANSKI
TN-S WIELORODZINNY dz.nr 15/29 i 15/33
r: _,._,': __.': :: — Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
Ochr. od poraZer’]; : e ——— : SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E-2/1
samoczynne wyt. zas [ | - ROZDIELNIA RG, CZESC |
Projektant instalacji elektrycznej:
i wyt. przeciporaz. SPECIALNOSC INSTALACYINO-IEYNIERYIA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznej:
ALOJZY ZNAJDEK A
UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




Poczatkowa czes$¢ schematu na poprzedniej stronie
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. o, WP o N I o ® 6 & o ® 7~ st
- PE; CC Sygn. napiecia (faz) |  Ster. wyt. p. poz. Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 Obw. 6 Obw. 7 Obw. 8 Obw. 9 Nr (ozn.) obwodu
Najnizsza 1.W1; 1.W2; 1.W3; 1.W4; 1.W2; 1.W3; . . Lokalizacja
B kondygnacja . W1 2.W5; 2.W6; 3.W7; 3W8 na zewnatrz 1.W1; 2W5; 3.W7 1.W4 2Wé 3.we 3.ws w3 ) (nr pomieszcz.)
- LY 25 mm? - HDGs PH90 2x1,5mm? YDY 4x1,5 mm? - - - - - YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm?| Przewod (p-dy)
Licznik Wszystkie metal. . . Gn. wtyczk. aktyw. Gn. wtyczk. .
- administracja inst. i konst. bud. ) . Osw. ewakuacyjne ) . ) ) . urz. ant. RTV | SAT | £2s- szafy telekom. serwisowe | OZn- (opis) odb.
- - - - - 6,50 Moc sz. Pszcz (kW)
Potaczenia wewnatrz szaf wykona¢ w sposob standardowy, Zestawienie aparatéw rozdzielni (dotyczy wytgcznie niniejszej strony) =350
zgodnie z instrukcjami producentéw, stosujgc odpowiednie — Rozmieszczenie elementéw
przewody (szynoprzewody), o wymaganych przekrojach. Oznaczenie Opis i parametry aparatu ] rozdzielnicy RWX.L (RG1-adm)
Opisy i 0znaczenia urzadzen wystepujacych poza szafka (rozdz.) -F56 Roztacznik bezpieczn. 3P 63 A, wkiadka bezpieczn 16 A gG, przystosowany do oplombowania - segment lll rozdz. RG
podano na planie (planach) instalacyjnym, albo w opisie -F26+ -F31 Wytgcznik réznicowo-pradowy i nadpradowy 1P+N 230 V B 10 A AC 30 mA
technicznym lub zestawieniu (zestawieniach). — -
-F32; -F33; -F34 Whytacznik réznicowo-pradowy i nadprgdowy 1P+N 230V B 16 A AC 30 mA
-FP Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 63 A, wktadka bezpiecznikowa 10 A gG I
-FO1 Ogranicznik przepie¢ hybrydowy 4P klasy B+C . . Jednostka projekiowa
-H1; -H2; -H3 Lampka neonowa zielona 230 V USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
L CZERSK ul.Sportowa 18
-K1+-K4 Przekaznik (automat) schodowy 1P 230 V 16 A - z wyprzedzajgca sygnalizacjg wytgczenia 7
- o Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
-KPF Automatyczny przetgcznik faz 3x400/230 V 16 A —| S BUDYNEK MIESZKALNY STAROGARD GDANSKI
-P25 Licznik KWH 230/400 V AC (dostarcza ENERGA OPERATOR) N WIELORODZINNY dz.nr 15/29 i 15/33
1
-X1 Gniazdo wtyczkowe 2x16A/Z (serwisowe) Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E-2/2
- ROZDIELNIA RG, CZESC II
Projektant instalacji elektrycznej:
MAREK ZNAJDEK 15011%
UPR. BUD. UAN»KZ/7210/36/89; AUB_-KZ»7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznej:
ALOJZY ZNAJDEK 15011%
UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




1 L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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L3
technicznym.
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Zasilanie zaliczn. PE; CC Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 Obw. 6 Obw. 7 Obw. 8 Nr (ozn.) obwodu
_— Lokalizacja
Z rozdzielni RG - - - - - - - - - (nr pomieszcz.)
YDY 5x10 mm? LY 25 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 5x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x1,5 mm? Przewdd (p-dy)
Wszystkie metal. - . Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Telekom. skrzynka Logoterma .
- . . Oswietlenie d : . . : . . ) . ) Ozn. (opis) odb.
inst. i konst. bud. w pokojach w salonie w fazience w aneksie kuchen. kuchenki elektrycznej mieszkaniowa mieszkania
- - 12,50 Moc szczyt. Pszcz (kW)

Aparaty rozdzielni umiesci¢ w obudowie 24-polowej (2x12)
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym.
Obudowe usytuowac¢ na optymalnej wysokosci.

Pofaczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposéb standardowy,
zgodnie z instrukcjami producentéw, stosujac odpowiednie
przewody (szynoprzewody), 0 wymaganych przekrojach.

Zestawienie aparatéw rozdzielni (dotyczy wytacznie niniejszej strony)

Rozdzielnia RM..

Oznaczenie Opis i parametry aparatu Pszcz=1 2’50kW
-F1; -F7; -F8 Wytgcznik nadpradowy 1P 230V B 10 A lszcz= 19,42A
-F2+-F5 Whytacznik réznicowo-pradowy i nadpradowy 1P+N 230V B 16 A AC 30 mA
-F6 Wytgcznik réznicowo-pragdowy i nadpragdowy 3P+N 400 V B 16 A AC 30 mA Uk’fady sieciowe:
-FO1 Ogranicznik przepie¢ hybrydowy 4P klasy B+C - linia zas. TN-S
-Q1 Roztacznik izolacyjny 3P 80A -rozdz. i ins. odb.
TN-S

Ochr. od porazen:
samoczynne wyt. zas.

przez zab. nadpr.
i wyt. przeciporaz.

Opisy i 0znaczenia urzgdzen odbiorczych podano
na planie (planach) instalacyjnym, albo w opisie

Schemat powtarzalny, dotyczy mieszkan z dwoma pokojami:
M1, M8, M9, M16, M17, M25

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki

CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

Adres obiektu budowlanego

STAROGARD GDANSKI

dz.nr 15/29 i 15/33

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ROZ. RM, MIESZKANIE 2-POK.

Nr rysunku

E-3

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK 2
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK w2

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




M2, M3, M7, M10, M11, M15, M18, M19, M23

Opisy i 0znaczenia urzadzen odbiorczych podano
na planie (planach) instalacyjnym, albo w opisie
technicznym.
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Zasilanie zaliczn. PE; CC Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 Obw. 6 Obw. 7 Nr (ozn.) obwodu
_— Lokalizacja
Z rozdzielni RG - - - - - - - - (nr pomieszcz.)
YDY 5x10 mm? LY 25 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 5x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x1,5 mm? Przewod (p-dy)
Wszystkie metal. - . Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Telekom. skrzynka Logoterma .
- . . Oswietlenie - . . . . . ; ; . . Ozn. (opis) odb.
inst. i konst. bud. w pokoju i w salonie w fazience w aneksie kuchen. kuchenki elektrycznej mieszkaniowa mieszkania
- - 12,50 Moc szczyt. Pszcz (kW)

Aparaty rozdzielni umiesci¢ w obudowie 24-polowej (2x12)
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym.
Obudowe usytuowac¢ na optymalnej wysokosci.

Pofaczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposéb standardowy,
zgodnie z instrukcjami producentéw, stosujac odpowiednie
przewody (szynoprzewody), 0 wymaganych przekrojach.

Zestawienie aparatéw rozdzielni (dotyczy wytacznie niniejszej strony)

Rozdzielnia RM..

Oznaczenie Opis i parametry aparatu Pszcz=12,50kW
_F1; -F6; -F7 Wytgcznik nadprgdowy 1P 230V B 10 A Iszcz= 19,42A
-F2+-F4 Whytacznik réznicowo-pradowy i nadpradowy 1P+N 230V B 16 A AC 30 mA
-F5 Whytgcznik réznicowo-pradowy i nadprgdowy 3P+N 400V B 16 A AC 30 mA Uk{ady sieciowe:
-FO1 Ogranicznik przepieé hybrydowy 4P klasy B+C - linia zas. TN-S
-Q1 Roztgcznik izolacyjny 3P 80A -rozdz. i ins. odb.
TN-S

Ochr. od porazen:
samoczynne Wyt. zas.
przez zab. nadpr.
i wyt. przeciporaz.

Schemat powtarzalny, dotyczy mieszkan z jednym pokojem:

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego

Adres obiektu budowlanego

STAROGARD GDANSKI
dz.nr 15/29 i 15/33

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nr rysunku Skala rysunku

- ROZ. RM, MIESZKANIE 1-POK.

E-4

Projektant instalacji elektrycznej:

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

MAREK ZNAJDEK 2
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK w2




Schemat powtarzalny, dotyczy mieszkan z wneka kuchenng
w przedpokoju: M4, M5, M6, M12, M13, M14, M20, M21, M22

Opisy i 0znaczenia urzadzen odbiorczych podano
na planie (planach) instalacyjnym, albo w opisie
technicznym.
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Zasilanie zaliczn. PE; CC Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 Obw. 6 Obw. 7 Nr (ozn.) obwodu
_— Lokalizacja
Z rozdzielni RG - - - - - - - - (nr pomieszcz.)
YDY 5x10 mm? LY 25 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 5x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x1,5 mm? Przewod (p-dy)
) .Wszy_stkle metal. Oswietlenie Gniazda wty(_:zkowe Gniazda vytyczkowe Gniazda wtyczkowe Gnlaqu wtyczkowe_ Telekqm. skrzynka Lc':gotermla Ozn. (opis) odb.
inst. i konst. bud. w pokoju w fazience we wnece kuchen. kuchenki elektrycznej mieszkaniowa mieszkania
- - 12,50

Moc szczyt. Pszcz (kW)

Aparaty rozdzielni umiesci¢ w obudowie 22-polowej (jednorzedowe;j)
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym.
Obudowe usytuowac¢ nad drzwiami wejsciowymi mieszkania..

Pofaczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposéb standardowy,
zgodnie z instrukcjami producentéw, stosujac odpowiednie
przewody (szynoprzewody), 0 wymaganych przekrojach.

Zestawienie aparatéw rozdzielni (dotyczy wytacznie niniejszej strony)

Rozdzielnia RM..-1R

Oznaczenie Opis i parametry aparatu Pszcz=12,50kW
-F1; -F6; -F7 Wytgcznik nadpragdowy 1P 230 VB 10 A Iszcz= 19,42A
-F2+-F4 Whytacznik réznicowo-pradowy i nadpradowy 1P+N 230V B 16 A AC 30 mA
-F5 Whytgcznik réznicowo-pradowy i nadprgdowy 3P+N 400V B 16 A AC 30 mA Uk{ady sieciowe:
-FO1 Ogranicznik przepieé hybrydowy 4P klasy B+C - linia zas. TN-S
-Q1 Roztgcznik izolacyjny 3P 80A -rozdz. i ins. odb.

TN-S

Ochr. od porazen:
samoczynne wyt. zas.
przez zab. nadpr.

i wyt. przeciporaz.

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego

WIELORODZINNY

BUDYNEK MIESZKALNY

Adres obiektu budowlanego

STAROGARD GDANSKI
dz.nr 15/29 i 15/33

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ROZ. RM, MIESZKANIE. Z WNEKA KUCH.

Nr rysunku

E-5

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1512
. 2016

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
Projektant instalacji elektrycznej:
ALOJZY ZNAJDEK w2
UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90




Legenda

Blokowy (pogladowy) schemat multimedialnej instalacji telekomunikacyjnej budynku

Antena DVB-T Antena DVB-T Antena FM Antena DVB-T/DAB  Antena SAT TT 1,25m

Gniazdo RTV + 2xSAT - GFS-520 (x271) 777777777777777777777777777777777777777777 j
T-urbo-T 20 UHF T-urbo-T 30 UHF T-urbo-T UKF  T-urbo-T VHF

Telekomunikacyjna skrzynka TSM .

Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa: - )
mieszkaniowa

by -TeSM-101 o wymiarach 360x420x90
-TeSM-104 o wymiarach 300x420x90

UTP 4x2x05 kat. 5e

Gniazdo telekomunikacyjne: RTV, SAT, INTERNET (RJ45, kat. 5e) |— .
(na schemacie gtéwnym pokazano tylko gn.RTV i SAT) Oprzew. do gniazda GFS-520 (RTV+2xSAT)
wg schematu gtéwnego

Programowany multiswitch ze wzmacniaczem
wielozakresowym - SWK-9216

UTP 4x2x05 kat. 5e

Gniazdo komputerowe - internet (RJ45 kat. 5e) D]

TT-113PE TT-113PE TT-113PE TT-113PE 8 x TT-113PE

Gniazdo telefoniczne (RJ11)
w torze SAT, z przetgczaniem toru TV w tryb B

aktywny (z przedwzmacniaczem) lub pasywny MPD...

- SMK-216p

Mieszkaniowy panel domofonowy g} UTP 4x2x05 kat. Se

Przetacznica do pola krosowego F - 24xF

[ e commrn e Przetgcznica do pola krosowego RJ - 24xRJ Zasilanie 230 V AC

| \
| \
| \
\ \
| \
\ \
| \
| \
Kaskadowy, 16-wyjsciowy, pasywny multiswitch } | (UTP 4x2x05 kat. 5e) }
| \
\ \
| \
| \
\ \
\ \

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | [ e o | Przetagcznica do pola krosowego
I
\ \ SCIAPC - 24xSC/APC S |
‘ Sk k: ! r— - - 1 —~
| Zall;zt;/znpwzczeh | ‘ ‘ §
[ Siepmhaniceonons Siammhaicsomons Semmhanicetomons Semmka icssomons Sunia Messanons Surnia Messanons Shrmia iessonons Sirmmhaniceomons [ \ \ —— 9]
| TSM17 TSM18 TSM19 TSM20 TSM21 TSM22 ToM23 TS24 | | | Stzifa (tslzkoTumkachrt]al—budyn:to:/ytpugkt ,S)T g
. styku (budynkowy, centralny punkt dystrybucyjny =
| Tt P TeSM-101 TT-113 TeSM-101 TT-113 TeSM-101 TT-113 TeSM-101 TT-113 TeSM-101 TT-113 TeSM-101 TT-113 TeSM-101 TT-113 TeSM-101 TT-113 | | | Skrzynka montazowa AlZ-200 %
lub lub lub lub lub lub lub lub
: TeSuM-104 TeS:ﬂ-ﬂM . TeSuM-104 l TeSlL\ll1-104 . TeSlL\|A-104 l TeSuM-104 I TeSuM-104 TeS:ﬂ-ﬂO‘l . : } } é
! ! \ \ £
| NGRS [z 211 NGRS INERSE [ 218 [T NERSE | [ | g’
‘ TTTTT o toonoa 7 Tuin TTTTT o iotonca 77 Tuin TTTTT o Stona T Tuin TTTTT o tonea 7 Tuin TTTTT o Sonea  Tuin [T~ Swinows T Tuin TTTTT o vietonca 7 uin TTTTT o tetona T Tuin ‘ S
. Skrzynka 2
‘ H ‘ Zabezpieczen Q
! g | . , . - 5
\ s I ple tro \ Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych 19
| |
s 1 111 113 - TS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Skrzynka Mieszkaniowa Skrzynka Mieszkaniowa Skrzynka Mieszkaniowa Skrzynka Mieszkaniowa Skrzynka Mieszkaniowa Skrzynka Mieszkaniowa Skrzynka Mieszkaniowa Skrzynka Mieszkaniowa WPD
I TSM9 TSM10 TSM11 TSM12 TSM13 TSM14 TSM15 TSM16 I
‘ : : 3 2 : g . : : ‘ UTP 4x2x05 kat. 5e .
TT-113 - TT-113 - TT-113 - - TT-113 - TT-113 - TT-113 - TT-113 - 4+ Wejsciow anel domofonow
‘ il T B il [ e ‘ Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 20 UHF fow? '
| TeSM-104 TeSM-104 TeSM-104 TeSM-104 TeSM-104 TeSM-104 TeSM-104 TeSM-104 |
: : Wejécia sygnatowe
| L Dore catse L SX0re catse L Dore catse L Dore catse L Dore catse HHLD0re catso L DX catse L Sore catse |
1x $wiattowod TT Twin 1x $wiatowod TT Twin 1x $wiatlowod TT Twin 1x $wiattowéd TT Twin 1x $wiatiowod TT Twin 1x $wiatiowdd TT Twin 1x $wiatlowdd TT Twin 1x $wiatlowdd TT Twin
I o I EZ
[ i [
| igim%g;ji” I . t | Zasilanie 230 V AC 3 Elektrozaczep systemu domofonego (12V DC)
w pIgtro w Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 30 UHF
r———="mw0a4r - - - ---"-->-7-">-~—--~"=-"-"-~"-~" - - -~ - - - -~ - - - - - - - -~ -~ - - -~ - -~ -~ -~ - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - = - = = = = r- - - - - -~ - -~ -~ -~ -~ -~ - - - -~ - -~ - - -~ - - - - - - - - - - - = - = = = a
‘ S o S oo Somaoor oo S ora Sumaeora i S o parter !
‘ TSM1 TSM2 TSM3 TSM4 TSM5 TSM6 TSM7 TSM8 O ‘
| £ 32¢ UTP catse |
TT-113 TT-113 TT-113 TT-113 TT-113 TT-113 TT-113 TT-113 TT-113 16x $wiatiowsd TT Twin UWAGA
| TeSM-101 TeSM-101 TeSM-101 TeSM-101 TeSM-101 TeSM-101 TeSM-101 TeSM-101 | .
\ TesM10s E] TesM104 TesM104 i Testh 104 TesM104 TesM104 TesM104 TesM104 \ e Okablowanie nalezy prowadzi¢ na dedykowanych trasach kablowych od szafy telekomunikacyjnej do szachtéw kablowych.
! ! W szachcie kablowym, dla utozenia instalacji telekomunikacyjnych, zainstalowac drabiny kablowe wg potrzeb. Okablowanie
| | . . . . - . . . .o .
| I ESAE I EAEa T e I EAEa I EAEN 2 e 2 e I EAE \ Antena FM T-urbo-T UKF poziome na korytarzach i w mieszkaniach uktada¢ w dedykowanych rurach nad sufitami podwieszanymi i pod tynkiem.
1x $wiatlowod TT Twin 1x $wiatlowod TT Twin 1x $wiatlowod TT Twin 1x $wiatlowod TT Twin 1x $wiatiowod TT Twin 1x $wiatlowod TT Twin 1x $wiatlowod TT Twin 1x $wiatlowod TT Twin . , . ”, , , ” . .
| . | Dla jednego zestawu (1x swiattowdd, 2x UTP, 2x przewod TV) stosowac rury o srednicy min. 20mm.
! ! Kazdy odrebny zestaw uzytkownika (mieszkania) winien by¢ prowadzony w odrebnej rurze. Wszystkie kable winny by¢
| 16x UTP cat 5 | . . .
‘ ‘ obustronnie jednoznacznie opisane.
| | Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegac
! ! bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych oraz koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli
: [ ) o2 A : .
| e | Antena DVB-T/DAB T-urbo-T VHF mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.
! S — - - . e - [T o ematowt 7 Toin G 057 A1) ! Wszystkie metalowe czesci szafy i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym
: | e 8T 113 PE | | | : dostepem szafa dystrybucyjna powinna zosta¢ wyposazona w drzwi z zamkiem zabezpieczajgcym.
| | F | \ \ \ Wszystkie elementy instalacji radiowo-telewizyjnej nalezy odpowiednio uziemié. Instalacje objg¢ ochrong przeciwprzepigciowa.
| } ! } T T T T } 24xTT118 \ Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla,
: i i i wrosourica e | [0~ L LL LT LI L LI L L L ELELEL L= | Organizacja szafy rack 19" 13U FPK-200 : Offset tena SAT tvou TT-125 typie i relacji. Kable instalacji telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ w korytach wytgcznie dla nich przeznaczonych.
Setowa antena u - P . . . . . . . Y s .
\ wrTTaPE | - : nr1} O +i:iiiis swmonusn veamamam o‘ \ s (641x584x420 mm) | vp Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na precyzje
! } SWK-9216 ; | [T T T { ! i fachowos¢ zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F nalezy zaciskaé wylgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztgcza
T . wen o o . . . . . . . . . . . . . . . . o
: | ; Kr°S°W”'°amF2\ ‘ 00000000 COVO0ESO 0OOSOOOG ‘ | : zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd. Wszystkie niewykorzystane wyjscia
o 1.2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 718 19 20 21. 22 23 2. O . m . . . P . . . . . .
| } ; } } ] | Ny Y Y Ny | Panel porzadkujacy | |nstaI§CJ| RTV nalezy obglazyc rezys_torem 75Q ('ziaczels) ozn.R—75) w celu zacr_loyvama |mpedanql fal_tn\(vej W sieci RTV
! ‘ T e ‘ T T T ? 24xUTP ot e — N D D N ! przeciwdziataniu wnikania zaktocen i powstawaniu odbic¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w
1 Krosownica "F" .
1 | hrirton e wosawicarsr| [° LI LTLT L L LI TIT LTI LTS [2] | 99900000 20000000 00000000 5 | |, 1 przedziale 48-74 dByV.
| | : ‘ e e % S 3| |4 eooo0000 00000000 0OOGO0GS [ ﬁrrozsowmca F | Wszystkie instalacje telekomunikacyjne objete niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
| 1 42 3 4 5 6 7. 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
} inm TR o o [ ] : nen
\ | ‘ Krosownica "RJ" | LI T T T ] 9] 71§ oooooooe cooooooe ceosssoo Krosownica "F \
| | T Nr2| |o Sy Shresres s Sres e o] | F— Bl 2 5 @ 5 6 7 5 o w012 s a7 om we 20 21 22 25 2e | nr3 |
SMK-216p | =1 Panel porzadkujgc
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| ' |
\ 3 \ \ \ = B Krosownica "RJ"
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| b s i e o o K ca "R |
! } } } l 12xéwialowgd TT Twin 7] g ; 1 Krosownica ‘
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| krosownica "sc/apct: [© LI TTTT T T TTTTTITT TITTTT1T1 © | O | 0 0 0 0 |
‘ Lo 4 o2l |0 CIIIIITIICIIIITIIICIIIIIIT] || Krosownica "SC/APC" |
‘ Szafka AlZ-200 \ \ 9l |8 T I I IT I II[ nr 1 |
: \ T T T T T T \ O] = e e = KF%SOWNCGSC/APC:
‘ wwsanen:| 7 $bbbbbos bbbbbbes bbdbbebs | | B ; ‘
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| Szafa rack 19" 13U | Jednostka projektowa
! FPK-200 ! UStUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
| |
L E CZERSK ul.Sportowa 18
Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
BUDYNEK MIESZKALNY STAROGARD GDANSKI
WIELORODZINNY dz.nr 15/29i 15/33
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku

SCHEMAT INSTALACJI

TELEKOMUNIKACYJNEJ E-6

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK 125011%
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK e
UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




Oswietlenie zewnetrzne - ewentualna realizacja
W pozniejszym terminie

— Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR

NAZWA

- rura DVK 160 z odpowiednimi akcesoriami oraz - rura DVK 160 z odpowiednimi akcesoriami

1.M1.1

Przedpokoj

1.M1.2

tazienka

1.M1.3

Pokdj

1.M1.4

Pokéj

1.M1.5

Salon z aneksem
kuchennym

— % przepusty kablowe o wymaganej, w miejscach doprowadzi¢ do zewnetrznego punktu styku
E zastosowania, odporno$ci ogniowej El. - skrzynki(a) przytaczeniowe zewnetrznych
% ffffffffffffffffff operatoréw telekomunikacyjnych.
2

WPD

M1:5

1.M2.1

Przedpokdj

E

E;

RG2 El A o)
U= Ji RGI2

1.M2.2

tazienka

1.M2.3

Pokéj

1.M2.4

Salon z aneksem
kuchennym

M2: 4

1.M3.1

Przedpokdj

1.M3.2

tazienka

1.M3.3

Pokéj

1.M3.4

Salon z aneksem
kuchennym

M3: 4
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\
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1.M4.1

Przedpokéj z wneka
kuchenng

1.M4.2

tazienka

1.M4.3

Pokdj

M4: 3

1.M5.1

Przedpokéj z wneka
kuchenng

1.M5.2

tazienka

1.M5.3

Pokj

M5: 3

1.M6.1

Przedpokéj z wneka
kuchenng

1.M6.2

tazienka

1.M6.3

Pokj

M6: 3

Qran X (RG/A - - Qran 1.W4 Qran
o

© OE

RG/1

T4

T2/ T3 el L]y

o
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1.M7.1

Przedpokdj

1.M7.2

tazienka

1.M7.3

Pokj

1.M7.4

Salon z aneksem
kuchennym

M7: 4

1.M8.1

Przedpokoj
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A
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Zestawienie elementdw ins. elektr przedstawionej na rysunku Zestawienie elementéw multimedialnej instalacji telekomunikacyjnej przedstawionej na rysunku
(bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.) (bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.)
Symbol Oznaczenie| Nazwa - opis llo$¢ Symbol Oznaczenie| Nazwa - opis lloé¢
X ZK Ztacze kablowe (poza zakresem niniejszego opracowania) 1szt. g ST Szafa telekomunikacyjna 19" 13U 641x584x420 (mm) - 1szt.
g RG Rozdzielnia gtéwna, pomiarowa i administracyjna - 1 szt. budynkowy_ punkt styku (budynkowy, centralny punkt
wieloobwodowa dystrybucyjny)
= RM.. |Rozdzielnia mieszkaniowa, wieloobwodowa 4 szt. = TSM... |Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa 420x360x90 8 szt.
== RM...-1R |Rozdzielnia mieszkaniowa, wieloobwodowa, jednorzedowa 4 szt. (mm)
(-1R) - usytuowac nad drzwiami - Gniazdo telekomunikacyjne: RTV, SAT, INTERNET (RJ45, 8 szt
[:© WP Przycisk wytacznika przeciwpozarowego, zabezpieczony 1 szt. kat. 5e)
przed przypadkowym uruchomieniem, 1P44 ,JD-| - Gniazdo komputerowe - internet (RJ45 kat. 5e) 8 szt.
® Q Oprawa os'wiet:enfowa (1:3? W) - wybo\;vwiasny L'Jzyt'kownlka 195 szt. Aﬂ _ Gniazdo telefoniczne (RJ11) 8 szt
® uinrti\g/;;i\;wet eniowa, plafoniera (50 W) - wybor wiasny szt ] WPD Wejsciowy panel domofonowy - zasilacz (230V) instalacji 1 szt
Y — - ~ domofonowej umiesci¢ w szafie telekomunikacyjnej ST
® C Oprawa oswietleniowa (75 W) IP44 - wybdr wiasny 8 szt. - -
uzytkownika <3 MPD... |Mieszkaniowy panel domofonowy 8 szt.
® Do Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (40 W) IP44, Il klasa 8 szt. Ez Elektrozaczep systemu domofonego (12V DC) 1szt.
ochronnosci - wybdr wtasny uzytkownika
(29 E Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (30 W) IP44 (do 3szt.
zainstalowania na $cianie) - wybor wtasny uzytkownika
(> Eo Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (30 W) IP44, Il klasa 8 szt.
ochronnosci (do zainstalowania na $cianie) - wybdr wtasny
uzytkownika
——1 |F Oprawa o$wietleniowa. nastropowa (dl. 1287) LED 25 W, 4 szt.
3000 Im IP65
® G Oprawa oswietleniowa do sufitow podwieszanych (55W) - 7 szt.
wybor wiasny uzytkownika
= OE Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 3,2W LED tryb awaryjny 6 szt.
(na ciemno) 1h IP65 (do zainstalowania na $cianie - h=2,5m)
[j - Dzwonek 8 szt.
@ -- Przycisk 21 szt.
d - Wytgcznik zwykly 17 szt.
{ - Whytgcznik zwykty hermetyczny 1P44 13 szt.
e - Wylacznik $wiecznikowy 19 szt,
N - Wylgcznik $wiecznikowy hermetyczny 1P44 1 szt.
X - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 63 szt.
,J“ -- Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 37 szt.
&~ OK Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 8 szt.
P44, dla okapu kuchennego - zainstalowa¢ na odpowiedniej
wysokosci, ustalonej w trakcie wykonawstwa
é - Gniazdo wtyczkowe, 3-faz. ze stykiem ochronnym 8 szt.
hermetyczne 1P44 (dla kuchenki elektr.)
LT... Logoterma kompletna - z okreslonym numerem mieszkania 4 szt
(poza niniejszym opracowaniem, objeta projektem c. o.)
@ PRT... |Pokojowy regulator temperatury - z okreslonym numerem 8 szt.

mieszkania (poza niniejszym opracowaniem, objety projektem
c. 0.) - ostateczng, optymalng lokalizacje ustali¢ w trakcie
wykonawstwa

1.M8.2

tazienka

1.M8.3

Pokj

1.M8.4

Pokj

1.M8.5

Salon z aneksem
kuchennym

Sposéb oznaczenia elementéw obwoddw elektrycznych:

M8: 5

Mieszkania: 31

oznaczenie rozdzielni z ktérej zasilany jest obwod

1.W1 Klatka schodowa

1.W2 |Woézkarnia/Rowerownia
1.W3  |Wezet cieplny

1.W4  |Korytarz

Przewody wszystkich obwodéw instalaciji elektrycznej i elektrycznych linii zasilajacych okreslono na schematach. Przewody utozy¢ w tynku, w kanale (szachcie)
kablowym, na odpowiednio dobranych korytkach kablowych w strefie sufitow podwieszanych (nad sufitami podwieszanymi) oraz tam gdzie to konieczne,

zastosowac inny optymalny i odpowiedni sposéb utozenia.

Osprzet wtynkowy P44 zastosowaé w pomieszczeniach, w ktdrych taki osprzet zaprojektowano. W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé osprzet wtynkowy [P20.
Whytgczniki zainstalowaé na wys. 1,15 m. Gniazda wtyczkowe zainstalowac¢ na optymalnej wysokosci dobranej w trakcie wykonawstwa.

W pomieszczeniach z wannami lub natryskami (tazienki) zachowa¢ wymogi dotyczace stref ochronnych dla tego typu pomieszczen, zgodnie z PN-HD 60364-7-701.
Multimedialng (budynkowa) instalacje telekomunikacyjng wykona¢ zgodnie z opisem zamieszczonym na jej schemacie, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, przy uwzglednieniu obecnie
obowigzujgcych standardéw i rozwigzan. Projekt niniejszy, na rysunkach, zawiera lokalizacyjne wskazania gniazd telekomunikacyjnych.

Ich ostateczne umiejscowienie oraz ilo§¢ moze ulec zmianie w trakcie wykonawstwa, w zalezno$ci od wskazan i potrzeb uzytkownika.

Instalacje domofonowg w systemie cyfrowym wykona¢ w oparciu o DTR (dokumentacje techniczno-ruchowg) przyjetego systemu domofonowego.

Elementy (panele) instalacji domofonowej zamontowa¢ w miejscach wskazanych na planach, lub w odpowiednich miejscach ustalonych w trakcie wykonawstwa

z uzytkownikiem tejze instalacji. Otwieranie (zwalnianie elekrozaczepu) drzwi wejsciowych do budynku powinno odbywac sie przez zastosowanie indywidualnego

dla kazdego mieszkania kodu otwierajacego. Ponad to musi by¢ zapewnione, w stanie awaryjnym, otwieranie mechaniczne przy pomocy klucza powyzszych drzwi.
Wszystkie instalacje elekryczne i telekomunikacyjne wykona¢ bezkolizyjnie wobec innych instalacji.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki

CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego

BUDYNEK MIESZKALNY

WIELORODZINNY dz.nr 15/29 i 15/33

Adres obiektu budowlanego

STAROGARD GDANSKI

Przedmiot rysunku

RZUT PARTERU
- INST. ELEKTRYCZNA | TELEKOM.

Nr rysunku

E-7

Skala rysunku

1:100

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK AT
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK AT

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR

NAZWA

2.M9.1

Przedpokoj

2.M9.2

tazienka

2.M9.3

Pokdj

2.M9.4

Pokdj

2.M9.5

Pokj

2.M9.6

Salon z aneksem
kuchennym

M9: 6

2.M10.1

Przedpokoj

2.M10.2

tazienka

2.M10.3

Pokj

2.M10.4

Salon z aneksem
kuchennym

M10: 4

2.M11.1

Przedpokoj

2.M11.2

tazienka

2.M11.3

Pokj

2.M11.4

Salon z aneksem
kuchennym

RG/3

GI3

—<

©RG/5

N

M11: 4

2.M12.1

Przedpokéj z wneka
kuchenng

2.M12.2

tazienka

2.M12.3

Pokdj

M12: 3

2.M13.1

Przedpokéj z wneka
kuchenng

2.M13.2

tazienka

2.M13.3

Pokdj

M13: 3

2.M14.1

Przedpokéj z wneka
kuchenng

2.M14.2

tazienka

2.M14.3

Pokdj

M14: 3

2.M15.1

Przedpokoj

2.M15.2

tazienka

2.M15.3

Pokj

2.M15.4

Salon z aneksem
kuchennym

| |

M15: 4

N

[

'rWZZ '@

%—O—]O
Glg

N

mieszkania (poza niniejszym opracowaniem, objety projektem
c. 0.) - ostateczna, optymalng lokalizacje ustali¢ w trakcie
wykonawstwa

N

L

L[]
LIJ

2.M16.1

Przedpokoj

2.M16.2

tazienka

2.M16.3

Pokdj

2.M16.4

Pokoj

2.M16.5

Pokdj

2.M16.6

Salon z aneksem

kuchennym

M16: 6

Mieszkania: 33

2.W5

Klatka schodowa

2.W6

Korytarz

S——]

Zestawienie elementdw ins. elektr przedstawionej na rysunku Zestawienie elementéw multimedialnej instalacji telekomunikacyjnej przedstawionej na rysunku
(bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.) (bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, sruby. itp.)

Symbol Oznaczenie| Nazwa - opis llo$é Symbol Oznaczenie| Nazwa - opis llogé
= RM... Rozdzielnia mieszkaniowa, wieloobwodowa 5 szt. = TSM... |Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa 420x360x90 8 szt.
RM...-1R |Rozdzielnia mieszkaniowa, wieloobwodowa, jednorzedowa 3 szt. (mm)

(-1R) - usytuowaé nad drzwiami - Gniazdo telekomunikacyjne: RTV, SAT, INTERNET (RJ45, 8 szt.
® A Oprawa o$wietleniowa (100 W) - wybér whasny uzytkownika 17 szt. kat. Se)

® B Oprawa os$wietleniowa, plafoniera (50 W) - wybor wiasny 9 szt. ,JD-| - Gniazdo komputerowe - internet (RJ45 kat. 5e) 10 szt.

zytkownik

uzytown! a- - - - - ,Jﬁ - Gniazdo telefoniczne (RJ11) 8 szt.
> B Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (50 W, do zainstalowania 1 szt. - i

na $cianie) - wybér wlasny uzytkownika [ MPD... |Mieszkaniowy panel domofonowy 8 szt.
® C Oprawa o$wietleniowa (75 W) IP44 - wybdr wiasny 8 szt.

uzytkownika
® Do Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (40 W) IP44, Il klasa 8 szt.

ochronnosci - wybdr wiasny uzytkownika
® Eo Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (30 W) IP44, Il klasa 8 szt.

ochronnosci (do zainstalowania na $cianie) - wybdr wtasny

uzytkownika
® G Oprawa o$wietleniowa do sufitow podwieszanych (55W) - 7 szt.

wybor wiasny uzytkownika

OE Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego 3,2W LED tryb awaryjny 5 szt.

(na ciemno) 1h IP65 (do zainstalowania na $cianie - h=2,5m)

[j - Dzwonek 8 szt.

© - Przycisk 21 szt.

J - Whytgcznik zwykty 16 szt.

J - Whytgcznik zwykty hermetyczny 1P44 8 szt.

V - Wytacznik $wiecznikowy 21 szt.

Y - Wytacznik $wiecznikowy hermetyczny 1P44 1 szt.

,l‘ - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 68 szt.

& - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 38 szt.

A OK Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 8 szt.
IP44, dla okapu kuchennego - zainstalowa¢ na odpowiedniej
wysokosci, ustalonej w trakcie wykonawstwa

,3!’ - Gniazdo wtyczkowe, 3-faz. ze stykiem ochronnym 8 szt.
hermetyczne IP44 (dla kuchenki elektr.)

LT... Logoterma kompletna - z okre$lonym numerem mieszkania 4 szt.

(poza niniejszym opracowaniem, objeta projektem c. o.)

PRT... Pokojowy regulator temperatury - z okre$lonym numerem 8 szt.
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STAROGARD GDANSKI

Przedmiot rysunku

RZUT | PIETRA
- INST. ELEKTRYCZNA | TELEKOM.

Nr rysunku

E-8

Skala rysunku

1:100

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
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Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1512
2016




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA

3.M17.1|Przedpokdj

3.M17.2|Lazienka

3.M17.3|Pok¢j

3.M17.4|Pok¢j

3.M17.5|Pok¢j

3.M17.6|Salon z aneksem
kuchennym

M17: 6

3.M18.1|Przedpokdj

3.M18.2|Lazienka

3.M18.3|Pok¢j

3.M18.4|Salon z aneksem
kuchennym

M18: 4

3.M19.1|Przedpokdj

3.M19.2|Lazienka

3.M19.3|Pokgj

3.M19.4|Salon z aneksem
kuchennym

M19: 4

3.M20.1|Przedpokdj z wneka
kuchennag

3.M20.2|tazienka

3.M20.3|Pok;j

M20: 3

3.M21.1|Przedpokdj z wneka
kuchennag

3.M21.2|tazienka

3.M21.3|Pok;j

M21: 3

3.M22.1|Przedpokdj z wneka
kuchennag

3.M22.2|tazienka

3.M22.3|Pokj

M22: 3

3.M23.1|Przedpokdj

3.M23.2|tazienka

3.M23.3|Pokdj

3.M23.4|Salon z aneksem
kuchennym

M23: 4

L

B

PRT21

5

{

Mg@w

Gniazdo wtyczkowe

dla zasilania aktywnych
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3.M24.1|Przedpokdj

3.M24.2|tazienka

3.M24.3|Pokdj

3.M24.4|Pok¢j

3.M24.5Pok¢j

3.M24.6|Salon z aneksem
kuchennym

M24: 6
Mieszkania: 33

3.W7 |Klatka schodowa

3.W8 |Korytarz
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Zestawienie elementdw ins. elektr przedstawionej na rysunku Zestawienie elementéw multimedialnej instalacji telekomunikacyjnej przedstawionej na rysunku
(bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.) (bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.)

Symbol Oznaczenie| Nazwa - opis llosé Symbol Oznaczenie| Nazwa - opis llos¢
= RM... Rozdzielnia mieszkaniowa, wieloobwodowa 5 szt. = TSM... |Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa 420x360x90 8 szt.
== RM...-1R |Rozdzielnia mieszkaniowa, wieloobwodowa, jednorzgdowa 3 szt. (mm)

(-1R) - usytuowac nad drzwiami - Gniazdo telekomunikacyjne: RTV, SAT, INTERNET (RJ45, 8 szt.
® A Oprawa oswietleniowa (100 W) - wybor wtasny uzytkownika 17 szt. kat. Se)

® B Oprawa os$wietleniowa, plafoniera (50 W) - wybor wiasny 9 szt. ,JD-| - Gniazdo komputerowe - internet (RJ45 kat. 5e) 10 szt.

uzytkownika IJH - Ghniazdo telefoniczne (RJ11) 8 szt.
® B Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (50 W, do zainstalowania 1 szt. - -
na $cianie) - wybor wasny uzytkownika IE MPD.. Mieszkaniowy panel domofonowy 8 szt.
® C Oprawa o$wietleniowa (75 W) IP44 - wybér wiasny 8 szt.
uzytkownika
® Do Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (40 W) IP44, Il klasa 8 szt.
ochronnosci - wybor wiasny uzytkownika
® Eo Oprawa o$wietleniowa, plafoniera (30 W) IP44, Il klasa 8 szt.
ochronnosci (do zainstalowania na $cianie) - wybor wiasny
uzytkownika
® G Oprawa o$wietleniowa do sufitdw podwieszanych (55W) - 7 szt.
wybodr wiasny uzytkownika
OE Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego 3,2W LED tryb awaryjny 4 szt.
(na ciemno) 1h IP65 (do zainstalowania na $cianie - h=2,5m)

Q - Dzwonek 8 szt.

@ - Przycisk 21 szt.

J - Wytgcznik zwykty 16 szt.

{ - Whytgcznik zwykty hermetyczny 1P44 8 szt.

Y - Wytgcznik $wiecznikowy 21 szt.

Y - Wytgcznik $wiecznikowy hermetyczny 1P44 1 szt.

,l‘ - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 69 szt.

~ - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 37 szt.

,J“ OK Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 8 szt.
IP44, dla okapu kuchennego - zainstalowa¢ na odpowiedniej
wysokosci, ustalonej w trakcie wykonawstwa

4’ - Gniazdo wtyczkowe, 3-faz. ze stykiem ochronnym 8 szt.
hermetyczne IP44 (dla kuchenki elektr.)

LT... Logoterma kompletna - z okreslonym numerem mieszkania 4 szt.

(poza niniejszym opracowaniem, objeta projektem c. o.)

B PRT... Pokojowy regulator temperatury - z okreslonym numerem 8 szt.

mieszkania (poza niniejszym opracowaniem, objety projektem
c. 0.) - ostateczng, optymalng lokalizacje ustali¢ w trakcie
wykonawstwa

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki
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Nazwa obiektu budowlanego
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Adres obiektu budowlanego

dz.nr 15/29 i 15/33

STAROGARD GDANSKI

Przedmiot rysunku

RZUT Il PIETRA
- INST. ELEKTRYCZNA | TELEKOM.

Nr rysunku

E-9

Skala rysunku

1:100

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJINO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1512
2016

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1512
2016




Zestawienie podstawowych elementéw instalacji odgromowej przedstawionej na rysunku
Symbol Oznaczenie | Nazwa - opis llos¢
0] - Ztgcze krzyzowe 4-otworowe - alternatywnie 51 szt.
przy potgczeniach fundamentowych
zastosowac potaczenia spawane
-0 0O ZK Ztgcze kontrolne 8 szt.

Drut odgromowy 8 OC (DFeZn@8 mm) wg potrzeb

——————————— Bednarka 30x4 OC (FeZn30x4 mm) wg potrzeb
- sztuczny uziom fundamentowy
Uchwyty, $ruby, itp. wg potrzeb
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(‘l) Uziom fundamentowy - FeZn30x4 mm ﬁ)
Zwéd poziomy - DFeZn@8 mm - na wspornikach, odpowiednich dla zastosowanego pokrycia dachu

Rysunek poglgdowy

1 L

L

| | B | | SN
LN | | SN

Zastosowac¢ odpowiednie, standardowe maszty antenowe, ktére w spos6b niezawodny zainstalowa¢ (umocowac) na dachu.
Mozna zastosowac inne, alternatywne, odpowiednie rozwigzanie zaréwno w zakresie zastosowanych anten jak i w zakresie
ich niezawodnego zainstalowania na dachu. Dla sprowadzenia przewodéw antenowych do szachtu instalacyjnego wykonaé

wiasciwy przepust kablowy dachowo-stropowy, gwarantujgcy niezawodng szczelno$¢ dachu.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki

CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego

WIELORODZINNY

BUDYNEK MIESZKALNY

Adres obiektu budowlanego

dz.nr 15/29 i 15/33

STAROGARD GDANSKI

Przedmiot rysunku

RZUT DACHU

- INSTALACJA ODGROMOWA | TELEK.

Nr rysunku

E-10

Skala rysunku

1:100

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1512
2016

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1512
2016
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