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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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BRANZA:
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Przytacze wodociggowe, kanalizaciji
sanitarnej.

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
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ul. Traugutta 56

83-200 Starogard Gdanski

Przylacze wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Starogardzie
Gdanskim ul. Kopernika (dz. nr 15/29;
154/403, 154/307).

Sanitarna

Projekt techniczny

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sktadamy

oswiadczenie iz:

niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Asystent projektanta:

Sprawdzajgcy:

Chojnice, 06.12.2016r.

Barbara Jazdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych

upr. GP-KZ-7342/183/94

upr. GP-KZ-7342/239/93

mgr inz. Anna Rzonca

mgr inz. Anna Depka Pradzynska

upr. do proj. i kier. bez ograniczen w spec;j. instalacyjnej

w zakresie sieci, instal. i urzadz. cieplych, went.,gazowych wod.
| kan. nr upr. POM/0238/PWQS/12
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA.

Strona tytutowa
Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

. CZESC FORMALNO - PRAWNA

Warunki techniczne przytgczy wod.-kan.

Zaswiadczenie z POIIB w Gdansku

. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu.
Profil przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

Profil przytgcza wodociggowego .

Skala 1:500
Skala 1:100/200
Skala 1:100/200

Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys. nr3
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z 0.0.
ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdanski.

1.2.  Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.3.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr
75 z 2002r. ;p0z.690).

1.5.  Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej, przytgcza
wodociggowego dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
miejscowosci Starogard Gdanski, ul. Kopernika dziatka nr 15/29; 15/33. Scieki sanitarne
odprowadzane bedg przez przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 154/307. Woda doprowadzona bedzie z istniejgce;j

sieci wodociggowej Dn 100 (dz. nr 154/403 ul. Kopernika).

3. PRZYLACZA WOD.-KAN. i DESZCZOWE
3.1. UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanych przytgczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zatgczong plansza

uzgodnieniowg. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

3.2. Przytacze wodociggowe

Pofgczenie projektowanego przytgcza wodociggowego z siecig dokona¢ poprzez opaske typu
HAKU do nawiercania pod cisnieniem ( bez potrzeby odcinania doptywu wody) lub innego typu
zachowujgc parametry jakosci. Przylgcze wodociggowe wykonac z rur cisnieniowych PES80 SDR
11 PN10 @75.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,3-0,4m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z wktadkg metalizowang. Tasme wyprowadzi¢ do skrzynek zwienczajgcych

Zasuw.
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Obejmy (opaski) nalezy zakonczy¢ obudowg w wykonaniu teleskopowym firmy HAWLE. Miejsce
wigczenia do sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do trwatych
obiektow w miejscach widocznych w odlegtosci nie wiekszej 2,5 m od oznaczonego uzbrojenia.

W budynku za pierwszg sciang zamontowa¢ wodomierz objetosciowy ,KK ALTAIR V3" @32
przystosowany do zdalnego odczytu o przeptywie Qnom9,0 m*/h firmy DIEHL Metering (na konsoli),
za wodomierzem zamontowa¢ zawédr antyskazeniowy firmy Danfoss BA291NF zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. § 113 ust. 7i § 115 ust. 2 oraz PN-EN
1717:2003. Konsola wodomierzowa powinna by¢ umieszczona na wysokosci min 40cm od
posadzki. W odlegtosci 1,5 m przed wejsciem przewodu do budynku zamontowacC ztgczke
przejsciowg PE/stal. Odcinek stalowy przewodu utozony w ziemi nalezy zaizolowa¢ na catej
dtugosci tasmg izolacyjng. Przed opuszczeniem przytgcza wodociggowego na dno, wykop nalezy
wyrownac¢, dokonaé podsypke piaskowg gr. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie.
Rury PE w wykopie utozyé z pewnym luzem zapewniajgcym kompensacje zmian dtugosci pod
wptywem zmiany temperatury. Zasypke przewodow - wykopow wykonac piaskiem na wys. min. 20
cm nad gorng krawedz przewodu, piasek powinien mie¢ temp. zblizong do temp. rur. Przejscie
wodociggu przez zewnetrzng przegrode budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg @90. Wolng
przestrzen wypetni¢c masg uszczelniajgca.

Dtugos¢ przytagcza wodociggowego - @75 L= 75,50 m

3.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego odprowadzone bedg poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy
400 mm na terenie dziatki nr 154/307, wtgczenie poprzez istniejgcg studnie rewizyjna. Przylgcze
zaprojektowano z rur kielichowych PVC @ 160 i 200 mm uszczelnianych za pomocg uszczelek
dwuwargowych. Rury winny by¢ zgodne z normg ISO 9001 oraz posiadac¢ aprobaty techniczne i
atesty. W trakcie uktadania rur z PVC nalezy stosowac warunki uktadania zgodne z wytycznymi dla
rur z tworzyw sztucznych producenta. Przytgcze w miejscach przejs¢ przez sciany budynku,
zabezpieczy¢ nalezy rurg ochronng stalowg @200. Mozliwo$s¢ czyszczenia poziomow
kanalizacyjnych przewidziano poprzez rewizje w budynku. Kratke sciekowg w budynku nalezy
zabezpieczy¢ na okres zimowy. Czes¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegtosci, Srednice i
zagtebienia przewoddw, oraz lokalizacje studni rewizyjnej.

Dtugosci projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej:

-2 160 L= 480m

- 200 L=113,80m
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. UWAGI KONCOWE

Wykopy pod rurociggi wykona¢ sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyC.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczag.

Przytgcza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela STAR-WiK
Starogard Gdanski.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od

odpowiedzialnosci za nieprawidtowe dziatanie instalaciji.

Autorzy opracowania :

Projektant: Barbara Jazdzewska
Asystent projektanta: mgr inz. Anna Rzonca

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Depka Pradzynska
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Zasuwa do przylgcza

Istn. sie¢ wodociggowa

Y SNTLNLLS LN

xz\\x»/v\\xz\\xf/J\\xﬁ/v\\2\2\\2\\\2\\2\2\2\2\2\xn/v\\xﬁ/v\\xﬁé\

SN N S S S S S S S S S Y S S I SIS S S SSYNLE L, 2\)4\2\%\2\2\2\2\2\%4\2\2\2\&\%&\2\xz\\@\u o 9248 m
92,07 ; ; ;
WEWNETRZNEJ INSTALAGI 49207 ﬁ N < 3 o ane 0
WODOCIAGOWEJ 90° 90° 90° LE h@m AN
[ stal/PE ~ —~ > ‘
Rura ochronna
stal@65 90,08
Rura przeciskowa @90
p.p.88,20m n.p.m.
S 8 8 8 8 8 8 8 = 3 QN . e
RZEDNA TERENU o o > | & o © o ol o3| o] o) « o
» D (o)) D [e)] (o] D (o] (o] (o] [e2)Ne)) D D
S < 5 5 g & €2 37 3 8% 8 <
RZEDNA OSI PRZEWODU 15| < < < - o B < < = =
I o o o o o o o =8 o ol o o o
o o () o o (e o (e o o oo o o
ZAGLEBIENIE 2 3 2 ey I i i 3 e I
ODLEGLOSC 1,5m L=4,3m L=15,8m L=18,3m L=14,6m L=19,0m 2,0m
%>om5wxmoz_o>_uob$ =0.0% | PEde 75
stald65——\| PEde 75 i=1,4%
o o o o o o o o o o oo o o
Lo S O 15e) © 2 0] NN Q) el | 10| b2l )
DLUGOSC I q - o < O 0 o <] < % 0
o - 0 N & < <t < < rs} 0| O ~ N
OZNACZENIA Pz1 Pz2 Pz3 Pz4 Pz5 W1

0‘0 PRACOWNIA PROJEKTOW

’ architektura & konstrukcje & instalacje
Tel./Fax (52) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Mtyiiska 4
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Praedmiot upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.0.igaz.
Profil przylacza nr. upr. GP-KZ 7342/230/93, GP-KZ 7342/183/94

wodociggowego
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