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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedgiccia:
Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres STAROGARD GDANSKI DZIALKI NR 15/29, 15/33, 154/403, 154/307
OBREB: 0023, 23 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: STAROGRAD GDANSKI -M

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiacy

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO ZIEMI
KOCIEWSKIEJ Sp. z 0.0.

UL.TARAUGUTTA 56

83-200 STAROGARD GDANSKI

2) Instytucja fINANSELA INWESTYG} .....eevvveerirriiniiiaaaee e e e e e e eeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeernnaa e e e e e e eaaaeeees
3) Organ nadzoru bUdOWIANEQO. ..........oiicceeeeeeie e
A)  WVYKONMAWCA. .....evveeteiniiaaaseeeee e e sttt s s e s e e e e e e e e e e e e et eeeseeesas s mmmas s a e e e e e eeeeeeeeeeees
ZarzadzapCy realiZaC) UMOWY.........uuuuuaiaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeetinnnnneeeeseeeeeeeesssssssnnn e aaeaeeeeaaaeeeneees
PrzySzZly BYTKOWNIK.....coeiiiiiiiiiii e et e e e aa e e e e e e e e e e e e eeees

1.3 Charakterystyka przeglsrziccia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rogmanie funkcjonalno-ytkowe

OPIS TERENU

Dzialki nr 15/29 i 15/334cznie posiadajksztalt trapezu, o niewielkim nachyleniu w kierunk
poludniowym, rzdne poziomu terenu znajdugic na wysokeéci od okolo 92.9 m n.p.m. do
rzednej okolo 93.6 m n.p.m. Wjazd na dzialkdrogi publicznej znajdujeesod strony zachodniej
- nr dzialki 15/22.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny z pomieszczenienhhicznym i gospodarczym (wdzkarnia).
Cz¢$¢ mieszkalna zawiera 24 mieszkania

Charakterystyczne parametry techniczne

RODZAJ WARTOSC
Powierzchnia zabudowy 475,20m2
Powierzchnia netto budynku 1153,35m2
Powierzchnia mieszkan 968,73m2
Kubatura brutto budynku 4331,00m3
Liczba kondygnacji 3 nadziemne
Dlugosé budynku 32,88 m
Szerokosé budynku 15,66 m
Wysokosé budynku 9,11 m

1.3.2 Ogodlny zakres robot
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1 O ile w dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentow
materiatow, urzadzen itp., to oznaczaze Wykonawca mae przyjaé rozwigzania wskazane
przez Zamawiajacego lub rownowane. Wszystkie okrdlenia i nazwy materiatdw shia
jedynie do okreslenia parametrow jakosciowych uzytych materiatow.

Brak okreslenia szczegdlnych wymogow przez Zamawiggego w przedmiocie standardu
wykonania (jakosci materiatow, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to ze Wykonawca wywhze
sie ze swoich obowgzkow, kiedy zachowaredni standard wykonania po akceptacji
zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna,ze oferta jest rownowana, jezeli przedstawia przedmiot zamowienia o
wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wytszych do tych, ktore
zostaly okreslone w dokumentaciji projektowej , lecz oznaczonycnnym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istne jest to,ze produkt rownowazny
to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada
pewne, istotne dla Zamawiagcego, zblkone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
3 Zamawiajacy wskaze materiaty z prac rozbiérkowych , ktére keda podlegaty odzyskaniu i
przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiérkowych , ktére nia zostary przekazane Zamawiajacemu podlegaj
zagospodarowaniu zgodnie z obowiazagymi przepisami na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nazadanie Zamawiajacego dostarczy éwiadczenie o ich zagospodarowaniu

Ogolny zakres robot | zagospodarowania terentakzogty w dokumentacji projektowej oraz w
przedmiarze robot .

1.4 Dokumentacja techniczna of{eggca przedmiot zamoéwienia i stan@e@ podstaw do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych
Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowepopwanej wg wykazu na str 2

Wykaz innych dokumentacji i uwarunkowanagcych wptyw na realizagjinwestycji
- wytyczne producenta wdzen i uzytych materiatow
- uzgodnienia dotycgce technologii wykonywania rob6t z Zamawiajacym
- wizja terenu budowy celem zapoznaniazsterenem inwestycji

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznyghspwisu str.2.

1.4.3 Zgodné& robot z dokumentagjtechniczig

Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagjkontraktowy i
techniczi, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamayycego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowkany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robét olask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawgeago wymaga uzupetniavykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezfine rysunki i przediey je w czterech kopiach do akceptacji Zglzapcemu
realizacyg umowy.

1.5 Najwaniejsze oznaczenia
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
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Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa

budynku — nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomypogrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh dac

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalgrzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony
do czasowegoaytkowania w okresie krotszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, kzéaobiekt budowlany nie pgdzony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczpawilony sprzeday ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, gdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie — nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#@ym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nale przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalgy przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagguyeh bieacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzzgdzenia techniczne zwdane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym stgce oczyszczaniu lub
gromadzeniusciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placd po
smietniki.

terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchofuia na cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut
prawny wynikajcy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobyaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budogv— naley przez to rozumie decyzg administracyjp zezwalajcag na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt bwtkmych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalg przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaéw czsciowych i kaxcowych,
W miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkis¢
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodgontau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — naje przez to rozumie pozytywry ocere techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stuigado ich wiaciwosci

wyrobie budowlanym — natg przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisébw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&@howania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanywprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosmawanve wzajemnym peézeniu
stanowjcym integralg catas¢ uzytkows.
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organie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Zpozm.).

obszarze oddzialywania obiektu — ngleprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow garych, wprowadzagych zwhzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren

optacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za okéone
ustavg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowe] (moriawej) — naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naby przez to rozumie dziennik wydany przez wsaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzei okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorakebot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzopbudove.

rejestrze obmiaréw — naie przez to rozumie— akceptowagprzez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, s$hca do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonanych robét w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcept®wv przez Zamawiggego,
niezledne do przeprowadzania niedimych bada i prob zwihzanych z ocen jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow pazeaych robét.

materiatach — naly przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@n
rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robdét, zgodnie z dokumemtac]
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pimepektora nadzoru.

odpowiedniej zgodriei — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty oklene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — ngleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndayczce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwkanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalgy przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu upogdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczngtbowych i maliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nafeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach tecimjch.

grupach, klasach, kategoriach robét — malgrzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene
w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. msje Wspdlnego Stownika
ZamoOwier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).
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inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posieal@dpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogea samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powiermadz6or nad budoy obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestoraud@wie i wykonuje bigzaca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianachdbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggzex technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oktajaca rodzaje i kolejn@ lub wspoétzalenosé
czynnaci obstugi, przegidéw i zabiegéw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bwtdmego.

istotnych wymaganiach — oznaczayymagania dotycge bezpieczaestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdllnego, jakie majarsgetoboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotecanej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (FiDzgodnie z ogllnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych vaykonania rob6t podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowsphcyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kfivevykonaniu $ mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiér scalenia
robét.

Wspolnym Stowniku Zamowie — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug ibdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwmiblicznych. Sktada size stownika
gibwnego oraz stownika uzupetrdaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamagdggh z O6wczesnych Bsatw
Cztonkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowte publicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacii
CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.

Zarzdzapcym realizagi umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamavgicggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i adminis@aia umova w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.6 Ogoblne wymagania dotygz roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektoweglen egzemplarz Specyf. Tech. Wykon. i
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Odbioru Robot Budowlanych .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochror przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru Kaowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Zgodnét robot z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrauzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanaywdahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich s obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekaimentacji.

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoérinspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmci podane na rysunku wielka liczbowe

wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaijgroy¢ zgodne z dokumentagcj

projektowg i SST.

........ Wielkaci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalrmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli mad®c jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

.............. W przypadku, gdy dostarczane matghd wykonane roboty nieghla zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wpltyw na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaealizaciji
kontraktu @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

................ Wykonawca dostarczy, zainstalujbedzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robo6t, wygody spotecgcioi innych.
Przed rozpocxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéanozainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposoéb ustalony z zglzapcym realizac

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega agimej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest

witaczony w ce umowna.

1.6.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobex@ny znd i stosowa si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikrochronyrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, Wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresieroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,aénilziatar szkodliwych dla innych
jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszchatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatakom.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévogalojazdowych,

srodki ostranacsci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.6.4 Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzedgagprzepisy ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w ponaesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgtonawcy.

1.6.5 Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomnstalacji i uradzean zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugggti kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyah
przez Zamawiacego.Wykonawca duazie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjacienanych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym per@awiajcego.

1.6 .6 Ograniczenie okgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na € przy transporcie
gruntu, materialtdw i wyposgania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagtadunkéw i w sposob agty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&tojazdy i tadunki powodage
nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawceadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeki@dzoru.

1.6.7.Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgmie, socjalne oraz
sprzt i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecza do daty odbioru ostatecznego.
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1.6.9 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te nafgy rejestrowa na
komplecie rysunkéw, wygtznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeldk
Zarzgdzapcemu realizagjumowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazanyydaegcemu realizagj umowy.

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen
Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robo6t, po dwa egzemplarze kompletnychuksjir
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla#tego urzdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtaespoinformowani ich producenci
i/lub dostawcy zawynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwaard
przez zargdzapcego realizagjumowy w dostarczonych instrukcjach zogtaaupetnione
przez wykonawg w ciggu 30 dni kalendarzowych naptijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagjumowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musg by¢ kompletne i uwzgidniat catas¢ urzadzenia, uktaddw steragych,
akcesoriéw i elementow dodatkowych.

1.6.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t idaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradyri Polityki Socjalnej z dnia 26 wrada
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiéshsa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych golzea

lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2 MATERIALY

2.17Zr6dta uzyskania materiatow do elementow konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycge, zamawiania
lub wydobywania materiatdw | odpowiednie aprobagchniczne lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaaglych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegdta spetniaj wymagania SST
W czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmg/magania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialtéw pochodzengstowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
SEKOSpec
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pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztdniejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chydaostanowienia ogdélne lub
szczego6towe warunkdéw umowy stangwiaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegldowykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafamowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdbw {dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadge wymaganiom jakgiowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostag przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na&erido czasu gdy cola one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dogfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania ranych

rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych lementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowaaikonkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie mae by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnietkiasga lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw do wgldu potwierdzajcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmoaozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompbidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.
......... Liczbasrodkow transportu dgizie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotygee przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid@ wymagania dotyee przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abein na
osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoeziem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory moevi sktadé sie z czsci opisowej i
graficznej wg potrzeb,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeolt zgodnie z umogvub kontraktem oraz
za jak@¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, projektu projektem organizagbat oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialioza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2.Nasfpstwa jakiegokolwiek lkldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentambwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dojgez realizacji robot ddg wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggowstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rolotakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jak&i robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligegbpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkédne do pobierania probek i badaateriatéw
oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoici 3 okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocagniecia te lgdg tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymyaie do robot
badanych materiatéw i dogci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatdw.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badamateriatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawceddie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
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Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykopado bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryc¢tly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie pgniej jednak ni w terminie okrélonym podczas przeprowadzania hada
pomiarow.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeutug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unabwienia
jemu kontroli zapewnionachzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay |
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nmie pobierda prébki materiatdbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhaddbo oprze si wytacznie na whkasnych
badaniach przy ocenie zgodod materiatdw i robot z dokumentacprojektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych bada i pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
-Polslg Normg

-aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowioPolskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

3. znajdup sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dolenty § wymagane przez SST, 4da
ich partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, okéajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.
6.6 Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowsgzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowvey kinca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodni 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowye¢bla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebgda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstadboprzediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowantia si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika bumlvy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przygcia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polece
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przegadrea si sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumentylaboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatéw, orzeczenia
o jakadsci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostatedokumentybudowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustae

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanielokumentéwbudowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 15



7 OBMIAR ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza gdynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia peciyej faktury.

Szczegotowe obmiary wykonanych robot robiog@a bieaco i zapisywane do kgiki
obmiaru robot, wykorzystag¢ opis pozycji i jednostkiayte w wycenionym przez wykonawc
kosztorysie ofertowym , stanoyaly zahcznik do umowy w przypadku robét nie atisvych do
przewidzenia na etapie pegbwania przetargowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zuwokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdp robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykovwcy od obowgzku ukaiczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

7.2 Zasady oki&ania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podaneagsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrawsikokr&lonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.
7.3 Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robatdab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji.Wszystkie ugdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i gdzen technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswkojmi
fy odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.1 Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu
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Odbiér robo6t zanikapych i1 ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizagiegry

zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pospu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem denmlzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. i@@dkbedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawleimentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robo6t okflenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odhbiobdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr ostateczny (koowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectyggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakgci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmuez Zamawiagego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalabowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robo6t z dokumentggjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapoginaz realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw egiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedniajh i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetnigych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigkzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakag¢é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejsza@rwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych

w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznegm(kwe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
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10.

11.

dokumentag powykonawcz, tj. dokumentagj budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjngoriarami powykonawczymi,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

protokoty odbiorow robét ulegggych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaad (PZJ),

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejyweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot wiacicielom uradzen,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap leda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawi@go.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.4 Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresiajmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6ét zwigzanych z usugciem wad, Kktore ujawni sie w okresie ¢kojmi i
gwarancjigwarancyjnym ikojmi.

Odbior po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnycdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidatesizny robot(kacowy) robot”.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

1.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest :
Cena kosztorysowaZamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowypgzgteczna wartosc
wynagrodzenia za caly przedmiot umowy bedzie ustalta podstawie:

1) obmiaréw (dokonywanych komisyjnie), zapisanycksiegach obmiaru, z
obowiazkiem prowadzenia ksiegi obmiaru przez Wykoeaz okreslona czestotliwoscia
zapisow,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonalwb umowie, w ktérej zapisano
wartosci kosztowe, tj. robocizny kosztorysowejwstipracy sprzetu i transportu
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technologicznego, cen materialéw, narzutu kosztosrgdnich (z zaznaczeniem, od jakiej
wartosci beda naliczane), kosztow zakupu (jezelisai ujete w cenie materialow), narzutu
zysku (z zaznaczeniem, od czego beda naliczaagkispodatku VAT.

Cena ryczaltowadla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowegt pedgrzebna oferta
wykonawcy (sporzadzona wg szczegoOlowosci zadazegpfamawiajacego) odnoszaca sie do
przedmiaru robot i np. cen jednostkowych Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlan@n@dty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach bvdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronieqwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze iezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochraogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjazigednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okienia
polskich jednostek organizacyjnych upaw@amnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryltuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drd@ wrzé&nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieagiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. — w sprawie sposobow
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deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakdia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, maomnta rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawisgpgo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, (tom |, 11, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwich. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL af¢zawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45233250-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamaaPV)

B-01-00-00 Zagospodarowanie terenu
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjihtécznej (SST) g wymagania dotyexe
wykonania i odbioru zagospodarowania terenu

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacjia techniczna (SST) stosawg@st jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
zagospodarowania terenu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci magce na celu wykonanie
robot zwizanych z:

-wykonanie podbudowy z kruszywq tamanego

- wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm
- utozenie krawgznika betonowe 15*30*100 cm

- utozenie obrzea betonowe 8*30*100 cm

-wykonanie terenow zielonych -nawierzchnia z trawy

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjp zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wyaniay dotyczce rob6t podano w
ST

2 MATERIALY

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

B-15 dla fundamentéw pod krawaniki drogowe

2.2 Cement dla wykonania podsypki cem-piaskoweB83 B-04-00-00

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu zgodna z rysunkami, w zalesci od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do pisku powinien wydds#.

Podsypka powinna lbyzag:szczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wispgnniku
wodno-cementowym 0,25-0,35.

Whytrzymataé¢ nasciskanie powinna wyno&ico najmniej: R=10 MPa, B=14 MPa.

Cement ayty na podsypk cementowo-piaskogvpowinien by cementem portlandzkim marki
25 i odpowiadé PN-88/B-3000.
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Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoweagypki powinien odpowiada
PN-86/B-06712.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowejmuavby odmiany ,.1” i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3. Kostka betonowa 20x10x8 cm

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu. Po ufeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmahrudzeniem. Wibrowanie naie
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznych ksztattek. Do zggczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyeh
wolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgepietgnacji - mae by zaraz oddana
do ruchu.

2.4 Krawezniki i obrzeza betonowe
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jaké elementow krawdziowych. Wszystkie materiaty
z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstatyatdqzas zatadunku, roztadunku lub
podczas uktadaniaca odrzucone.
Wymagania
Do wykonania robét naky uzy¢ obrzeee i kraneznikdw betonowych z klasy betonu nie
nizszEj niz B25. Powinny spetntawymagania:
-naspkliwos¢ nie wigksza nk 5%,
-$cieralnag¢ na tarczy Boehmego, oktena straqg wysokaci nie wicksza nk 4 mm.
Powierzchnie elementow powinnydlgez rys , pknig¢ i ubytkow betonu. Krawdzie
elementow powinny kiyrowne i proste. Tekstura powierzchni powinny gdnorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréwnosz:
-dla dtugdci i szerokdgci £ 3 mm,
-dla grubdci + 8 mm.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodagystpujagcych na powierzchniach i kradziach
elementu. Pomiaréw natg dokonywa zgodnie z PN-80/B-10021.

2.5 Kruszywa tamane 0-31,5mm

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganestabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziatwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszezdbcych i bez domieszek gliny

2.6 Ziemia urodzajna -mieszanka ziemi urodzajmeyfu

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:

- ziemia do sadzenia krzewodw i zaktadania trawnikdsvpowinna zawietawiecej niz 7%
materii organicznej

-optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8
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- ziemia nie mge by zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy - nie me by zagruzowana,
przerdgnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemneicZiemia stosowana do zaprawy
dotéw musi by przygotowana w specjalistycznym zaktadzied byeszank

mineralno-organiczn,

- ziemia musi ponadto spetdiavarunki okrélone w dokumentaciji projektowej,

-wyzej podane wigciwosci powinny by udokumentowane przez wykonawarzed dostaw
ziemi urodzajnej na teren budowy

3 SPRET
Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu igndyy¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spegu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoipam
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

-rowniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa,

-walcow statycznych gtadkich do zmgczania kruszywa grubego,

-walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klhcem,

-szczotek mechanicznych do usgoid nadmiaru kruszywa,

-walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich daikowego dogszczenia,

-przewanych zbiornikow do wody zaopatrzonych w adzenia do rozpryskiwania wo

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymigagolne” pkt 5.

5.2. Odwodnienie.
Odprowadzenie wod opadowych przewidziano guae utwardzony na istnigjy teren .

5.3 Teren utwardzony kosthetonowa

Bezpdrednio przed utzeniem nawierzchni wykorapodsyplk z piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetniemecaasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganegblpraraz podbudow z ttucznia
kamiennego wg dokumentacji projektowej Nawierzelvmykona z kostki betonowej na
podsypce cem-piaskowej o wymiarach w kolorzeysrasraz czerwonym dla oznaczenia
podziatéw.Kostk betonovs uktada z przyceciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rodsicmawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez

zamulenie piaskiem.
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5.4 .Sposob zabudowania obtgehodnikowych

Obrzeza betonowe powinny ldyustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4ogcubcm.
Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchgichodnika winna wynoéi0-5 cm, a niweleta powinna by
zgodna z Rysunkami. Obramowania wokoét drzew oraygdh urzdzen wykon& przy zataeniu
ustawienia gornej kragdzi obrzea o 1 cm niej od poziomu chodnika celem uativienia
swobodnego sptywu wody opadowej

5.5. Sposo6b zabudowania krganikow betonowych

Krawezniki betonowe powinny l#yustawione na tawie betonowej grgbo5cm wraz oporem .
Niweleta powinna by zgodna z Rysunkami. Obramowania wokot drzew anaydh uradzen
wykong przy zataeniu ustawienia gornej kragzi obrzea o 1 cm niej od poziomu terenu
celem umaliwienia swobodnego sptywu wody opadowe]

5,6 Wbudownie kruszywa
Przygotowanie podlaa

Podlaze pod podbudowpowinno spelni@wymagania okrdone w dokumentacji projektowe]
oraz PN

Podbudowa powinna byc ulona na podlzu zapewniggcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Zeli warunek nie mze byc spelniony, naly na podlau ulazy¢
odpowiednio dobrana geowloknine. Ochronneseilaosci geowlokniny powinna hiypodawana
przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowaniadbudowy powinny byc wczesniegj
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi bkés i w rzedach rownoleglych do osi, lub w
inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utwiac naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszychao 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ccisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymegjlmalery wytwarza

w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnegzanki. Ze wzghtu na koniecznosc
zapewnienia jednorodia nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przespanie
poszczegoblnych frakcji na terenie budowy . Mieszapé wyprodukowaniu powinna byc od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spagdpnie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkladana w waestwjednakowej gruldoi, takiej, aby jej
ostateczna grul§é po zageszczeniu byla rowna grétiqorojektowanej. Grukig pojedynczo
ukladanej warstwy nie nie przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podlyyobwinna
byc rozlazona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganyatkspy i rzednych
wysokosciowych. Wilgotn& mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinpavadda
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044B1(inetoda
I). Material nadmiernie nawilgocony, powinien za&sbsuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. eli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestiasiza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna byc zigiha okreslogiloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotrnig mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalgy osuszy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedadoniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat , za zgodazyniera, gotowa podbudaw
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawmelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyaewlasciwego utrzymania podbudowy
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obciaza
5.7 Wykonanie nawierzchni z trawy

Teren powinien by wyréwnany i wyprofilowany,

- trawniki na projektowanym terenie zosiaratazone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o
grubaici okreslonej w opisie do projektu, ktdra nie powinna zaaieviecej ankeli 7% materii
organicznej,

-rozécielorg ziemk urodzajm nalezy wzbogaat w nawozy mineralne i wymiesea ziema,

-przed siewem nasion traw, ziemnmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagraht,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

-okres siania - termin zaktadania trawnika pnglerzewidzi€ na pé&ne lato (przetom VIII/IX) lub
wczesn jesier, ewentualnie drugi termin — wiosiod 15 1V do 15 V),

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanes slosci od 4 kg na 100 m2,
- w celu rownomiernego wysiew nasion riglezy¢ siewnika do trawy,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla pgkisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna nie stosowawatu gtadkiego,

- pO wysianiu nasiona powinny znatesic na gkbokasci 0.5- 1 cm pod powierzchpeiemi,
- kraweznik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,
-mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne pkt 6.

6.2. Beton ayty do podbudowy powinien odpowiadaymagane] klasie. Natg podczas
wykonywania prac pobégorobki betonu do bada

Wymagania dotyegce ngnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraynikdw szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza od szerokai
warstwy wyzej lezagcej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowej.
6.2.2. ROwné&¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tats.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé - 12 mm dla podbudowy zasadnicze.

6.2.3. Grubé&¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm.
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6.2.3. Zasady pogtowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowighasciwa grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstary
odpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzjinspekora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robotgmgponowny pomiar i ocena grusim
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.3 Krawezniki drogowe ,0brzea, kostka betonowa wg obowiageych norm produkcji

6.4 Wykonanie trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:
- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami duokuatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowe] czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowe] gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndgci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
- poziomu wzgtdem kravgznikOw na jakim zostat wykonany trawnik

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) pddisy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Jednostl obmiarow jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni utwardzjankostki .
Jednostka obmiarowa uenia krawgznika oraz obrzea jest mb.

Jednostlk obmiarow jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z travenik

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olfe podlegaj zasadom odbidéru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu
oraz odbioru kacowego

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektowy, SST | wymaganiami Insp.

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne

oraz spetnione zostalty wymagania PB.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonanie podbudowy — ptagi ga m2 wykonanej podbudowy po zsgczeniu.
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Cena obejmuije:
--dostarczenie materiatow

--zasypanie, zagzczenie i wyrOwnanie terenu.

Cena wykonania 1 rmawierzchni obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsiggodezyjn,

-oznakowanie robot, wykonanie i utrzymanie drégaatpwych,

-przygotowanie podtaa,

-zakup i dostarczenie materialtdw na miejsce wbuddaya

-roztozenie pobudowy ,

-zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

-utozenie nawierzchni kostki

Cena utgenia mb krawznika obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowacze
-wykonanie wykopu-rowka pod kgznik
-utozenie i obetonowanie kraynika
-obsypanie kragznika ziemg
-uporzzdkowanie terenu

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnegscielenie ziemi urodzajnej,

- zakltadanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxoie, odchwaszczanie w okresie do odbioru
robot.

10 PRZEPISY ZWAZANE

1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart{i zanieczyszcze
obcych

2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

3.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziarn

4.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci

5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrci metod,
bezpdredny

6.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart{ci zanieczyszcze
organicznych

7.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaescieralndgci w bebnie Los

Angeles
8.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaandwierzchni drogowych
9.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z tlucznia kamiennego

10.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie nuwoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat
12 PN-B-06250 Beton zwykly.

13 PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
14.PN-G-98011 Torf rolniczy
15 PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne daéwkrzewy liciaste
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 451112000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-02-00-00 ROBOTY ZIEMNE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagphtécznej (SST) g wymagania dotyee
wykonania i odbioru robot ziemnych realizowanyclolbwbie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystijgcych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych robét wchoglz
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Podkiad z piasku zwykiego.
B.02.03.00. Zasypki.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

2 MATERIALY

2.1. Do wykonania robo6t wg B.02.01.00 materiatywissiepuja.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wpsfa poza wykonaniem zabezpicze
wykopow przed osuwaniem ¢siziemi. Wiksza¢ wykopu bedzie wykonywana przy
istniegcych scianach fundamentowych.

2.2. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.00 i zasypki B.02.03.00 nalgy stosowd piasek

zwykty lub zwir umazliwiajacy wiasciwe zagszczenie.

Zrodta uzyskania materiatow -piasku

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezproponowanegeérddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiedividgadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegadta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lulzapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatneéogidowy mog by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkgu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(8pycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanocigi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umigcic
réownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oftpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdéransportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nadter

Zwigkszenie odleglei transportu ponad walda zatwierdzone nie mi@ by podstava roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odlegkri nie zostaty
wczenie] zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodsud warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdz
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtumaley wykona kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokeiowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jdgintrolowanie

warunkéw gruntowych.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynp4s cm.
5.1.3. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgru

(2) Warstwa gruntu o grubo 20 cm potaona nad projektowanym poziomem
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posadowienia powinna byisuneta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia maleporozumi€ si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem pedia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkitad z piasku zwyktego. — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca m@ przysipi¢c do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dzkanoudowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoecziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkdéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nate prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jedn

warstwg.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocébwarstwa stata na

catej powierzchni rzutu obiektu.
5.3. Zasypki wg B.02.03.0Qwir
5.3.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mee przysipic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru, co powinnodyyotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno dywykonane bezpwednio po zakfczeniu

przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoeriem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z

odpadkow materiatdéw budowlanyckmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno dyykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakégcenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wm@ymi (zabami) lub cjzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni

Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
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(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w poblili scian powinno by wykonane w

SsposOb nie powodggy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo$5.3
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny¢bwykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robédzopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:
- zgodnda¢ wykonania robot z dokumentgcj
- prawidiowa¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podktad
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposob i jakéc zag:szczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

- sposoéb i jadozagszczenia.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00 — wykopy — [ﬁ]

B.02.02.00 — podktady — [f
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B.02.03.00 — zasypki — [T

8 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych

9 PODSTAWA PLATNGCI
B.02.01.00 — Wykopy — ptacieska n?’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wilasnym zakresie ustaiejsce odwozu mas

ziemnych

B.02.02.00. Podkiad podposadzkowy z piasku zwykiglgoi st za n?’ podkiadu po

zag:szczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza n’?’ zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:
— dostarczenie materialow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.
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10 PRZEPISY ZWAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

o0 hrwNRE

Inne dokumenty

[1]JUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@be. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
paézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzNU80 poz. 718).

[2]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002wr.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawieragcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 8%0z. 953).

[3]JRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w~ sprawie bezpiecastwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany@h U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262310-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamoaPV)

B-03-00-00 ZBROJENIE
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukhjaelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwayinmieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacjia techniczna (SST) stosaw@st jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwaynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici magce na celu wykonanie
robot zwizanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,
- montaem zbrojenia,
- kontrol jakaosci robét i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne funglaidw, podpdr, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, piyty, belki, podgyi, gzymsy oraz konstrukcje zawiane z wyposaeniem i obstug
obiektow.

B.03.01.00. Przygotowanie i montabrojenia pgtami okiggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i moutabrojenia pgtami okggtymi zebrowanymi ze stali A-ll i
A-II.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjp zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — ity stalowe o przekroju kotowymebrowane dérednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespzajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewproveggtz do niej nagrzen w
SposOb czynny.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyaniay dotyczce robot podano w
ST

2 MATERIALY
Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aiych
zakresem kontraktu stosujeg Stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektoweg normy
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PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0O.Tdsaz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Widciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. r¢hpta Techniczna
IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o nagpujacych parametrach

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-8402 o nasipujacych
parametrach

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-340P o nasipujacych
parametrach

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN49:33 0 naspujacych parametrach

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczoneggamy usadowe, rozwarstwieniagkmiccia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partiopr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym maj
by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowe],
- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawiazki pretéw lub kregu petdw (po
dwie do kadej wigzki) musz znajdowa si¢c nastpujace informacje:

znak wytwaorcy,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer patrtii,
znak obrdbki cieplnej.

2.2 Drut montaowy
Do montau pretéw zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowyeitacznie z betonu.
Podktadki dystansowe mugby¢ przymocowane do ptow.

3 SPRET
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
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budowlanych powinien spelia wymagania obowizujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgtu, jak: getarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne oraz posiagldabryczry gwarancg i instrukcg obstugi. Sprzt powinien
spetnid wymagania BHP, jak przyktadowo ostormybatych i pasowych uggdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczneobilstugi powinny by specjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowi@soby
obstugujce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposob
zapewniagjcy uniknicie trwatych odksztate¢eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Organizacja robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgédniajcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

-Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiatdlawymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winnylmgodne z dokumentagcprojektowy.

- Czyszczenie ptow

Prety przed ich wyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Pgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone faskejrg maozna opalé lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszczaymi tluszcze.Stal natang na chéby

chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy wody stodkg.Stal pokrys tuszczca sie rdzy i

zabtocon oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie gtz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu mglesprawdzé wymiary przekroju poprzecznego efdw.Stal
tylko zabrudzos mozna zmy¢ strumieniem wody.Rty oblodzone odmta sk strumieniem
cieptej wody.Maliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alkneghe przez
Inspektora nadzoru.

-Prostowanie pitéw

Dopuszcza siprostowanie pitow za pomog kluczy, mtotkdw,scianek. Dopuszczalna wielkod
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

-Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciccie prtéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskaz gst
sporadzenie w tym celu planugiia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza siréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

-Odgkcia prtow, haki

Minimalne srednice trzpieni stywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajectaliNr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtood krzywizny pgta do miejsca, gdzie mina na nim
potozy¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-ll lub 5d dla stah-1. Na zimno na budowie nima
wykonywa: odgiecia petow o srednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny by
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.W miejsaadi¢ i zatama elementéw konstrukciji,
w ktorych zagiciu ulegaj jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego, naley stosowa
srednie zagkcia rowrg co najmniej 20d.
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Wewretrzna érednica odgijcia strzemion i pitow montaowych powinna spetnéa warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdéw i edgiretow naley zwrdcié szczegola uwag na ich
zewretrzng strore. Niedopuszczalneggsam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.2 Monta zbrojenia
Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdoviaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietq@w wzgkdem siebie iwzgddem
deskowania nie m@ ulec zmianie. W konstrukcjmozna wbudowa stal pokryd co najwyej
nalotem nietuszecej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innymdiodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stelbra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtébwnego fundamentow i pedpasywnych,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masgivn

- 0,05 m — dla ptéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, pgaiv, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, padow i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedysokaeé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.Niedomadae jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.Skrzgwania
pretow nalery wigzat drutem wjzatkowym, zgrzew@ lub lgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia pgtdw o srednicy do 12 m,
przy srednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.W szkieletach zbrojenia belek
i stupow naley taczy¢ wszystkie skrzyowania petow naragnych ze strzemionami, a pozostatych
pretdw — na przemian.

6 KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegdndci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powAej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na bugdmalery przeprowadz nastpujace badania:
- sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nalgy pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra
z raznych miejsc kggu.

Jaka¢ pretbw naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadaynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresiecia, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia
podano poriej.

Usytuowanie pgtow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zgeszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si
zmniejszenia gruldei otuliny,

rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,

odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugas¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalewykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone
W przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowizuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtdbwnego nie powinno
przekraczé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

- roznica w rozstawie mgdzy prtami gtbwnymi nie powinna przekracz#0,5 cm,

- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgzacm.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 tona. Do obliczania natesci przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia, tjackzrg dlugas¢ pretdw poszczegodlnychsrednic pomnaong
odpowiednio przez ich magednostkova (kg/m). Nie dolicza si stali wyte] na zaktady przy
taczeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia s tez
zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawgretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgie B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaasadom odbidru robot zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektows i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Do odbioru robét majzastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagagdlne”

8.1 Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Dokumenty i dane
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Podstaw odbioru robét zanikaggych lub ulegajcych zakryciu .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienhikiowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektow i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngk robot.
Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.2 Odbiér kacowy

Odbior kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadxodrienniku
budowy zakéczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapdktora nadzoru na
rozpoczcie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie paaliedpiorowi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodndci z dokumentagj projektow liczby prtow w poszczegodlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

prawidtowaci wykonania hakow, ztz i dlugaci zakotwieh pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWA PLATNGSCI

Cena jednostkowa 1t obejmuje :

- zapewnienie niezfainych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,
- faczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- mont& zbrojenia przy gyciu drutu wihzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektow i niniejsz ST,

- wykonanie badai pomiaréw,

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, ostaoych wilasné¢ Wykonawcy
I usunkcie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonwtygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonwtyrebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
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2. Bl 8/92 poz. 38 ZmidhyBl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany

PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oldlenego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Proba ragenia. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowielbetowe i spyzone. Projektowanie
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262311-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamoWaPV)

B-04-00-00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych oraz
poditazy betonowych w obiektach kubaturowych oraz obigkiaedownictwa iaynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@zasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych ielbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiekthadownictwa

inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyebomapcych na celu wykonanie rob6t zwanych

zZ:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacp betonu.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04 .02.00 Podbetony.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi normami oraz podanymi pani

Beton zwykly — beton o ¢gtdsci powyzej 1,8 t/m’3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeazentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sklagnii@ed zwizaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikébw raingch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasgkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiog beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopie;n wodoszczelngi — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaldo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartgsé
cisnienia wody w MPa, dziatagego na probki betonowe.

Stopi;n mrozoodpornéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporriei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasgenagan liczbe cykli
zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy ni 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30padyfikujacy beton pod wzgbem jego

wytrzymataci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatgwarantowasn RbG w

MPa.
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Wytrzymala¢ gwarantowana betonu raiskanie I%G — wytrzymald¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania f@skanie kostek szeiennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych agod norma PN-B-06250.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakamateriatdw i wykonywanych robot oraz za
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
Wymagania dotycgce jak@dci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.

2,1 Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cement® M2,
- dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi dglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada
partia dostarczonego cementu przed jgyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzysk& akceptagj Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{@keli nie ma pewnsi, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] oénpowinien podlega
nastpujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu yzania i zmiany ofgfosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawardoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardjuego
musz spetnigd nastpujgce wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

- pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,
- koniec wizania — najpgniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera — nie ygej niz 8 mm,

- wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardstej podlegaj sprawdzeniu zawardoi
grudek (zbryl@), nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadglych s¢ w wodzie. Nie
dopuszcza gi wysktpowania w cemencie whksze] nz 20% cezaru cementu iléci grudek
niedapcych s¢ rozgnigé w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naltey usumyé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykag niezgodné¢ z normami, cement nie e by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wgtirie miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lugamyay zamkrite (budynki lub
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pomieszczenia o0 szczelnym daclgianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki staldub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w ugdzenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdagcego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli aofipsci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).

Podiza sktadow otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegéciekami wody deszczowej i zanieczysatzPodtogi magazynow
zamkngtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpiecgsg cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu znglglest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosyédach otwartych,

- po uplywie terminu trwali podanego przez wytwoérniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwiadectwo jakéci powinna by
przechowywana osobno w sposob ufivaajacy jej tatwe rozranienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwse statGcia cech fizycznych i jednorod-8oia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej ja&o

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mudmé na placu skladowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym pagiov sposob unienitiwiajacy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymata¢ badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawat®podziarna nie powinna przekra¢Z#o, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego efgme

- 3/4 odlegtagci w swietle miedzy prtami zbrojenia, lggcymi w jednej plaszczpie
prostopadte] do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wagzych naley stosowd@ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawoégo, a wyniki bada spetniaj wymagania
dotyczce grysOw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujagcym wymaganiom:
zawart@¢ pytdbw mineralnych — do 1%,
zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
dla gryséw granitowych — do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
nasgkliwos¢ — do 1,2%,
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- mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszc#eorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrlego
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Zawart@¢é poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasgowinna s miesci¢
w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:
zawart@¢ pytdbw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodrzy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom niepetnym obejgaym:
- o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- o0znaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawar§é zanieczyszcze
obcych,

- 0znaczenie zawartoi pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dladdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych bad&wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjgdnéotycace reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i pongwnsprawdzeniu. Naky prowadz¢ biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowarsgeptury roboczej
betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowtaggmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje esiczerp& z wodocigdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
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Zaleca s stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzagah o dziataniu:
- napowietrzacym,

- uplastycznigicym,

- przyspieszagcym lub opé@niajacym wigzanie.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzgco-uplastyczniajcych,

- przyspieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betondw muganie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdab
Instytut Drég i Mostow oraz posiaélatest producenta.

2.2 Beton konstrukcyjny wg dokumentacji projektpwe

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych izymieryjnych musi spetnta nastpujace
wymagania:

- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat na sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zami@ania i odmraania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

- wodoszczeln& — wiecksza od 0,8MPa (W8),
- wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latmwsham Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegoalaisy ddéwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnachhgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié&
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinn& bycksza nk
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekdlka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymagawoejsigstencji zawieragych r&ng, ale nie
wigkszy od dopuszczalnej, i$6 piasku,

- za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje sitaky, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wgzania wskanika w/c
charakteryzujcego mieszank betonow nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza i ha podstawie uzyskanych wytrzym@abbetonu z mieszanek ozmych wartdciach
w/c (mniejszych i wgkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalevéatcsici wskanika w/c w mieszance
mozna skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zalanosci od klasy betonugsnastpujace:
_ 400 kg/n® — dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/n’?’ — dla betonu klas B35 i wgzych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] ¢gagzane] przez wibrowanie i
dojrzewagcej w warunkach naturalnychérédnia temperatura dobowa niezsra ni 10sC),

sredng wymagang wytrzymata¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowry 1,3 H)G.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodnieniona wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza

- wartaéci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napazégcych,

- wartdéci 3,5+5,5% — dla betonu nax@mego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartasci 4,5+6,5% — dla betonu nam@ego na staty dagi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinné g rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie komsygt mieszanki przeprowadzag si
podczas projektowania jej sktadu i ngmstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:
- metod Ve-Be,
- metod stazka opadowego.

R&znice pomedzy zat@ong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w
normie PN-B-06250 nie magrzekracz&

- +20% wartdci wskanika Ve-Be,
- %10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg nornN+BR06250) trzeba dokoidaaparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sa budowie pomiar przy pomocy ska
opadowego.

3 SPRET

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza éretualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno s¢ odbyw& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrask
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowe] nglestosowa wibratory z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegési migdzy prtami zbrojenia lgacymi w
ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drgé/min i taty wibracyjne charakteryzige se
jednakowymi drganiami na catej diug.

4 TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nate wykonywa& przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). $6o,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewii wymagani
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodua®@nie i uktadanie mieszanki betonowe]
mozna wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innygtodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:
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- 90 min. — przy temperaturze I35
- 70 min. — przy temperaturze +Z0),
- 30 min. — przy temperaturze +30

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do alem@p projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢bola wykonywane roboty
budowlane -wg potrzeb

Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegotowego programu i dokumentacji technologipzfzaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmugey:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposoOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnci¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposofeeenia betonu w tych przerwach,
- sposoOb pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowas¢ wykonania wszystkich robét poprzedgajch betonowanie, a w szczegdlaio

- prawidtowa¢ wykonania deskow® rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
- zgodng¢ rzednych z projektem,

- czysté¢ deskowania oraz obecito wkiadek dystansowych zapewnjegych wymagam
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidiowa¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementdw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustow,ggzkow, kotw, rur itp.),

- gotowas¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzm@nego
wpisem do dziennika budowy.

5.1 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywsic wytacznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktéry e zapewrd zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgd dokonywane wycznie wagowo
z doktadndcia:

+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

+3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny IBysprawdzane co najmniej raz w
mieshcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinng siwzgkdniaé koreke zwigzamg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkréotszy ni
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych maktosowd pojemniki o konstrukcji umaiwiaj acej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszglastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagac¢ssprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmsten przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuc& z wysokdaci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysdkda jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog
rynny zsypowej (do wysokaci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzega wymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

- w fundamentachgcianach i ramach mieszanletonows nalezy uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grudm do 40
cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovd nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdw, zamki stref przydylatacyjnych
stosowa& wibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetni& nastpujace warunki:
- wibratory wgtbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug¢, z butawami o

srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziomej,

- podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagtbia¢c butawe na gkbokas¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibruyjcym,

- kolejne miejsca zagbienia butawy powinny ky od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkggta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny hkiy stosowane do wyrGéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugi

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub belkats) wibracyjrm w jednym
miejscu powinien wynoéiod 30 do 60 s.,

- zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykld 80 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratoréw najeustali
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doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roleczpowinno by uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona ly
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavaowinna by starannie przygotowana
do pohkczenia betonu stwardniatego Zaviezym przez usugcie z powierzchni betonu
stwardniatego, lenych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwitenie

wods.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu egsmrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinnogsodby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wgza nk 20sC, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utéonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy, konieczne jest
wczeniejsze  przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewniggego prawidiowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpiasizea pracy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus
55C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymigoco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem. Uzyskanie wytrzymasci 15 MPa powinno hyzbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warcimkak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza $ietonowanie w temperaturze dos€S jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienmgperatury mieszanki betonowej 20
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanegenentu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowejhwilt oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza ni 35C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania wasiez ulewnego deszczu, nate
zabezpieczy miejsce robot za pomegenat lub folii.

5.3 Pietgnacja betonu

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecag orzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia gyej ni +5C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpaegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg4/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia C5i wyzszej beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ddyonione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrstasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.4 Wykaczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie myd®¢ gtadkie i rowne, bez zagdienh migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaerne,

- peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

- rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolacpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukt i wgtebienia nie powinny by wicksze ni 2
mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢byszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wikmenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskoiwanalery wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za
pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukgigktu (ustroju nénego, podpoér) nahy
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, aqp@nego na podstawie oblidze
statyczno-wytrzymaieiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parcigmwiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojekdav oraz powinna uwzgdniac:

- szybka¢ betonowania,

- SposOb zagszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

zapewnié odpowiedn sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnid jednorodi powierzchng betonu,

zapewnié odpowiedn szczelnée,

zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca ¢siwykonywa& ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nasez
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi
32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gzénia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mana zastosowapokczenia na pioro i wpust, nale uszczelnt tasmami z tworzyw
sztucznych albo piamk Nalezy zwrdcik szczegdln uwag na uszczelnienie stykogeian z dnem
deskowania oraz stykow deskawaelek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z po&mi okapowymi musg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu iolcrur, taczniki naley wykona wg
wymaga dokumentacji projektowe;.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania
pobier& probki kontrolne w postaci kostek sgeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 ?hbetonu,
- 3 prébki na dob,
- 6 prébek na partibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaam nasipnie
przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amoPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak #e] wykazg wytrzymatcé nizszy od przewidzianej dla
danej klasy betonu, natgprzeprowadz badania probek wyglych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadary wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymiaio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczae¢siw uzasadnionych przypadkach, za zgoaspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie ditszym niz 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzydwtbetonu naciskanie w
okresie krotszym uiiod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazdkeazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zeggczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lulbgarobek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nognPN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Naspkliwos¢ zaleca s rowniez bad& na prébkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrglenia mrozoodpornei betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekarz d@dorazowo przy zmianie skiadnikéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnychninimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Probki nale przechowywéa w warunkach laboratoryjnych i badav
okresie 90 dni zgodnie z nognPN-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na prébkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody prigyieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repnaggcych
dary parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglprzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyagetonu
po 6 prébek regularnych o grudmd nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batder okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcii.
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Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych (przez

wilasne

laboratoria

lub

inne uprawnione) przewidyg@dn normy PN-B-06250, a tate

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekidbmadzoru wszystkich wynikow bafia
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgictaym, naley opracowd plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuahorm i niniejsz ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtdsiczastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bacag PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badanial

Termin lub czstas¢

wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed iyciem
sktadnikéw betonl- czasu wazania [PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
- stalag¢ objetosci |j.w.
- obecndci grudeHPN-EN 196-6
- wytrzymaiagci  [PN-EN 196-1
J-w. 2) Badanie kruszywp J-w.
- skiadu PN-EN 933-1
ziarnowego PN-EN 933-3
- ksztattu ziaren |PN-EN 933-9
- zawartdci pytow|PN-B-06714/12
- zawartgci
zanieczyszcze |(PN-EN 1097-6
- wilgotnaosci
J-w. 3) Badanie wody |PN-B-32250 Przy rozpoceciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

J-w. 4) Badanie PN-B-06240
dodatkow i Aprobata
i domieszek Techniczna

Badanie mieszankUrabialng¢ PN-B-06250 Przy rozpoczciu robot

betonowej

J-w. Konsystencja J-w. Przy projektowaniu recepty

i 2 razy na zmiagirobocz

J-w. Zawarta¢ powietrzalj.w. J-w.

Badanie betonu |1) Wytrzymata¢ na |j.w. Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na wykonaniu kadej partii betonu
prébkach

J-w. 2) Wytrzymatd¢ na [PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — PN-B-06262 uzasadnionych
badania
nieniszcace
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J-w. 3) Nasgkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji

raz na

5000 n;r)' betonu
J-w. 4) Mrozoodpornéé  |j.w. J-w.
J-w. 5) Przepuszczalsé |j.w. J-w.

wody

6.1 Tolerancja wykonania
Wymagania ogolne

- Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaiiase tolerancji N2 zaleca i
w przypadku wykonywania elementow szczegllnie istch z punktu widzenia
niezawodnéci konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcj
charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okta¢ wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych
Z podaniem:

a) zmian wartéci odchylé dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylg, ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza wat@mi
podanymi w normieacznie z okréonymi parametrami i warkgiami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkitlb szczegblnych elementéw
konstrukciji.

- Dokiadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna¢ bgkreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpodr i elementowipny by mierzone w stosunku do
osi podiEnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrgexgh sé z osiamiscian lub
stupow.

- Odchylenia poziome wzdiwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadkuiestizenia odchyle o charakterze
systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

- Przed przysipieniem do robét na budowie nayeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig
osnowy geodezyjg stanowjce przestrzenny ukiad odniesienia do élaa usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/NBRP2PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundamenty (tawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtoplanie nie powinno kiywicksze
niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddémen stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywicksze nk:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
Stupy i sciany
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéwcian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnatlwicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupéw dcian w planie w
stosunku do stupéwstian gsiednich nie powinno iywigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub diugaci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno liywicksze ni:

+ 20 mm przy L< 30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa ldlsiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokgi h nie powinny b§ wigksze ni:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pom¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by wieksze ni:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa kdiany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysoka  hj w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu

nie powinna by wi¢ksza ni:

> h,/300/n
> h, /400/n

przy klasie tolerancji N1,

przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswst@u do osi stupa nie powinno dy
wigksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki ludypb rozpetosci L nie powinno by
wigksze nk:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelkpowinno by wicksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno lkeywicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropgsvednich kondygnacji nie powinno
by¢ wicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomy lbtropu na najwsszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno bwi¢ksze ni:

+ 20 mm przy K< 20 m,

+0,5 (H+20) przy 20 m < H< 100 m,

+0,2 (H+200) przy H > 100 m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiary przekroju poprzecznego elementu nie powinnd by
wigksze ni:

+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerékoprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolronez
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowieksze ni:

+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovanmo by wieksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipotaczen pretow nie powinno b§ wicksze ni:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejiylgtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by wieksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzopeyvierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wieksze nk:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmsydub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywicksze nk:
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5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nieaglgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by wigcksze nk:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dhkegoL (w mm) powodujce jego skénosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszézye nie powinno b§wicksze ni:

L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna@ ycksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iaglek nie powinno ywigksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1 r‘?ﬁ (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia sitd
przedmiarowej przyjmuje siilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie
potraca s¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymﬁodmz.

B.04.01.00 -1 r?‘lwykonanej konstrukciji.
B.04.02.00 -1 r%wykonanego podbetonu.

8 ODBIOR ROBOT.

Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows | ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagrojektovs, specyfikaci techniczi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1 Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienhikiowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentagj projektow i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngk robot.

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez lkigpa nadzoru.
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8.2 Odbiér kacowy

Odbior kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadxodrienniku
budowy zakaéczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warwmkaotyczcych tych robot
zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla

B.04.01.00 Beton :
- dostarczenie niezkdnych czynnikow produkcji
- 0czyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ufozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakofwiemarek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbiorky deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdw rozbiorkowych poza granice
obiektu.
B.04.02.00. Podbeton
- wyréwnanie podia,
- przygotowanie, utenie,
- zagszczenie i wyrdwnanie betonu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10 PRZEPISY ZWAZANE
10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowedbetowe i sprzone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonavedetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Radaazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zged dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie Wytafsci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chenaicamentu.
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PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czagania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie st@onielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontalesgi.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyDomieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyWietody bada. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do batda

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyWetody bada. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie ikei wody
wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyyetody bada. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynMetody bada. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bad®znaczanie umownej zawaitd suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyiatody bada. Oznaczanie zawaldoi
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyiatody bada. Oznaczanie zawaldoi
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszeee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultraigkowa badania
wytrzymataci betonu ngciskanie.

PN-B-06262 Nieniszcee badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetryg badania
wytrzymataici betonu ngciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postaeoiogoline.
PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgmistdci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartéci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaiwvartéci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanieggtasci
ziaren i nagikliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezegaktywnéci alkalicznej.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu raag.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycanyegytrzymatadciowych.
PN-C-04541 Woda scieki. Oznaczenie suchej pozost&iop pozostatéci po praeniu, straty
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przy praeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancjipuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda dcieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogélnej powyej 0,337

mval/dm3 metod, wersenianow.

PN-C-04566/02Woda iscieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkbw rozpuszczalnych  metodkolorymetryczi
z tiofluoresceig z kwasem o-hydroksytiobenzoesowym.

PN-C-04566/03Woda iscieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych megtbdmerkurymetrycza.

PN-C-04600/00 Woda dcieki. Badania zawarfci chloru i jego zwgzkOw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatlegazyiecznego chloru metad miareczkow
jodometryczn.

PN-C-04628/02 Wodascieki. Badania zawarfci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej mgtaalorymetryczig z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarovggaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcPedstawowe nazwy i okdlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania siop metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtdbwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz ekspbjet

PN-M-47900.02 Rusztowania sjop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siop metalowe robocze. gfiza. Ogolne wymagania
I badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. \&gamia.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.dbaal

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nornotycdnce zarzdzania jakécig i
zapewnienie jakii
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262522-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamaaPV)

B-05-00-00
ROBOTY MURARSKIE
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej ( SST) gswymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét murarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&i umazliwiajagce i majice

na celu wykonanie muréwscian obiektu tzn.:

B.05-01-00Sciany négne i dziatowe z silikatéw petnych

B.05-02-00 Kominy wentylacyjne i spalinowe z prafdmwanych pustakow z betonu
lekkiego

B.05-03-00 Zamurowania ,obmurdéwki kominéw

- Cegta budowlana klinkierowa petna klasy 15 wgB442050:1996 ,

B.05-04-00Sciany pontej terenu:

- bloczek betonowy M6 gr 24 cm, gr. 12 cm

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstaga na placu budowy w wynikigaeznego spojenia
elementow murowych zaprawnurarsk.

Element murowy - drobno- lubsredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony ¢cznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych- elementy murowe o podobnej procentowej zaviartotworéw
oraz ich kierunku odniesionym do aenia elementu w murze.

Otwoér - uksztaltowana przestnzeousta, ktora miae przechodZzi lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana- mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wadgych dodatkow
technologicznych, jeli 3 wymagane. Zaprawy budowlane dzisk na: murarskie, tynkarskie i
specjalne npzaroodporne, montzawe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania etémenurowych w
jedm konstrukcyjra catas¢ i wyréwnywania napzen wystpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kostrukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowezelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w koksjach
murowych jako elementy uzupetriag tj. kotwy, hczniki, wsporniki, nadpria i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszaiu konstrukcji murowych -materiaty
I wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz viliego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe
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1.4 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoline wyenés dotyczce robdt podano w
ST

2 MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoémMaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; 0,3 ; 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

Wytrzymataci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzhm placu

budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymaidoi nasciskanie nie mniejszej 10,25 N/mm,

- klasa M 0,5 przy wytrzymakai nasciskanie nie mniejszej 10,5 N/mm,

- klasa M 1,0 przy wytrzymakai nasciskanie nie mniejszej sil,0 N/mm,

- klasa M 2,5 przy wytrzymakai nasciskanie nie mniejszej ni2,5 N/mm,

- klasa M 5,0 przy wytrzymakai nasciskanie nie mniejszej hi5,0 N/mm,

- klasa M 10,0 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej ail0,0 N/mm,
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- klasa M 15,0 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej ail5,0 N/mm,

— klasa M 20,0 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej 20,0 N/mm,
— klasa M d przy wytrzymakgi nasciskanie wgkszy od 25,0 N/mrn

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wmyiralg¢ na sciskanie
powinna by deklarowana przez producenta. Producentzenaleklarowa klas
wytrzymataci nasciskanie oznaczanlitera ,M” i nastepujaca po niej liczla klasy, co
oznaczaze wytrzymaitd¢ nasciskanie w N/mrhjest nie mniejsza od tej liczby.

2.2 Cegta wapienno-piaskowa silikatowa wg wytyeh producenta
Silikaty swoje widciwosci zawdzeczap technologii produkcji. Bloczki silikatowe, ksztaiti
cegta silikatowa skladajsic wytacznie z naturalnych surowcéw — piasku, wapna i wody
Zalety Cegty Silikatowe;j
a) Cegta silikatowa to materiat ekologiczny, prkolwany z naturalnych surowcoéw:
-piasek 92%
- wapno 7%
-woda 1%
b )Duza wytrzymaltd¢ nasciskanie
c)Wysoka odpornig na koroz¢ biologiczry
d)Zdolna¢ akumulacji ciepta
e) Bardzo dobra izolacyjgdakustyczna
f) Wysoka mrozoodporsé
g)Wysoka paroprzepuszczadiie zabezpiecza mur przed kondensg@gry wodnej w
nastpstwie zawilgocenia murow

h)catkowita niepalnid

2.3 Prefabrykowane kominy wentylacyjne i spalinoypastak tworzy elemenicienny , ktéry
bezpdrednio nadaje gipod tynk.

Pustaki wentylacyjne - wykonang s betonu lekkiego, o gruba scianek i przegrdd 4 cm.
Wyskas¢ modutowa elementow - 33 cm.
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2.4 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1205881,3Cegta budowlana petna licowka
klasy 15 MPa
Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h =rG

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilg cegiet potowkowych, ¢gknietych do 10% iléci cegiet badanych

Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

Wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegly nie rozpadtagsha kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub
jej pek-niccie. llos¢ cegiet nie spetnigcych powyszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.5 Bloczki betonowe M6

Wymiary: 25x38x12 cm, bloczki betonowe, wiprasowane , certyfikat nr B-08/77/97 do
wznoszenidcian piwnic wykonywane z betonu klasy B 20

3 SPRET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego dla rodzaju

robot.

4 TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wspottzyc

- na spoiny zwykte grudai od 8 do 15 mm,

- naspoiny pasmowe gruim od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie gruBoi od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzagzh pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchnlamtznychdczonych elementéw,
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-z wypetnieniem kieszeni zaprawpolegagce na dostawieniu do siebie na odpowigdni
odlegta¢ elementow o odpowiednim ksztatcie powierzchni Imych i zalaniu zapragvotworow
utworzonych na styku wyrobow,

- na pioro i wpust polegage na dostosowaniu do siebie elementéw w taki spadsy pidra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiemegiadania,

- potozenie elementdéw pierwszej warstwy naglekontrolowa& za pomog poziomicy lub
niwelatora,

- pierwsz warstwe elementow mzna dodatkowo przeszlifowa szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komarkowego,

- w celu umaliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy dmkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubéci (1 do 3 mm) uktada sija specjall, dostosowando szerokéci muru, kielng

Z zabkowary krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw ima korygowd w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich ut@genia (czas korekty ok§ producent zaprawy).

Ogodlne zasady murowanigcianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubmi ¥4 cegty nalgy murowa na zaprawie cementowej o
wytrzymataci nie nizszej nz 5 N/mnt. Przy rozpgtosci przekraczajcej 5 m lub wysokgci
powyzej 2,5 m powinny b§ zbrojone. Zbrojenie powinno byakotwione w spoinach &aych na
gfebokas¢ nie mniejsa niz 70 mm.

Scianka powinna bypolczona z&cianami konstrukcyjnymi za pomgstrzpi zazbionych
krytych.

W budynkach o konstrukcji 8oejzelbetowej lub stalowejcianki dziatowe oraz ostonowe
sa oddylatowane od stropow i pionowych elementéw kahsyjnych. Padczenie tychicianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonujezsvigc za pomog kotew stalowych.

Ogodlne zasady wznoszenigcian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewagtrzna jesticiam konstrukcyjma, wigc stosuje si do niej wymagania jak dlgcian
konstrukcyjnych.

Warstwa zewetrzna powinna mie grubag¢ nie mniejsz niz 70 mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, ibyrwale pojczona z warstwwewretrzng za pomog
kotew.

Kotwy powinny by wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, gale@ananej lub maicej
inne zabezpieczenie antykorozyjne i radoe na rownym poziomie.

Dopuszcza si utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunkusivey zewrtrznej
ostonowe.

Liczba kotew nie powinna Bymniejsza ni 4 szt./1 m sciany. Wzdhd wszystkich krawdzi
swobodnych warstwy zewtrznej (wokot otworéw, przy nadm budynku, wzdha
krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) najeutozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej i trzy sztuki na metr kragdzi sciany.
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Spoiny warstwy zewgtrznej licowej (nieotynkowanej) powinny 6ydoktadnie wypetnione
zapravg lub mur zewntrzny licowy powinien by wyspoinowany.
Zaleca s, aby odlegtéc¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewtrenej byta nie wgksza ni:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowe]
- 12 m - jeeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

Warstwa zewetrzna ostonowa powinna urdovia¢ odprowadzenie wody, ktora przengka
przez ni@ do muru. W tym celu, zgodnie z nagnPN-B-03002, u spodu warstwy
zewretrznej, w miejscu podparcia, zaleca siykona fartuch z materiatu wodochronnego
na podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwinz&zne] pozostawi otwory
zabezpieczone siathub kratly, ktorymi woda mee sptywd na zewntrz.

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalg stosowd zasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanycteese A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe wadnym miejscu nie magstyk& sie ze sob,
- stolarka mae by przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalgwykona niezalene nadprea,

- stolarka musi by zabezpieczona przed wpdbieraca sie w szczelinie, w tym celu wzdtu
pionowych krawdzi oscieza naley przeprowadz pionowy izolacg przeciwwilgociova,
oddzielajca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgaeéo powinna by rowniez
zainstalowana powyj i ponizej otworu. Pozioma izolacja paiona powyej okna powinna
.Zeslizgiwaé sie” w dot - w kierunku zewstrznej warstwy, ktéra powinna zoétaaopatrzona w
dodatkowe otwory odpowietrzgjo-odwadniajce, przez ktdre woda ze szczelingdbie mogta
swobodnie wyptywéna zewntrz sciany.

Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych, €% A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok robotyunowe powinny spetniaodpowiednie
wymagania jakéciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiardgpowinny przekracza

- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomiesaez0 mm,

- w wysokaci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynk® £dm.

Grubaosé muru

Grubagci murow w stanie surowym powinny byokreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinnyhwicksze ni:

- dopuszczalne odchytkizytych elementow murowych w przypadku murow o géabés, 2 i 1
elementu murowego,

- £10 mm, w przypadku murow petnych o grabiowickszej nz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku murow szczelinowych.

Wymiary otworéw (Wwietle aiciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopualmez odchytki wymiarowe wynogz

- szeroka¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysoka¢ + 15 mm, - 10 mm. W otworach o wymiarach paejyl000 mm dopuszczalne
odchytki wymiarowe wynosg

- szerok&é¢ + 10 mm, - 5 mm,
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- wysoka¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubasé spoin

Normatywne grubgci i dopuszczalne odchyiki grubm spoin zwyktych wynosg

- w spoinach poziomych: grubbnominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grub®nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju ;38lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubaci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, n@yinny przekracza2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grabspoiny powinna bywieksza co najmniej o 4 mm
niz gruba¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych padte grubd¢ spoiny powinna by co
najmniej 0 5 mm wiksza nk gruba¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkaavan
lub spoinowania, spoiny powinny dgatkowicie wypetnione zaprawaz do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoincavame naley wypetnia spoiny
poziomej zapraw na gkbokas¢ 5+10 mm, licac od lica muru, a przy powierzchniach muru,
przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zetame, na gibokas¢ nie mniejsz niz 10 mm i nie
wigksz niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugoi pretéw nie powinny by wicksze ni:

— * 10 mm dla poszczegolnych odcinkdéwtar(np. w miejscu odgcia lub dla hakdéw),
— =20 mm dla catego ¢a.

Dopuszczalne odchyiki w rozstawiegfiw nie powinny przekraczatl5 mm, natomiast grubo
otulenia petow powinny by zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340

Prawidtowai¢ wykonania powierzchni i krawdzi muru
Dopuszczalne odchyitki wykonania powierzchni i k¢dai zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczine odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki
powierzchnie inne powierzchnie
spoinowane
1 2 3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogo6tem nie wgcej niz 10
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/mi
ogotem nie wgcej niz 20
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawdzi od
linii prostej

nie wiccej nz 2 mm/mi
nie wigcej niz jedno na
diugaéci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wigcej niz dwa na
diugcici 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunkd
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wgcej niz 6
mm na wysokgci

kondygnacji oraz 20 mm ng
catej wysokdéci budynku

nie wiecej niz 6 mm/mi
ogolnie nie wgcej niz 10

mm na wysokeéci
kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokdci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kadej
warstwy cegiet

nie wiccej nz 1 mm/mi
ogotem nie wicej niz 15
mm na calej dlugi
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogoétem nie wgcej niz 30
mm na catej diugei
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
og6tem nie wgcej niz 10
mm na calej dugkei
budynku

nie wiecej niz 2 mm/mi
ogotem nie wgcej niz 20
mm na catej diugei
budynku

Odchylenie
przecinagcych sé
ptaszczyzn od &a
przewidzianego w

nie wigcej nz 3 mm

projekcie

nie wiecej nz 6 mm
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przysgpieniem do rob6t murowych

Przed przysipieniem do robot murowych nale odebré roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowada badania wyrobow i materiatow, ktoreda wykorzystywane do wykonywania
robot.

Odbiér rob6t poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nae odebré zgodnie z wymaganiami odpowiednich
specyfikacji technicznych.

Przed przysfpieniem do wznoszenia murdow nadziemia malgprawdzt zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary orazaty skrzyowan s$cian fundamentowych murowanych.
Jezeli sciany fundamentowegelbetowe, to sprawdzenia nayedokond zgodnie z odpowiedai
specyfikacy technicza.

Badania materiatow

Badania nalgy przeprowadzi posrednio na podstawie przedtnych:

- deklaracji zgodngzi lub certyfikatéw,

- zapiséw dziennika budowy, protokotéw pragip materiatdbw na budoyy
- deklaracji producentowaytych wyrobdow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub atadprzez producenta parametry
techniczne odpowiadajwymaganiom postawionym w dokumentacji projektowaejiniejszej
specyfikacji technicznej.

Materialy, ktérych jaké¢ budzi wgtpliwosci mogy by¢ zbadane na wniosek zamaw@ggo
przez niezalene laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednicim.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robdt murowych z
dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjamroducentow.
Badania te w szczegélém powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz wepnznych czsci
muru ulegajcych zakryciu, a tate kontroli jakdci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wigkeniowego, ale przed padkeniem
urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkowenalsprawdzé przewody
kominowe.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmavkantrok:

- $rednic zbrojenia z doktadsaia do 0,5 mm,

- dhugcici catkowitej i poszczegdlnych odcinkow zbrojenidaktadndcia do 10 mm,

- rozstawienia i wiciwego powgzania petow z doktadnécia do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadégia do 1 mm,

Sprawdzenie wewtrznych czséci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczegokod
dotyczy¢ prawidiowaci wigzania elementow w murze, griieo i wypetnienia spoin,
liczby wytych wyrobéw utamkowych. Badania te ngleprzeprowadza zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technneg.

Kontrola jakaci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmbowadania wskazane w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanoeweago budynku:

a) sprawdzenie dranosci przewodow nalezy przeprowadza za pomog kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu prdevesaz obserwaciji jej przebiegu we
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b)

f)

9)

wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wyaerych,

sprawdzenie prawidtowaci prowadzenia przewoddw przeprowadzaesiownoczénie ze
sprawdzeniem deémosci oraz przez porOwnanie prowadzenia przewodow kuohe@ntaci
projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikaechnicznej,

sprawdzenie kierunku przewodoéw przeprowadza ei przez obserwagj i pomiar
zewrgtrznych powierzchni muru z przewodami (kierunekggvadu murowanego z cegiet lub
bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dolentacy projektows,

sprawdzenie wielk@ci przekroju przewodow przeprowadza siza pomog tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnyaoktadndcia do 5 mm i poréwnanie
z dokumentagj projektows,

sprawdzenie grubdci przegrod przeprowadza siza pomog dwéch listew wiaonych do
sasiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich gitsci tasmag stalows z dokladnécia
do 5 mm,

sprawdzenie wizania cegiet lub bloczkowprzeprowadza siwzrokowo przez obserwaci
lica muru z przewodami oraz obserwagjnetrza przewodu przez otwory kontrolne,
sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewwtrznych muréw z przewodamiprzeprowadza §i
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji teclzniej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchrnprzewodow przeprowadza ei

wzrokowo przez obserwaclica muru i powierzchni wewatrznej przewodow przez otwory
kontrolne za pomaclustra i latarki elektryczne.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanuafigkeniowego, przed

podiczeniem trzondw kuchennych, piecow, komindw dean gazowych:

a) sprawdzenie szczelngi przewodowprzeprowadza siza pomog tuczywa lubswiecy
dymnej przez wsugcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaeaidysnu w
wylocie - przez zamkgcie wylotu i obserwaej sgsiednich wylotow oraz wlotéw w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzeniadolywania si dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalew przewdd ten wpici¢ obcgzony na kacu
biaty sznur lub téme i powtdrzy¢ proke kopcenia, a nagbnie wydoby¢ sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznuraeppozvadzi uszczelnienie
przewodu,

b) sprawdzenie wyposaenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si
przez dokladne ich obejrzenie, pgdhamknecia i otwarcia drzwiczek oraz préb
obruszania icheka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodowprzeprowadza siprzez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentagcj

d) sprawdzenie wylotow przewoddwprzeprowadza gianalogicznie jak sprawdzenie
wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowdci ciagu przed podiczeniem urgdzex przeprowadza siza
pomog tuczywa lub palnika przez przystawienie go w ottiég ok. 10 cm do wlotu
przewodu i stwierdzenie wyraego odchylenia si ptomienia w kierunku wilotu.
Sprawdzenie prawidtovoi ciaggu po podiczeniu urzdzen przeprowadza eiprzez
prébne palenie i stwierdzenie prawidtiowego spalagianateriatu opatowego,

f)  pozostate badania- w miar potrzeby wykonanie badapodanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki przeprowadzonych baflgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w

pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji techniegnopisane w dzienniku budowy a #ak
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@amawiajcego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robo6t
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Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonania robot murowych, w szczegdlriav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektow, specyfikag technicze wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowasci oceny robot poprzedzgjych roboty murowe,
- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malerykorzystg wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz iggpyv dzienniku budowy dotygze
wykonanych robaét.

Badania sprawdzaje jakd¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyefgs¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/@320:

a) sprawdzenie zgodnéci z dokumentacp - powinno by przeprowadzone przez
poroéwnanie wykonanych konstrukcji z dokumenggmjojektows, specyfikacj techniczi
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji povngwaczej; sprawdzenia zgodto
dokonuje s} na podstawie ogtizin zewrtrznych i pomiaréw; pomiar dtugoi
wysokasci konstrukcji przeprowadza ¢siz doktadnécia do 10 mm; pomiar grulso
murow i Ggciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naky przyjmowa
sredni arytmetyczg z pomiaréw w trzech edych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowdci wigzania elementéw w murze, stykach i narmikach
-nalezy przeprowadzaprzez ogidziny w trakcie robot na zgodfioz wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubdci spoin i ich wypetnienia- nalezy przeprowadzaprzez ogidziny
zewrgtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinkarmnz doktadnécia do 1 mm
nalezy zawsze wykonaw przypadku muréw licowych, natomiast w przypadkuréw
nielicowych - gdy na podstawie @gkin uznano,ze grubd¢ spoiny mae by
przekroczonasrednig gruba¢ spoin poziomych naky oblicza przez odjcie przeacitnej
grubcci elementu murowego od ilorazu wyseékb zmierzonego odcinka muru (o
wysokdasci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowycfrednig grubG¢ spoiny poziomej
nalezy okresla¢ identycznie, mier poziomy odcinek muru; w przypadkuzgaych
réznic grubdci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich hafgzeprowadzaoddzielnie,
z doktadndciag do 1 mm, n&cisle okre&lonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kilcowego- nalezy przeprowadzapaosrednio
na podstawie protokotow odbioru roboét spisywanychrakcie wykonywania robot (pkt
6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisdbw w dziennikudowy; protokoty i zapisy powinny
dotyczy:

- sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktoére powinno dwykonane suwmiaekz
doktadndcig do 0,5 mm,

- sprawdzenia diudgai zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkowiore
powinno by wykonane témga stalows z doktadnéciag do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wwego powigzania petdw oraz grubéci ich
otulenia, ktore powinno ldywykonane z doktadrcia do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyznyar prostoliniowosci kraw edzi
muru - naley przeprowadza przez przyktadanie w dwoéch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muruaordo krawdzi muru, faty
kontrolnej dlugéci 2 m, a naspnie przez pomiar z doktadémg do 1 mm wielkéci
przeswitu miedzy tat a powierzchnj lub krawedzig muru,
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f) sprawdzenie pionowdci powierzchni i krawedzi muru - naley przeprowadza z
doktadndcia do 1 mm; badanie moa wykong& pionem murarskim i przymiarem z
podziatiy milimetrows,

g) sprawdzenie pozioméci warstw murowych - naley przeprowadza przyrzdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicurarslg i fata kontrolrg lub
poziomni@ wegzowsg, a przy budynkach o diuga ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie lgtow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch gsiednich
murow - nalezy przeprowadzamierzc z doktadnécia do 1 mm odchylenie (przeit)
przecinagcych se¢ ptaszczyzn oddta przewidzianego w projekcie; odchylenie (gvzi)
mierzy s¢ w odlegtgci 1 m od wierzchotka sprawdzaneget&k badanie mina
przeprowadza stalowym lgtownikiem murarskim, tat kontrolrg i przymiarem z
podziatky milimetrowg, zmierzony prz@wvit nie powinien przekraczavartasci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidtowdci wykonania scianek dziatowych, nadpray, gzymsow,
przerw dylatacyjnych — naley przeprowadz&a przez ogidziny zewrtrzne i
pomiar na zgodrng z dokumentagj projektows i niniejsz; specyfikacy technicza,

j) sprawdzenie liczby uytych wyrobdéw utamkowych — naley przeprowadza w
trakcie robét przez ogfiziny i stwierdzenie zgodgoi z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych- poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow
przewodow i prawidtowsci ciaggu po podiczeniu uradzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkdéw, azdakv miag potrzeby
wykonanie pozostatych ba@lavymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikaciji
technicznej.

Wyniki bada powinny by porébwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. nizigjs

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku baglp protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawjeggo) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg rob6ot murarskich B.05.01 , B.05.03 , B.O5.04t}e3r? m3 muru o
odpowiedniej grubgzi. i rodzaju muru
Jednostlk obmiarowa wykonania komina B.05.02 jest — mb 2doego pustaka
kominowego

llos¢ rob6t okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulgg@ni zakryciu § zbrojenia i wewetrzne
czesci murow wielorzdowych, szczelinowych oraz warstwowych.
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Odbiér zbrojenia i innych elementow uleg@jch zakryciu musi by dokonany w czasie robét
murowych.

W trakcie odbioru nalgy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bada
porowna z wymaganiami okigonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytyywmozna uzné elementy ulegage
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dwolemtacy projektows oraz specyfikagj
techniczn i zezwoli na przysipienie do nagpnych faz rob6t murowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie eimementy robot uleggie
zakryciu nie powinny by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje
materialdbw koniecznych do usgnia nieprawidiowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzbadania.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem materiatdbw oraz robdégageych
zakryciu naley zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpgzedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si dla zakresu okétonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jai prz
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem kKmowym.

Odbior czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstagywdo dokonania ezciowego rozliczenia robdjezeli
umowa tal forme przewiduje).

Odbior ostateczny (kaacowy)
Odbioér kaacowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikow batl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okia¢ umowa.
Wykonawca robét obowzany jest przedi¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobot,
- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonyrtrakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadalch robot,
- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawkytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegagych zakryciu,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatdw,

- wyniki bada laboratoryjnych, badekominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasie przedi@onymi dokumentami,
przeprowad#i badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Griajszej ST, porownaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektoweki.b. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokon&oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny ldy odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagicdokumenty g kompletne i prawidiowe pod wzglem
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merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty murowe nie powinnycbgrzyjcte.
W takim przypadku nadsy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
- jezeli to maldiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usupé niezgodnéci robot z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 ninieggz specyfikacji
technicznej oraz przedstawwioboty murowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu konstrukcji i aytkownika oraz
trwatosci elementdw murowych zamawday maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,
- w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowaany jest do
usungcia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonanieh iponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletsoi dokumentow odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporadza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy. Protokét powinien zawigra
- ustalenia podje w trakcie prac komisji,
ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsian
stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiagcym a wykonawg.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKci

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwdglaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatomgedhz i sprz:tu,
- obstug sprz:tu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towzn przestawnych unmiwiajacych
wykonaniescian, stupow, kominoéw dcian nie wyszych nk 4,5 m,
- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpdem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakclkomywania robét murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych ngsuaiebudowy,
- ocere prawidtowaci wykonania robot poprzedzajych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie nargy i stykowscian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylgtach,
- obmurowanie kacéw belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodowakcie robaot,
- zamurowanie otworéw kontrolnych,
- robocizna zwjzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspom,jktp.,
- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebpo wykonaniu roboét instalacyjnych,
- usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zaieezajcych roboty wykonane przed
rozpoczciem wznoszenia konstrukcji murowych,
- usungcie gruzu i innych pozostaia, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w
specyfikacji techniczndppisa’ sposéb usuacia pozostatéci i odpadow),
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likwidacje stanowiska roboczego,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
kosztéw montau, demontau i pracy rusztowa

10 PRZEPISY ZWAZANE

1.PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementéw powszechnegaytku.

2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski -¢&z1: Skiad, wymagania i kryteria zgodica
4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.

5.PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementow murowych - €& 1: Elementy murowe
ceramiczne.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyce elementow murowych - €& 2: Elementy
murowe sil i katowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyce elementdow murowych - €& 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktyhekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyce elementdow murowych - €& 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyce elementdow murowych - €& 5: Elementy
murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyce elementdow murowych - €& 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowychnauréw - Czs¢ 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowyomalrow - Czs¢ 2: Nadpraa.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowyah murow - Cgs¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speajfikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji
betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody bafl@apraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pkobe
zapraw do bada

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batl&zapraw do murow - Okékenie konsystencjgwiezej
zaprawy (za pomagcstolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody batl@apraw do muréw - Okékenie gstasci objetosciowej
swiezej zaprawy.
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28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
44,
45,

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody batl@apraw do muréw - Okfkenie zawartéci powietrza w
swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody batlazapraw do muréw - G& 9: Okrélenie czasu
zachowania wigiwosci roboczych i czasu korekgyiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badaapraw do muréw - G%¢ 10: Okrélenie gsStasci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody batdaapraw do muréw - G%¢ 11: Okrdlenie wytrzymatdci
na zginanie §ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badaapraw do muréw - G&¢ 17: Okrélenie zawartéci
chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badaapraw do muréw - G¢ 18: Okralenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej pogiganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody batglanurow - Czs¢ 3: Okrdlenie pocatkowej wytrzymatgci
muru nascinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne weastrane przewody kominowe - Wymagania i
metody bada

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody odtemia obliczeniowych wartei
cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczrsztiattki kanatow spalinowych do
komindw jedndéciennych - Wymagania i metody bada

PN-EN 1857:2005 Kominy - @&ci sktadowe - Betonowe kanaty wegtrene.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy - @&ci sktadowe - Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowaniedtarkcji murowych - Cgs¢ 1-1.:
Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych koaktji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowaniedtarkcji murowych - Cg¢ 1-2:
Reguly ogdlne - Projektowanie konstrukcji na wygapezaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektoigarkonstrukcji murowych - €&

2: Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatow i wykwstwo konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektoigarkonstrukcji murowych - €&

3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych kaoiksji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - §¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominow aginymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czs¢ 1: Wymagania i metody batl@dporndci na paar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw mginymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czgs¢ 2: Wymagania i metody bafla warunkach wilgotnych.
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59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.
75.
.PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
77.

78.

76

79.

80.
81.
82.

83.
84.
85.

86.

87.
88.
89.

90.
91.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramicaimidowy systemow kominowych
-Wymagania i metody bada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkatwartymi na paliwa state
-Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobbwdowlanych i Elementow
budynkéw -Czs¢ 1. Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

PN-84/B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastwaaie
wedtug wtasnéci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojonecjéktowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowaneelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Ragjevanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie ceclciimych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia
-Zaprawy o okrélonej skltadzie materiatowym, wytwarzane na miejsadowy.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowewentylacyjne murowane z cegly
-Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienn - Bloki, formagiyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kame- Podokienniki zevgtrzne.
PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kames ptyty do oktadzin
pionowych zewstrznych i wewgtrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kame- Piyty cokotowe zewtrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kames podokienniki wewgrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kaftamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i atlikve - Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elggnegrodzeniowe.
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieauteidawanego betonu komorkowego
-Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonuturika
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45223500-1

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-06-00-00 Wykonanie stropow gstozebrowych
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru stropéwegtazebrowych belkowo - pustakowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacjia techniczna (SST) stosaw@st jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
stropéw gstazebrowych belkowo - pustakowych. .

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici magce na celu wykonanie
robot zwizanych z:

- utozeniezeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm,

- potazenie medzy zebrami pustakéw keramzytowych,

- wykonaniezeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,

- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacjp zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wyenés dotyczce robdt podano w
ST

2 MATERIALY

Strop gestaebrowy

Stropzelbetowy gestzebrowy RECTOR na belkach strunobetonowych. Rozswawy belek
0,5m i 0,6 m w zaleznosci od odmiany. Wysokoscistarkcyjne stropu: 14-34 cm.

Pustaki i ksztaltki belek stropowych — betonowe.

2.1 Pustaki.

Belki i pustaki stropowe wwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownict&eeroki
asortyment pustakéw RP 8,12,15,16,20,i 25cm.

Pustaki z betonu wibroprasowanego,bggcia zuzli o wysokiej wytrzymaléci (wytrzymuja co
najmniej 2.50kN nacisku punktowego 5x5cm). Pustikiowane przy wiencach zapobiegajace
przedostanie sie betonu.
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Madbeton C20-25

= lem = datn Siatka spawana min. @4mm oczko 200200 mm
e - : . — v
||' ,_l = |.- -,II I_I f; i I._ rﬁl[- ,Ir -.-.*.l-:':r.-:lf_ld':c »
LSl =i i Hoddem
Bedka stropowa RECTOR Puslak strapowy
RS 110 lub RS 130 RECTOR RP 8, 12 135,
X' 50 lub 60 cm 16, 20, 25

a).Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od #ta prostego ngdzy powierzchrg czotowy i powierzchniami podstaw — 4 mm,
- szczerby i uszkodzenia kragezi i naray:

- dlugas¢c— 30 m

- glebokas¢ — 10 mm

- iloé¢ — 3 szt

-zwichrowanie powierzchni podstawy — 4 mm,

- rysy nasciankach pustaka: diugo— 50 mm

- liczba — 2 szt.

- wytrzymata¢ na obcizenia statyczne powinna wyno<,0 kN.

b).Badania pustakéw obejmwgprawdzenie:

1-ksztattu wymiaru,

2-dopuszczalnych wad i uszkodze

3-masy,

4-wytrzymaltaci na obcizenia statyczne.

Badania naley wykonywa: na podstawieSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.

2.1 Belki

Do wykonania belek natg stosowd nastpujace materiaty:
- stal —splot 5.20 klasa 2060(stal o niskiej redai$.

- stal-splot 6.85 klasa 2060(stal o niskiej rel@k$a

- kratownica usztywnigga: Fe 500(A-IIl N).

- beton spgzony C 50/60 (B60).

- cigzar belek 15 do 20 kg/mb.

Sprzanie betonu przez wgine napjcie splotéw stalowych pogtkowe napgzenia nadane belce
ma za zadanie przeciwstawisic rozcigganiu wywotanemu przez oly¢enia wytkowe i state.
Innowacyjny sposéb produkcji metptbrmowania belek: technologia ta pozwala na tatwe
ukladanie pustakow. Bardzo szeroki asortymentkoedel.0 do 9.5m co 10cm pozwalay na
idealne dopasowanie doAdej budowy.

a).Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- skrzywienie gornego pta belki medzy weztami — nie dopuszczagsi

- skrzywienie belki w poziomie —5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kragezi i naray:

- dhugas¢ — 30 mm

- glebokas¢ — 5 mm

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 83



- liczba— 5 szt

- rysy i gknigcia betonu — nie dopuszcza gbrojenie belek okiéa projekt techniczny i
,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownittwyelanego przez ITB.
b).Badania belek obejmugprawdzenie:

1-ksztattu i wymiarow,

2-dopuszczalnych wad i uszkodze

3-zbrojenia belek

4-.masy,

5- wytrzymatdci nasciskanie betonu w stopce belki.

2.3 Beton uzupetniagcy
Beton uzupetniacy wg SST Beton

3 SPRZET

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprau.
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferyczngétvjetlone z
dostateczgpwentylacy.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5 WYKONANIE ROBOT

(1) Warunki przystapienia do robot

- zgodnd¢ wykonania podpor stropu z dokumengaegchniczi

- wypoziomowanie podpoér: zeli zachodzi taka konieczig w celu wyrownania ewentualnych
nierownaci wysokaci scian naley potazy¢ warstwe wyrownawcza grubaci od 3 do 5cm z
gestej zaprawy cementowej aby zapef\jeidnolity poziongcian.

- omurowanie zewgirzne: w zalenosci od zastosowanego materidtiennego lub systemu
budowy-wykon& omurowanie zewgitrzne przytwierdzone za pompzaprawy klejowej,
obktadagc konstruka stropu wzdta catego obwodu, jako przedienie muru.

(2) Uktadanie i podpieranie belek:

- belki naley uktad& zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTORZestrzegag
minimalnych stref oparcia w zaieosci od typuscian. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu
belek, zaleca siumieszczenie na koach, bez wciskania, pustakéw stropowycklezaon

scianky od strony przysztego wiea. Pozwoli to uniksgt strat betonu podczas betonowania.

- utozenie podpor moni@wych musi koniecznie zostaistawione przed wykonaniem wypelfiie
Rzedy podpor winny zostarozmieszczone zgodnie z zaleceniami wykonawczysiatczonymi
przez biuro projektowe RECTOR.

(3) Uktadanie pustakow.

- uktadanie pustakéw (wykonanie wypetnienia stropgw) naley prowadzé z pomostow

roboczych umieszczonych na poziomie 60 cm p&rdolnej powierzchni belek. Pustaki nate
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uktada w jednym kierunku, prostopadtym do belek.

Powierzchnie czotowe pustakow przylega do wiécdw, podcagow i belek powinny by
zamkngte.

(4) Zbrojenie powierzchni stropowej do zabetonowara

- na catej powierzchni stropowej przewidzianej dbetonowania natg utozy¢ siatke z
zespawanych ptéw stalowych grednicy min.4.5 mm i oczkach 200x300mm.U#gié siatke
tak, aby strona gdzie ogply miedzy pretami s 200mm byta uteona prostopadle do belek.
Nalezy przewidzi€ zigcza zaktadkowe(rownolegte na szergkdwoch oczek, prostopadle, na
szerokd¢ trzech oczek.

(5) Uktadanie pretdw podporowych.

- prety podporowe naley utozy¢ na siatce stropowej stropu w gornej strefie karksji stropowej,
bezpdrednia nad kadg belks. Prety przy podporze skrajnej nalezagigé¢ odpowiednio do nat@,
natomiast przy podporzeodkowej pozostawiproste.

(6) Betonowanie powierzchni stropowe;j.

- przed betonowaniem nalesprawdzé prawidtowa¢ utozenia belek i pustakow stropu a ek
zbrojenie elementow monolitycznych stropu takidhzebra, podeigi i wience.

- przed betonowaniem naleusury¢ wszelkie zanieczyszczenia.

- aby uzyské& minimalrg wytrzymata¢ po usungciu podpor 25MPa, natg stosowa beton
towarowy kl.B25. Rownomiernie rozprowadzavibrowat beton zaczyna¢ od miejsc podparcia
I przesuwajc sk w strore srodkazeby unikry¢ powstawania jakichkolwiek miejscowych
koncentracji gjzaru. Zabetonowanie catego stropu ngleykona jako jednorazow operacs.
Podpory zlikwidowa po uzyskaniu przez beton petnej wytrzynsattmin. po trzech tygodniach).

(7) Wience stropowe, podeigi, zebra itd... — wykona& zgodnie z projektem. Betonowa
rownoczénie ze stropem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robot obejmuije:

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgoddo sposobu magazynowania z zaleceniami Produceatiariaitu,

- kontrole prawidtowéci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia powierzchni
pod wzgtdem rowndci, braku plam i zabrudzg,

- kontrole wytrzymatéci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowéci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial&ji z
ocengjednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecherzy, ztuszczelub odspojé
itp.),

- 0znaczenie rzeczywiste] grudoo powtoki ( grubd¢ powtoki winna by zgodna z warticia
podary w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceni®maducenta,

- kontrole poprawnéi naprawienia lidow w wykonanej izolacji,

- 0znaczenie przyczepfm izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kbbryviasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technjchn

7 OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow robot jest - m2 stropu.
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Powierzchng oblicza s¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoi szerokgci.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior stropu powinien giodby przed wykonaniem posadzek i tynkéw.

Podstaw do odbioru stropu powinny stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakii materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robotikaacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykeane przed odbiorem budynku

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przez
Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanygqunkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania stropu obejmuje:

- utozenie belek i pustakéw stropowych

- monta zbrojenia

- betonowanie stropu i pignacg betonu

- ustawienie i rozebranie podp6ér maraych stropu

10 PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badae@hniczne

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Strogstazebrowe zespolone. Pustaki
PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Strogstgzebrowe zespolone. Belki

N-88/B-06250 Beton zwykly

PN-89/H-84023/6 Stal okénego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne kailowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych tom | — Budownictwo
0golne czs¢ 2.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 454100004

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamoaPV)

B-07-00-00 TYNKOWANIE
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru tynkébw cementowo-wapiennych agvwnych i wewgtrznych oraz gtadzi
gipsowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&i umazliwiajagce i majice

na celu wykonanie tynkdw obiektu wg pgsiego.
B.07-01-00-Tynki zwykte cem-wap.

B.07-02-00-Gtadzie gipsowe -wyprawa zetkrna stosowana na tynki
1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pog@to stosow& maozna wod odpowiadajcs
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlai®oda do betonéw i zapraw”. Bez
bada laboratoryjnych mena stosowé&wodochgowa wode pitng. Niedozwolone jestaycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd ieeapcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Piasek

2.2.1 Piasek powinien spetdiwymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralRgski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nayestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie”.
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Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowa cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechneggtku”. Za zgod Inspektora nadzoru mpa
stosowé@ cement z dodatkieruzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b
pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie kxdzie nizsza n +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna siegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazcoheych.
Sktad obgtosciowych sktadnikow zapraw nate dobier& doswiadczalnie, w zalenosci

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementagna.

2.4 Gladzie gipsowe
Gtadzie gipsowe & to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkievypetniaczy

mineralnych oraz chemicznyshodkéw modyfikucych, nadajcych

uzyskanej zaprawie plastyczio tatwas¢ obrébki i podnoszych przyczepni& do podicga.

Gladz jest spoiwem sluzacym do ostatecznego wykanczamiaych podiay mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne,s@ne, sciany betonowe oraz plyty
gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje sie odigza drewniane, metalowe i z tworzyw
sztucznych. Zaprawe naklada sie na pzeloprzy pomocy mechanicznych urzadzen
natryskowych lub recznie za pomoca pacy.

SPRET

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyka&zaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przenadnych zbiornikdw na wog

TRANSPORT

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtng zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utray statecznégci.

Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinginywes sie zgodnie z norm
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzelezyngprzewozé cementowozem,
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natomiast cement i wapno suchogaszone workowarmanprzewozi dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczonedmawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmm@rzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innynortyaeentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢tmakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvegozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone aieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadans&urczéw murow tj.

po uptywie 4-6 miescy po zakaczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie iszej ni +5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek porej 0°C.

- W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkbw  zabezpieczagych, zgodnie z  ,Wytycznymi  wykonywania  robot

budowlano-montzowych w okresie obaonych temperatur”.

- Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciggu pierwszych dwaoch dni przed
nastonecznieniem digzym n¢ dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5,2 Przygotowanie podia

Powierzchnie pod tynki powinny zapewéidoby przyczepnét zaprawy do podi, by trwate,
sztywne i nie zmientawymiarow (np. przez ugcie). Powinny by rowne, aby unik#gc
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorystiniegce tynki g stabe, odparzone i nierdwne
nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowapod napraw. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne,naley je wyskroba na gtbokas¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastos@évepecjalngrodki
zapewniajce naleyta przyczepnéc tynku do podiaa. Bezpérednio przed tynkowaniem podi®
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mma usug¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub weuial

lampm benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng muru naley zwilzy¢ wodj.

5.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkowych z zasadyimmo by wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta lbywbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
powinna by zwyta zaraz po zarobieniu wgadZaprawa powinna féfatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia. Sposob
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny agodne z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot orazwiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania winidtwie.

5.4. Uktadanie tynkoéw cem -wap
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Uktadanie tynkow sktadasi nasgpujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku $aprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.4.1. Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynndci przy mechanicznym wykonywaniu tynkoéw na oczysagan i
przygotowanym podtau jest nasipujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym fazmym zatarciem,

5) reczne wykaczanie tynkéw, tj. wykonaniesoiezy, gzymsow, wyskokow itp.

5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalery stosowd wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniachlgatmasci wzglednej
wigkszej n 70%.

Kolejnos¢ czynndci przy wykonywaniu wypraw powinna byastpujaca:

1) narzut zaprawy za pompkoncowki tynkarskiej agregatu,

2) $ciggniecie i wyrOwnanie narzutu z grubsza za pomalciminiowych tat,

3) wyroéwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnyrklicypwaniem za pomagcpac —
cykliniarek

4) ostateczne wyrownanie powierzchni pacami elastymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tyrikago naley stosowa agregaty
tynkarskie z pompansiimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o ketescji
gestoplastycznej zawiergiej miekki wypetniacz. Sposob dozowania zaprawy i jej steanie
powinny by zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbiabét orazwiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.4.3. Organizacja robot tynkowych

Do wykonywania tynkdw wewgtrznych mana w zasadzie przygii¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniuscianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna onaglezycie zabezpieczona,

d) zatazeniu rurowa do elektrycznej instalacji podtynkowej,

e) zamurowaniu bruzd do przewodow wodgowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementuigsaczenia) powinna wynasi
conajmniej + 5°C, a najni Ssza temperatura 0°C.

Przed przysipieniem do robot naleSy wykofhavszystkie roboty przygotowawcze.

5.5 Gtad gipsowa

Z gipsowej gladzi zrobimy 2-3-milimetrowa warstwgn@dwnujaca na tynku cementowym,
cementowo-wapiennym, wapiennym lub gipsowym zRknia te wykanczac powierzchnie plyt
gipsowo-kartonowych, gipsowo-wloknowych lub wioknmeementowych, choc zazwyczaj
wykonuje s¢ jedynie na wypelnienie spoin miedzy takimi plytami

Rodzaje gladzi gipsowych

Gtadzie zwykle.- Sa to suche mieszanki, ktore wyaggozrobienia z odpowiednia iloscia wody.
Po przygotowaniu maja postgestoplastycznej masy, ktora trzebayruw ciagu godziny, co daje
wykonawcy sporo czasu na "dopieszczenie" powielizatian, by byly mozliwie najgladsze.
Gladzie nanosi sie warstwa grubosci 1-3 mm (nieipoavprzekraczac 5 mm). W sprzedazy s
gtadzie do naktadania jedna warstwa lub kilkoma20aminutowych odstepach (metoda "mokre
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na mokre"). Niektore gtadzie moa wygtadzac na mokro, bez pdzniejszego szlifowaria
eliminuje ucialiwe pylenie.

Gladzie biale. -Po ulozeniu maja wi§owo biah barwe, 3 bowiem produkowane z gipsu
alabastrowego. Dzieki takiémieznobialym gtadziom na malowarsigian na bialo lub w
jakimkolwiek jasnym kolorze mma zuyc mniej farby. Wystarczy bowiem nasdéezaledwie
jedm jej warstwe, by nie przebijat kolor podia.

Gipsowe masy szpachlowe g ® zaprawy produkowane glownie z nyslwykaiczaniu spoin
miedzy plytami g-k, ale nadagie tez do wygtadzanidcian - mana nimi niwelowa nierowngci
dochodzace do 5 mm. W przeciwienstwie do gtadzi nanosjesiwarstwami. Gipsowe masy
szpachlowe gswzbogacone mikrowloknami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przygieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnbadania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przesst wyniki tych badé Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowawnszystkie whaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.2 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinej
marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”.

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny byvpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robo6t

Badania tynkéw zwyklych powinny By przeprowadzane w spos6b podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny urdavi¢ ocerg wszystkich wymaga a w
szczegOlnéci:

- zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowaici przygotowania podtoy,

- mrozoodpornéci tynkow zewntrznych,

- przyczepnéci tynkdw do podtaa,

- grubaci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidiowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa robot jest m2. llosc robét okee s na podstwie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora &fadz sprawdzonych w
naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podiea

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego

wykonania, nalgy podtaze oczycic i umye wod.

8.2 Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie, przegicia powierzchni oraz ¢ty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziey i odchylenie kragdzi od linii prostej
-nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugai kontrolnej
dwumetrowej faty.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwykiych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwykiych (wg PN-70/B-10100)

Dopuszczalne
togors | vtz stefns | Dopusaczanecoeania | Oopuszczaie |t
t |'|Eliu pi adchylenia krawedzi _Iinii‘}r powierzchni od kierunku odchylenia powisrzchni piaszcz ]Z?:'I zd k t?a
¥ Y SOE pionowego od kierunku poziomego P ZYZ! 4 -
prastej przewidzianego w
dokumentacii
Mie wieksze niz 4 mm
Mie wigksze niz 4 mm i w na 1 m i ogotem nie
Il liczbie nie wieksze) niz 3 szt. | MNie wigksze niz 3 mm na 1 wigce] niz 10 mm dla | Nie wigksze niz 4 mm
na cate] diugosci taty m cate] powierzchni na’lm
kontrolngj (2 m) ograniczone] pienowymi
przegrodami
Nie wigksze niz 2 mm na 1 Nie wieksze niz 3 mm
m i agélem nie wiece] niz 4 ] K &l A
Mie wieksze niz 3 mm na mm w pomieszczeniach do natm '.9% em Q|Ie Nie wiek iz 3
1 cate] diugosci faty kontrolng) 3,5 m wysckosci oraz nie WI':%‘;';}J pnnljz'.'.-ierr‘;ELnF & V‘-“EHZZ? :;:Z mm
(2m) pon:'i:\.zgilz g:ﬁfc?;:jxyz'ej ograniczonej pienowymi
3.5 m wysokosci przegrodami
Nie wieksze niz 1,5 mm na 1 o -
m i agélem nie wiecej niz 3 Nie \rlekszeg{lz 2mm
Mie wigksze niz 2 mm na mm w pomieszczeniach do natm '.9% em Qlle
3 cate] diugosci faty kontrolng) 3,5 m wysckosci oraz nie w'%{;'ej niz - mmh A
(2 m) wiecej niz 4 mm w cate] powerzchni
pomieszczeniach powyzej | C9raniczone; gIDI'IQW}'I'I'II
2.5 m wysokosci presgrodam

Gladzie z gipsu tynkarskiego powinny byé wykonane z dokfadnoscig taka jak tynki tradycyjne zwykle

IV kategorii.

Niedopuszczalnegnastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow

przenikagcych

- trwate dlady zaciekédw na powierzchni,

z podtaa, pikni itp.,

niedostatecznej przyczepimotynku do podtaa.
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Odbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentag@rojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pktdéty

pozytywne wyniki. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk paavinien
by¢ odebrany.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku,
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania, usuge tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku lub gtadzi gipsowej wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiork rusztowa przendnych umadaliwiajacych wykonanie robdét na
wysokasci do 4 m,

- przygotowanie podia,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatgciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.
PN-B-30020:1999  Wapno.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997  Cementy powszechneggtku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)yodotyczce systemdw zapewnienia
jakaosci | zarzdzanie systemami zapewnienia j&&io

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlayykarski i klej gipsowy”
PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suchesnanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Magania i badania techniczne przy
odbiorze”

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 , Tynki i zaprawy budowlane. Masgkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. \agania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamae skat wglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynk@vwzygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przgggivane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 , Tolerancja wymiarowa w budowniaivi

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys ¢tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,Metody bafl@apraw do muréw G#¢ 12: Okrdlenie przyczepnii do
poditaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,Metody basl@apraw do muréw Oksékenie wspoétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutlo tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Speagjékpobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskangjracesow
produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (V) ,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,Cement - €x 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementéw powszechnegaytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - ¢8& 1. Definicje, wymagania i kryteria
zgodndgci”

PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawydzzau - Czs¢ 2. Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodté, znakowanie i etykietowanie”

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 95



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-08-00-00 POSADZKI
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej ( SST )sswymagania dotyexe
wykonania i odbioru posadzek

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&i umazliwiajagce i majice

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B-08-01-00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B-08-01-01 Warstwa wyréwnawcza gr&ebo3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padimlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz avykonaniem i wypetnieniem mas
asfaltowg szczelin dylatacyjnyc

B-08-02-00 Posadzki wdeiwe.
B-08-02-01 Posadzka cementowa gW&ab@®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza rzadly zapravs cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemi@ag asfaltovg szczelin dylatacyjnych.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wyenésy dotyczce robdt podano w
ST

2 MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoémaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdiawymagania obowgzujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 97



- mie¢ frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfadae¢siz asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mateego
(azbestu lub wetny mineralnej),aseki mineralnej i dodatkow uszlachetmi@jch (kauczuk
lub pak tluszczowy)

Temperatura mgkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjny szeroksri wickszej nz 5 mm.

3 SPRET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego dla rodzaju
robot.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementomagki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, zgmiem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelniemiemag asfaltows szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-Podktad cementowy powinien dyykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymatas¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

-Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awenma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

-Podtaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrdwnawczej powinnoé¢hyolne od
kurzu i zanieczyszcaheoraz nasycone wad

-Podklad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
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5.2

-W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéamentowych oraz w g@ju co
najmniej 3 dni nie powinna bynizsza ni 5°C.

-Zapraw cementow nalery przygotowywg mechanicznie.

-Zaprawa powinna mékonsystengj gests — 5—7 cm zanurzenia gka pomiarowego.

-llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinng bgraniczona do ikzi niezlednej,

ilo$¢ cementu nie powinna byicksza nk 400 kg/n’?.

-Zaprawe cementow nalery uktad& niezwiocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniem

recznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

-Podktad powinien mie powierzchn¢ rowrg, stanowicg ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

-Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywawiekszych przéwitow wigkszych nk 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (@oej lub pochytej) nie powinny
przekracz&2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.

-W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien doyutrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie fof polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez

spryskiwanie powierzchni wad

Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym megg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okli€¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad podadzki na spoiwie cementowym
powinien wykazywa wytrzymatcé nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na
scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MRA.

W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzk wraz z ca konstrukcy podtogi od pionowych elementéw
budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wymgie r@nigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia

pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekra&c3é n12 przy posadzkach z

zaprawy cementowej, 25 %nprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
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odpornego n&cieranie i 12 r% przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltows.Zaprave cementow, z ktérej
wykonano posadzknalery doktadnie zagfcic, a powierzchri
wyrowng i zatrzeé na gtadko.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jaké materiatbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza csistosowania do robét materiatdw, ktorych éefavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkédw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg robot jest rg llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inpektora Nadzsprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1. Odbidér materiatow i robot powinien obejmanwagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zé@wiadczeniem o jak&i wystawionym

przez producenta — powiniendyn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza esistosowania do robot materiatéw, ktorych égisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinnydbkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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8.4. Odbidr powinien obejmowa

sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nale wykona& przez oceg
wzrokowg,

sprawdzenie prawidiowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesiyal
wykona: przez oceqiwzrokows,

sprawdzenie gruldci posadzki cementowej nale przeprowadzi na podstawie
wynikow pomiaroéw dokonanych w czasie wykonywaniagutzki.

sprawdzenie prawidioweoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowaci naleey wykona za pomog nacihgnigtego drutu i pomiaru
odchyler z doktadnéciag 1 mm, a szerolkmi spoin — za pomacszczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidiowoi wykonania listew podtogowych; badanie rigle

wykona: przez oceqiwzrokows.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatow i sgtz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10 PRZEPISY ZWAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalraglZfat, nazwy i okréenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia pgdive. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe anateriaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci | wymagania.
PN-EN 1504-1:2006  Wyroby i systemy ddwroty i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, kontrola jaka i ocena zgodnwi — Definicje
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do oclyri napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakty i ocena zgodnwmi. Czs$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.
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PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do oclyro napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakm i ocena zgodniwi — Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/A0&2 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagarsterowanie jakitia i ocena zgodriei —
Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemdw na placu budoray sterowanie jakoia prac.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:20PM-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006

Beton — Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamoWaPV)

B-09-00-00 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | NA SCIANACH
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotyexe
wykonania oraz odbioru robo6t wyktadzinowych i okiatbwych z ptytek ceramicznych lub
kamiennych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i magce na celu wykonanie:
— pokrycie podtdg ptytkami ( posadzki), ktore stampwierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanoyvivarstwe ochronm i ksztattupca forme
architektoniczp okladanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzrzy wyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S3 szgodne z obowizujagcymi normami oraz okégeniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” p

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wyamég dotyczce
robét podano w ST

2 MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadwych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpiearmtwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdanse termin przydatngci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczcs
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skladowanych na budowie materiatow przeznaczonyehwgkonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzirktamzin powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyiclz ITB dopuszczagych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi élaedokumentacja projektowa, szczegolnie
dotyczy to piytek dla ktérych musdy¢ okreslone takie parametry jak np. stopigcieralngci,
mrozoodporn&s i twardccé.

2.2.3.Kompozycje klece i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych muspetnig wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszpetnid@ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i a#tin to:

listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszaze

folia w ptynie izolacja

Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wkasndgci techniczne okrgone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa
naleey wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdaiwoda
do betonéw i zapraw.” Bez batiaboratoryjnych mge by stosowana wodoggowa woda pitna.

3 SPRZET

Sprzt i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowynhlezy stosowa:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczeniagadt

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

— pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kkgjych,
— laty do sprawdzania rowea powierzchni,
— poziomnice,
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— mieszadla koszyczkowe nglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klegcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinocayani
— gbki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatdw

Transport materiatbw do wykonania wykitadzin i okdad nie wymaga specjalnycirodkéw i
urzadzen. Zaleca si uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekamiziatmkngetych.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku zech ilosci materiatdbw zalecane jest przexeaie ich na paletach i

uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw
podiogowych na budowie musi &yw pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed

opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przysipienia do robét
1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinnydgakaczone:

- wszystkie roboty stanu surowega@cznie z wykonaniem podiy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeajaelektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalpofipodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane ykehczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Przysgpienie do robo6t wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu

elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miéey po zakaczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach nie z8zych nk
+55C | temperatura ta powinna utrzymyésic w ciggu catej doby.

4y Wykonane wyktadziny i oktadziny nal¢ w ciaggu pierwszych dwdéch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2 Wykonanie wyktadziny
5.2.1. Podtea pod wyktadziny
Podiaza pod wyktadziny mze stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny éywykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grdbo
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny é&weytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa,
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a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubdci podkiaddéw z zaprawy cementowej powinny wyikiosi

— podkiady zwiazane z podtzem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkitady ,ptywagce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycned0 mm

Powierzchnia podkfadu powinna dyatarta na ostro, bez rakéwgkpie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonaed¥puszczalneagszabrudzenia bitumami,
farbami isrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzoy poziomej nie miae przekracza
5 mm na catej diugwmi taty kontrolnej o dtugéci 2 m.

W podktadzie natey wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&omstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych pdél nie povann

przekracza 10 n12 a maksymalna dtugé boku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewmgtrz budynku pola dylatacyjne powinny rbiwymiary nie weksze ni 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fantentow pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w stykuzrgch rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielka i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji
osadzenia wpustow i innych elementéw powinng pgdane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jak&i i zmniejszenia ryzyka powstaniakmic¢ skurczowych zaleca ¢si
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniewezproszonym Ilub wzmocnienie
podktadow cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptyteka zastosowanie bezwednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomgagj. Warstwy (,wylewki”) samopoziomgge
wykonuje s¢ z gotowych fabrycznie spadzonych mieszanekscisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi kosztqgidpowoduje jednak oszednas¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wykladzinowych mal@rzygotowé wszystkie
niezledne materiaty, nacrzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposob uktadania ptytek.

Potazenie plytek naley rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielka¢ i szerokdéé spoin. Na jednej
ptaszczynie piytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnynaenakovy
szerokad¢ wigksz niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanoaanymaga wyktadzina
zawierajca okrélone w dokumentacji wzory lub sktadep s¢ z r&nego rodzaju i wielkei

plytek.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymaga stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrufcj
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesod najbardziej eksponowanego rnani@a w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycg klejaca naklada si na podiae gtadly krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje”
sie zebaty krawedzig ustawion pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna by natazona
rownomiernie i pokrywa calh powierzchng podiaza. Wielkas¢ zebdw pacy zaley od wielkaci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielké z¢bow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze
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kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni ptytki.
Zaleca s stosowa nastpujace wielkaci zecbow pacy w zalenosci od wielkdci ptytek:

- 50 x50 mm - 3 mm
- 100 x 100 mm - 4 mm
- 150 x 150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nafmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 n? lub
pozwolic na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nalageniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naraznika. Naktadajc pierwsz piytke nalezy jg lekko przesug po podiau (okoto 1 cm),
ustawt w zgdanej pozycji i docisst dla uzyskania przyczepém kleju do ptytki. Nasipne phytki
nalezy dotazy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami odsust na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej
przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po dognigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zeytmz warstwa kompozycji klggej powinna pod cat
powierzchng ptytki. Mozna to osigng¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych piytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca st nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
- 0d100do 200 mm - okoto 3 mm
- 0d200do 600 mm - okoto4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimy ptytkami naley usuré jego
nadmiar, mana tez usury¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po ul@eniu piytek na podtodze wykonujegscokoty. Szczegoty cokotu powinna okia
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanyagbiytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuje gitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek nmma przysipi¢c nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenie
ptytek. Doktadny czas powinien &ykreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowe.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasigkliwe przed spoinowaniem naie zwilzy¢ je wody
mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowy) po
powierzchni wyktadziny pacgumows. Zapraw nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie mdzy
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ptytkami ruchami prostopadle i ukwme do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragse
powierzchni ptytek wilgota gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadzizaokgglonym
narzdziem i uzyské& wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje gloprzez przetarcie
zaprawy pag z naklejon gtadky gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura
I niska wilgotnd¢ powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin popie&kie
zwilzanie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy tgtgk nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jak@i wyktadziny i zwekszenia odporrigi na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny mag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoypi.
Impregnowane magby¢ takze ptytki.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1 Podtaa pod oktadzia

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog byc:
- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementoéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych nalesprawdzt prawidiowaé przygotowania
podiaza.

Podiza betonowe powinny I8y czyste, odpylone, pozbawione reszteltodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéekme¢ i ubytkow.

Polczenia i spoiny medzy elementami prefabrykowanymi powinnyébgtaskie i rowne. W
przypadku wysipienia nierbwnéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwna zapravg
cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementow drobno wymiarowych tynk powinieyt lwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany praa’y cementowej lub cementowo-wapienne;j
marki M4-M7. W przypadku okladzin wewtnznych éciana z elementoéw drobnowymiarowych
moze by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro misi4-M7.

W przypadku podtd nasgkliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grugtiym (zgodnie
z instrukcy producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kredei podiaze powinno spetnia nastpujace
wymagania:
- powierzchnia czysta, niepga, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona zeystapowtok

malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii prostej,
mierzone ta kontrolmg o dtugdci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej nz 3 na diugéci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezeby wicksze nz 4 mm na wysokgri
kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wigksze nk 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych nangozycjach
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klejacych na podtbach pokrytych starymi powitokami malarskimi, tynkiem zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i giggaomarki ngszej nz M4.

5.3.2 Wykonanie oktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot oktadzinowych hal@rzygotowa wszystkie
niezkedne materialy, nagzizia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa sposéb uktadania ptytek. Paenie piytek nalgy rozplanowa

uwzgkdniagc ich wielka&¢ i przyjeta szerokéé spoin. Na jednegcianie ptytki powinny by

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnycreenakowa szeroko, wicksz niz potowa

ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymag#adzina zawierafa okrélone w

dokumentacji wzory lub sktadaest r&znego rodzaju i wielkeci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek ngcianie naley zamocowda prost, gtadl tatge drewniam lub
aluminiowg. Do usytuowania faty natg uzy¢ poziomnicy. Lag mocuje s§ ha wysokéci cokotu
lub drugiego rzdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje si (zgodnie z instrukgj producenta) kompozygjklejaca. Wybor
kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych oktadzinie.

Kompozycy klejaca naktada si na podige gtadk krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje”
sie powierzchng z¢bat krawedzig ustawiona pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna
by¢ roztazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podiaza. Wielags¢ zebow pacy zaley
od wielkasci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji spravaaj
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa miam 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkéci zebow pacy w zalenosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nafmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 n? lub
pozwolic na wykonanie oktadziny waju okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rowngci poditaza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna esiod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z
rozplanowaniaze powinna znal& si¢ tam cata piytka. 3& pierwsza ptytka ma kydocinana,
uktadanie nalgy zaca¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednutta niej miejscu.

Ukladanie piytek polega na ueniu plytki na scianie, dodnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wkeiwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wigliospoiny. Dz¢ki duzej
przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dogiicciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zalecagdobijac miotkiem gumowym.

Pierwszy rad piytek, tzw. cokotowy, uklada esizazwyczaj po uleeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba prisgcna odpowiedmni wysSokaé.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mna tez usuré
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek natg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe)agpowierzchm licowg naklejane na papier przez co e
jest klejenie nie pojedynczej ptytki leczeakszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsilo
sciany deszczutkk do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadokiadania
powierzchni krzywych (np. stupow) nale uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
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zwigzaniu kompozycji klejcej papier usuwa gpo uprzednim namoczeniu wpd

Do spoinowania mma przysipi¢c nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek.
Doktadny czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zapgra
klejowe;.

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasigkliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody
mokrym pdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowy) po
powierzchni okfadziny pecgumowy. Zapraw nalery doktadnie wcisgc w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukwme do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragse
powierzchni ptytek wilgota gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadzizaokgglonym
narzdziem i uzyska& wklegsty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje gioprzez przetarcie

zaprawy pag z naklejon gtadlg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofgowietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzkziéezwilzenie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy tgtgk nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakwi oktadziny i zwekszenia odporrii na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni. Dobor
preparatéw powinien ldyuzalezniony od rodzaju pomieszazev ktorych znajdyj sic okladziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magby¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t zwizanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniomvpmy
podlegé@ materialy, ktére &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz padto

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje Keg, jak réwnie materialy pomocnicze musz
spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na bugawusi posiada certyfikat lub deklarag;
zgodndci stwierdzagca zgodné&t wiasndgci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno &y wykonane bezpoednio przed przyspieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowychaktes czynnéci kontrolnych powinien
obejmowd:

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkow i porowasai, czystdci i zawilgocenia,

sprawdzenie rowrkai podkitadu, ktore przeprowadza girzyktadagc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowtate,

sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (pdsadza pomog 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rowrkei i spadkow naley wykona z doktadnécia do 1mm

sprawdzenie prawidiowoi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych
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przeciwskurczowych dokormg pomiaroéw szerokii i prostoliniowdci
- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgzymi.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prinspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektowy i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiévich wykonania
wywiera wptyw na prawidtow& dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny aigéy
sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodZzatubaci kompozycji klegcej oraz innych
robot ,zanikagcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzaceiem oceny spetnienia wszystkich wym@aga
dotyczcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegébio

- zgodndci z dokumentag@j projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow,

prawidtowasci przygotowania podiyy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneantyg wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacy wyktadzin podidég i okiladzinscian powinien
obejmowd:

sprawdzenie prawidiowai utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bamvi odcien nalery
sprawdza wizualnie i porowné&z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcejtek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyanpamog taty kontrolnej diugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; pénét pomiedzy tat a badaa
powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniovsoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnictego wzdhi spoin na
catej ich dtugéci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych aétkinscian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzitian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie zwrania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveardrewnianym
miotkiem (lub innym podobnym naydziem); charakterystyczny gtuchywlick jest dowodem
nie zwgzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pompogledzin zewrgtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wiek® 1 m2 naleey zmierzy szerokeé¢ spoin
suwmiarly z doktadnéciag do 0,5 mm

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjza
roboét lub grubé¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iegzego
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opracowania i opisane w dzienniku budowy lub prétekpodpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiagego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyoz wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna sp@tmastpujace wymagania:

cata powierzchnia wykfadziny powinna rdigednakow barwg zgodm z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych emorodndé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna ¢byvypetniona klejem (warunek wdeiwej
przyczepnéX) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyavat gluchego odgtosu,

grubas¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny daspczyzny poziomej (mierzone dat
diugcéci 2 m) nie powinno bywigksze nk 3 mm na diuggci taty i nie weksze nz 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci posadzki,

spoiny na catej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragdo spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej p@vinno wynosi wiecej niz 2 mm na
diugasci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego |
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla piytek gatunku drugietraeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny byyosadzone zgodnie z dokumengaidnstrukcp producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spétnastpujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna migdnakovs barwe zgodra z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych rinorodndg¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna ¢byvypetniona klejem (warunek wdeiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa gtuchego odgtosu,

grubas¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

dopuszczalne odchylenie kresizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracz& 2 mm na dtug€ci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej pasvinno przekracza2 mm na diug€ci
2m,

spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej p@vinno wynosi wiecej nz 2 mm na
diugcéci 1 m i 3 mm na diugwi catej oktadziny,

elementy wykaczeniowe okladzin powinny By osadzone zgodnie z dokumengadj
instrukcp producenta.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin obliczagsiv m2 na podstawie dokumentacji projektowej
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przyjmujc wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczone] powierzchniiczhh s¢
powierzchng¢ stupdéw, pilastréw, fundamentow i innych elementéigksze od 0,25 I%

W przypadku rozbienos¢ pomiedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okél si na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwgzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementglegagcym zakryciu
s3 podiaza. Odbior podté musi by dokonany przed rozpoeziem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalgy przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badanalezy poréowna z wymaganiami dotygzymi podit& i okreslonymi
odpowiednio w . dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmaozna uzné podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacji ST i zezwolé do przysipienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paetmie powinno by odebrane.

Wykonawca zobowzany jest do dokonania naprawy podtopoprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wiasyi gdy naprawa jest nierdowva
(szczegllnie w przypadku zaonej wytrzymaitdci) podiaze musi by skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robot ulaggagh zakryciu (podid) oraz
materialdbw nalgy zapisgé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

8.2. Odbiodr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru cgciowego
robdt dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustewekealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaerobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot zeli
umowa tak forme przewiduje.

8.3 Odbidr ostateczny (koowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategavcerg rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektowy.
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Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przeemawiajcego na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow baflda pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny dpdebrane, jeeli wszystkie wyniki bada i
pomiaréw g§ pozytywne i dostarczone przez wykongwiokument g kompletne i prawidtowe
pod wzgtdem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powiring
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

- jezeli to maliwe, naley poprawe wyktadzire lub oktadzig i przedstawd ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwalGci
wyktadziny lub oktadziny zamawiggy maze wyrazé zgod ha dokonanie odbioru koowego
Z jednoczesnym obieniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

- w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowzany jest do
usunicia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykat je ponownie i powtérnie
zgtosk do odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawieta

- ustalenia podjfe w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaywvdo dokonania rozliczenia koowego ponigdzy
zamawiagcym a wykonawg.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utaonej wyktadziny lub oktadziny wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie padioutazenie i dostarczenie materiatow i

Sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Defipic klasyfikacja, wiéciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i pityty ceramiczne prasowarge sucho o nagkliwosciwodnej
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E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasoware sucho o matej nagiliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowarge sucho o naskliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowarge sucho o naskliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne agnione o niskiej nagkliwosci wodnej

E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneggnione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneggnione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A lla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneggnione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneggnione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o rgdiwosci wodnej E>10%. Grupa A 111,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki i ptyty ceramicznebRwanie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. m@gzzanie wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i piyty ceramiczne. maezenie naskliwosci wodnej,
porowatdci otwartej, @stasci wzglkdnej pozornej oraz ¢gtaici
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999  Piytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie wytrzymakei na zginanie i
sity tamigce).

PN-EN ISO 10545-5:1999  Piytki i pityty ceramiczne. n@zzenie odporrei na uderzenia
metody pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. n@ezenie odporrsei na wgtbne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. n@gzzenie odporrgi na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. maezzenie cieplnej rozszerzaeo
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i plyty ceramiczne. maegzenie odporrfai na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicznenaczenie rozszerzalig wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramicznezn@czenie odporgoi na pgknigcia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicznenaczenie mrozoodporém.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicznenaczenie odporgoi chemiczne.
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PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie odporsoi na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicznen@czenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramicznen@czenie matych #dic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczetiardaci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymaggtechniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Rlejie i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanigytgk. Oznaczenie odporfm
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt€k. 2: oznaczenie odport na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(V) Zaprawy do spoinowania pityt€k. 3: oznaczenie wytrzymato
na zginanie §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(VU) Zaprawy do spoinowania ptytek. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(V) Zaprawy do spoinowania piyt€kz. 5: oznaczenie nakliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiahctl wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betona@agraw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45260000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-10-00-00 KRYCIE DACHU PAPA
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej ( SST )sswymagania dotyexe
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy teagnpewalne , dociepleniu styropianem
(STYROPAPA) dachu .

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&i umazliwiajagce i majice

na celu;.
-wykonanie izolacji cieplnej dachu z zastosowanstynopapy
- wykonanie pokrycia dachu dwuwarstowego z papymogrzewalnej mocowanej

mechanicznie do podia

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.1. Ogélne wymagania dotygee roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wyené dotyczce robot podano w
ST

2 MATERIALY

2.1. Welna mineralna.zastosowanie zgodnie z wiynzproducenta

Styropapa wykonywana jest przez jednostronne lubstronne oklejenie piyt styropianowych
samogasgtych odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) pagsfaltovs podktadowd na welonie z
widkien szklanych o gramaturze 100g/m2 za parideju poliuretanowego. Papa wystaje poza
krawedzie piyty styropianowej tworsr zaktady wzdha jednego boku na diugo i szerokdci.
Styropapa mee by uktadana na goérnej powierzchni wyinie niepalnych stropodachéw,
(podtaze z betonu, blachy trapezowe, stare pokrycia z )paPlyty styropapy mocujemy do
podiaza przy pomocy klejéw oraz specjanie dedykowanychtafo celu zestwéwaéznikéw

mechanicznych. Na Styropamazna kia¢ warstwy pap termozgrzewalnych.
Zalety stosowania styropapy:

-jest lekly izolacp nie obcizajgca konstrukcji dachu
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-tatwa w montau
-wytrzymata na naciski powierzchniowe
-wodoodporna i niewrdiwa na dziatanie temperatury

-trwata i nie ulegajca biodegradacji

2.2. Papa termozgrzewalna .wg wytycznych prodacent

- samoprzylepna izolacja parobitumiczna z papy tegrzewalnej
- papa termozgrzewalna podktadowa

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Wstgga papy powinna léybez dziur i zatamao réwnych krawdziach . Powierzchnia papy
powinna mi€ rownomiernie roztoong posypk. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s
uszkodzenia powstate na skutek sklejenjgapy.

3 SPRET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego dla rodzaju

robot.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratstateczngci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.1zolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podjo powinny by rowne i czyste

-Warstwa izolacyjna powinna byiagta i mie stah grubac.

-Piyty izolacyjne powinny byuktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalg uktada je mijankowo tak, aby przesuugie stykow w
kolejnych warstwach wzgtlem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnydjéeinakovy grubcc.

-Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.

-Warstwy izolacyjne powinny iywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgacev
czasie uytkowania budynku parwodm ani wilgoch pochodzca z innychzrodet

5.2 Przyklejanie papy termozgrzewalnej -wg wytyangostawcy materiatow
Wymagania ogolne dla podtay

Do wykonania pokry dachowych mzna przysipic:
- po sprawdzeniu zgodéa wykonania podiga i podktadu z dokumentagprojektows oraz
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wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju padto

- po zakaczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzgiuhaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnychmkgwaniu powierzchni pionowych, na
ktore keda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegggadzeniu listew lub klockow
do mocowania obrébek blacharskich, uchwytow rynradwyynhakow) itp., z wyjtkiem robot,
ktore ze wzgjdow technologicznych powinny byvykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zalkzeniu,

- po sprawdzeniu zgodiéa z dokumentagj projektows materiatdw pokrywczych i spgii do
wykonywania pokr§ papowych. Roboty pokrywcze powinnydyykonywane w sposéb i
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/BI024tymze:

Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pogj\s°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszyn 80% pap uktada s¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu potaci povrg] 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powgj 30% arkusze papy powinnydpgrzerzucone przez kalegic
zamocowane mechanicznie.

- Szeroké¢ zaktadéw arkuszy papy w kaej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pogestawu palnikowego na gaz ptynny propan
— butan nalgy prace prowadziwedtug zasad:

-palniki gazowe naley tak ustawt, aby jednoczaie podgrzewaty podie i wstge papy od
strony przekiadki adhezyjnej (po jej useniu),

-ptomien wszystkich palnikow powinien Bysilny i rownomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien koggi

-dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinnd kgtkotrwate, a ptomie
palnika powinien b§ przemieszczany w mi@anadtapiania masy powtokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie gapwadzace do nadmiernego sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowasie w odlegtaci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikow powinny kiytak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powtok
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szeré&olO cm na catej szeroka wstkgi) i powierzchng
izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijanpam),

-fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltows nalezy natychmiast docigié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokeri watka papy.

Przy wykonywaniu poktypapowych naley przestrzeganastpujacych wymaga szczegotowych:
« w przypadku mocowania mechanicznego papyna padtanateriatu termoizolacyjnego
tgczniki mocugce kotwione g w warstwie nénej znajdujcej sé ponizej warstwy termoizolacyjnej,

* W rejonie potaci o pochyleniu pomj 3% (np.zlewnie potaciowe, koryta odwadaca) nie
Zledne jest wzmocnienie pokrycia przezzgtie w tym obszarze na podiododatkowo warstwy
podkiadowe].

Przy renowacji starych pokigachowych natey stosowé kominki wentylacyjneSrednic

kominka naley ustalt w zaleznosci od powierzchni przypadgej na jeden kominek. Kominkow

wentylacyjnych nie nalgy ustawigw najnizszych partiach potaci dachowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola wykonania pokky papowych polega na sprawdzeniu zgagnach wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technychn Kontrola ta przeprowadzana jest
przez inspektora nadzoru:

» w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
dekarskich, np. kontrola wykonania pozio kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej,
kontrola wykonania warstwy podkiadowej i nawierzoive

» w odniesieniu do wikxiwosci catego pokrycia(kontrola kaowa) - po zakaczeniu robot
dekarskich z uwzgtnieniem zaréwno warstwy wierzchniej, jak i sposalykonania obrébek
dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wodyziptatehowej, poprawisa wykonania insta-lacji
odgromowej, itp.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg robot jest r% powierzchni zaizolowane.

Krycie dachu pap— m2 pokrytej powierzchni dachu,

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbidér materiatow i robot powinien obejmanwagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zé@wiadczeniem o jak&i wystawionym

przez producenta — powiniendyn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza esistosowania do robot materiatéw, ktorych égisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinnydbkazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie wyghbu zewntrznego; badanie nalg wykon& przez oceg
wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni ; badanie rglevykona
przez oceawzrokowy,
- sprawdzenie gruldci warstwy izolacji oraz papy

- sprawdzenie prawidtowai wykonania stykéw materiatow

9 PODSTAWA PLATNGCI

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 129



Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 wykonanej izolacji wg ceny jednostkowej, ktéraephuije:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie pogio

-wykonanie izolacji wraz z ochran

-uporzdkowanie stanowiska pracy.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 wykonanej pokrycia dachowego wg ceny jednostkoktéra
obejmuije:

-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie pogio

-wykonanie pokrycia z pap

-uporzzdkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i iadaorzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoyvlane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay. Instrukcje wybranych producentow.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfal®stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory agfwe stosowane na zimno (Zmiana
Az1)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na oshadivojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izoladpplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie - Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwosfatowe stosowane na zimno

PN-EN 13707:2006 Elastyczne Wwyravodochronne —Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry dachowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45261000-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaWaPV)

B-11-00-0 WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowe] specyfikacghtecznej (ST) $ wymagania dotycice
wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz rennirur spustowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie obrobek blacharskich, rynnami amr spustowymi

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowrzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyanéay dotyczce robot podano w
ST.

2 MATERIALY
2.1 Materiaty stosowane do wykonywania paktachowych powinny méem.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpiearmdwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczca
skladowanych na budowie materiatdw przeznaczongolwykonania pokr§ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Blacha powlekana stalowa gr&tio0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.2 Pyt wiorowa (wilgociouodpornioni trudno zapalg typu OSB4) grub. min. 18 mm ,20
mm

3 SPRZT

3.1 Sprzt do wykonywania robot
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- Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych ngazi.

- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne digrodowiska.

4 TRANSPORT

Transport materiatw:

4.1. Do transportu materialdw i udzen stosowdé nastpujgce sprawne technicznigrodki
transportu: Blachy do pokéydachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu.Materialy naty uktad& réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gi podczas transportu.Blachy
powinny by ukiadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu.zeli dtuga¢
elementéw z blachy dachowkowej jesteksza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie
moze przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie fradkach transportowych nale przestrzegaprzepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobogzany do stosowania takickrodkéw transportu, ktore wplyn
niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewa.onych materiatow.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznyséhodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Obrébki blacharskie

Pod obrobki blacharskie muréw naje zamocowé pityte OSB 3 za pomac kotkow
rozporowych bdaca podktadem dla usztywnienia blachy dla muréw dwsi@wych. Przy
gzymsie ply¢ OSB nalezy przymocowac do belki krgdziowej 12*20 cm , ktora jest
zakaczeniem i oparciem dla izolacji dachu z wetny.

Obrébki blacharskie powinny bgostosowane do rodzaju pokrycia..Obrobki blacharsk
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gréticod 0,5 mm do 0,6 mm nipa
wykonywa: o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Roboét nie
mozna wykonywa na oblodzonych podiach.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnevomy by
zabezpieczone w sposoOb urtiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.5 Uradzenia do odprowadzania wod opadowych-orynnownieyi spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem gEwmym w warstwach przekrycia
powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanyspadku
podtuznym.Spadki koryt dachowych nie powinnydébynniejsze nt 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekra¢zzb,0 m.

Wopusty dachowe powinny &y usytuowane w najpszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowyddlegtaci mniejszej nk 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.Wloty wpustéw dachowychvipmy by zabezpieczone
specjalnymi  kotpakami ochronnymi namymi na wpust przed mbwoscia
zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi sta& sie przyczymy niedraznosci
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rur spustowych..Przekroje poprzeczne rynien dacbbwyur spustowych i wpustow
dachowych powinny ky dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu
.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada/maganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej powinny &y

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch diugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ziczach poziomych na zaktad szeréticdO mm; z4cza powinny by lutowane
na catej dtugéci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w egsich nie wgkszych nk 50 cm,
d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaneyipay byt:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch diugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) tgczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy lycy, a w zdczach poziomych na
zaktad szeroki 40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

c) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w o@ptich nie wgkszych nk 3 m w
sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny miutn osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny ky wpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgoftiioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia zcbha powinna by przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyseniem do wykonania pokfyzgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodaooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) W odniesieniu do prac zanilkaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) W odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakiczeniu
prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjn i koncowy dotyczica pokry z blachy przeprowadzaesi
sprawdzajc zgodndé¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,BNN504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-ED8-3:2002, PN-EN
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508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyjfikachniczne,;.

by Uznaje s¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $§davosci
materiatdw i pokrycia dachowegg sgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymagani@gorm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy robét jest:

— Obrobki blacharskie — %npokrytej powierzchni. Z powierzchni nie pgta s¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniaiaie przekracza 0,50%1
— Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien fubspustowych.

— Pilyta OSB - r% pokrytej powierzchni.

7.2. llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spusgtch powinien obejmowa

8.1.1. Sprawdzenie prawidtowm polgczer poziomych i pionowych.

8.1.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskoywani@n, komindw, wietrznikdw, wiazow
itp.

8.1.3. Sprawdzenie prawidtowm spadkow rynien.

8.1.4. Sprawdzenie szczekud polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakaiczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawiera
— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi st za ustalogilosé¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w padiaalutowanie patzen,

— uporzdkowanie stanowiska pracy.
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9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyar @alutowanie pgtze,
— uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.3 Podkiad z ptyty OSB

Placi s¢ za ustalogilos¢ m2 utozonej ptyty wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w padiaalutowanie patzen,

— uporzdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastglowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z ayd&
pokry¢ dachowych uktadanych naagtym podiau.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéy dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z fptac
miedzianej uktadanych naggtym podiazu.

PN-EN 505:2002Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow phyicwze
stali uktadanych na gitym podiazu.

PN-EN 508-1:2002 Wpyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na koroz.
Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wpyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na koroz.
Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na koroz.
Czeé¢ 3: Stal odporna na kor@zj

PN-EN 502:2002Wyroby do pokty dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy ze stali odpornej na kokgzpktadanych na gglym
podtazu.

PN-EN 507:2002Wyroby do pokty dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
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samoneénych z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podiczu.
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneutspustowych olggtych.
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagaiadania.
PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z hlaDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneyihien potokagtych.

PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wypesiéa z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich — cz$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Wars 2004
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45421000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-12-00-00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej ( SST )sswymagania dotyexe
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majice

na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej i okiennej.
B.12-01-00-Drzwi wewetrzne petne ptaskie
B.12-02-00-Stolarka okienna z PVC
B.12-03-00-Parapety okienne z konglomeratu
B.12-04-00-Stolarka drzwiowa z aluminium
B.12-05-00 Stolarka stalowa

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyenésy dotyczce robdt podano w
ST

2 MATERIALY

Wytyczne do realizacji stolarki oraz pozostatych elmentéw wg dokumentacji projektowe;j

2.1. Drzwi wewntrzne petne ptaskie z futrgma cag szeroké¢ muru

Stolarka drzwiowa wewtrzna petne wewgstrzne ptaskie, wykonane z ramy drewnianej z
wypetnieniem z piyt wiérowych otworowanych, oklemane lub pokryte laminatem
jednokolorowym. z futym na cad szeroké¢ muru. Wilgotnd¢ bezwzgédna drewna w stolarce

drzwiowej powinna zawietasie w granicach 10-16%.

2.2 Stolarka okienna z PVC wg zestawienia stoldmkumentacji projektowe;j

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profil®kna z tworzyw sztucznych
wielokomorowe (5-6 komor) o ghokasci zabudowy 70-80 mm i grubyshiankach Okna PCV
powinny mi& uszczelki EPDM o dostosowanym ksztaicie i osadzoseecjalnych kanatach
Konstrukcja  okien z PCV z uszczelnienignmdkowym powodujcym wyodebnienie tzw.
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"suchej komory", w ktorej pracuje okucie.Okna gnapsiada nawiewniki okienne énieniowe
.Stolarka 0 wspotczynniku przenikania ciepta max1,0 W/m2K. Drzwi zaopatrzone w
samozamykacz, dwa zamki i odbg;.

2.3 Parapety okienne

Konglomerat jest materialem skladajacym sie z valsgbnowanych lupkow z kamienia
naturalnego stanowiacego 95% masy asaxicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Ze vergi
na r&nice w strukturze materialu konglomeraty drobnazie w stosunku do gruboziarnistych
maja trzykrotnie mniejsgznasiakliwa¢ (absorpcje wody), dwukrotnie wieksza wytrzymalo na
zginanie, o ok. 30% wieksza wytrzymataasciskanie.

2.4 Slusarka aluminiowa.
Wbudowa nalezy slusarlke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami, uszczelkami
Wszystkie okna i drzwi zewtrzne w profilach aluminiowych cieptych. Okna z

wypetnieniem z szyb zespolonych U=1.1W/m2K orazybami wg zestawienia stolarki

.Na elementyslusarki stosowa ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Polczenia elementdw wykonywaako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane nasruby.Dopuszczalne &lly wykonania elementéw powinny odpowiéda
wymaganiom normy PN-80/M-02138. Uszczelki i przekia powinny odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

- twarda¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymalai¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa

- odporng¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palna¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
- nasgkliwos¢ — nie nagikliwe

- trwatoé¢ min. 20 lat.

2.5 Stolarka stalowa wg zestawienia stolarki dogutacji projektowe]

3 SPRET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego dla rodzaju

robot.

4 TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowan&aieze naley wstawt stolarke na podkiadkach lub
listwach. Elementy kotwce osadi w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢
listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysgko

okna, nie wgcej niz 3 mm.

Ra&znice wymiarow po przedtnych nie powinny by wicksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekytnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgétdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy ciciezem a @cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celfwiadectwem ITB. Zabrania giuzywaé do tego celu
materiatdbw wydzielajcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigldoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .
Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych vgaiezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczyprzed koroz biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy ccieznica a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.

5.2 Parapety wewitrzne

Osadzanie parapetu wewrmnego nalgy rozpoca¢ po zakdéczeniu montau i
uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewne powinny by osadzone w dolnej efi
oscieza, zgodnie z rozwezaniami przewidzianymi w dokumentacji projektow&faszczyzna
styku parapetu z wbem d@cieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie dgpi¢ do penetraciji
wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiesgieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacsiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotycgce montau okien i/lub drzwi, w szczegoéldo w zakresie:

— zgodndci z dokumentag] projektows, specyfikaci techniczi (szczego6low) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowdsci oceny rob6t poprzedzaych wykonanie monta,
— jakosci robot montaowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robo6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed

przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oragpisy w dzienniku budowy dotygeze
wykonanych robaét.

Badania sprawdzage jak@¢é wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtugt.p5.4.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot dwthnych. Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

a) sprawdzenie zgodéc z dokumentagj — powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robo6t z dokumentacprojektows i specyfikacy techniczg wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawizezgodnéci dokonuje si na
podstawie ogidzin zewrtrznych oraz pomiaréw diugoi i wysokaci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — obihig od pionu i poziomu przy dtugg
elementu do 3 m nie powinno przekracizb mm/m,

c) sprawdzenie ticy dtugaci przelytnych cGcieznicy i skrzydet — rénica dtugdci przelytnych
nie powinna by wigcksza od 2 mm przy diugoi elementéw do 2 m i 3 mm przy diugd
powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoi otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz Zamnie skrzydet

powinno odbywa si¢ ptynnie i bez zahamowiaskrzydto nie powinno pod wtasnynmezarem
samoczynnie zamykasie lub otwierd,

e) sprawdzenie szczelfg) — zamkn¢te skrzydto powinno przylegaéwnomiernie do €ieznicy
zapewniggc szczeln& miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidiowii regulacji okg.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg robot jest m2 wbudowanej stolarki wwietle muru lub mb

wbudowanego parapetu.

8 ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru stolarki powinny stanatvastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zajpdych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

Wszystkie roboty olje B-12-00-00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje monta okien i drzwi uwzgjdnia koszty wykonania nagtujagcych robot
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montaowych oraz prac z nimi zgzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavgarei i sprztu,

— obstug sprztu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub mantdemonta i prag rusztowa niezlednych do
wykonania robot, niezataeie od wysokéci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementdw wymagsth zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocer i przygotowanie fciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzeniesgieznic wraz z ich uszczelnieniem wegtrenym, zewgtrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej pmizenia z éciezem,

— obsadzenie parapetow westnznych,

— obrobienie progow drzwi

— regulacja skrzydet i ok

— obicie¢wier¢watkami lub listwami maskggymi badz innymi materiatami wykaczeniowymi,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie wykonywania robot,

— o0czyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezajgmzch,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materialtbw w sposob podanyszaezegdtowe)
specyfikacji technicznej

— likwidacjg stanowiska roboczego,

10 PRZEPISY ZWAZANE
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddezhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclh@amgodlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana — Oknawil- Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlanocdziat
PN-EN 107:2002 (U) Metody badakien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie —r&8lenie swietlnych i stonecznych waiwosci
oszklenia.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45450000-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaWaPV)

B-13-00-00
Bezspoinowe systemy ocieplania
scian budynkow
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowggstemow ociepleniowych (BSGgian
budynkdw.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosawjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét ehjch ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych
systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zgwnych powierzchniachscian
(przegrod)  budynkéw  nowobudowanych  oraz istoggh, w  ramach  robdt
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest odemie wymaga odndnie wiaciwosci materiatow,
wymaga w zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtd wymaga dotyczcych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowyclz ara odbiorow.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmelt Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagargalne”

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania roboét ocieplenicwgowinny mig:

— oznakowanie znakiem CE oznaczaj,ze dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowan
normg europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsaprobad techniczig
lub krajowg specyfikacg techniczp paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugznprzez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmajcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj ze % to wyroby nie podlegace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsl Normg lub
aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno ugtisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
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2.2 Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociefpl@owinny odpowiad&a wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyth).

2.2.1Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkla wodnego) stosowany, zake od rodzaju i stanu pocda, do jego przygotowania przed
klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchwarstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykaczeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) kdep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagd materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylpwnieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termieg do podtaa, zr@nicowany zalenie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wylzdprawy ma wptyw na klasyfikacpalnaci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa ddaj stosowana jest tak do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawyzgkgomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3 Piyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksfowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS
80-036 Fasada) mgjzastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy mgeeniu do
wysokasci 25 m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz ddkdrddygnacii
wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moaweva, zaleznie od rodzaju podia,
wysokaci budynku i pol@genia na scianie — metogl klejenia, za pomec tagcznikow
mechanicznych lub metgdaczory. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiace szczeln@& polgczer. Do elewacji boniowanych produkowang s
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny én@ane g na powierzchni zwyktych piyt.
Szczego6towe wymagania dla piyt ze styropianu ekdpaanego okrda norma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna niszz w porOéwnaniu ze styropianem
ekspandowanym naliwo$¢, map zastosowanie w strefach o podssgonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegestkknorma PN-EN 13164,

ptyty z welny mineralnej zwykitej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkéw lub, w pagtzeniu ze styropianem, tylko nacézi powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Piyty z weilny mineralnej zwykieymagayj w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetlny lamelowej gnbg, zaleznie od widciwosci podiaza,
tylko klejone. Szczeg6towe wymagania dla ptyt z nyemineralnej okrda norma PN-EN
13162,

2.2.4 kaczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkicane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegglo(m
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachyakiwej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposzone § w talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne,
zmniejszajce efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)maety, shigce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanyclakgdziach.

2.2.5 Zaprawa zbrgga — oparta na bazie cementu lub bezcementowa dgppersja
akrylowo-kopolimerowa), zawiergga wypetniacze (tadle wiokna) masa, nanoszona na
powierzchng ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatarojgca. W niektérych systemach
tworzy samodzielnie warstwzbrojory.

2.2.6 Siatka zbrgfa — siatka z widkna szklanego (impregnowanegocpwaédkalicznie)
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0 gramaturze min. 145 gﬁ’nwtapiana w zapragvzbropca.
2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralrysimeralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowychnii mazliwosci barwienia, zgodnie

z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optyaznnasikliwosci i odporndgci na
zanieczyszczenia wymagawykle malowania farbami elewacyjnymi. Zahée od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywanegsw raznych grubdciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwacgawicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialty do wykonywania tynkow cienkowamstwych. Barwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Gruwd i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazldaswodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywaniankpw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajmalowania farbami elewacyjnymi. Zatée od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w ranych grubgciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranewkowy
lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazigwicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w gianie wymagaj malowania
farbami elewacyjnymi. Gruldai i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemimeo(silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetnigo na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupetnigje (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Rilominiowe, stdgce do systemowego
uksztattowania dolnej kras@izi powierzchni BSO, mocowane do padioza pomog kotkow
rozporowych,

nar@niki ochronne — elementy: z widkna szklanego ($jatlPCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydav
(naraznikbéw budynkoéw, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwshjzace do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (nps@eznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witakszklanego, skice do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tadémy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretesey)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, pcter BSO z dcieznicami, obrobkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnych gppéh miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wainnej strukturze (gramatura ~500 &br,n
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO wefsich o podwyszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysésid@ m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z widkna szklanego dkdtrej strukturze (gramatura ~50 &)Tdo
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profjle)
profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy kbkztaltowania elewacji (gzymsy,
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obramienia, podokienniki), wykonane 2z granulatu laz&go, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwzbrojory i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zHyldakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do moatiez BSO.

Uwaga: W skiad wikszaci systemédw BSO wchodzi jedynie g2 wymienionych wyej
elementow.

2.3 Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplangwgyrobami budowlanymi i powinny IBystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymoég konmmzi wylacznego stosowania
skfadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej éipacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuas
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneoparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajow— Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania AprdiEathnicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéwdodt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegiame
zgodnie z instrukgj producenta oraz odpowiednAprobat Techniczg (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechoaty w szczelnie
zamkngtych opakowaniach, zabezpieczonych przed beepgaim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznyradpcenta,

— materialy suche — przechowytvav szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi produgenta

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetnyneralnej przechowywaw warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamiamnkéw atmosferycznych,

— siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywawv warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3 SPRET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

3. 1 Spret do wykonywania BSO

Do prowadzenia rob6t na wysalad— wszystkie typy rusztowia urzadzeh transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaicgvolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatdbw — opakuaeabryczne, die pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchychkionsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprnarzdzia do nakfadaniacznego (pace, kielnie,
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szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadanialhmaericznego (pompy, pompy miesgs,
agregaty, pistolety natryskowe), f@kw systemowym zestawieniu z pojemnikami na mdyeria

Do ciccia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich w@rzchni i kravgdzi — szlifierki gczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgder i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania piyt — wiertarki zwykte i udarowe, ogp (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagkbianie talerzykow i kyzkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkOw — pace stalowetworzywa sztucznego, nadzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprt — przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntmgserskie itp.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

4.1 Transport materiatéw

Materialy wchodzce w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdw, aprobaty technicznej , zasadami ekgpifigsrodkOw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.Wyroby do robét ociepleniowych by przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.Zatatunvytadunek wyrobow w jednostkach
tadunkowych (na paletach) najeprowadzé sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych fozevykonuje s recznie. Rczny
zatadunek zaleca ¢si prowadz¢é przy maksymalnym wykorzystaniu spt@ i narzdzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nate przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowoibjednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesmra i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nglestosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpornaley wykorzystdé materiaty
wysciotkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, pistyropianowescinki
pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdine”

5.1 Warunki przysipienia do robét ociepleniowych
Przed rozpocgxiem robot zwjzanych z wykonaniem BSO naje
— wykon& wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykon& caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodrdeibrobki blacharskie), moria
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwioweewretrznej, przej¢ i przylczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonyctvglmnania BSO,

— wykon& roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnasciowg poditaza, przede wszystkim tynki
wewretrzne i jastrychy,

— wykon& zabezpieczenia stolarkipsarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5,2 Wymagania dotygze podit@a pod roboty ociepleniowe
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Przed rozpoaxiem rob6t nalegy wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystami,
wilgotnosci, twarddci, nasgkliwosci i rownasci.

Proba odporrgzi na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanga pgiwierzchni lub
wystepowania pozostakoi wykwitow i spiekdw za pomagcdioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odporrgei na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie komyych naci¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwa#d i nosnosci podiaza oraz przyczeprsoi istniegcych powtok za
pomog rylca.

Proba zwitania — ocena chtongc (nasgkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwrigi i gladkasci — okr&lenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny
I kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne odart zalezne § od rodzaju podiza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone g one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiapelh w pkt. 10.1.
niniejszej SST.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimazliwi ¢ uzyskanie wynikdw,
miarodajnych dla catej powierzchni podéona obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podigy. Dotyczy to przede wszystkim
podiazy istniegcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowemyi malowanych. W
przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdci nalery wykona jej badanie meted,pull off”,
przy zastosowaniu ugdzenia badawczego (testera, zrywarki). Zb take wykon& proby
odrywania przyklejonych do podta probek materiatu izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podia
Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowa je do rob6t zasadniczych:

— oczyci¢c podiwe z kurzu i pylu, uswt zanieczyszczenia, pozostadd srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cetowe, wykwity, liEne castki
materiatu podiea,

— usun¢ nieréwndci i ubytki podiza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgaw
wyréwnawca),

— usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padtoodczekéa do jego wyschrkia,

— w przypadku istnigicych podtay usuny¢ warstwe ztuszczé, spekan, odspajajcych se tynkow
i warstw malarskich. Sposob przygotowania powienz¢hzyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (#e rodzajescierniw), cénieniowa) nalgy dostosowa do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoa, powstate ubytki wypetaizapravg wyréwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze podey przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegodtowej oraz przexpcenta systemu,

— wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyilby zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieBSO)

Roboty naley wykonywa& przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (ngjwej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgétngpowietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowa oston, zabezpieczajych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiaMiektére systemy zawiegajodmiany
materiatdw, umaliwiajace wykonywanie prac w warunkach podsyonej wilgotnéci powietrza
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i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).
5.4.1 Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu pocda oraz wymaga producenta systemu najenanigc srodek
gruntupcy na cad jego powierzchmi.

5.4.2 Monta piyt izolacji termicznej

Przed rozpogzxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej kragdzi i zamocowéa
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym Wragnych
otworach). Zamocowatakze profile i listwy w miejscach kragdzi BSO — zakaczen lub stykdw
z innymi elementami elewacji. Za pomocznurOw wyznaczy ptaszczyza piyt izolacji
termicznej.

Nanies¢ zapraw klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zahe od réwnéci
podiaza, w postaci plackéw i gijtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo ktpusa)
lub pa@ zabkowary na catej powierzchni piyty. Piyty z wetny minerajmalery zaszpachlowa
wczenie] zapravg na catej powierzchni. Nie nalg dopuszcza do zanieczyszczenia kradzi
ptyty zapraw.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesugcie min. 15 cm). Zapewéiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
sciste ut@enie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskazolacji lub — w przypadku
styropianu — piank uszczelnigjca. Po zwazaniu zaprawy klegej, ptaszczyzg piyt izolacji
termicznej zeszlifomado uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaggaun systemowymi,
nie wczéniej, niz 24 godziny po zakzeniu klejenia, naly wykona ewentualnie przewidziane
projektem mocowaniegéznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégotacznikow
zalezna jest od grubimi piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4

szt./n12) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewiadfo nawierceniu otworow unsei¢ w
nich kotki rozporowe, a naginie wkecic¢ lub wbi trzpienie.

5.4.3 Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztaltowa detale BSO — @wieza, krawdzie naranikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i pgdzenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt
izolacji termicznej, narmikow, listew, profili, lkgtownikéw, tam i paskéw siatki zbrage;.

5.4.4Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrapej wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchgiptyt izolacji termicznej naggna¢ pag warstwe zaprawy zbrejcej
(klejacej), natay¢ i wtopic w nig za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejngci
ewentualg siatlke pancerg. Powierzchrg warstwy zbrojonej wygtadei- siatka zbrgjca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprayw

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesa srodek gruntujcy.
5.4.6 Warstwa wykiaczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniows wykona po zwpgzaniu (wyschrigciu) zaprawy zbragcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po eweniyal zagruntowaniu (zataie
od wymaga systemowych) nanié mag tynku cienkowarstwowego i podé@ego powierzchmi
obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemdokumentag projektows oraz
specyfikacy techniczg szczegotow (w SST naley te wymagania opisg SposOb wykonania
tynku zaleny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdzdaktury powierzchni.
Powierzchng tynku pomalowéa wybranym rodzajem farby — zalde od wymaga projektu,
systemu, warunkéwsrodowiskowych. Ze wzghu na powstawanie nagen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich rmgleunikaé stosowania kolorow ciemnych o
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wspotczynniku odbicia rozproszonego paji30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.1 Badania przed przygieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokbaeeny podtaa.

6.1.1Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza gicsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczicych przygcia materiatbw na budaw oraz dokumentéw towarzygzych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzgrh zgodnéé uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczrisgzczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami .

6.1.2 Ocena podia

Badanie stanu podta naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie rob6t

Jaka¢ i funkcjonalné¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okrdonych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robot szczegdlnieznea
jest biezagca kontrola rob6t zanikggych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podia — ndnosci, czystdci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania
warstwy gruntujcej), rownaci powierzchni,

Kontroli jakasci klejenia piyt izolacji termicznej — mor#a profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i kragdziach, szczelnwi stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystd krawedzi
piyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacjiykdw i pohczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rosxdeenia i rozstawu kotkdw

rozporowych, potgenia talerzykéw (kizkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémje lub do 1
mm poza ry),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojeniaodkego otworow, zabezpieczenia kralzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbggej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, moeaowa profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowa szkodliwych gknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.eRnie¢ na pohczeniach
ptyt i/lub peknig¢ o szerokeéci wigkszej nz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwgbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykiaczeniowej:
— tynku — pod wzgidem jednolitéci, rownaci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgllem jednolitéci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacelem oceny spetnienia wszystkich wym@aga
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dotyczcych robét ociepleniowych, w szczeg&oow zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm (szczegétow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— prawidtowdci przygotowania podia,
— prawidtowdaci wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu o€erjowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bad& dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzay, ze przygotowane podia nadawaty sido wykonania rob6t ociepleniowych, ayte
materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.
6.4 Opis badaodbiorowych

Zgodnie z trécig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robéidowlanych” dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytyigimkiem cienkowarstwowym, nale
stosow& wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Hiypwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegakty powinny miéci¢ sic w
nastpujacych granicach:

Odchylenie

powierzchni tynku Odchylenie

Odchylenie powierzchni Y )
przecinagcych se

Kategoria| od ptaszczyzny i I krawedzi od kierunku + d
tynku odchylenie praszczyzn o 4a
krawedzi od linii przewidzianego
prostej pionowego | poziomego | W dokumentacii
0 nie wieksze nk 3 nie wigksze nk | nie wicksze nt | nie wigksze nk
mmiw liczbie nie [2mmnalmi{3mmnalmi|3mmnalm
wigkszej nz 3 na |ogbtem nie ogotem nie
calej dlugdci taty [wigcej niz 4 wiecej niz 6
kontrolnej 2 m mm w mm na catej
pomieszczenigd powierzchni
chdo 3,5m |migdzy
wysokasci oraz| przegrodami
nie wiecej niz | pionowymi
6 mm w (sciany, belki
pomieszczenid itp.)
ch powyej 3,5
m wysokdaci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetigl itp. od projektowanego promienia nie
powinny by wieksze nk 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni wkdzi zewretrznych tynkow nie powinny
by¢ wicksze nk 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysala budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie m&oa powierzchnia BSO powinna
posiadé jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wgpbwanie na jej powierzchni
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lokalnych wypukidci i wklestosci, mazliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podandwW®ymagania ogélne”

7.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obnviana

Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugcéci scian w stanie surowym w rozwiuiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu
(dolnej kravedzi) do gérnej krawdzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni pgta sé powierzchnie

nieocieplone i powierzchnie otworow ¢ksze od 1 r% doliczapc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzclnosciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugcici osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubgcia ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagag@ne”

8.1 Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Do robot zanikajcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podty klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieavstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbipowinien zost& wykonany przed
rozpoczciem nasfpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku lhadagodndci z

dokumentagj projektows i szczegotow specyfikacy techniczg) mozna zezwok na rozpoczcie

wykonywania nagpnych etapow robot.W przeciwnym przypadku (negatywvynik bada)

nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych donusia nieprawidtowséci. Po

ich wykonaniu badania natg powtorzy.

8.2 Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru cgciowego
robdt dokonuje si dla zakresu oki&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jal prz
odbiorze ostatecznym robot.Celem odbiorgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usgre przed odbiorem Kaowym. Odbidr czsciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru acalgci kierownika budowy.

8.3 Odbior ostateczny (koowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektowy.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotanzezprzamawiacego, na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikow bafdl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okiga¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowzany jest przedi¢ komisji nasgpujace dokumenty:
— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearobot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamow@dzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaazch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaimigac,

dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbiorow robét ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztasic z przediaonymi dokumentami,
przeprowad# badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @ifiejszej ST, porowriaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowejzczegotowej specyfikacji technicznej
robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanggpedmiotu zamoOwienia oraz dokéna
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagicdokumenty & kompletne i prawidiowe pod wzglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zdst
odebrane. W takim przypadku nafevybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usun¢ niezgodnéci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami oltenymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej
(szczegbtowe)) i przedstaivje ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i
szczelnéci ocieplenia, zamawiggy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zobowzany jest do
usunicia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykénje ponownie i powtérnie
zgtosk do odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentéw odbiér ma by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamayzegjo i
wykonawcy. Protokét powinien zawiéta

— ustalenia pode w trakcie prac komisji,
— ocere wynikéw bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsan

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokot
odbioru kaicowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

9 PODSTAWA PLATNGCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.1 Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robét ociepleniowych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kewowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robaot.
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Podstaw rozliczenia oraz ptatr$ai za wykonany i odebrany zakres ocieplenia starveavias¢

tych robot obliczona na podstawie:

okrgslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamaweggo lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za aitomy zakres robot.

Ceny jednostkowe m2 wykonania ocieplenia lub kwoygzattowe obejmuce roboty

ociepleniowe uwzgldniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatargadvei i sprz:tu,
obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

ocer i przygotowanie podta,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, dida i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokoét, styki z ptaszczyznamnych materiatow
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izgléermicznej,

gruntowanie podim,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do pod#nlub mocowanie za pomgerofili mocujcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelon

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pom&otkdw rozporowych — zakmie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopignigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze @miem ukénym otworow,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po @zmniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montgrofili, listew nara@nikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z dogiem pohczer na naranikach wkbkstych i wypukiych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczemmnpwaniem dodatkowych paséw
siatki zbrogcej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem
polaczen w naraznikach wkkstych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykamy dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kotgogych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyclewentualnych
zanieczyszcze

uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

usunécie pozostatéci, resztek i odpadow materiatdbw w sposib uzgodnimmn Zleceniodawg
i zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.
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10 PRZEPISY ZWAZANE
Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Spemyjh. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Spenjha

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Speagfik

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetmineralry. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Pogstae zasady oceny i oldlenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcie z  wielkowymiarowych  prafdtatéw  zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy adbio

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmmmiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa enainego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania idveal przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolagglanozelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarotvyc elementéw z
autoklawizowanych betonéw komodrkowych. Wymaganidadania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmwama ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemebiydynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4530000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-14-00-00 IZOLACJE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowychax cieplnej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacjia techniczna (SST) stosaw@st jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici magce na celu wykonanie
robot zwizanych z:

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumigzh

-izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewajin

-izolacji z foli izolacyjnych

-izolacji posadzek z styropianu

-izolacji cieplnej z wetny mineralne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjp zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wyenés dotyczce robdt podano w
ST

2 MATERIALY

2.1. Styropian wg opisu technicznego projektu evgizycznych producenta

Wymagania:

Piyty styropianowe powinny posiaclaarwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze

-dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

-dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o glbokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie m@przekracza50 cn‘?, a powierzchnia najwkszej

dopuszczalnej wady 10 &n/vymiary:

-dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyid +0,5%
-szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odckf mm
-gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
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2.2. Materialy na bazie dyspersji wodnej i roztwerdo gruntowania
Wiasciwosci:

-wykazuje wysol odpornd¢ na zmienne warunki atmosferyczne,
- nie zawiera rozpuszczalnikdéw organicznych,

- duza odporné¢ termiczna powtok,

- posiada bardzo dabprzyczepnét do podiay budowlanych.

Przechowywanie i transport:
Przechowywa w oryginalnych opakowaniach w pozycji stogj, w miejscu zabezpieczonym
przed bezp&rednim nastonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.

2.3 Welna mineralna.zastosowanie zgodnie z wtytzpyoducenta

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

-ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednaka@wwardaé orazscisliwose.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach o@8,00 0,045 W/m-K. Wetna mineralna
I wetha szklana w postaci ptyt, mat lub granul&tyty map wymiary od 50 do120 cm szercko
i 100-180 cm diugei oraz grubé¢ od 4 do 24 cm. Plytyegtasci do 60 kg/ m3 sty

do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkdwiysufitow podwieszanych oraz jako
wypetniaczescian dziatowych. Piyty ogptasci od 70 do 100 g/ m3 do ocieplas@an
zewretrznych iscian w konstrukcji szkieletowej. Piyty @gtosci powyzej 110 g/ m3 do izolacji
stropow betonowychgdcian fundamentowych oraz jako materiat ociepleniowdcianach
dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynkdetady lekka-mokra.

2.4 Folie izolacyjne

Folie paroizolacyjne stanogvbariere dla wilgoci dostajacej sie do warstwy aofiltermicznej w
poddaszach i podtogach drewnianych lub wykonanyleimmatu. Folie wystepuja w grubosciach
0,150; 0,200; 0,300 mm

3 SPRET

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprau.
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferyczngétvjetlone z
dostateczgpwentylacy.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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-Przygotowanie podkitadu

Podktad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnadyna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

-Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izotexjpapy asfaltowej powinien bygagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuispasfaltows. Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a
jego wilgotna¢ nie powinna przekracz&%. Powtoki gruntujce powinny by naniesione w
jednej lub dwdéch warstwach, z tyre druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschneciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwahia podkiadu powinna byie
nizsza ni 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegolnie starannie. Piyty hale&iada na styk bez
szczelin. Plyty winny by przyciete na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy ukladaniu ptyt w
kilku warstwach kada warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

-Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych piyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidgcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyéciany, zmontowa piyty a
nastpnie wykona drugy warstwe sciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hyatdaront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podjo powinny by rowne i czyste

-Utozenie termoizolacji luzem na podio lub pomé¢dzy ksztattownikami konstrukcji Boej
scian i dachu

-Warstwa izolacyjna powinna byiagta i mie stah grubac.

-Piyty izolacyjne powinny byuktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalg uktada je mijankowo tak, aby przesuugie stykow w
kolejnych warstwach wzgtlem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnydjéeinakovy grubcc.

-Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.

-Warstwy izolacyjne powinny iywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgacev
czasie uytkowania budynku parwodm ani wilgoch pochodzca z innychzrodet

5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pogestawu palnikowego na gaz ptynny propan
— butan nalgy prace prowadziwedtug zasad:

-palniki gazowe naley tak ustawt, aby jednoczaie podgrzewaty podie i wstge papy od
strony przekiadki adhezyjnej (po jej useniu),

-ptomien wszystkich palnikow powinien Bysilny i rownomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien koggi

-dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinnd kptkotrwate, a ptomie
palnika powinien b§ przemieszczany w mi@anadtapiania masy powtokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie gapwadzace do nadmiernego sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowasie w odlegtaci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikow powinny kiytak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powtok
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szeré&olO cm na catej szeroka wstkgi) i powierzchng
izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijanpam),

-fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltows nalery natychmiast docigié do
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ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokeri watka papy.

5.5. I1zolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kakozve]

Przed @yciem masy kauczukowo-asfaltowej ngl¢g doktadnie wymiesza Stosowa na suche,
oczyszczone podie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze etiaz podiga od +5°C
do +3°C i wilgotndci powietrza nie wyszej ni 65%. Nanosi przy pomocy szpachli lub
szczotki. Przed nateniem powtoki podige naley zagruntowé mag rozcieiczorg wodg w
stosunku 1:1. Masnanosi sj warstwg o grubdci ok. 1mm. Kada kolejmg warstwe (powtoka
powinna by wykonana z co najmniej 2 warstw) nanogi@ wyschrngciu poprzedniej. Czas
tworzenia powitoki zaley od panujcych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). asu
wyschnecia powtolke nalezy chront przed wilgoci.

5.6 lzolacje z folii
Folie uktada si luzno na izolowanych powierzchniach , z ewentualnymkpawym
przyklejeniem do podt@ i z pohczeniem arkuszy przez zagrzewanie lub sklejanie

Wymagania ogolne dla podtay

Do wykonania pokryy dachowych mzna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodéd wykonania podiva i podkitadu z dokumentacjprojektows oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju padto

- po zakaczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzgiodaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnychnkgwaniu powierzchni pionowych, na
ktore kxdg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegggdzeniu listew lub klockéw
do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynrdwgrynhakow) itp., z wyjtkiem robot,
ktore ze wzgjdow technologicznych powinny bywykonane w trakcie ukladania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zalkzeniu,

- po sprawdzeniu zgodia z dokumentagj projektows materiatdw pokrywczych i spgii do
wykonywania pokry papowych.

Roboty pokrywcze powinny kdywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podany
normie PN-80/B10240, z tywe:

- Pokrycia papowe natg wykonywa& w porze suchej, przy temperaturze pogj\b°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszynt 20% pap uktada s} pasami rownolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu potaci povrg] 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powegj 30% arkusze papy powinny dprzerzucone przez kalegic
zamocowane mechanicznie.

- Szeroké¢ zaktadéw arkuszy papy w k@ej warstwie powinna wynasico najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna éyotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
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projektowg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
ates-tami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o
jakaosci wystawionym przez producenta powinier€ oy zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kbbryviasciwosci nie
odpo-wiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

7 OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robot jest rg powierzchni zaizolowane).

Krycie pap — m2 pokrytej powierzchni izolowanej

llos¢ robot okrala sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olfe podlegaj zasadom odbiéru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu
oraz odbioru kdcowego

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostaly wymagania PB. Drewno powvimrget atest jakéci.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ me izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie pogio

-wykonanie izolacji wraz z ochran

-uporzdkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i madarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmaebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrgay.

Instrukcje wybranych producentdw.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfal®gtosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory a&fwe stosowane na zimno (Zmiana

Azl)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnhadivojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4541000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-15-00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1.1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotyexe
wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartenah (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
- Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych datycspecyfikacja stanowiposzycie
azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zalowdy szkieletowej.
- Okfadziny obgte niniejsa ST ksztattyy forme architektonicza danego elementu

konstrukcyjnego, wykonywane secznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiagiajch
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa’ strona ptyty gipsowo-kartonowej petniggej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wmtrza pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidogzpo zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktaglkmlyczenia kartonu.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z ustagvPrawo budowlane, wydanymi do niej

rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z piyt spo-kartonowych naky rozumie
wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem oktadzin z piyt gipsowo-kartonolvy
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykagcaj ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewn@j jakas¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — proeeduwre by zasgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumsgntachnicznej zawierage dane
opisupce przed-miot i wymagania jakmowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Przy wykonywaniu okfadzin z piyt gipsowo-kartonovuynalery przestrzegazasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche&iyid/ymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodwoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora NADZORU.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogoélne”
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2.2 Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiddavymaganiom okrdonych w normie

PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
L Wymagania GKB 0 rfi;(;f)lfj of GKBI cha)lég-li
P ymag zwykta 9 P wodoodporng . )
na ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodekartonu, nargnikow i
krawedzi
2. | Przyczepné&t kartonu do rdzeni

gipsowego

b karton powinien b§ zfagczony z rdzeniem gipsowym W
taki sposoéb, aby przy odrywanigks rwa sk, nie
powodujc odklejania si od rdzenia

grubas¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 18+0,5
szerokaé 1200 (+0; -5,0)
3.| Wymiary i tolerancje [mm] dhugasé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadiq réznica w dtugdci przelgtnych £5
$¢
9,5 £9,5 - - -
A Masa 1n¥ piyty 0 12,94 t125 11,0,13,0 £12,5 11,13,0
' grubaci [kg] 15, +15,0 13,5,16,0 £15,0 13,5,15,0
118,00 £18,0 16,0,19,0 - -
5. Wilgotnasc¢ [%] £10,0
6. | Trwaltos¢ stru[lr<r'§=1nr)i przy opalaniy i 120 i 120
7. Naskliwos¢ [%] - - £10 £10
napis na
tylnej |nazwa, symbol rodzaju ptyty; grudip PN ..................... ;
stronie data produkgji
. pyty
8. Oznakowanie Kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny| zielony jasny
barwa o -
napisu niebieska| czerwona| niebieska czerwona
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczce Ugiecie
Grubas¢ Odlegtas¢ [N] [mm]
nominalna ptytyl  podpor | [ hrgstopadie dpréwnolegle dg prostopadie df réwnolegle do
gipsowej [mm] [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotycace piyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie ,RENOWACYJINAJ grub. 6,5 mm.
1. gruba¢ — 6,5+0,5 mm

2. szeroké¢ — 1200 (+0; —-0,5) mm

3. dluga¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masal r%— 5,5+6,5 kg

5. obchzenie niszczce (rozstaw podpdér — 350 mm) — prostopadle do klarumtdkien — min.
280N

— réwnolegle do kierunku wtokien — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania t@@d stosow& mazna wod
odpo-wiadajca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa detonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocengdatngci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bexld laboratoryjnych mana stosowa
wodochgowg wock pitna.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 SPRET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Sprzt do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaz mozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spkzu budowlanego.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
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Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo n&ukipodkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia apakowania stosu. Kkey ze stoséw jest sgiy
tasma stalows dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktade

Pakiety nalgy sktadow& w pomieszczeniach zamkitych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkfadzie.

Wysokas¢ sktadowania — do ptiu pakietéw o jednakowej diugai, nakladanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowymbkritych
plandekami), ktére unitiwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 20002rp+yt 0 grubdci 12,5 mm

lub okoto 2400 ra 0 grubgci 9,5 mm. Roztadunek piyt powinien odbytvaic w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego dgwidu co najmniej 2000 kg luturawia
wyposaonego w zawiesie z widkami.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Afamia ogbine”

5.2 Warunki przysipienia do robét

- Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kadwych powinny b§
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzosmeanice drzwiowe i okienne.

- Zaleca s} przystpienie do wykonywania okfadzin po okresie gpstego osiadania i
skurczéw murdéw, tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaczeniu stanu surowego.

- Przed rozpocgiem prac montaowych pomieszczenia powinny ®gczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni
+5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek porij 0°C, a wilgotnéé
wzgledna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny &guche i dobrze przewietrzone.

5.3 Monta oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesnétach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowicy podiae dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadse z dwoch warstw:
dolnej stanowjcej bezpérednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejeéei ,warstwg nosng”
oraz goérnej — dalej nazywanej ,wargtwgiéwrg”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy skitadagy sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéwasksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dok wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, natdrac pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- Jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhy do kwadratu, to ze wzglu na sztywn&
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwatwawej,

- W pomieszczeniach askich i dlugich znajduje zastosowanie rozzenie
jednowarstwowe,
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- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mina zastosowa
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalesy od stropu, zazwyczaj stosuje si
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwysnep zaley rowniez od kierunku
usytuowania podinych kravedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) gruba¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementdw rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywnsti piyt,
c) funkci jaka spetnid ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musicbyawsze
prostopadty do elementéw warstwysnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.dzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpltywu na odporrié ogniows, poniewa o wtasndciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chac uzyska oczekiwane efekty aytkowe sufitdbw, nalgy przy ich wykonywaniu paniat o
paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by prostopadie do ptaszczyzggiany z oknem
(réwnolegle do kierunku davietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdlanego mocowania ptyt do elementoéwsngch rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawdzi ptyt opieraty s} na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudéuelementow rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krgiei ptyt opieraty si na tych elementach,

- poniewa rzadko s zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petna i$6 piyt,
nalery je tak rozmiéci¢, by na obu kracach tego r@du znalazlty si odckte kawatki o
szerokdci zblizonej do potowy szerokai ptyty (lub potowy jej dtugéci),

- styki poprzeczne pityt w dwuwgsiadupcych pasmach powinny byprzesunite wzgkdem
siebie o odlegig zblizong do potowy diugéci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa,
to drugy warstwe piyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej, przesweaj
ja 0 jeden rozstaw radlzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego keyany jest strop, wybieracsi
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stesoe metody kotwie musz spenid

warunek pgciokrotnego wspoétczynnika wytrzymdlt przy ich obcizaniu. Znaczy to,ze

jednostkowe obarenie wyrywajce musi by wicksze od piciokrotnej wartéci normalnego
obcigzenia przypadarego na danyt€znik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw mag zost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu &ibel
profilowe przy pomocy rénego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementycufce
konstrukcg sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na ietdprmowania stropu, kotwy
spawane do istniggych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémmnio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymysviazykrotrg wartags¢ normalnego oberenia.

Wszystkie elementy stalowe, sice do kotwienia, mugzposiada zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
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Na oktadziny sufitowe stosujegspiyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaj warunki ogniowe, na okladzin stosuje si piyty o podwyszonej
wytrzymatasci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowotkerowe mog by¢ mocowane do
elementéw nénych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne kragziami dhgzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw
nosnych rusztu,

- mocowanie podine wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do
nich diuzszymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsi
- do listew drewnianych gwaolziami lub wketami,
- do profili stalowych blachowlgtami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na tsutn

Grubdi¢ piyty [mm] Kierunek mocowania | DPPuszczalna rozglosé miedzy
elementami ngnymi [mm]
9.5 poprzeczny 420
’ podtuzny 320
oprzeczn 500
12,5 pop y
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy — standard

Prezentowany po#ej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest igzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, pozatami, $ produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmupce s¢ ich wytworzeniem i dostayv

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profilisngch CD 60x27x0,6 oraz pragiennych UD
27x28x0,6. Przedienia odcinkéw profili nénych, gdy potrzeba taka wynika z wielka-
pomieszczenia, dokonujegdorzy wyciu tagcznika wzdhinego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany
do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdyd#ioco sufit obntony (sto-pi@ obnizenia
sufitu determinuje tycie preta mocugcego o odpowiedniej dtugoi) lub przy pomocygcznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezpdnio do podiza.

Konstrukcg rusztu sufitu obrionego wykonuje gi w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i rownoémée wagskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sowniez dla sufitbw bezp&ednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych dackenia obu warstw ze spbuzywa sk tacznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztunke profili ngnych opiera si miedzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych diian.

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 163



Grubas¢ piyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej| odlegtagé¢ micdzy | odlegta¢ w warstwie| odlegtas¢ w warstwie
[mm] wieszakami [mm] gtéwnej [mm] nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powysze dane dotygzptyt uktadanych poprzecznie do profilidmych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jasm robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegolnéci powinna by oceniana:
- réwnai¢ powierzchni phyt,
- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
- wymiary ptyt (zgodne z tolerary)
- wilgotnas¢ i nasikliwose,
- obcigzenie na zginanie niszgze lub ugicia piyt.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powyn by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora oad

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng suchych tynkéw obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym i wysokaoi mierzonej od podia lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu wiszej kondygnacji. Powierzchnpilastréw i stupdéw oblicza siw rozwiniciu
tych elementow w stanie surowym.

Powierzchng suchych tynkdéw stropow ptaskich oblicza s metrach kwadratowych ich rzutu
w $swietle §cian surowych na ptaszczyzpozions.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pgta s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejszan0,5 n12

Wielkosci obmiarowe suchych tynkdw okta s na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wyaniégogdlne”

8.2 Odbior podiea naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych z piyt gipsowo-kartonowych.zéé odbior podiaa odbywa si po dhuzszym
czasie od jego wykonania, nayepodiaze oczycic i umyE wodg

8.3 Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okia norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Sudtaki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentagjtechniczg,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podia,

d. prawidtowd¢ zamontowania ptyt i ich wyki@zenia na stykach, nasmach i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkoéw powinny staiguaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
pochylenia przewidzianym w dokumentacjiati dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by katami prostymi lub posiadarozwarcie wynikace z wczéniejszych zatoen
zawartych w dokumentacji. Kradzie przycgcia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowai wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkéw naky
przeprowadza za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugook. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeiwitu pomkdzy tat a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonywany z doktadrizia

do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitki powierzchppsedane w potszej tabeli.

Odchylenie . . . . _ Odchylenie
powierzchni suchegp Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku przecinajcych sk
tynku od ptaszczyzny ptaszczyzn od &a
i odchy_le_r_lia kra\gdzi pionowego poziomego przewidzianeg_c_) W

od linii prostej dokumentacji
nie wieksza nk 2 mm| nie wigksze nk 1,5 mm|nie wicksze nz 2 mm ng nie wicksze ni

i w liczbie nie na 1l mbiogétem nie] 1 mbiogotem nie 2 mm
wigkszej nk 2 na caldj wiecej nz 3 mmw [wiecej niz 3 mm na caigj

diugcici faty pomieszczeniach do 3|5 powierzchni
kontrolnej o dtugéci | mm wysokdci oraz nie| ograniczonegcianami,

2 mb wiecej nz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokasci

9 PODSTAWA PLATNGCI
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Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapisow zawartych pagdzy Wykonaweg

a Zamawiggcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i lwmdea ilgé m2
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowiéya obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynée przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

- przygotowanie podia,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla Wykonanla oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

a) nascianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowychptmitaza,
- przyklejenie ptyt do podia wraz z przyeiciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie pityt do gotowego rusztu za pomgwazdzi lub wketow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

) na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomadkretdw wraz z przygiciem i
dopasowaniem,

- dla wszystkich technologii (czynée wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wigeimwa powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie pgtzen i stykOw ptyt zescianami i stropami,
- zabezpieczenie spoinstag papierow,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyarag i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporro ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyBkaggbierania prébek, badanie i
ocena przydatriei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamej
procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradadwlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Nodwotyczce systemdw zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&&io
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychician dziatowych, oktadzidciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPBpRiBDIska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Riczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kaxawych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakéw 1996 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamaaPV)

B-16-00-00 ROBOTY MALARSKIE
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagphtécznej (SST) g wymagania dotyee
wykonania i odbioru robot malarskich realizowanyebewmtrz i na zewntrz obiektow
budowlanych .

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowjast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci magce na celu wykonanie
malowania:

- wewretrznego (wewagtrz pomieszcze),

- zewretrznego (wystawionego na bezZpednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjh zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podiaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzapagzpachléowd powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnyigh), na ktorej bdzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, kakiab emalii nataona i rozprowadzona na
podiaru, decydujca o widciwosciach uwytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesinglb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i ednych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy
powtoke transparenipo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyameay dotyczce robot podano w
ST ,Wymagania ogolne”

2 MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do wykonania rob6t malahsgowinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodiwo ze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig
lub krajowg specyfikacg techniczp paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugznprzez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo
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— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmajgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznhacza % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oaguoygindci z Polsk Normg lub
aproba4 techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatngci do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow wg wytycznych producenta
2.2.1.Farba akryowa

2.2.2 Grunty zwgkszajace przyczepsodfarb
2.2.3.Impreganty do drewna

3 SPRET | NARZEDZIA

Sprzt i narzdzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalestosowa:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysrnia podiaa,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i walki,

— mieszadta naplzane wiertark elektrycza oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,
— drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT
Transport i sktadowanie materiatdw

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych gdzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu ppleabezpieczy przewaone materialty w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowa W przypadku diych ilosci materiatdw zalecane jest
przewaenie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postacictsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca eiuzywaé samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mama wykorzystywéa samochody pokryte plandekami lub zangkaiMateriaty do
rob6t malarskich naky skladowa na budowie w pomieszczeniach zangkygh,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

Wyroby lakierowe natey pakowa, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegiwanie i transport”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przysipienia do robét malarskich
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Do wykonywania rob6t malarskich rmwa przysipic po catkowitym zakéczeniu
poprzedzajcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kolintpodtazy pod malowanie i
kontroli materiatow.

Wewmntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

catkowitym ukaczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z atilem zal@enia uradzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztuczny@biaty monta) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

wykonaniu podigy pod wyktadziny podtogowe,
utazeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkacz przed oszkleniem okien itp.,she
stolarka nie zostata wykeozona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:
wykonaniu tzw. biatego moria,

utazeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtaeznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

oszkleniu okien, @i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotygze podiay pod malowanie
Beton

Powierzchnia powinna Byoczyszczona z odssaych grudek zwjzanego betonu. Wystge lub
widoczne elementy metalowe powinnycbysunete lub zabezpieczone farbantykorozyjn.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny bgprawione zaprayvcementow lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aproletiyriiczne.

Wilgotnos¢ podiaza betonowego, w zateosci od rodzaju farby, kt@rwykonywana bdzie
powtoka malarska, nie me przekracza wartasci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdavymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinnydysunéte przez wypetnienie odpowiedriapravy i

zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkiowinna by pozbawiona zanieczyszadrze
(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnycbgczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdbw oraz odkurzone i umyte wgd Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce nelarj. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawé¢ odpowiedn zaprav.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanyclie powinna przekracéa
wartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paoywitnye zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtaza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny figzmurszate o wilgotr$ai nie
wicksze] ni 12%, bez zepsutych lub wypaglajch skéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna lbyodkurzona i oczyszczona z plam ttuszcawyicy, starej farby i
innych zanieczyszcae Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachlowkna
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ktorg wydano aprobattechniczg.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny¢ bgczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3 Warunki prowadzenia robét malarskich
5.3.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosfaerych (w przypadku robdét malarskich
zewrgtrznych),

— w temperaturze nie ¥8zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

— W temperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podep
nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malakskiowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschge) naley ostont.

Roboty malarskie maa rozpocz¢, jezeli wilgotnos¢ poditazy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wastopodanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychznaoprowadzi przy wilgotngci wzglednej
powietrza nie wgkszej nz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniamknetych naley zapewnd
odpowiedny wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramzposzczalnikowymi nalgy prowadzé z
daleka od otwartychrodet ognia, nakdzi oraz silnikbw powodagych iskrzenie i mageych by
zrodiem paaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich magdec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostonk przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie rob6t malarskich zestnznych

Roboty malarskie na zewimz obiektow budowlanych nioa rozpoczé, kiedy podiaa spetniag
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzesbat wymagania okéone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farby, ktéra powinna
zawierd:

informacje o ewentualnydrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
sposOb przygotowania farby do malowania,
spos6b naktadania farby, w tym informacje o edaiach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),
krotna¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 r%
czas mydzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odrsmie mycia nargdzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.3.3. Wykonanie robot malarskich wegtrznych

Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpocgé, kiedy podiaga spetniaj wymagania podane w
pkt. 5.2., a warunki prowadzenia rob6t wymaganiadéne w pkt. 5.3.1.
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5.4. Wymagania dotygee powtok malarskich wg wytycznych producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przygtieniem do robo6t malarskich

Przed przyspieniem do rob6t malarskich nale przeprowadzi badanie podtyy oraz
materiatéw, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtzy pod malowanie

Badanie podita pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, nalg wykonywa& w
nastpujacych terminach:

dla podtaa betonowego nie wcaeie] niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podig, po otrzymaniu protokotu z ich przygja.

Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsystk
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

murow ceglanych i kamiennych — zgoédfiavykonania z projektem budowlanym, doktagio
wykonania zgodnie z nomn PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
uzupetnid, czystdc¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,

podiay betonowych — zgodré wykonania z projektem budowlanym, czyst@owierzchni,
wykonanie napraw i uzupetigwilgotnas¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkdw zwyklych i pocienionych — zgod§toz projektem, rowné i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetni@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

podiay z drewna — wilgotn&, stan podiga, wyghd i czyst@¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

elementoéw metalowych — czystgowierzchni.
Doktadna¢ wykonania murow nafy bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownas¢ powierzchni tynkow naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtey naleey ocenig wizualnie, z odlegixi okoto 1 m, w
rozproszonyngwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nale oceni& przez przetarcie
powierzchni suclhy czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetamaey
uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenig przy wyciu odpowiednich przygddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra préblke podiaza i okreli ¢ wilgotnos¢ metody suszarkowo-wagoav

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olwane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bwg i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.3.

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzé:
- czy dostawca dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego zastosowania wyroboiywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz&a wizualnie. Farba powinna stand@wi
jednorodi w kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychagvid
a) W przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
slady pleni,
trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,
nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,
obce wtgcenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady pleni,
zbrylenie,
obce wtgcenia,
zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich z
dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania teswaczegolnéci
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zaleggruntowania podhy

I naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robot malarskich, w szczegétnav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktGre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowdaci przygotowania podiy,
- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocneaning wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadz& nie wczéniej niz po 14 dniach od
zakaczenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
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wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
sprawdzenie zgodidoi barwy i potysku,
sprawdzenie odporgoi na wycieranie,
sprawdzenie przyczepém powtoki,
sprawdzenie odporgoi na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygllu zewntrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym wWwietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgod&a barwy i potysku — przez poréwnanie swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnite] powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporéo powitoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powkpk
nalezy uzna za odpora na wycieranie, jgeli na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepsm powitoki:

na podtaach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wyhnie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek idkatrore a nasgpnie przetarciu

pedzlem nagcjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

na podtaach drewnianych i metalowych — megodpisam w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporfd na zmywanie — przez qmiokrotne silne potarcie powitoki makr
namydlor szczotlg z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie jej wpda pomog
mickkiego dzla; powtok nalery uzn& za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazejepo wyschngciu cata badana powtokagdizie miata
jednakow barwe i nie powstan przewity podtoza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apé&s w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstawicieli inwestora (zamawigjego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegobtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchng malowania oblicza si w metrach kwadratowych w rozweamiu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchnienpotgca s¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kdego z nich do 0,5 ?h

Dla scian i sufitow z profilami cjgnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikéw i rur nalgy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami gignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony spostib
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu iigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspoétczynnikdw podanych w tablicy 2.

8. ODBIOR ROBOT

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 175



Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
8.1. Odbidr podiga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedto materialty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnisawvowych lubswiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podi posiadajce drobne uszkodzenia powinnocby
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawementowo-wapienn do robét
tynkowych lub odpowiedgiszpachléwlk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie
z wymaganiami.. Jeli odbior podiga odbywa si po diwszym czasie od jego
wykonania, naley podtaze przed gruntowaniem ocyc.

8.2. Odbior robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaocekpecherzy odstagcych ptatdow
powtoki, widocznych okiendladow gdzla itp., w stopniu kwalifikuyjcym powierzchny
malowan do powtok o dobrej jalkéei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpormd powioki na wycieranie poleggie na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni rkka, wetlniary lub bawetlnian szmatlg

kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporu powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgoopowtoki do podiga polegajce na prébie poderwania

ostrym narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporm powtoki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmoky mickka szczotlg lub
szmatlg.

Wyniki odbioréow materiatéw i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Zasady rozliczenia i ptatém

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

przygotowaniem do malowania pod#& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
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rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla
sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezymera i

sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania idvaa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagamiadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechearie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatkcnc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakige i systemy powlokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery  olejnbpwiczne,  ftalowe  modyfikowane i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéezalne stosowane wewatnz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elgwadynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfkaapierania probek, badanie i ocena
przydatngéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaazej
procesow produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiow-montaowych (tom I, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbowch ITB czs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zetvane i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45432100-5

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-17-00-0 WYKONYWANIE POSADZEK
z PANELI PODLOGOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru -posadzki z paneli podtogowych

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek wyptijgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchoglz

-Oczyszczenie podia

-Przyckcie, dopasowanie i us@nie pianki poliuretanowej - izolacji akustycznej,
-Przyckcie, dopasowanie i utenie paneli podtogowych,

-Montaz listw przysciennych systemowych

1.4.0krglenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5.0g06Ine wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodsédz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Insp. Nadzoru

2. MATERIALY

Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry technécerusi okrélac dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to paneli dla ktorych mabye okreslone takie parametry jak np. stofie
scieralndci, twarda¢

2.1 Panele podlogowe PN-EN 167:1997 - Panele podlogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI PODEOGOWYCH

Klasa $cieralnosci AC5 (33)
Lacznie desek CLICK
Materiat spajajacy deski zalecane uz'ycié Ezzzelniacza Click
Material bazowy nosny HDF
Warstwa spodnia Laminat przeciwprezny
Zabezpieczenie antybakteryjne Anti Bacteria Coating
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Zawarto$é drewna >90%

Odpornos$é na; zar papierosowy,

zaplamienia, blakniecie. Zastosowanie Tak
pod ogrzewanie podlogowe
Potysk laminatu wysoki

2.2 Podkiad pod panele — pianka poliuretanowa

Pianka polietylenowa jest doskonatym produktem &léw zwikszenia izolacyjneci stropoéw od
dzwickéw uderzeniowych w podtogach ptyweych lydz w lekkich konstrukcjach podtogowych.
Idealnie nadaje sijako materiat izolacyjny pod panele podiogowet deszwykle lekka,
elastyczna i tatwa wayciu. Pozwala na wielokrotnezycie, odporna na wilgo

2.3 Listwy cokotowe systemowe PVC

Listwy dzieki swojej konstrukcji oraz ngkkim krawedziom listwa w trakcie monta sama
dopasowuje gido nierownéci sciany i podtogi.

Zalety listew:

- ukryte okablowanie

- bogata kolorystyka

- idealne dopasowanie
- prosty monta

- wygtuszanie hatasu

N 24 mm .

59 mm

3 SPRET

Do transportu i montal naley uzywa¢ dowolnego sprgu wymaganego technolagi
- Sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferyczngéijetlone z

dostateczgpwentylacy.
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4 TRANSPOT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczngci.

5 WYKONYWANIE ROBOT

PRZED ZAKUPEM Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji kolor i desg
paneli podtogowych

5.1 Transport, przechowywanie i aklimatyzacja

Transport i przechowywanie opakofva pozycji poziomej, bez narania na gwattowne zmiany
wilgotnosci i temperatury, przed przygtieniem do instalacji podiegralezy aklimatyzowa przez
co najmniej 48 godzin w zamkiych opakowaniach w pomieszczeniu, w ktorym ma by
zamontowana, otworz foliowe opakowania bezpdnio przed instalagj przed rozpoczxiem
instalacji i w jej trakcie temperatura w pomieszaumepowinna wynosi przynajmniej 18°C

a wilgotnag¢ wzgledna powietrza 45-65%. Przed rozpgdem montau naleyy sprawdzt panele
w swietle dziennym, czy nie posiadajszkodzé powierzchni lub innych wad; §& masz
zastrzeenia dotyczce jakdci materiatu, skontaktuj size sprzedaves producent nie uwzgtinia
reklamacji wynikagcych z wadliwej instalacji czyaywania innych ni zalecane produktow do
pielegnacji podtogi. Dostarczona partia materiatu zawsege r&nic¢ si¢c odcieniem od wzorow
pokazanych na zefjiu lub we wzorniku ze wzgtlu na naturalne materiatgyte do produkcji
podtdg

5.2. Kontrol podtoza

Podlaza pod wykladziny wykonanegtizie z zaprawy samo poziomogj Podklady z zaprawy
cementowej powinny méawytrzymala¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na ginanie minimum 3
MPa. Powierzchnia podkladu powinnatkaatarta na ostro, bez rakowegkpicc¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona&d¥puszczalnegszabrudzenia bitumami,
farbami isrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie pancéni podkladu od
plaszczyzny poziomej nie me przekracza5 mm na calej dlugai laty kontrolnej o dluggri 2
m. W podkladzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowdezpérednio pod wykladzie
warstwy z masy samopoziomagj. Warstwy (,wylewki") samopoziomagge wykonuje i z
gotowych fabrycznie spogdzonych mieszaneicisle wedlug instrukcji producenta.

5.2 Sposéb ukladania podlég jako podlogi ptywajacej

Przed rozpoagxiem ukladania desek nalezastosowapodkiad jako warstgizolacii
akustycznej i termicznej. Uktadanie podtogi rozpotwa s¢ od lewego rogu pomieszczenia,
wstawiapc klin o odpowiedniej grubi@i migdzy czotowg krawedz deski aciare. Deski naley
ustawt w taki sposob, aby piora byly wystawione w strpomieszczenia. Przy pomocy sznurka
nalezy sprawdzt, czy pierwszy rzd zostat rad zostat wiaciwie utazony. Jgli sciana, wzdta
ktorej uktadana podtagnie jest rowna, naky przycih¢ odpowiednio deski z pierwszegadz,
tak aby zapewsiiwtasciwy odstp dylatacyjny odciany. Po dopasowaniu pierwszegedu ustal
potozenie desek stosig odpowiednie kliny. Uktadanie ngphego rzdu desek nalg/ rozpocaé
od fragmentu, ktéry pozostat z pierwszegedrz (jeili jego dtugad¢ zapewnia uzyskanie
odpowiedniego przeswtia miedzy kacowkami desek wasiednich redach). Przesuecie
koncéwek desek wasiednich rgdach podtogi nie mae by mniejsze ni 30 cm. W ten sposob
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nalezy kontynuowa uktadanie nagpnych rzdéw. W przypadku koniecz&a docinania desek do
elementéw wyposgania pomieszcZe ktore zostaly na stale zamocowane do pajtoaley
pamkta¢ o pozostawieniu odpowiedniego ogisi dylatacyjnego (min. 10 mm).z#di istnieje

taka maliwo$¢, nalezy odpowiednio podai futryny, tak aby deski swobodnie wsuwaly si
migdzy podiae a obajtg krawedz. Wszystkie dylatacje natg zabezpieczyodpowiednimi
profilami wykonczeniowymi. Ostatni g desek naley doché, pametajac 0 pozostawieniu
odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Po uson klinow mazna rozpoczé monta listew
przypodtogowych.

6 KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do roboét zwzanych z wykonanie plytek i paneli badaniom powinny
podleg& materialy, ktore &da wykorzystane do wykonania robot oraz padlowszystkie
materialy — panele i, kompozycje kleg, jak rownie materialy pomocnicze muszspelnid
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickiror@z odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. kda partia materialéw dostarczona na buglavsi
posiadé certyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzajca zgodné wlasndgci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno &yvykonane bezpwoednio przed przygpieniem do wykonywania
rob6t wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czyéeikontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkladu pod wzglem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkow i porowasai, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrigi podkladu, ktore przeprowadzg girzykladagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowiate,

- sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (dok& za pomog 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary rowrkei i spadkow naley wykona z dokladnéciag do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowoi wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szerok&i i prostoliniowaci

- sprawdzenie wytrzymadoi podkladu metodami nieniszgz/mi.

6.2 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce paneli

Prawidlowo wykonana podloga z paneli powinna spélnastpujace wymagania:

- cala powierzchnia paneli powinna jednakovwy barwe zgodry z wzorcem

- cala powierzchnia pod panelami powinné taypelniona gbka grubagé¢ warstwy j powinna by
zgodna z dokumentagjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli odzmayzny poziomej (mierzone dadlugasci 2
m) nie powinno by wicksze nk 3 mm na dlug€ci laty j nie weksze nk 5 mm na calej dlugai
lub szerokéci posadzki

7 OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t jest m2 powierzchni posadzki.séaoboét okréla s napodstawie
pomiaréw zaaprobowanych przez iggiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacST i wymaganiami Inspektora nadzorugke
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wszystkie pomiary i badania (z uwezdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Styda
pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, to posadzka z paneli nie poaibg
odebrana.

W takim przypadku nafsy przyja¢ jedno z rozwgzan:

- oktadzire poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trwadci oktadziny
oraz jeeli inwestor wyrazi zgoglobniz¢ wartas¢ wykonanych robaot,

- w przypadku gdy niegamazliwe powyzsze rozwazania, usugc i ponownie wykoné posadzk
Z paneli

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena
obejmuje wszystkie czyn§o wymienione w SST.

Ceny jednostkowe wykonania posadzki uwdgiaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorzeda i sprz:tu,
— obstug sprztu,
— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych ddkibré
— przygotowanie materiatow,
— ocerg i przygotowanie podtoy,

— demonta przed robotami posadzkowymi i moat@o wykonaniu robot elementow, ktére
wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac,

— wykonanie posadzki
— haprawienie uszkodagowstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzdkowanie miejsca wykonywania robat,

— usunkcie pozostaieci, resztek i odpadow materiatdbw w sposob podanyspecyfikacii
technicznej

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— utylizaci opakowa i resztek materialtbw zgodnie ze wskazaniami iclodpcentow i
wymaganiami specyfikaciji,

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN-EN 167:1997 - Panele podlogowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45111200-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamoaPV)

B-18-00-00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCI AGIW
GRUNTACH KAT. I-IV
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacghtécznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopow otwartych dla przewodéwdochgowych i kanalizacyjnych .

1.2 Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjek@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.tj:

-wykonanie wykopdéw w rozkopie i szalunku dla rueggw przesytowych

-wyw0z nadmiaru ziemi z wykopow lub rozplantowanie

-wykonanie podsypek i zasypek z piasku rurociagéw

-zasypywawanie z zagzczniem wykopow gruntem rodzimym lub dowiezionyiaspkem

1.3 Przedmiot i zakres rob6t ehjch ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni podstawowe, pomochicze i
towarzyszce (prace przygotowawcze) wygtjace przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z budowsieci wodocigowych i kanalizacyjnych .

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robdét oké&onych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zeksztu
budowlan.

2. MATERIALY

Rodzajemateriatow
2.1 Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dagyezzrodia pozyskiwania materiatdw
(podtaza, obsypki) i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wyk@niu wykopow powinny hy przez
Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkeypspetnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powirby zlokalizowane w olgbie
placu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscaclgodaionych z Inspektorem
nadzoru.Grunty przydatne do budowy nasypéw 4aniog wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar olgtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naalzo
Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten mee by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn, nie powinien b§ zbrylony
(zamarzngty) nie mae zawierd gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodziprzewodd Ilub
spowodowa niewtaciwe zagszczenie zasypki.

2.2. Obudowy (oszalowanie) wykopow
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Pionowe obudowycian wykopow pod ruroggi mogy by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskawsystemowych sktadgjych sé z r&nych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory iW.zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw
terenowo-wodnych (po dokonaniu obliézgtatycznych naporu gruntu) najedobra& odpowiedni
zestaw elementdow obudowy wykopu dla dkvaej gkbokasci. Nalezy scisle przestrzega
wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

Sktadowanie materiatéw
Grunt wydobywany z wykopu powinien ®yskiadowany po jednej stronie wykopu Ilub

wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopow nglesktadd w taki sposob, aby nie
nasgpito ich samoczynne przesgnie.Wszystkie rodzaje ptyt uktaédl@oziomo na dwdéch belkach
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i ragbw. Wskazane jestycie przektadek z
deseczek, ktére zapobiegporysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt. Stoplezy uktada
poziomo na przektadkach drewnianych.Rozpory stbigory, sworznie i zawleczki nalg
przechowywé& w pomieszczeniu zamkiym, oczyszczone i zakonserwowane.Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty bglyezpieczone przed zanieczyszczeniami,

zachowaly swaj jakos¢ i wtasciwosci.

3. SPRET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neofg wykonywanych
robot..

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (neszia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(&wycharki, zgarniarki, roéwniarki,
itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdyda spetnid wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofieh na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych o@n na osie mogby¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocest@anu pierwotnego zytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychraz dojazdach do terenu budowy.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oftpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajciosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nadter

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jaké&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, adaagodné¢ z dokumentagj projektowy,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqroleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramirzédnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdédt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej
I w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor nadzoru
uwzgledni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow oraz inne czynniki wplyyeaj na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gedg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.2 Metody wykonania wykopow

Wykopy mog by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub zepakarobudowane w
dolnej czsci. Wykonuje st je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopowipien
by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwartenie obudowane scianachpionowych

Wykopy o écianach pionowych bez obudowy sme wykonywa tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystpuja wody gruntowe, a teren nie jest diminy nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szergkoréwnej co najmniej gbokasci wykopu H.

Dopuszczalne gbokadsci wykopow o scianach pionowych w gruntach okienych wg
PN-86/B-02480 wynosz

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
- w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwartenie obudowane e skarpami

Nachylenie skarp wykopow nale wykonywa zgodnie z projektem. dle w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobgtaniu naziomu w zaggu klina odlamu, dopuszczaesinastpujace
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bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), stgth sgkanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rébwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpwu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkbrownej trzykrotnej gibokaosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podn&a pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarteobudowandobudowarozparta)

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny by
zabezpieczone przed zalaniem wagadovs odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuiai
gorm krawedziag obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych penizwierciadta wody gruntowej ob@nie
poziomu wody powinno @ywykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadn& ich wykonania
Tablicanr 1

Minimalna szerok& dna wykopu w zaleosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szerok& wykopu (OD + x)
m
DN .
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany 4> 60° a< 60°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 < DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN< 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN< 1200 oD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 oD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni
roboczej mgdzy rug asciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gadzie:
OD - jest zewetrzmg srednig przewodu, w metrach

a — jest ktem nachyleniagciany wykopu nieoszalowanego mierzonym| od
poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerok& dna wykopu w zaleosci od jego gtbokasci wg PN-EN 1610:2002
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Glebokas¢ wykopu Minimalna szerok& wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokdé
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
technicznej. Spéd wykopu wykonywaneg@zanie naley pozostawé na poziomie wyszym od
rzgdnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodwyabno ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopagstawia s na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzdnej projektowej, bez wzgllu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do radnej projektowanej naky dokona bezpdrednio przed utzeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych ruggGiv.

5.3 Podtaa

Rodzaj podtaa zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladamg@gzewodu. Stosujecsi

podiaza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i padtonvzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, smane — zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.4 Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powispowodowd uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Gruba¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznepgab wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w ¢lie strefy niebezpiecznej
powinien by grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralaypki, drobno lukrednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w gbre strefy niebezpiecznej powiniendoyagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydrauliezmiprzypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganegdnej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zagpzczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku niedknia wskanika
zagszczenia powinien on wynd@sto najmniej &=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istfgej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudndici oshgnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmnieg=ll, naley zasjpi¢ gorm
warstwe zasypki wzmocnionpodbudow drogi.

Zagsszczenie gruntuaytego do zasypki
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Zagsszczanie gruntu powinno 6ywykonane warstwami. Kaa warstwa powinna by
zagszczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulsé warstw nie powinna
by¢ wieksza ni:

a) 0,15 m przy zaggzczaniu ¢gcznym,
b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgot
gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinna dbydwna optymalnej lub powinna wynoésco
najmniej 80% jej wartici. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno bwicksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny l#&ywykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WOW
dotyczicymi robot ziemnych, sieci wodagjowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega owtréli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegblp uwag nalezy zwrécic na:

» wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tabi.
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Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 |Pomiar szerok&i wykopu Pomiar tamga, szablonem, tat o dlugagci 3 m |
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 20 m

2 [Pomiar szerok&i dna wykopu

3 |Pomiar rzdnych powierzchni

wykopu ziemnego

4 [Pomiar pochylenia skarp

5 [Pomiar rownéci powierzchni

wykopu
Pomiar rownéci skarp

7 |Pomiar spadu podinego Pomiar niwelatorem rzinych w odsfpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach gtpliwych

Badania do odbioru

szerokd¢ wykopu ziemnego nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm,

rzedne wykopu ziemnego nie mpgozni¢ sie od rzdnych projektowanych,

pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

nierowndaci skarp, mierzone tat3-metrows nie mog przekracza+ 10 cm.

Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z neyBN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujegsprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntdow o uziarnienigg20 mm, a przy zyciu cylindra (piegcienia)

wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistychgd2 mm (gdzie gg oznaczasrednie; zastpcz
ziarna, poniej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)

Pobieranie prébek gruntu do badania malprzeprowadz zgodnie z PN-74/B-04452.3S

cztery metody pobierania probek:

pobieranie prébek metgd weciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub
szczelinowo-rurowy zak@zony ostrzem #tym jest wprowadzany w podie statycznie
(przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub witygie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym mi&brurowy zakaéczony ostrzem
tngcym, przez obrot zaghia st w grunt i umaliwia pobranie rdzenia,

pobieranie probek gruntwidrem rgcznym lub mechanicznym,

pobieranie prébek w postaci blokbw wycinanyeleznie z szybika badawczego, szybu lub

sztolni albo z wgkszych gébokasci za pomog specjalnie wykonanych do tego celu prébnikow
z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zagszczenia gruntu musi byzgodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i
obowigzujacych normach.

Czestotliwos¢ badania wskanika zagszczenia gruntu natg ustalt z Inspektorem Nadzoru.
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Wykonanie prawidtowosci przewiertu polega na smlzeniu lokalizacji oraz wysokoi
rzgdnych wykonanego przewiertu .

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws
— wykopy i zasypka — ?h
— umocnienigcian wykopow — r%

— wykonanie podtza — n13 (lub m2 I gruba¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy s w stanie rodzimym w zateosci od kategorii gruntu i gbokasci
wykopu .

Objetos¢ wykopu okrglona w n? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzeczneg®opu i
jego diugdci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rugggti przy znacznej diugeoi oraz wys¢pujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana sz&obkima wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilosci robot oblicza si wtedy oddzielnie dla Kalego odcinka ngdzy poszczegdlinymi zmiennymi
przekrojami.

8 ODBIOR ROBOT

Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przysipieniem do rob6t montawych sieci sanitarnych nale dokona kontroli i odbioru
robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszch). Kontrola ta powinna dotyozy

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasexdiuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyjacych s¢ z wykopem urzdzex podziemnych,

- zejcia do wykopow,

- podtaza,

- drenau,

- $cianki szczelnej,
igtofiltrow.
Odbioru robét wykopowych natg dokon& zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Odbidértechnicznyczgsciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw wydane przez wigziwy terenowy organ administracji
panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,
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d)
e)
f)
9)
h)

dane geotechniczne zawieyg informacje dotycce:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikébw bada gruntéw, ich whaciwosci, giebokasci przemarzania, warunkoéw
posadowienia i ochrony podia gruntowego, uziarnienia warstwy wodénej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz ckwych waha tych
poziomow,

- stopnia agresywnici srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okénego przez przygpieniem do robaot,

dziennik budowy,

dowody uzasadnige zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bugo
dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw,

protokoty poprzednich odbioréw gziowych,

specjalne ustaleniazytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcrob6t, dotyczce
jakaosci prac.

Badania przy odbiorze technicznyneg@owym
Przy odbiorze technicznym gxiowym naley wykona nastpujace badania:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

9)
h)

bezpiecznej odlegloi przewodu od budowli gsiadupcej — odlegté¢ krawedzi dna
wykopu odsciany fundamentu budowlgsiadupcej z wykopem mierzy siz doktadnécia
do 0,1 m i poréwnuje z odlegicia w dokumentacji projektowej,

podiza naturalnego — bada ¢siprzez ogldziny zewrtrzne, ktére polegaj na
stwierdzeniu, czy grunt podta jest sypki i naturalnej wilgotsoi,

podiaza wzmocnionego — sprawdza §irzez oggdziny zewrtrzne i pomiar warstwy z
doktadndcia do 0,01 m. Pomiaru dokonujegsiv trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co n&gpm80 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dojeost z dokladnéciag do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @bs co najmniej 0 30 m,

dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych poditaga). Pomiaru naley dokond z
doktadndcig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscacleglgich od siebie co
najmniej o 30 m,

stanu deskowawykopdéw pod wzgldem bezpieczestwa pracy robotnikow,
nachylenia skarp w wykopach,
wykonania niezédnych zej¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziei nb 20 m).

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbiczggciowego.

Odbidértechnicznykoncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by przedt@one nasfpujagce dokumenty:

a)
b)

protokoty wszystkich odbioréw technicznycle@@owych,
protokot przeprowadzonego badania stopnig@sagzenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznymnkowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzeliia przewodu, zasypka gtéwna, usoie
szalowania i zagpzczenie powinny ldyzgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokre&lenia wskanika zagszczenia powinien on wyn@sti najmniej 1.
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Stopieh zagszczenia zasypki powinien dyustalony i sprawdzony metpdpodam w
dokumentaciji projektowe]. Wyniki batigpowinny by wpisane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNGSCI

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzysych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdét i ich kwowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow ezciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowyakystapi konieczné¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania topézygotowawczych i innych z nimi
zwigzanych to koszty tych rob6t obejmu;j

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

« wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenieréy,

« ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiette/a
ruchu,

- optaty/dzietawy terenu,
« przygotowanie terenu,

« konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

« tymczasow przebudow urzadzer obcych,

« o0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier wiatet,

« usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pogdzy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatdai wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowioiéa
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres rob6t.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczatocobejmuy:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopéw,

- o0szalowanigcian wykopéw,
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- wykonanie podtga pod rurodgi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem.

10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&hierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazeprodéw wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajinsch.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egnmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

10.2 Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwvlanych. Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciephiczych z rur i elementéw
preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,

- Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Prigelanie, budowa, aytkowanie”.
Opracowania -Technologia przewiertOw steroveinga pomoca wiertnicy horyzontalnej
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45231300-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamaaPV)

B-19-00-00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE

KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacghtécznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przezmagzh do odprowadzanidciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i wéd opadowych.

1.2 Zakres stosowania ST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjek@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.tj:

-budowa sieci kanalizacji grawitacyjnych wraz z atom towarzysacs [ studzienki inspekcyjne z
PP d=425 mm , ksztattki itp}

1.3 Przedmiot i zakres robét ehjch ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynréei podstawowe wysgpujace przy
montau sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzywtigcznych oraz obiektow i wydzer na tych
sieciach.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robdét oké&onych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zeksztu
budowlan.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

2.1  Ruryiksztaltki z niezrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) SNZ §cianka lita klasy
N

Rury i ksztattki z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniari&analizacji musz
spetnia warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztalteksnastpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm

2.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznystudzienki inspekcyjne z PP

3. SPRET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nofg wykonywanych
robot..

4. TRANSPORT
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Wymagania dotycgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznydbzgsspetné nastpujace dodatkowe

wymagania:

— rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasgymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; atagyse poza pojazd Kae rur nie mog
by¢ dtuzsze nk 1 m,

— jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzysokaé
tadunku nie powinna przekracza m,

— podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jaksruby, taicuchy, itp. Lino ukladane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury faliste] i desek podntauch
spinapcy boczneciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny ¢cbyabezpieczone przed zmiampotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewdz powinien odbywssie przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.

Wymagania dotycce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzywenych

Studzienki podczas transportu masay¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by
utozonescisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanierfwgtacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej famami parcianymi).Powierzchnie pojazdow przewaych
studzienki musgby¢ rowne i pozbawione

ostrych lub wystajcych kravedzi.
Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowh

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane agleprzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musgby¢ zabezpieczone przed wtliovoscia przesungcia se. Przy transporcie
prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowychodkach transportu powinny &yone
uktadane na elastycznych podktadach.

Skiadowanie materiatlbw
Skladowaniguri ksztattekw wiazkachlub luzem

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chréonprzed bezpgoednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatorzekraczajca +40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesy lub diuwej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekarezentowymi lub innym
materiatem (np. foli nieprzeéroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Bale
zapewnt cyrkulacg powietrza pod powlak ochronm aby rury nie nagrzewaty i nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wyscko
maksymalnej 3 m, przy czym ramki aggek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne
wiazki mozna skladow& w stosach na rownym podie, na podktadkach drewnianych o
szerokd@ci min. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirby z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowamelstpach co 1-2 m. Wysokoé
ukladania rur w stosy nie powinna przekracZavarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych
srednicach winny by sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy pidth
przektadkami drewnianymi.
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Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym z#kzgnigcciem sé rury poprzez ograniczenie
jego szerokgci przy pomocy pionowych wspornikdbw drewnianych maowanych w odgpach
1+2 m.

Skladowanistudzienek tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych najesktadowg& w takich miejscach, abyaden zich
elementow nie byt narany na uszkodzenie. Magone by przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otocaeme przekracza +40°C. Studzienki rigle
chroni przed kontaktem z materialami ropopochodnymi.

Skladowaniestudzienekprefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesktadowa na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdygc uktadane w stosach o wysgkodo 1,80
m. Stosy powinny hyzabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rukgpi,

— wykon& wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obniy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robotigtawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowy

— przygotowa podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

5.2. Monta rurochgow

Montaz rurochgéw mae odbywa sic dwoma metodami:

— monta odcinkdw rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yayko
— monta odcinkdw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadko
Na catej dtugéci powinny przylega do poditaa na co najmnidj obwodu.

5.3. Pojczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U natg dokond& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne i zewgtrzne rur oraz ksztattek powinny dygtadkie, czyste, pozbawione
nierowndaci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen stopniu uniemdiwiajacym spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-8Z0) oraz PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wswdiu (wcisnigciu) konca rury w kielich,
z osadzog uszczell (pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest
stosowaniesrodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Naby zwrocik szczegdlla uwag na
osiowe wprowadzenie kaa rury w kielich.

5.4. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne powinny dyszczelne i musz spetnid wymagania okrdone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, aztalstudzienki z tworzyw sztucznych powinnyc¢by
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczelné¢ przewodéw wraz z pogitzeniami i studzienkami nalg zbad& zgodnie z
zasadami ok&gonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinng Ipyzeprowadzone zzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bad&d powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegéjow
specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizagygpetnia wymagania olkdlene w normie
(podczas badania szczedobprzy wyciu powietrza), gdy spadeksaienia zmierzony po uptywie
czasu badajest mniejszy i okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczednbz wyciem powietrza wysgpuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi badanie wogli wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotycgre badania szczeldfm przy pomocy wody, g spetnione, jeeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania baylaie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studziemnkeazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi si do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i prayty kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonujeesa uwzgbkdnieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ichérednice,

— rodzaj wykopu — dcianach pionowych lub skarpowych,

— glebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe;j.

Dlugos¢ kanatéw obmierza siw metrach wzdha osi. Do dtugéci kanatéw nie wlicza gikomor i
studni rewizyjnych (liczc ich wymiar wewatrzny).

Zwezki zalicza s¢ do przewoddw o wkszejsrednicy.
Studzienki rewizyjne liczy siw sztukach w zalanosci od gkbokasci posadowienia.
Ksztaltek nie wlicza gido dtugdci rurocagu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Dlugos¢ odcinkéw kanatow i kolektoréw poddanych prébie zetnaici nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajch odcinek poddany probie.

8 ODBIOR ROBOT
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Badania przy odbiorze — rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagyjmalezne @ od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadg z odbioru technicznego g€xiowego
dla robdt zanikajcych i odbioru technicznego kcowego po zakiczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z PN-EN 1610:2002.

Odbidrtechnicznyczgsciowy
Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrci usytuowania i diugai przewodu z dokumentacj Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczariejpowinno przekraczat2 cm,

— zbadaniu podima naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wruw przypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposob jego gsarzenia powinien By uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podita wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabo rodzaju, zgodnie z
dokumentag;,

— zbadaniu materialu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiey¢
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoo nalery przeprowadzi zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepwinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minutsmienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu weddo poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i
wigksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza giwykonywanie proby szczel&a za pomog powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotenohyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzagjgeodezyjg (dopuszcza siinwentaryzacgj szkicows) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodéd z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczzicymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychwienczer wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigene-
czesciowego (zadcznik 1), ktory stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanidbioru
technicznego ezciowego. Kierownik budowy jest zobogziany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym -—estzowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosi
inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewdi geodezyjs inwentaryzag przewodu, przygotowa dokumentag
powykonawca.

Odbiértechnicznykoncowy
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyminwentaryzacj
geodezyjn,

— zbadaniu zgodr$ai protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,
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— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczékigprzewodow kanalizacyjnych.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznycheéziowych przewodu kanalizacyjnego
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

— wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzagj geodezyjn,

— protokotem szczelrdoi systemu kanalizacji grawitacyjnej

nalery przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kenagljnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budawywvykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powibigndoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcjobstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PravdoWane, przy
odbiorze kacowym ziazy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie zudodéntaci projektows i warunkami
pozwolenia na budoyy

— 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania
— ulicy i ggsiadupcej z budow nieruchoméci.

9 PODSTAWA PLATNGSCI

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejgug wykonanie robot montawych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwadshiaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, natizi i sprz:tu,

— obstug sprztu,

— przenoszenie pogrznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,

— monta rurocihgow, obiektéw sieciowych i uggzen,

— wykonanie prob szczeldad,

— usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaal#ot,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych (np. préb&idnu),

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow karajliagch do stanu pierwotnego.
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10.1. Normy

1.

2
3.
4

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaajnych
. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

. PN-EN 1401-1:1999RSystemy przewodowe z tworzztncznych. Podziemne begaieniowe

systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. €& 1. Wymagania dotygze rur,

ksztattek i systemu

. PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewoddw rurowydiworzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowe] kanalizacji deszczowejsciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgi¢ 3: Zalecenia dotygze wykonania
instalacji

. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgimcznych. Podziemne begaieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaiakanalizaciji.
Czes¢ 1: Wymagania dotyere rur, ksztattek i systemu

. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004— jw. —

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzywtusznych do podziemnej
bezcknieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. pPalpylen (PP).
Czeé¢ 2: Zalecenia dotyegre oceny zgodrigi

. PN-EN 588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kaaali. Czs¢ 1: Rury, zh-cza i ksztaltki
do systemow grawitacyjnych

. PN-EN 588-2:2004 Rury witdkno-cementowe do kamaafi. Czé¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewtazowe

10.PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla

1

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, baatypu,
znakowanie, sterowanie jaiaa

1. EN 13101:2005 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karsaijjne
13. PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z glikaralizacyjne
14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne doigez elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

15. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerowym@gania materiatowe dotygze

uszczelek zjczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002Uszczelnienia z elastomerow. mafjania materialowe dotygze

uszczelek zjczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.
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Kod 45231300-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika ZamoaPV)

B-20-00-00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacghtécznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru sieci wodagowych przeznaczonych do przesylania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludsed i innych odbiorcow.

1.2 Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjek@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

1.3 Przedmiot i zakres robét etyich ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynni podstawowe wysgpujace
przy montau sieci wodocjgowych, przewoddéw wodaoggowych tranzytowych, magistralnych,
rozdzielczych osiedlowych, pragzy (pohkczei), ich uzbrojenia i armatury, a tak roboty
tymczasowe oraz prace towarzysz.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi

Siet wodochgowa

Uktad pohkczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesydgih i rozprowadzagych woad
przeznaczom do spaycia przez ludzi, znajdggych s¢ poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na gezytwodocigowym.

Przyhczewodocagowe
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody dolatjitavodochgowej w obiekcie.
Uzbrojenieprzewodowwodocihagowych

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigge prawidiowe dziatanie i eksploatacgieci
wodochgowe;j.

Armatura sieci wodoggowych — w zalenosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzgja - zawory odpowietrzgge, napowietrzage,
odpowietrzajco-napowietrzajce,

— armatura regulgga — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwparowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodochgowa komora wodoceigowa — obiekt na przewodzie wodggbowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zaswegiomierza itp.).

Pohczenieelektrooporowe- pohczenie mgdzy kielichem PE lub ksztaljksiodtows zgrzewan
elektrooporowo a rarlub ksztattlkh z bosym kéacem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporows s
nagrzewane przez element grzejny umieszczony playpowierzchni gczenia, powodudgy
stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksktat

Polczeniedoczotowe— pobczenie, ktdre uzyskujeesiwv wyniku nagrzania przygotowanych do
tgczenia powierzchni przez przykenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie dzyskania
temperatury zgrzewania, ngshie usungcie ptyty grzejnej i dogniecie lgczonych kacow.
Pohczenie siodtowe — pohczenie uzyskane w wyniku ogrzania wdtej powierzchni siodfa i
zewrgtrznej powierzchni rury /ado uzyskania temperatury zgrzewania, a gpasé usungcie
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elementu grzejnego i ddaiccie laczonych powierzchni.
Pohczeniemechaniczne- pohczenie rury PE z inprurg PE lub innym elementem rurggu za
pomog zfaczki zawieragcej element zaciskowy.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét okéonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zeksztu
budowlan.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgcwych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodio ze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczig
lub krajowg specyfikacg techniczip paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugznprzez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmajgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komigj Europejsk, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacam & to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polslk Normg lub
aprobai techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materiatéowd=110 z rur PE 100 PN-10 SDR 17

Ruryi ksztaltkiz polietylenu(PE

Rury i ksztattki z polietylenu mugzspeinid warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do lowd/ sieci wodocgowych g
nastpujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 14000 Hod

Uzbrojeniesieciwodocigowe;

Armatura sieci wodoggowej musi spetni@warunki okrglone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1

Bloki oporowei podporowe

W rurocggach z tworzyw sztucznych stosujee stradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowyrWéciaggach z PVC-U w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnieniea kielichowych mena stosowé&

— opaski i dwupiecieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne s&tane,
— $ciagi sktadagce s¢ z dwoch opasek.
W budowie rurocigéw z PE bloki oporowe i podporowe wystija wytacznie przy aczeniu
rur PE z ksztattkami z piych materiatéw (stakeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
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3. SPRET

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgre przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

— rury naley przewoz¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasgigymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wyst&poza pojazd Kae rur nie mog
by¢ diuzsze nk 1 m,

— jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzysokaé
tadunku nie powinna przekracza m,

— podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jaksruby, taicuchy, itp. Lino ukladane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podnitauch
spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed zméampotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewdz powinien odbywasic przy temperaturze otoczenia -5°C
do +30°C.

Sktadowaniaur i ksztaltekw wiazkachlub luzem

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chréonprzed bezpgoednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatorzekraczajca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhwej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekbarezentowymi lub innym
materiatem (np. fodi nieprzeroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kale
zapewné cyrkulacg powietrza pod powtak ochronm aby rury nie nagrzewatlyesi nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wyscko
maksymalnej 3 m, przy czym ramki agek winny spoczyw@na sobie, lane rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowé& w stosach na rownym podie, na podktadkach drewnianych o
szerokd@ci min. 10 cm, grubd&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirby z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedstpach co 1-2 m. Wysokoé
ukladania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych
srednicach winny by sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy bt
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym Zkzgnigcciem sé rury poprzez ograniczenie
jego szerokgci przy pomocy pionowych wspornikdbw drewnianych maowanych w odgpach
1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przysipienia do robot
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Przed przysipieniem do montau sieci wodogjgowej naley:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rukgpi,

— wykon& wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obniy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robotiggawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opado)y

— przygotowa podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentag]

Montaz rurociagow

Montaz rurochgéw mae odbywa sic dwoma metodami:

— monta odcinkéw rurocigébw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko
— monta odcinkéw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadké
Na catej dlugéci powinny przylega do podtaa na co najmniej 1/4 obwodu.

Polczeniarur i ksztaltekz PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztaltek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniethiwiajagcym spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Pohczeniazgrzewane

Polczenia zgrzewane mgdoy¢ doczotowe lub elektrooporowe. W poteniach zgrzewanych
stosowanes$

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawiegap jeden lub wicej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej vepéd, w celu uzyskania pmzenia
zgrzewanego z bosym kcem lub rug,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawiegap jeden lub wicej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej vepéd, w celu uzyskania pmzenia
zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega ngzeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie icmé@wek do
wiasciwej temperatury i doéniccie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztalttek na ich powierzchniagwwetrznych i zewgtrznych nie powinny
wystgpic  wyptywki stopionego materialu poza @bem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowynradna wyptywka nie powinna powodogvprzemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodawawarcie podczasatzenia. Na wewgirznej
powierzchni rur nie powinno wygti¢ pofatdowanie.

Polkczeniamechaniczneaciskowe

Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje & pomog zigczek, ktére zaciskanez sna
koncéwkach rur. Paczenia te majzastosowanie w przewodach wodgawych osrednicach do
110 mm.

Polczenia rur z PE z rurami z innych materialdow wyljensi za pomog odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza oeclk rury z PE, a naginie naklada si
na t rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej.nkéwka rury z PE z
kotnierzem oraz uszczejkmusi znalé¢ sic wewngtrz zlgcza.
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Uzbrojenie sieci wodoggowej

Uzbrojenie sieci wodoggowej montuje i w studzienkach (komorach) wodegowych lub

bezpdrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armaftieliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych me mie zastosowanie tak armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z mesgoncem lub kielichem zgrzewanym

elektrooporowo powinno spetidiavymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-581b2.
Armatur nalery taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne armatury powinny ygtadkie, czyste,

pozbawione porow, wgbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietiwiajacym
spetnienie wymaganiniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna éyaka, aby podczas moutg faczenia jej z rug lub innym

elementem nie nagiito przemieszczenie uzwdjelektrycznych lub uszczelrmie

W czasie wykonywania rob6t moutavych sieci wodoagigowych naley scisle przestrzega

instrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatdw zastosowanycltkdudowy.

6

KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Szczegdblp uwag nalezy zwrdcic na ocen prawidtowaci wykonania pajczen zgrzewanych.
Ocere te nalezy przeprowad w oparciu 0 hagpujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinnodhgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,
powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

rowek medzy wyptywkami nie powinien kyzagtbiony ponkej zewrtrznych powierzchni
taczonych elementéw,

przesunjcie scianek czonych rur nie powinno przekraéza0% grubéci scianki rury,

catkowita szerok&i wyptywek powinna b§ wicksza od zera i nie powinna przekracza
wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocere jakasci pofgczenia zgrzewanego rama wykona za pomog urzadzen pomiarowych z

doktadndcig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymataci polgczen przewodu naley przeprowad

préobke szczelnéci.

Préby szczelni nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na

zadanie inwestora lub aytkownika naley rowniez przeprowadz proke szczelnéci catego
przewodu.

Zaleca s przeprowadza préke cisnieniows hydrauliczm jednake w przepadkach

uzasadnionych wzgllami techniczno-ekonomicznymi ma stosowa probe pneumatycza

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymaaydazany z probami szczeldd s3 podane w

normie PN-B 10725:1997. Niezatde od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem
do przeprowadzenia proby szczelcimalezry zachowad nastpujace warunki:

ewentualne wymagania inwestora gxeine z préfp powinny by jasno okrélone w projekcie
albo w szczegdbtowej specyfikacji technicznej SST,

odcinki poddawane probie szczeloiomog mie¢ diugasci ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopaclumecnionych ze skarpami — wszystkie
ztgcza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

— odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugai stabilny, zabezpieczony przed

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 209



wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokiladnisypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien ndie'wate zamocowania wraz z umocnieniemtzy,

— wszelkie odgakienia od przewodu powinny bgamkngte,

— profil przewodu powinien uniiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a adzenia
odpowietrzajce powinny by zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka,

— nalery sprawdz¢ wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie przeprowadzania proby szcz&thonaleey w szczegolnéti przestrzega
nastpujacych warunkow:

— przewdd nie mine by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni zestnznej nie
moze by nizsza nk 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywwse powoli od niszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probigignia nie powinna przekragza0°C,

— po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale go pozostawi na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sgiprébnego @nienia wody w przewodzie nailg przez okres 30 minut
sprawdzé jego poziom,

— wynik préby szczelriwi uznaje si za pozytywny, gdy nie nagit w tym czasie spadek
cisnienia pontej wartgci cisnienia probnego.

7 OBMIAR ROBOT

Dlugos¢ rurocggow na odcinkach prostych mierzy svzdtuz ich osi w metrach, z podziatem
wedtug srednic rur, rodzaju wykopus¢iany pionowe lub skarpowe), efpokasci posadowienia

oraz poziomu wody gruntowej. Ksztaltek nie wlicaa do dtugdci rurochgoéw, a oblicza w

sztukach rzeczywcie wbudowanych z podziatem gr@dnice.

Armatur oblicza s¢ w sztukach z podziatem na rodzageadnice.

Studnie i komory na sieci obliczazsv sztukach z podziatem geednice lub wymiary w metrach.
Obmiaru robdét podstawowych sieci i prayzy wodocagowych dokonuje siw zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — écianach pionowych lub skarpowych,

— gkbokasci posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowej (ruragi utozone powyej i ponizej poziomu wody).

8 ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodggciwych zalene § od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robét sktaglagic z odbioru technicznego exiowego dla robét
zanikapcych i odbioru technicznego kocowego po zakeczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidrtechnicznyczesciowy
Badania przy odbiorze technicznyneg€@owym polegaj na:

— zbadaniu zgodrci usytuowania i diugai przewodu z dokumentacj Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczongj powinno przekracza0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odgthiglrzdnych utzonego przewodu od
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przewidzianych w projekcie nie powinno przekracdk przewodow
z tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtowdzi wykonania zgrzewow,
— zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejsaastialonych w dokumentacji,
— zbadaniu przez oglziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wruvit przypadku
naruszenia podia naturalnego sposob jego @sgrzenia powinien gy uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podita wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabo rodzaju, zgodnie z
dokumentag;,

— zbadaniu materialu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiey¢
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teawpnien by zag:szczony,

— zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekad nalery przeprowadzi zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotenohyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzagjgeodezyjg (dopuszcza siinwentaryzacgj szkicows) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodéd z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczzcymi rur i armatury, jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigane
— czsciowego (zajcznik 1), ktory stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodgowej. Wymagane jest ta& dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznegzesciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney prz
odbiorze technicznym — egciowym przewodu wodoggowego, zgtosi inwestorowi do odbioru
roboty ulegajce zakryciu, zapewéi dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapéwni
geodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentagj powykonawca.

Odbiortechnicznykoncowy
Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej dokumentag
techniczn,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczélkip wynikbw bada bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczeldoi komor i studni wodoagowych, szczegdlnie przy priejach rurocigow
przezsciany.

Wyniki badar powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotamdbiorow
technicznych agciowych przewodu wodoggowego (zajcznik 1), projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami bad#&akteriologicznych, wynikami badastopnia
zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzageodezyjn jest przediaony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznegon&mwvego (zaicznik 2), na podstawie ktérego
przekazuje si inwestorowi wykonany przewodd sieci wodggowej. Konieczne jest tak
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniuiodbtechnicznego kacowego.

Teren po budowie przewodu wodggowego powinien by doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawdoimane,
przy odbiorze kacowym ztazy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodagjowego zgodnie z dokumentacprojektows, warunkami
pozwolenia na budogvi warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wntyzgodnie z
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powotanymi w warunkach przepisami i polskimi nornigm

— o0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania
— ulicy i ssiadupcej z budow nieruchomeci.

9 PODSTAWA PLATNGSCI

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftoobejmujce roboty montzowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgliaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nagdzi i sprztu,

— obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

— przenoszenie pogtznych urzdzea i sprztu w miak postpu robot,

— monta rurochgOw i armatury,

— wykonanie prob énieniowych,

— usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaal#ot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow wagoevych do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWAZANE

1.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodegbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodggbwa — wymagania i badania sprawdeej— Czs¢ 2 .
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodaegbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodaggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag.
Cz¢é¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodegbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag.
Cz¢$¢ 5: Armatura reguluaca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe dotygeze uszczelek
zkaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe dotygee uszczelek

ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zriyae sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych zriyae sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych zriyae sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych zriyae sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatura
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PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych zriyae sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 5: Przydatné do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniavody.
Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamady. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniavody.
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytanvady. Zawory
I wyposaenie pomochicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniavody.
Przydatné¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Siewodocigowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodgaewych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U)Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczank@ajenia na przewodach wodegowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodNymagania dotycge systemow zewirznych i ich
czesci sktadowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaaPV)

B-21-00-00 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrecznej ( SST ) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie instal&ejnalizacyjnej z rur kielichowych
PVC faczonych na uszczelk

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacjhi@znej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jestostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obfych Specyfikacja Technican

.Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujwszystkie czynni podstawowe
wystepujace przy montau instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztogeh, ich
uzbrojenia oraz monta przybordw i urzdzen, a take niezlgdne dla wkaciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towszme. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot

e monta rurociagéw,

* monta urzzdzen i przybordéw sanitarnych

* badania instalacji

1.4.0g0Ilne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami méciny-mi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robmtdowlano-montaowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elengentzblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznejpmogn
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jgeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okiwnych w dokumentacji technicznej na inne, nie pypgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom |l
In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Nam, oraz innymi przepisami dotygz/mi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosamanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winmien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznyohsz spetnig wymagania okrdone
normach:
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— Z niezm¢kczonego polichlorku  winylu (PVC-U) — PN-EN 1322001, PN-EN
1329-2:2002(V),

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z raakaacyjnych kielichowych z PVC,

uszczelnionych w kielichach gumowymi gieleniami.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz | wewrgtrz, bez widocznych

wzeréw i ubytkéw spowodowanych kor@djb uszkodzeniami.

2.2. Przybory i urgdzenia

Instalacja ma hywyposaona w typovg armatu¢ wg opisu w dokumentcji projektowe;j.
Przybory i uradzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnyctsangpetnig wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm pgdaostat w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikaciji.

3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakowykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolék, tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadumkytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §kud€sztattki
nalery przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikas ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wypos&nia

Transport elementow wypasenia do ,bialego monta" powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywéa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkgtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot
Przed przysipieniem do montau instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznycheag:

— wyznaczy miejsca ukfadania (monta) rur i ksztattek,

— wykon& otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow kaaeyjnych,
— wykon& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodoéw kanalizacyjnych.

5.2 Montaz ruroci ggow

Po wykonaniu czynrii pomocniczych okrgonych w pkt. 5.1. naley przysgpi¢ do wiagciwego
montau rur i ksztattek.Ruroggi kanalizacyjne naley mocow@& za pomog uchwytow lub
wspornikbw w sposéb zapewniay odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
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ograniczenia rozprzestrzeniania drgai i hatasow.
Przewody pod podtegw ziemi naley uktad& na podsypce piaskowe;j.

5.3 Pohczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natedokona ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek mudmc czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfiwiajgcym spetnienie wymaga
odpowiednich norm podanych w pkt.

Pohczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wsuwtiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczelly (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokaici. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrdck szczegolla uwag na osiowe
wprowadzenie kica rury w kielich.

5.4 Pohczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przysipieniem do montau przyboréw i urzdzen nalezy dokon& ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny dygtadkie, czyste, bez uszkodze innych wad
powierzchniowych w stopniu unierdoviajacym spetnienie wymaganorm .

Montaz przyborow i uradzen naleey wykona zgodnie z wymaganiami okdlenymi w WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowied normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentow okslnych przyboréw i urgdzen.

6 KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinné by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roba@idowlano-montzowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialtdw powinné gopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci
producenta

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary

faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzi
badania ponownie.

Badanie szczelroi instalacji powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Pionowe
wewretrzne przewody deszczowe nalgpoddawa prébie na szczeldé przez zalanie ich wad
na catej wysokeri. Poziome przewody kanalizacyjne nglepodd& prébie przez zalanie ich
wodg 0 cknieniu nie wyszym ng 2 m stupa wody. Podagia i piony (przewody spustowe) naye
sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazygj przeciekdw to wynik badania
szczelnéci nalery uzna za pozytywny.

Z przeprowadzonych bafl@alery sporadzi¢ protokét badania szczelém

7 ODBIOR ROBOT

Zakres badaa odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnejeaal przeprowadzi zgodnie z ustaleniami
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podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WD cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWIO Rurogiow z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podleggaj

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelné&é polgczen,

sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

lokalizacja przyboréw i uggzen.

Z przeprowadzonego odbioru ¢dizyoperacyjnego natg sporadzic protokot odbioru

technicznego — eZciowego

Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czs$ciowemu naley podd& te elementy ugdzen, ktdre zanikaj w wyniku posgpu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przébivykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrade
badZ niemazliwe w fazie odbioru kacowego.

Z przeprowadzonego odbioru¢gziowego nalgy sporzdzi¢ protokédt odbioru technicznego —
czesciowego oraz dakzy wyniki bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie
zidentyfikowa lokalizacg odcinkow instalacji, ktore byly oflie odbiorem cgsciowym.

Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru koowego po zakiczeniu wszystkich robot
montaowych oraz dokonaniu baflaodbiorczych cgsciowych, z ktérych wszystkie zakozyly
sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kecowego nalgy sprawdz¢ w szczegolngi:

uzycie wiasciwych materiatow i elementow wdzen,

prawidtowa¢ wykonania paiczen,

wielkos¢ spadkdéw przewodow,

odlegtaci przewoddéw od przegrod budowlanych i innych ifzstg,

prawidtiowa¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewodéw oraz odlégtaniedzy uchwytami
(podporami),

prawidtowa¢ zainstalowania przyborow i wdzen,

protokoty odbioréw midzyoperacyjnych i egciowych,

protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oramstrukcjami producentéw
materiatow, przyborow i ugglzen.

Z odbioru kaicowego nalgy sporzdzi¢ protokédt odbioru technicznego —iawego

8 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanadg ogélne".

Jednost obmiarowy jest:
- rurociagi -mb

-przybory i uradzenia -szt

9 PODSTAWA PLATNGCI
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Ogolne wymagania dotygee ptatndci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdoci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych

robot obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurggi  obejmujce roboty montzowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwadshiaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, natizi i sprz:tu,

— obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

— przenoszenie pogltznych uradzei i sprztu w miag postpu robot,
— wykonanie wysipujacych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— monta rurochgow

— wykonanie préb szczeldad,

Ceny jednostkowe monta przyboréw i urzdzex obejmujce roboty montzowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwadshiaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nagdzi i sprztu,

— obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

— przenoszenie pogtznych urzdzea i sprztu w miak postpu robot,
— wykonanie wysipujagcych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych

— monta przyboréw i urzdzen,

— wykonanie prob szczelda,

10 PRZEPISY ZWAZNE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania nieczystio
i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowli. Niezngkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 1: Wymagania dotygze rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysia i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVO). Czs$¢ 2: Zalecenia dotygre oceny
zgodndci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z ayer sztucznych do odprowadzania
nieczystéci i sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych tworzyw sztucznych do
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odprowadzania nieczysid i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). G&¢ 2: Zalecenia dotygre oceny zgodrigi.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania nieczystio
i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1. Wymagania dotyagze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysia i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia dotyegze oceny zgodrigi.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kiszrecyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon dkugru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kiszeecyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kierecyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji Kérecyjnej. Syfon nadstropowy do
wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramic&igsuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pswe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoxzaky.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywialkarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompaktmagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiaryypgzzeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pgezgeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoxzaky.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary pgegeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wisge. Wymiary przygczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wisce umywalki do myciaak. Wymiary przyhczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalkieliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kierecyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wannygkielowe. Wymiary przyjczeniowe.

PN-82/H-75070 Wannydpielowezeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wannydpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stage zasilane od gory. Wymiary pragzeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wigze zasilane od gory. Wymiary przgkeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wigze zasilane od géry. Wymiary pragkeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Ogolne wymagania i
badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Sedesy do misek
usepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Sedesy do misek
usepowych kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Sedesy do misek
ustpowych dziegjcych. Gtowne wymiary.
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PN-EN 997:2001 Miski ugpowe z integralnym zamkggiem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U) Ugdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydsanean.

PN-EN 1253-5:2002 Wypustysciekowe w budynkach. @& 5: Wypusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanegtighlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe dotygeze uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do moria rurochgow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamoWaPV)

B-22-00-00 Roboty instalacyjne wodne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrecznej ( SST ) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robdét w zakresie instalaspdocigowych z tworzyw
sztucznych.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacjhi@znej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jestostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obfych Specyfikacja Technican

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynni podstawowe wysgpujace
przy montau instalacji wodocigowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i arongt a take
niezledne dla wiaciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowazoprace towarzygee.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwéana jest z wykonaniemzaj wymienionych roboét
e monta rurochgow,
* monta armatury,
* monta urzadzen,
* badania instalaciji,
* wykonanie izolacji termicznej,

1.4.0g0Ilne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojek-tows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami méciny-mi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robmtdowlano-montaowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonytian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elemgentzblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznejmogn
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jgeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okiwnych w dokumentacji technicznej na inne, nie gypgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawve naley realizowa& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom |l
In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Nami, oraz innymi przepisami doty-gzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosamanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winmien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
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Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musspelni@ wymagania okrdone w odpowiednich
normach:

— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.
2.2 Armatura domowej sieci wodagowej

Armatura domowej sieci wodagowej (armatura przeptywowa instalacji wodgowej) musi
spetni@ warunki okrélone w nasfpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/MFt44, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. 1zolacja termiczna

Izolacf cieptochrong rurochgdéw naley wykon& z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej.

Otuliny musza posiada aprobat techniczig o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych roljék tez
przy wykonywaniu czynmei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej tugésztattki
naleey przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,zetpdunku

I magazynowania rur i ksztat-tek nayeunika ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@. Armatug nalery
sktadow& w magazynach zamkstych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producedtanatue, taczniki i materiaty
pomocnicze naley przechowywd w magazynach Iub pomieszczeniach zartkoh

w pojemnikach.
4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by¢ przewaone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieg@ajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do ewnkvania izolacji cieplnych natg

przechowywdé w pomiesz-czeniach krytych isuchych. Nagleunika dituzszego dziatania
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promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.Materialy przeznaczone do wykonyveanzolacji cieptochronnej powinny nde
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych
wymiarow  produkcyjnych powinny zawigra sig w granicach tolerancji okéknej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przyspienia do robot
Przed przysipieniem do montau instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych nake

— wyznaczy miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

— wykon& otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykon& bruzdy wscianach w przypadku ukfadania w nich przewodow vedgmwych,
— wykon& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow wodoggowych.

5.2 Monta rurocigow

Po wykonaniu czynrii pomocniczych okrgonych w pkt. 5.1. naley przysgpi¢ do wiagciwego
montau rur, ksztattek i armatury.

Rurochgi z tworzyw sztucznych magoy¢ mocowane bezpgecednio nascianach, w bruzdach
cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3 Pojczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natedokona ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek mudmc czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniethiwiajacym spetnienie wymaga
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Polczenia zgrzewane

Pohczenia zgrzewane madpy¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega #gezéeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie iclmé@wek
do wi&ciwej temperatury i dogniccie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryesjse tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawiegaj
jeden lub wgcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych daetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania ge#enia zgrzewanego z bosymkem lub rug.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniagawwetrznych i zewsgtrznych nie powinny
wystgpic  wyptywki  stopionego materialu poza @bem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowynradna wyptywka nie powinna powodogvprzemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodawawarcie podczasatzenia. Na wewgirznej
powierzchni rur nie powinno wygti¢ pofatdowanie.

Polczenia mechaniczne zaciskowe

Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje & pomog zigczek, ktére zaciskanez sna
koncéwkach rur. Paczenia te majzastosowanie w przewodach wodgwych osrednicach do
110 mm.

Polyczenia kielichowe na wcisk
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Montaz polgczen kielichowych polega na wsutiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczelly (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokaici. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrdck szczegdla uwag na osiowe
wprowadzenie kaca rury w kielich (PVC-U).

Pokczenia klejone

Polyczenia klejone w monta instalacji wodocigowych stosowaneslla rur i ksztattek z PVC-U
Powierzchnie gczonych elementow za pompckleju agresywnego musgzby¢ czyste i
odtluszczone. Naky bezwzgédnie przestrzedgainstrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w
ktorym odbywa si klejenie musi by dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu twogzych s¢ par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych poken rur i ksztattek powinien yzgodny z instrukcjami producentow
tych materiatow.

5.4 Pojczenia z armatygr
Przed przysipieniem do montas armatury naley dokon& ogledzin jej powierzchni zewgirznej
I wewrtrznej.
Powierzchnie powinny ky gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgen i innych wad
powierzchniowych w stopniu unierdoviajgcym spetnienie wymaganorm.

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtad przyborem naley wykona zgodnie
z wymaganiami okidonymi w WTWIiO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajéw peizer armatury z instalagjnalery wykona przestrzegag
instrukcji wydanych przez producentow oftoaych materiatow.

6 KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodoggowych z tworzyw sztucznych naleprzeprowadxzi
zgodnie z zaleceniami olstenymi w WTWiIO ,Instalacji wodocigowych” (zeszyt nr 7)

Sg to badania wspne polegajce na pulsacyjnym podnoszenigrienia w instalacji do warfei
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej inatgl. W przypadku braku przeciekéw i
roszenia oraz spadku snienia (mae wyspic wylacznie spowodowane elastyczonm
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwujgisstalacg jeszcze 1/2 godziny, jeli w dalszym
ciagu nie wysgpuja przecieki i roszenie oraz spadeksnténia nie wgkszy nié 0,6 bara,
przystpuje s¢ do badania gtéwnego.

Badanie gtdbwne polega na podniesieniéniginia do wartéci cisnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. deli badanie gtowne zostato zalazone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekOw i roszenia oraz spadednienia nie wgkszy niz 0,2 bara — to uznajecsize
instalacja wodogigowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chydavymaganegsjeszcze
badania uzupetniage przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznyehrta¢ cisnienia
prébnego natey przyja¢ zgodnie z okrdong w dokumentaciji technicznej i WTWIO.

Badanie szczelroi instalacji maemy rownie przeprowadzi spezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania gmnym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakt to badanie d6 niebezpieczne i naitg
scisle przestrzegawymogow okrélonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badaszczelnéci wodg zimmg z wynikiem
pozytywnym, nalgy dodatkowo przeprowadzibadanie szczeldoi wodg o temp. 60°C, przy
cisnieniu roboczym.
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7 ODBIOR ROBOT

Zakres badaodbiorczych

Zakres bada odbiorczych natey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowe).

SzczegOlowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porgizy

inwestorem i wykonawgz tym,ze powinny one ogf co najmniej badania odbiorcze szczétp

zabezpieczenia instalacji wodagowej wody cieptej przed przekroczeniem graniczryentasci

cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed zlwoscia pogorszenia jakmi wody

wodochgowej w instalacji oraz zmianami skragajmi trwalcs¢ instalacji, zabezpieczenia

instalacji wodocigowej przed maiwoscia przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa pomiary:

— temperatury wody za pomptermometrow zapewnigych doktadnét odczytu +0,5 C,

— spadkow dinienia wody w instalacji za pomg@ananometréw réznicowych zapewniggych
doktadn@¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

Odbior techniczny egciowy instalacji wodocgigowe]

Odbiér techniczny cgciowy dotyczy cgsci instalacji do ktérych zanika degt w miag postpu
robo6t. Dotyczy on na przyktad: przewodow zdoych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanalach nieprzetazowyctzewoddéw uktadanych w rurach
ostonowych w warstwach podtogi, uszczetniprzegé przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie ¢zie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznegaémwego. Odbior
czesciowy przeprowadza sw trybie przewidzianym dla odbioru technicznegadmvego jednak
bez oceny prawidtow&i pracy instalaciji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

— sprawdz czy odbierany element instalacji lub jep&Zjest wykonana zgodnie z dokumengacj
projektowg oraz dogczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegrymi),

— sprawdz zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§l®nymi

— przeprowaddi niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporzdzi¢c protokot potwierdzajcy prawidiowe
wykonanie robot oraz dgdzy¢ wyniki niezlednych bada odbiorczych. W protokole nate
jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacg odcinkow instalacji, ktore byly okle odbiorem
czesciowym.

Odbior techniczny kicowy instalacji wodoeigowej

Instalacja powinna ldyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po:

— zakaczeniu wszystkich robot moriawych, hcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacjoul,

— dokonaniu bada odbiorczych cgsciowych, z ktérych wszystkie zakozyly si wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru kecowego naley:

— uruchomé instalacg, sprawdzi oshganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i Wiy

— sprawdz zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych i egciowych,
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— sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.

8 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyaraig ogoéine".

Jednost obmiarowy jest:
- rurociagi -mb

-urzadzenia oraz ospez-szt

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne wymagania dotygee ptatndci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

Podstawy rozliczenia roboét stanagwikreslone w dokumentach umownych - ceny jednostkowe i

ilosci rob6t zaakceptowane przez zamaudgago.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurggu uwzgédniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonggdia i sprz:tu,

- obstug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towa przestawnych unmiwiajacych
wykonanie robét,

- w nakladach na montarurochgbéw centralnego ogrzewania uwgdhiono: wmontowanie
odpowiedniej ildci tagcznikdw lub ksztattek, naktady zydane z umocowaniem rurggdw na
scianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedifdggi punktéw statych, zalenie na
rurociggach tulei przy przégiach przezciany i stropy budynkow.

Ceny jednostkowe monta urzydzenia oraz ospgau  uwzgedniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonggdia i sprz:tu,

- obstug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towa przestawnych unmiwiajacych
wykonanie robét,

- monta urzadzenia ,osprgu

10 PRZEPISY ZWAZNE

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewnrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spmia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorkuinyu i
polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylaniady.
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Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytaniady.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylaniady.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytanisody.
Zawory i wyposaenie pomochicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Systemy przewodowe z
niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylaniady.
Przydatné¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurdwglo instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). G&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwyaworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). & 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurdwydworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). &2 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwydaworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). &2 5: Przydatné do
stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Ruinigniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwydaworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). €& 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwydworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). €& 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U Systemy przewoddw rurowygdiworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). €& 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurdwydworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). €& 5: Przydatn& do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwydaworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-XTzs¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwydworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X)z$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurdwyctworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siegiany (PE-X). Czs¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwydworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-XTzs¢ 5:
Przydatné¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodmmwej. Zawory wyptywowe wydione.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor umywalkowy stegy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor z ruchomwylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodmmwej. Baterie umywalkowe |
zlewozmywakowe.
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PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodmuwej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodmmpwej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowe] sieci wodmpwej. Baterie zlewozmywakowe |
umywalkowe stajce.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodmuwej. Baterie wannowe stage.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodmowe]. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowe] sieci wodmpwej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stefa rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodmmowej. Baterie umywalkowe stme kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowe] sieci wodgmwej. Baterie umywalkowe stme
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147Armatura domowej sieci wodggnwej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodmmwej. Natrysk dwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodmmpwej. Przedtzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodgmwej. Spust do zbiornikéw ptugzych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodmmwej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206Armatura domowej sieci wodggwej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej rzén
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar ¢tmsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej rzén
Metody bada i wyposaenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar ebpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar ebpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgrone. Metody bada

PN-88/M-54901.00 Elementyagrdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
PN-88/M-54901.01 Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementyardzne wodomierzy skrzydetkowych. Przetdaze.
PN-92/M-54901.03 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki.
PN-92/M-54901.04 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Nakki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczysiere wody w instalacjach
wodocggowych i ogdélne wymagania dotyre uradzen
zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalamnzy odbiorze.

PN-67/C-89350 Kleje do mor#a rurochgow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. K.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4533200-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika ZamaWaPV)

B-23-00-00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia oraz nazwa szczegotowej figacy technicznej
Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna dytystalacii elektrycznych i
telekomunikacyjnych dla budynku mieszkalnego, wiedlzinnego w Starogardzie Gakim, dz.
nr 15/29, 15/33.
Przygto dla niej nazw. "Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonamidbioru robot -
instalacje elektryczne i telekomunikacyjne” numed2=01-01

1.2. Przedmiot i zakres roboét etyich SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghirecznej

- instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, E@IF01 § wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem wszelkich instalacji elektryezn
i telekomunikacyjnych wewgtrz budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.
Zakres niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technej obejmuje prowadzenie robot
elektrycznych zwjzanych z wykonaniem wewtrznych linii zasilagcych rozdzielnie, instalacji
oswietlenia elektrycznego, instalacji gniazd wtyczka, instalacji elektrycznej zasitgej
logotermy, instalacji elektrycznej zasyagj szafki (skrzynki) telekomunikacyjne (gtéwna i
mieszkaniowe), ochrony przeciwpaeniowej
I przeciwprzepiciowej, instalacji odgromowe.
Specyfikacja niniejsza obejmuje rowaigvym zakresem instalacje telekomunikacyjne
przewidziane w budynku.

1.3. Okrdlenia podstawowe wygbujace w niniejszej SST
Wystpujace okrdlenia w niniejszej SSTaszgodne z obowkujagcymi przepisami,
normami oraz definicjami, podanymi w " Specyfikatgahniczna wykonania
i odbioru robot - cgs¢ ogolna, pkt. 1

1.4. Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygz robot podano w "Specyfikacja techniczna wykoaani
odbioru robot - cgs¢ ogolna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robot oraz ich zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
- podano w "Specyfikacja techniczna wykoadradbioru robot - eg¢ ogolna, pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewenej instalacji elektryczne;j
wg dokumentacji technicznej:s

- przewody w obwodachwietleniowych YDY n x 1,5 mr%
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowyctigdowych 230 V),

YDY 3x2,5 mnf
- przewdd w obwodach gniazda wtyczkowych (3-fazdw#60/230 V)
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YDY 5x2,5 mnf

- przewody w obwodach pozostatych, zgodne z doktaegrprojektowy
- przewody zasilage rozdzielnie, zgodne z dokumenigajojektowny
- oprawy éwietleniowe, zgodne z dokumentagrojektowy
- osprzt elektroinstalacyjny glczniki, gniazda wtyczkowe, itp) o stopniu
ochrony odpowiednio IP20, IP 44.
- osprzt elektroinstalacyjny monzawy (rurki ochronne, korytka kablowe,
przepusty instalacyjne, uchwyty, itp.)
- rozdzielnie kompletne - wg szczegbétowego wyges#a okrélonego w
dokumentaciji projektowe;.
- materiay instalacji odgromowej: drut stalowy ocynkowanyd2ih "8 mm;
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30w% zaciski kontrolne.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wepnznej instalacji telekomunikacyjnej
wg dokumentacji technicznej:s
- anteny i instalacja antenowa okome w dokumentaciji technicznej
- zastosowanie zalee od przygtego sposobu dostarczania sygnatu
- szafa telekomunikacyjna - budynkowy punkt styludynkowy, centralny punkt
dystrybucyjny), wg dokumentacji projekisj
- telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, wg dolemtacji projektowe]
- telekomunikacyjne gniazda kcowe w mieszkaniach, wg dokumentaciji proj.
- elementy instalacji domofonowej (panel voepwy, elektrozaczep, panele
mieszkaniowe)
- przewdd RG-6 (instalacja RTV)
- przewdd UTP cat. 5e
- Swiattowod G.657 Al
Wszystkie w/w materiaty mugzosiada odpowiednie atesty albol/i certyfikaty dopuszegeajdo
obrotu i stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatow
Materiaty, aparaty i ospez nalery przechowywa w pomieszczeniach zamktych i
suchych, przystosowanych do tego celu, przewieydanaswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEG'OLOWE DOTYCACE SPRETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZT)

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykoadradbioru robot - eg¢ ogolna, pkt 3.

3.2. Stosowany spgkz
Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom w zakresie jad@ i
wytrzymataci oraz powinien posiadavymagane parametry techniczne. Powinie@ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowangrigo
z ich przeznaczeniem. Elektronedlzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice.jtmazna
uruchomé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngamnevtasciwego dziatania. Nafsy
je zabezpieczyprzed maliwosciag uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
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- podano w "Specyfikacja techn. wykonaral. robét — cz. ogdélna, pkt 4.
4.2. Transport materiatdw na plac budowy

Srodki i uradzenia transportu powinny ypdpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, skrzynek, przewoddw, kaipraw gwietleniowych oraz ospetu,
niezlednych do wykonania robot elektrycznych i telekonkaiyjnych obgtych dokumentagj
projektows.
W czasie transportu nalgzabezpieczymateriaty przed przemieszczaniem w taki sposob aby
zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportugdp&ania i wytadowania oraz sktadowania
materiatdw nalgy przestrzegazaleca ich wytworcy. Zaleca sidostarczenie ugdzen i aparatow
na stanowisko monta bezpgrednio przed mongem, w celu unikricia dodatkowego transportu
wewretrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegoloiycah i ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
- podano w "Specyfikacja techniczna wykoadradbioru robot - eg¢ ogolna, pkt 5.

5.2. Kolejna¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestiexgo do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodow nalevytyczyc ich trasy.
Trasowanie nalg/ wykona uwzgkdniajgc bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji
elektrycznych powinna ldyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i
remontow.

5.4. Monta instalacji

5.4.1. Uktadanie przewodow
Przewody nalgy uktad& po wytyczonych trasach.

5.4.2. Monta opraw dwietleniowych i ospretu

Oprawy dwietleniowe naley montowa& wg. zasad standardowych,
Z uwzgkdnieniem uwag zawartych w dokumentacji techniczGejazda wtyczkowe, gniazda
telekomunikacyjne agczniki oraz pozostaty ospgznalezry odpowiednio mocowado podiaa, w
SsposOb standardowy.

5.4.3. Wysoké& montau wyposaenia elektrycznego
Przyjmuje s¢ nastpujace wysokéci montau:
- tgczniki na wysokéc ok. 1,15 m
- gniazda na wysokai optymalnej, ustalonej w trakcie
wykonawstwa
Wysoka¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykaczonej podtogi.

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie czsci sktadowe instalacji elektrycznych i telekomuraigmych naley
wyposay¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powiragyezvné jednoznacz
identyfikacg obwodu, do ktérego natg dany element. Ugdzenia rozdzielcze natg oznaczy
tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przygwdzonymi do podiea
- elementy umieszczone wewtre rozdzielnic i skrzynek telekomunikacyjnych mdgyc
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oznaczone przy pomocysta samoprzylepnych. Kable i przewody oznacaglezry odpowiednimi
opaskami kablowymi. W rozdzielniach wszystkie obwodlezy odpowiednio i jednoznacznie
oznaczy. Rowniez elementy obwoddw takie jak: gniazda wtyczkovgezhiki, oprawy

oswietleniowe itp. nalgy wtasciwie oznaczy, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy
obwodow mog by¢ alternatywnie identyfikowane przez doktadny opisneszczé na wykazie
obwodow odpowiedniej rozdzielni.

5.4.5. Elementy mocgge
Wszystkie elementy mocige, rurki instalacyjne, korytka kablowe, uchwyty,

wsporniki itp. powinny b§ systemowe.
Nie dopuszcza sielementow wykonywanych na budowie z przypadkowegteriatu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budawleh musz by¢ koordynowane
Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot budoydan
Ewentualne, robocze, systemowe raga@nia mocows dla instalacji elektrycznych i
telekomunikacyjnych mugay¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwiendzerzez
zespot projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestags.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwpaemiowej i przeciwprzepciowej
Cah instalacg przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie
Zz PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacpjektowy. Obwody elektryczne wykodav
uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony adzga przyjeto w projektowanej instalaciji
samoczynne, szybkie wagdzenie zasilania.
Instalacg przeciwprzepiciows wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-443 oraz zgodnie
z dokumentagj projektows.

5.4.7. Wykonanie instalacji odgromowej
Cah instalacg odgromow nalezy wykona zgodnie z PN-EN 62305 oraz zgodnie z
dokumentagj projektows.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonamidbioru robot - czs¢ ogolna, pkt 6.

6.2. Czynnéci kontrolne etapowe

Czynnaci kontrolne etapowe obejmugprawdzenie jakiai wykonania czsci
instalacji, a zwtaszcza robot zanig@jch. Naley uwzgkdni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnéci faz

- jakos¢ wykonania ochrony przeciwpamaniowej i przeciwprzepciowej

- pomiar rezystanciji izolacji
W miare postpu robot wykonawca zobowdany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezlednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow aiat;ji.
Wykonanie odnénych préb powinno hyniezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnéci kontrolne kacowe
Po zakaczeniu robot naley sprawdzi:
- zgodnd¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikpej
z dokumentagj projektows oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzieafikdowy, a
takze zgodnéc z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi Polskiformami oraz wiedg
techniczn,
- jakos¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikagj,
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- skuteczné dziatania zabezpiecaze srodkow ochrony od poran pradem
elektrycznym,

- spetnienie przez instalgoglektryczm wymaga w zakresie minimalnych
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewoddow araemie instalacji i aparatow,

- zgodnd¢ oznakowania z Polskimi Normami
W przypadku nie zadowalgjej jakaci robot lub tytych materiatdéw wykonawcaetzie musiat
wykona: na wiasny koszt niezdne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem dazytku wykonawca powinien dokotairuchomienia instalacji
I zademonstrow@jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumenigmjojektowg
i specyfikacy techniczag.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét podariSpecyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot - €&¢ ogoélna, pkt 7.
Podstaw dokonywania obmiarow, okskajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest przedmiar rob@tdoy integralm czescia dokumentaci
projektowej.

Jednostlk obmiarowy jest :

- [m] dla przewodow, kabli i niektorych elementospoz:t elektroinstalacyjnego
montaowego

- [szt] dla zastosowanego osgiz i niektérych elementéw ospitz
elektroinstalacyjnego montawego

- [szt] dla zataonych opraw éwietleniowych, kompletnych rozdzielni,
telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonaradhioru robot - oz¢ ogolna, pkt 8.

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Wszystkie czsci robot zanikajce oraz ulegage zakryciu takie jak uktadanie
przewodow pod tynkiem itp. mugby¢ zgtaszane przez Wykonawdo odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekamywinstalaciji
do eksploatacji Wykonawca zobamany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpujace
dokumenty:

1) Gswiadczenie Kierownika Robot o zgodiwowykonania robot z dokumentacj
techniczi i obowigzujgcymi przepisami i normami

2) Dokumentagj Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jeeli wystpuje jako odgbny dla robot elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badgomiarow

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne naadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane
w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukbgtugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w "Spkagja techniczna wykonania i
odbioru robot - czs¢ ogolna, pkt 9.
Podstaw rozliczenia roboét (ptatrimi) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarowy dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bdzie petnym wynagrodzeniem za dostarczeniedanee wszystkich materialow
uzytych do budowy instalacji elektrycznych etyich dokumentagjprojektows, uzycie sprztu i
wszystkie inne czynrigi niezlgzdne do nalgytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- monta przewodow

- monta osprztu instalacyjnego

- monta osprztu instalacyjnego, montawego (mocujcego)

- monta opraw dwietleniowych

- monta kompletnych rozdzielni itp.

- monta szafy telekomunikacyjnej budynku

- monta telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych

- monta kompletnej instalacji odgromowej

- wykonanie badai pomiaréw elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanézgjszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamawieblicznych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projetkjo specyfikacji technicznych, wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie z poiejszymi
zmianami

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgamowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997r.w
sprawie ogoélnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 - norma wieloarlkuwez.
- PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 12464-1:2018wiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
- PN-EN 1838:2005 Zastosowaniaaetlenia. Gwietlenie awaryjne.
- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalas§ablowania

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMOAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism boavych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje mantaastosowanych wdzen, aparatow,
osprztu i innych materiatow.
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