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Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi oraz robé6t budowlano - remontowych w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Chojnickiej 17A w Starogardzie Gdanskim oraz wykonanie w sgsiedztwie budynku

utwardzenia terenu dzialki i wykonanie na jego czeéci zaplecza rekreacyjnego.

zamdwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do ,,z‘gloszenia wykonania
robot budowlanych” Staroseie Starogardzkiemu i przekazanie jej rowniez Zamawiajagcemu
w wersjl papierowe) 2egz. i elektronicznej,

Dokonanie ,,zgloszenia wykonania robdt budowlanych” Starodcie Starogardzkiemu w
imieniu Zamawiajgcego oraz uzyskanic Zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zglaszane
roboty oraz wszystkich uzgodnien i pozwolen wymaganﬁ}bh pfawem.

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej w postaci przedmiardw i kosztorysoéw ofertowych
robé6t budowlanych bedacych przedmiotem zamdéwienia w wersji papierowej 2szt. i
elektronicznej 1szt,

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Wykonanie robét budowlanych.

L1 Charakterystyczne parametry okreslajqce wielkos¢ obiektu lub

zakres robot budowlanych

robét budowlanych przewidywanego remontu budynku:

remont elewacji z czgsciowym ociepleniem

remont cokolu i schoddw zewngtrznych,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czgdciach wspdlnych w budynku

remont klatek schodowych z wymiang instalacji elektrycznej o$wietleniowej 1 montaz
instalacji domofonowej,

remont chodnika przed budynkiem

robo6t budowlanych przewidywanej budowy zaplecza rekreacyjnego:
wykonanie utwardzenia terenu

montaz elementéw malej architektury w postaci 4 lawek parkowych i $mietnika parkowego



v wykonanie urzadzenia zielenia terenu pizylegtego

Szezegdlowy zakres robot budowlanych i ich ilosci przedstawiono w szczegolowych kosztorysach

robét budowlanych zalgczonych w czgset informacyjnej PFU.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

+ Lokalizacja budynku: Starogard Gdanski, obrgb geodezyjny 17, dz. nr 324/1.

+  Usytuowanie budynku: Budynek usytuowany w pierzei ul. Chojnickiej w Starogardzie
Gdanskim.

+ Lokalizacja chodnika przed budynkiem: Starogard Gdanski, obr¢b geodezyjny 17, dz. nr
324/11 388.

+ Lokalizacja terenow utwardzonych z zapleczem rekreacyjnym: Starogard Gdanski, obr¢b
geodezyjny 17, dz. nr 324/1.

+ QOchrona konserwatorska: Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanalowa, Sobieskiego, Kosciuszki,
Chojnicka, Mostows i rzekaq Wierzyca w Starogardzie Gdaniskim — Uchwala Rady Miasta
Nr XLVII/446/2013z dnia 18 grudnia 2013 roku; publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z
2014r. z dnia 21.01.2014, poz. 233

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budynek mieszkalny wielorodzinny.
W wyniku przeprowadzenia planowanych robdt remontowych wlasnosci funkcjonalno-uzytkowe

nie ulegng zmianie.

1.4 Szezegolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Nie dotyczy.



2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania ogolne.
2.1.1 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

W sklad dokumentacji projektowej wehodzi:
* rysunki i opisy budowlane 1 wykonawcze planowanych robot budowlanych w zakresie
wymaganym do zgloszenia wykonania robét budowlanych Staroécie Starogardzkiemu;

*  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

W ramach Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca zobowiazany jest uzyskac wszelkie wymagane
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, niezbgdne do realizacji robdt budowlanych, nie wymagajacych
decyzji pozwolenia na budowe.

Wszelkie niezbedne materialy, konieczne do wykonania opracowania projektowego Przedmiotu

Zamowienia Wykonawca pozyska na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.

2.1.2 Zgodno$¢  dokumentacji projektowej z programem

funkcjonalno- uzytkowym

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, obejmowaé wszystkie branze i

zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja sluzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszezen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU begda uwazane

za wartodci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego

przedzialu tolerancji.
2.1.3 Wymagania co do rodzaju materialéw budowlanych
Wymagania przedstawiono w kosztorysie planowanych robot budowlanych zalaczonym w czescei

informacyjnej PFU, ktére jednoznacznie zostang sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do



przedstawienia Zamawiajacemu doboru materialow proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan 1
materialéw. Zamawiajacy moze wymagaé przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub doboru materialdow, odpowiednie
$wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegolnosci
dotyczy to materialéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwiazanych z
wykoficzeniem zewnetrzinym i wewngtrznym budynku.

Cechy materialow nusza byé jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$c z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuly tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego  poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materialow z danego Zrodla nie oznacza
automatyczaie, ze wszystkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédla, w sposob ciagly spetniaja wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spehniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bgdzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane prawem dokumenty dopuszczajace material do obrotu w budownictwie.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszeza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot, beda mialy aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko. Materialy ktore sa szkodliwe

dia otoczenia tylko w trakeie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania. Je$li wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien ofrzymaé

zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow administracji panstwowej.



214 Ogolne warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamoéwienia

1) Zamawiajacy ustanowi na okres obowiazywania umowy osobg zarzadzajaca umows - opinivjgca
projekty przekladane przez Wykonawce i odbierajacych roboty budowlane w trakcie ich
wykonywania. _
2) Przed zlozeniem zgloszenia wykonania robdt budowlanych Starodcie Starogardzkiemu niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szezegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
3) Wykonawca sporzadzi dokumentacje kosztorysowa na wszystkie do wykonania roboty
budowlane, w formie kosztorysow ofertowych sporzadzonych wedlug metody szczegblowej z
zastosowaniem $rednich cen jednostkowych §rodkdw produkeji pozyskanych z powszechnie
dostepnych publikacji o cenach stosowanych w budownictwie.
4) Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy ustalone na podstawie
przedlozonych przez Wykonawee kosztorysow ofertowych.
Dia potrzeb odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych Zamawiajacy ustala rozliczeniowe, po
wykonaniu i odbiorze caloéci zadania bgdacego przedmiotem PFU:
5) Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
odbidr koncowy.
odbidr po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancii.
W czasie odbioru robdt zanikajacych sprawdzeniu i kontroli bgda podlegaly:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu- w odniesieniu
do ich parametréw oraz zgodnosdci z dokumentami budowy, jako$¢ i dokladnos¢ wykonania robét.
Do odbioru koicowego Wykonawea jest zobowigzany na wilasny koszt przygotowad dokumentacje
powykonawcza;

+ dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami;

+ specyfikacje techniczne,

« uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu;
+ recepty i ustalenia techniczne;

+ Dziennik Budowy jezeli bedzie wymagany przez Zamawiajgcego;



+  inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawezg w przypadku realizacji nowych elementdw na
terenie dzialki

+  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

« atesty jakos$ciowe wbudowanych materialow;

* opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badaf i pomiaréw
zalaczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

+ sprawozdania techniczne;

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

» zakres 1 lokalizacje wykonanych robot;

+  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

* uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot;

+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Pozostale wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
Dokumentacja powinna by¢ przygotowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w legz. w
wersji elektronicznej i przediozona Zamawiajacemu.
Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu
Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnodci przekazanej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamowienia. W przypadku
konieczno$ci uzupelnienia dokumentacji powykonawcezej, podpisanie Protokolu
Odbiora Koncowego Przedmiotu Zamowienia zostanie wstrzymane do czasu dokonania
przez Wykonawcg stosownych uzupelnief. Termin na dokonanie nzupelnien, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia wezwania do ich
dokonania.
6) Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robot:
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. Do
obowiazkéw Wykonawcy robdt nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosei techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

inspektora nadzoru.



7) Ogdlne zasady wykonania robét:

Wrykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robédt zgodnie z umows oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacijg
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nasigpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. '

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosdei przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosei za ich dokladnosé. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Pozostale wymagania okreélone zostana w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych.
2.1.5 Wymagania dotyczace wladciwoscei wyrobéw budowlanych

Rozwigzanie technologiczne przewidziane w programie funkcjonalno — uzytkowym nie cechuje
nowatorstwo w skali krajowej. Planuje sie, ze zastosowane do realizacji projektu materialy
budowlane promowaé beda sprawdzone juz technologie w skali krajowej przy jednoczesnej
ekonomicznodci przedsiewzigcia i zastosowaniu norm ekologicznych UE. Przedmiot umowy bedzie
realizowany zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i specyfikacja
przetargowa, ktora zostanie wykonana na kolejnym jej etapie,
Rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej spelnia¢ beda wymogi polskich i unijnych
norm i przepiséw ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosei:
* Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27,03.2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 718).
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych orz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwea 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690)
» Ustawa z dnia 07.06.2001r, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie informacji dotyczagce]
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 11251 1126)

Ustawa z dnia 21.12.2000r. O dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz, 13211 Dz. U. nr 74
poz. 676)

Ustawa z dnia 30.08.20021. O systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. ar 166, poz. 1360)
Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 11615)
Obwieszcezenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r. W
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263) _
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach r¢cznych i pracach transportowych (Dz. U. nr
26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06,02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Inne nie wymienione

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze.

Wszystkie wskazane elementy bgda zgodne z normami PN, standardami polskimi i unijnymi w

zakresie zastosowanych rozwiazan.

2.1.6 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko oraz spelnia wszystkie

wymagane warunki BHP.



Jezeli Wykonaweca zaproponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego sprzgtu, powinien
udowodnié¢ inspektorowi i Zamawiajgcemu na wlasny koszt jego przydatnosé.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zapewni pelng sprawnos¢ wykorzystywanego sprzgtu i narzedzi popizez biezacq
konserwacje i poddawanie okresowym przegladom zgodnych z zaleceniami producenta,
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie bgda gwarantowaé realizacji umowy beda

dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszezane do realizacji robot.

2.1.7 Wymagania dotyczace §rodkéw transportu,

Materialy na budowe moge by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, przesunigciu lub utraty statecznosci oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonaweca jest zobowiazany usuwaé na biezaco i na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

Wykonawca zapewni wyb6r srodkow transportu pionowego ze szezeg6Ing starannoseia i

stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.,

2.1.8 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie robét zgodnie z umowa, zgodnie z
dokumentacja projektows oraz poleceniami inspektorow nadzoru.

Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spelniane nie pozniej
niz w wyznaczonym terminie pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonaweca.

2.1.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczgeia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokohu Przejgcia Koncowego Robdt.

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w

zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robodt, do momentu odbioru



ostatecznego.

Jesli  wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane moga zostaé wstrzymane, a Wykonawca powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od

Zamawiajacego.
2.1.10 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,
Wykonawca jest W pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé¢ praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienic wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Iub metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé
Zamawiajgcego w swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.2 Wymagania dotyczqce prrygotowania terenu budowy.

2.2.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca zapewni wlasne zaplecze socjalne i sanitarne budowy. Zapewnia sie mozliwosé
korzystania z instalacji zimnej wody i elektrycznej pod warunkiem rozliczenia si¢ z
Uzytkownikiem.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stalego zabudowania lub
usytuowania obiektow placu budowy zdjal warstwe humusu, spryzmowal go i uzyt do pdznigjszego
urzadzenia zieleni.

Wykonaweca na biezaco bedzie wywozil odpady budowlane i gruz z placu budowy.

Wrykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji placu budowy, usunigcia powstalych szkéd w

przypadku korzystania z trendw przylegajacych i pelnego uporzadkowania terenu wokél budowy.



2.2.2 Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okrelonym w wairunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosb¢ Wykonawcey, udostepni wszystkie
dokumenty niezbgdne do wykonania prac objetych Umowg. Na Wykonawcey spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obicktow i materialdw,
do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Przejecia Koncowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2.3 Zabezpieczenie placu budowy,

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem,
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym. UmieSci w miejscach oraz iloSciach okredlonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot budowlanych, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utizymywal tymczasowe uwrzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, od$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszystkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw,
spolecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest

wlaczony w ceng umowna,

2.24 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét,

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosei spotecznej i innych przyczyn powstalych



w nastepsiwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig to tych wymogdw, bedzie miat szczegélny wzglad na:
* lokalizacj¢ baz, skladowisk i drog dojazdowych;
* drodki  ostroznosci i  zabezpieczenia  zbiomikéw 1 ciekdw  wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wazny sprzgt ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach wykorzystywanych w  trakcic
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiadciciela tych obiekidw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawea zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub
wzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzenn Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonaweca odpowiada za wszelkic uszkodzenia
urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.



2.3 Wymagania dotyczqce architektury.

Wszystkie  rozwigzania  architektoniczno-budowlane musza  spelniaé  aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych wydawnictwa ITB oraz zapisy Prawa miejscowego.
2.4 Wymagania dotyczqce konstrukcji,

W wyniku przeprowadzenia robot remontowych uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie,
Przewidziane w kosztorysie do wymiany elementy konstrukeyjne budynku nalezy wymieni¢ na

nowe i zabezpieczone przeciw korozji.
2.5 Wymagania dotyczqce instalacyi,

Remontowarne lub budowane instalacje winny odpowiada¢ obecnie obowiazujacym przepisom,
2.0 Wymagania dotyczqce wykoriczenia.

Proponowany sposéb wykonczenia przedstawiony zostal w kosztorysie szczegolowym robot
budowlanych zalaczonym w cz¢sei informacyjnej PFU.

Ostateczne sposoby wykonczenia okresli dokumentacja projektowa dla zadania, kt6ra Wykonawca
przediozy do akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do
akceptacji rysunkoéw wykonawezych i szezegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot przed ich skierowaniem do realizacji.
2.7 Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu,

Na terenie dzialki nr 324/1 obrgb geodezyjny 17 w Starogardzie Gdanskim zaprojektowaé i
wykonac teren utwardzony i w jego czgéci wykonad zaplecze rekieacyjne polegajace na montazu
na nim elementoéw malej architektury w postaci 4 lawek parkowych i $mietnika parkowego wraz z
urzadzeniem zieleni na terenie bezposrednio przylegtym.

Wykonawcea po zakoficzeniu robdt budowlanych uporzadkuje teren i doprowadzi go do nalezytego

stanu.
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KOSZTORYS SLEPY

Kiasyfikacja roh6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  Prace remontowe przy ul. Chojnicka 17a

ADRES INWESTYCH  :  uk Chojnicka 17a, 83-200 Starogard Gdariski

INWESTOR : Wspénota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka nr 17a w Starogardzie Gdanskim
ADRES INWESTORA  :  ul Chojnicka 17a, 83-200 Starogard Gdanski

SPORZADZIL KALKULACJE :  PRO-BUD inZz. Andrze] Budakowski
DATA OPRACOWANIA 1 2017-03-10

Stawka roboczogodziny

Poziom cen o W kwartat 2016
NARZUTY

Koszty podrednie [Kpl i % R+S

Zysk {2] ... b ey v e rseeseaas % R+S5+Kp(R+3)

VAT BV et % ZIZ(R+M+S+Kp(R+SHZ({R+S}}
Warlos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 2t
Podatek VAT : zt
Ogébltem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownle:
WYKOMNAWCA : INWESTOR :
Data cpracowania Data zatwierdzenia
2017-03-10

Cokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS

Lp. | Podsta- - Opis "jm | Naklady | Koszt | R M s
' wa ! | jedn, | i ‘
Remont - Chojnicka 17a e o
1 __[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE -
1.1; Chodnik o

1]KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukeli | m? | :
d.1.1101 0212-02 ibetonowych niezbrojonych o gruboécide 15 | : !
: cm - nawierzchnia betonowa, studzienki piw- : i :
‘niczne, schady zewnetizne :
E jobmiar =9.507 m3

; R ; i
1 robocizna L r-g 86,799 ‘ i
3 9.13r-g/m3 |

; e § o ;
2% sprezarka im-g 25,669 i i
i 2.7m-g/m? 3 i :
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: i
2:KNR 4-01 !Rozebranie $cianki z cegiet 0 grub. 1/2 ceg. na! m2 |
d.1.1 |0348-03 ‘zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie | i
! |studzienek piwnicznych : i
;obmiar = 41.500 m?

: |
: —~R-- i
! Irdbocizna ! r-g 10.925
! 10.95r-g/m2 |
Razem kosziy bezposrednie: ! :
Razem z narzufami: i i
Cena jednostkowa: i
PODSUMOWANIE
Chodnik
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM | | i
Kaszly posrednie [Kp) ! | :
RAZEM i |
Zysk (2] ! 5 i
RAZEM i
OGOLEM
Slownie:
-7

MNarma ST Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

MNamma STD Wersia 4.38a Nr

senyjny: 12403

Lp. Podsta- | Opis jm | Haklady = Koszt
i owa ! : | fedn.
1.2! ‘Elewacja__
3IKNR-W 2- 'Ostony okien folig Cm? ! '
d.1.2l02 0923-01 C | '
: abmiar = 97.028 m? ‘ i
SR L |
1+ robocizna Crg ! 20.667! :
! 0.213r-g/m? ‘
2" folia PCV fm? 3719
‘ 10.3833m2im?2 i
3*! ‘gwozdzie budowlane ckragle gole I kg ; 0.659
‘ 10.0072kg/m?2 | ;
4% materialy pomocnicze | % 1.500
! 1.5%{cd M) i
~S - |
5* wycigg ;g 0.04%:
0.0005m-g/m? : ! ;
Razem koszty bezposrednie: : !
Razem z narzutami: ; i
Cena jednostkowa: : : !
4|KNNR 3 Qdbicie tynkdw zewnegtrznych z zaprawy wa- m2 i | i
d.1.2|0601-01 piennej lub cem.-wapiennej na §cianach, fila- i ! :
rach, pilastrach (50% elewacii frontowej, 100% I
alewacji bacznej}
cbmiar = 2980.391 m?2 !
|
~R-~ |
1* robocizna r-g 104.541 |
0.36r-g/m2 i !
Razem Kkoszty bezposrednie: I
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa:
S5|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw stalowyeh - | m %
d.1.2/0354-11 parapety i !
obmiar = 34.600 m i i
: l :
e R .- :
1* iroebocizna i rg 23.528
10.68r-g/m i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: ; !
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw fm2 !
d.1.2/0535-08 | ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp, 2
; blachy nie nadajacej sig do uzytku - GZYMS |
obmiar = 11,600 m2 !
| ~R - o :
1 robocizna L rg 3.480. |
i 0.3r-g/m? } | : ‘
Razem kaszty bezposrednie: ‘ I :
Razem z narzutami: ; : :
Cena jednostkowa: 3 i
7IKNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyj- | szt. i :
d.1.2j1101-01 "nym ; ; :
:analegia | f
1 jobmiar = 1,000 szt. ; :
| R o !
™ ;robocizna r-g i 0.180
‘ i0.18r-g/szt, i :
Razem koszty hezposrednie: | !
Razem z narzutami: : :
Cena Jednostkowa: : :
8/KNR 4-01 :Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- ' m | :
d.1.2/0535-06  jacej sie do uzytku ;
i ‘obmiar = 62,500 m : i
R | |
i ;robocizna g ! 6.875
0.11r-g/m : :
Razem koszty bezposrednie:




KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opls jm | Naklady | Kosat M s
i wa ! i L Jjedn.
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: i
9IKNR 4-01 | Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierz- m2 |
d.1.210354-05 . chni ponad 2 m2 ! i
: ‘obmiar = 12.800 m2 - !
5 ~R- : g
i irobocizna r-g 6.656, ! :
:0.52r-g/m? ‘ i i i ' £
Razem koszly bezposrednie: | | ;
Razem z narzutami: i 1 i i
Cena jednostkowa: i
10/KNR 4-01 {Wykucie z muru okien drewnianych o powierz- | szt. | ; : :
d.1.210354-03  lchni do 1 m2 - ckna piwniczne i WC I ;
abmiar = 23.000 szt |
R~
1* robocizna g 19.550] !
0.85r-gfszt. : : !
Razem koszty bezposradnie: ! i
Razem z narzutami: i ;
Cena jednostkowa: i
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powjerz- | szi. i
d.1.2|0354-04  [chni do 2 m2 - okna na klatce schodowej |
obmiar = 4.000 szt. !
R , |
1* robocizna r-g 4,640 | ‘
1.16r-gfszt. i ‘ i
Razem koszty bezposrednie: : | !
Razem z narzutami: ; i i
Cena jednostkowa: : i 3 i
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM | Robhacizna Materialy Sprzet
RAZEM i J‘
Koszty posrednie [Kpi “ }
RAZEM | }
|
Zysk [Z] | i
RAZEM | i
OGOLEM
Stownie:
-4 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis { jm | Naklady | Koszt R M S
| wa : i jedn.
1.3, ‘Ktatki schodowe ‘
12|KNR-W 4-  Zabezpieczenie podiog folia P m2 ‘ |
d.1.3|01 1216-01 f ; ‘
i iobmiar = 92.300 m2 ; _ i
; R~ | |
1* robocizna . rg ! 5.261. : i
‘ 10.057r-g/m?2 f : !
: |
M- L
2% folia polietylenawa i m2 32.951 i
: 10.357m3m? : i :
3 materialy pomocnicze P % 2.000! i |
‘ 12%(od M) ; ; : i
Razem koszty bezposrednie: i :
Razem z narzutami: i !
Cena jednostkowa: l . ! i
13%KNR 4-01 !Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierz- | m? !
d.1.3/0354-06  chni ponad 2 m2 : ‘ \
3 {obmiar = 8.250 m2 J
| R~ :
1% irebocizna r-g 4.290 : 1
i 10.52r-g/m?2 : i
Razem koszty bezposrednie: !
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ; i
14 KNR 4-01  {Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierz- 1 szt. i
d,1,3/0354-04  ichni do 2 m2 - drzwi do WC i ;
‘obmiar = 12.000 szt. : ‘
R |
1 ;robocizna S g 13.920 1
11.16r-gfszt. i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 1
Cena jednostkowa: 1
15/KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych | m !
d.1.3{0364-11 | i . :
jobmiar = 10.800 m | }
: \
R~ | ‘: |
1% robocizna L g 7.344 i !
! 0.68r-g/m | i ‘
Razem koszty bezposérednie: 1 ;
Razem z narzutami: ! |
Cena jednostkowa: ; ‘
PODSUMOWANIE
_ Klatki schodowe
RAZEM Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM :
Koszty posrednie [(Kp] :
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM :
OGOLEM
Stownie:
.5-

Norma STO Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




Remaont - Chojnicka 17a

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBICRKOWE

RAZEM ' Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM : :
Koszly posrednie [Kp} ! i
RAZEM ‘
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma STD Wers|a 4.38a Ni serginy: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis jm  Naktady | Kosat
i wa : i i jedn.

2 :ROBOTY BUDOWLANE

2.1 [ CHODNIK

16.KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami  m3
d.2.110307-03 'na odleglosé do 10 m (kat.gr.lv) : :
; (obmiar = 11.956 m3 : !

‘ iR ‘ ;
14 frobocizna g 39-15‘41
13.43*0.955=3.27565r-g/m3 ) :

Razem koszty bezposrednie: : ‘ i
Razem z narzutami; :

Cena jednostkowa: 3 : ;
17IKNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 ! : 5
d.2.1/0402-03 !
chmiar = 0.620 m3 . : !
|
‘ ~R-- e | %
1*! robocizna irg 6.126 :
: 9.88r-g/m? | i
~M- i
24 deski iglaste cbrzynane gr.25 mm kil ., m3 ! 4,019
i 0.03m¥m3 ‘ :
3% piasek Smd 0.211
; 0.34m3/m3 ‘ i
4% woda iom? 0.291
3 0.47m3/m3 ;
5" materialy pomocnicze P %! 0.500
: 0.5%{od M2+M3+M4) !
6 Beton zwykly C12/15 (B-15) i m3; 0.645
; 1,04m3/m?3 i |
Razem koszty bezposrednie; ‘ i
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: ‘ ! i
18]KNR 2-3t !Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach ' m :
d.2.1:0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej \ :
cbmiar = 7.800 m ; I
~R- L
1* robocizna i g i 2.994
H 10.3838r-g/m
— M- '
2t kraweznikl drogowe betonowe 15x30 cm im o 7.956
1.02m/m 3
3* piasek . m3 3.100
0.0128m3m
4*: cement porilandzki 35 bez dodatkdw [ 0.002
‘ 0.0003tm 1
54 woda fmd 0.033
‘ 0.0042m3/m !
6% materialy pomecnicze i %o 0.500
‘ 0.5%(od M) .
Razem koszty bezposrednie: ; !
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa: : i
19/KNR 2-31 itawa pod obrze#a 2 podsypki cementowo- I E
.2.110402-01  ipiaskowej :
;analogfa . :
i obmiar = 0.160 m? : ‘ |
1" rrobocizna " g 0.411.
12.57r-gim3 : !
M-
2% ‘Pedsypka cementowo-piaskowa 1:2 m3 0.197
1.23m3m?2
ki ‘woda .m3 0.011!
; 0.07m3m3 ' :
4% ‘materialy pomocnicze C % 0.500:
10.5%(od M} '

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podsta- | Opis jm | Naktady @ Koszt | R M
i wa : [ ojedn.

20iKNR 2-31 |Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na : m i i !

d.2.1 1‘ 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypefnie- 7
! iniem spoin zaprawg cementowg ‘
| ‘obmiar = 3.800 m
R - i
e 'robocizna frg 1.053
: i0.2771r-g/m i :
2 iobrzeza betonowe 30x8 cm m | 3.876 :
:1.02m/m : I i
3 ‘piasek md 0.021 :
; ‘0.0055m3lm
4% cement portlandzki 35 bez dedatkow Lot 0.006
‘ ¢.0016Hm ‘ . ; |
5* ‘woda " ma 0.005 |
j 10.0014m3m ; i
ol imaterialy pormocnicze P % 0.5C0 ;
: 10.5%{cd M) i
Razem koszty bezposrednie: t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: !

21/KNR 2-31 {Mechaniczne profilewante i zageszezente ped- | m2 !
4.2.110103-04  |loza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w : !
‘gruncie kat, [-IV !

obrmiar = 52,780 m2 i !

R ; , :
1% robogcizna i rg 0.167: !
: 0.0028r-g/m2 } !
— M- i
2* woda :m? 0.299!
0.005m3m?2 1
-5 j i
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5t i g 0.25?!
5 0.0043m-g/im?2 :
4™ spycharka gasienicowa 55 kW (75 Ki) : m-g 0.233!
i 0.0039m-g/m? i !
Razem koszly bezposrednie: : ' i *
Razem z narzutami; | ! ? <
Cena jednostkawa: | " i
22/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ | m?2 ! i :

d.2.1,0109-03  warstwy po zageszczeniu 12 em :
lobmiar = 59.780 m?2 |

|
; == R~ : .
1™ %robocizna L r-g 14,258
; 10.2385r-g/m?2 :

; e M - :
il Ikrawedziakl iglaste kLIl , m3 0.030i
0.0005m3/m? 1 : :

3* iwoda om3 0.508! ) |
:0.01m3¥m2 ‘ 1

4* ‘materialy pomocnicze
10.5%(od M2+M3) : 1
5" ‘beton zwykly C8/10 fm3 7.281
’ ?;0.12ﬁ8m3lm2 : !

P % 0.500|

‘ E I

-5 ;

6 'walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g | 2.403]
i :0.0402m-gfm?2 ; :

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23/KNR 2-31 'Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy - m?
d.2.1:0108-04  :dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu i
'Krotnosé = -2
‘chmiar = 53.780 m2 i

R -
1* ‘robocizha frg 2,033
0.017*(-2)=-0.034r-g/m?2
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KOSZTORYS

Norma STD Warsia 4.38a N

r seryjny: 12403

Lp. . Podsta- | Opis [ jm . Naklady & Koszt
. wa : : jedn.
i M- |
2 ‘beton zwykly C8/10 ms | -1.214;
1 0.01015%-2)=-0.0203m3/m? o |
; -5 |
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 1 m-g -0.407!
0.0034*{-2)=-0.0068m-g/m? :
Razem koszly bezposrednie: )
Razem z narzutami: ;
Cena jednostkowa; i
24 KNR-W 2- | Schody betonowe przy wejscit - reczne ukla- | m? !
d.2.1 §02 0218-01 |danie betonu : ‘
: obmiar =0.540 m3 ‘
I :
i —-R - : | | j
1™ rebocizna L 1-g 12.474| '
: 23.1r.g/m?3 ‘ ‘ i
: - M- 1 3
2t Reton zwykly C12/15 (B-15) mi 0.551 ;
: 1.02m3/m3 ’
3 drewno okragle na stemple budowlane m3 0.003 '
: 0.008m3/m3 i
4% deski igfaste obrzynane 19-25 mm klLIi m3 0.037 |
. 0.069m3/m3 : :
5% gwozdzie hudowlane okragle gole ! kg 0.540 ;
‘ 1kg/m? ! i
&*! materialy pomacnicze 1.500 :
1 1.5%(ad M) :
i -5 :
7 grodek transportowy m-g 0.043 f
! 0.08m-gim3 ﬁ 1
Razem koszty bezposrednie: i {
Razem z narzutami: ! ! i
Cena jednostkowa: ‘f |
25IKNR-W 2- |Okiadziny schodbw - prefabrykowane elemen- : m2 | i ‘
d.2.4]|02 1119-02 ity [astryko antyposlizgowe : ! i
i obmiar = 3.340 m2 : ‘ |
| R - |
1 robocizna i g | 6,112
i 1.82r-gim? i
| i | S
| M- - ;
2+ plytki okladzinowe lastryko I m? 3,373
. 1.04m2/m2 : : : ‘
3 zaprawa cementowa M 12 P m3 0.053i i
i 0.0158m3/m? : f |
4+ imaterialy pomocnicze I % 1,500 !
: 11,5%(ad M) o i |
| g - :
5% wyclqg fmeg 0.312 , :
; 0.0933m-gfm? i i : ;
6" srodek transportowy im-g’ 0.471 :
; 0.0512m-gim2 i !
Razem koszty bezposrednie: ;
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: . 1 !
26; KNR 2-31 iMNawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce | m2 ;
d.2.1:0302-01  !cementowo-plaskowej :
;obmiar =59.780 m?
--R-- :
1 :robocizna S r-g . 83.375
‘ :1.3947r-g/m? :
M -
2* |Kostka granitowa szara 8/11 t 20.863:
; 10.3494m?2
3% ipiasek m? 6.761
_ 0.1131m¥m?
4* ‘cement portlandzki 35 bez dodatkdw t 1.901.
10.0318¢m2 '
-9-




KOSZTORYS

Lp. Podsta- | Opis " jm . Naklady | Koszt R
; wa ‘ : . jedn.
5! woda fmd 5.225: ;
0.0874m3/m?2 : ' ;
6% materialy pomocnicze C % 0.5001
1 0.5%{od M) i 1
Razem koszty hezposrednie: : f
Razem z narzutami: i :
Cena jednostkowa: i i
27 KNR 2-02 Podkiady betonowe na pediozu gruntowym - ' m?2 - :
d.2.1.1101-01 podkiad pod studzienki piwniczne | :
‘analogia 3 i
? obmiar = 0.325 m? ;
! - R ! | | ;
1% robocizna Ly 1.710} | !
i 5.26¢-gfm?3 : ;
M- ; ?
24 beton zwykly C8/10 m3 | 0.335; %
: 1.03m3m3 : :
3 materialy pomacnicze % | 1,500 ; ,
i 1.5%(od M) i ! : !
Razem koszty bezposrednie: , | ! i
Razem z narzutami: _ i i : =
Cena jednostkowa: i i ! :
281 KNR-W 2- |Scianki z cegiet petnych gruboéci 112 cegly - m2 ;
d.2.1102 0126-02 | studzienki piwniczne ; i
3 obmiar = 11.500 m? ; : |
! —-R- 3: | 5
1 robocizna g | 16.215| : |
i 1.41r-gfm2 ‘ | ‘ ‘ |
| - | |
2% cegla budewlana pelna ! szt 553.150;
48,1szt/m2 f !
3+ zaprawa i m3 0.345;
0.03m3/m2 : i :
4+ imaterialy pomocnicze %o, 1.500:
: i1.5%(od M} : i .
| 8- i |
5% wycigg im-g 1.840 : i
: 0.16m-g/m2 : i i
Razem koszty bezposrednie: ! i
Razem z narzutami: i :
Cena jednostkowa: !
29 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz- m? |
d.2.1'12 0102-03 ine do trzeciego slopnia czystosci konstrukeji - H
|kraty w oknach piwnicznych
iobmiar =6.338 m?
|
R |
1" irobocizna P g | 1.521
: i0.24r-g/m? : ; :
| M- |
2% ‘materialy pomocnicze D% 2.600:
: 2.5%(cd R) i : :
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: i
30 KNR 7-12 ‘Malowanie pedziem farbaml antykorozyjnymi | m?
d.2.1.0211-03  konstrukgji - kraly w oknach piwnicznych : :
‘ ‘obmias = 6.338 m2 !
: ~R- | ;
1% rrobocizna r-g i 1.099
: {0.1734r-g/m? ; i
M -
2* Iszybkoschnaca farba antykorozyjna, czarna, ~dm3. (.906:
‘polysk :
0,143dm3mz2 ‘
3r ‘materialy pomocnicze % 0.900!
0.9%{od M) i :

MNorma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

-10-




KOSZTORYS

Lp. Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt | M S
wa i jedn, |
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami: . i
Cena jednostkowa: : ;
PODSUMOWANIE
CHODNIK
RAZEM Robocizna |  Materfaly |  Sprzet
RAZEM
Kaszty posrednie [Kp) !
RAZEM :
Zysk 2] !
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
41 -

Norma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podsta-
; wa

Opis

im ]

Nakiady |

Koszt
jedn.

2.2

ELEWACJA

d.2.2:01 0722-02]

1™

2
.
4%
5%

6*:

jcementowo- wapiennych kat. 1l na $cianach,
loggaach i balkonach - aczyszczenie mecha-
iniczne | zmycie, naprawa malych spekan. R=1,}
=9 {ze wzgledu na detale architekloniczne na
‘elewacji} :
obmlar =104.211 m2 |

irobocizna
:10.31*1,9=0.589r-g/m2

-~ M --

.ciasto waplenne {wapno gaszone)
{0.0011¢m?2

‘ngS budowlany szpachlcwy powierzchniowy
;o 000001t/m2 ‘
piasek do zapraw i
10.065m3/mz2
‘materraly pomocnicze |
1 2%{od M)

8-
lwyclag
10.0tm-gim2

31IKNR-W 4- [Przecieranie isiniejgcych tynkbw zewnegirznych | m2 !

r-g

1
61.380]

0.115]
0.060
0.521

2.000:

1.042

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

32|KNR 017
d.2.2/2608-02

1™

2*

ax

4*

iGruntowanie $rodkami grzybobdjczymi scian
Ielewacp K=1,9 (ze wzgledu na detale architek-:
‘toniczne na efewac;t) i
!Krotnoéé =1.9
‘gbmiar = 290.391 m2 :
R |
‘rabocizna |
§0.12‘1.9=0.228r-glm2 |
\
|
M- ‘

nych (CT99}
0.1*1.9=0.19dm3m?2
materialy pomocnicze
1.5%(od M}

-5
Srodek transportowy
©.0001*1,9=0.00019m-g/m?

me

preparat przeciwgrzybowy do podiozy mineral- \ dm?

r-g

%o

m-g :

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33/KNR 0-23
d.2.2:2611-02

3"

4%

1 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-!
'GRUNT. K=1,9 {ze wzgledu na detale archltek-
itoniczne na elewacu)

‘Krotnose = 1.9

-obipiar = 280.381 m?

R
‘robocizna
10.0662*1.9=0,12578r-gim?

e M- i
‘emulsja gruntujgca np. ATLAS UNLGRUNT
10.2*1.9=0.38kg/m?2

‘materialy pomocnicze

11.5%(cd M)

S -
$rodek transportowy
.0.0001*1.9=0.00019m-g/m?

3

kg
:%@

mg’

110.349]

1500

0.055.

Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12 -
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KOSZTORYS

i wa

Lp. : Podsta- -

Opis Cim o

Naktady :

Koszt
jedn,

34i TZKNBK
d.2.2{VIl 02-36

1*

3*

4%

Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowa-  © m?
:niem zaprawy na $cianach plaskich - uzupet- |
;nienie skutych i brakujgeych tynkow

;obmiar =290.391 m?2

|- R--

1.78r-g/m?2

M --

0.027m3/m?

4.5%(od M}

.

betoniarka 150 dm3 ‘m-g
0.063m-g/m2

i

8.225m-g/m?

!

robocizna g

i

Zaprawa cementowa M-12 i3

materialy pemocnicze %

zurawlk okienny ‘mg:

516.896

7.841 :

4.500!

18.295.

65.338,

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

osrednie:

35;KNR 4-01
d.2.211204-03
iz.8z.2.2
19912-01
lanalogia

o

q*

elewacji - praca na wysokoéci 5-10 m, K=1,9
{ze wzgledu na detale architektoniczne na ele-
wagji}

Krotnosé = 1.9

obmiar = 384.602 m?

-
rcbocizna rg
0.147*1.1*1.9=0.30723r-g/m?

e M-
farby silikonowe ATLAS ARKOL N - kolor dm?
0.303*1.9=0.5757dm3/m2

2%(ed M)

materialy pomocnicze %

‘Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi m2

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

36|KNR 4-01
d.2.2/0726-01

1

2*
3*%
g

8"

7

g

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych . m?
kat. lli o podlozach z cegly, puslakéw cera- ‘
micznych, gazo-i pianobetondw { do 1 m2 w1
miejscu ) - cokél t dookota okien piwnteznych
obmiar = 4.250 m?

- R -
1.47r-g/m2

— M -

cement 25 z dodatkami t
0.0042m2

wapno suchogaszone t
0.0058t/m2

10,0228m3m2
0.0053m3/m?

materialy pomocnicze %
1.5%{od M}

-G

robocizna frg

piasek do zapraw m3

‘woda md

wyciag jm-g.

0.03m-g/m2 ;

‘betoniarka 150 dm3 meg

.0.04m-g/m2

6,248

0.018:
0.0255

0.097!

0.023]

1.500)

0.128:

0.170]

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Razem koszty hezposrednie:

37'KNR 9-21
¢.2.2/0106-02

' Cisnieniowa czyszczenie i mycie elewacii z ka- m?2
'rnienia naturalnego woda zimna - silne zanie-
‘czyszezenie - cokodl

'obmiar = 31.852 m2

-13-
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KOSZTORYS

Lp. @ Podsta- ° Opis "Jm | Naklady | Koszt |
i wa { : jedn. ;
R o
1* ‘robocizna . g 3.663 .
i0.1*1.15=0.115r-g/m2 ' ‘ : ;
i | : {
| M- f | |
o imaterialy pomocnicze P % 3.000 | :
: i3%(cd R) . : :
3 idetergent do czyszczenia kamienia fdm3; 2.198 :
: ,0.06*1.16=0.069dm3Im? Lo |
1 -5 - ;
4* myjka cldnieniowa fmeg 2.548 .
| 0.08m-g/m?2 i i
Razem koszty bezposrednie; 3 i
Razem z narzutami: | i
Cena jednostkowa: ; i
38;KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieple- i m2 i
.2.2{2611-01 nie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me- | ‘ |
chaniczne i zmycie - ELEWACJA PCLUDNIO- |
WA
obmiar = 300.164 m2 i
1* robocizna L g 81.645; .
0.272r-gim? . i i
Razem koszty bezposrednie: j
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .
39/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioZa pod docleple- | m?2
d.2.212611-04 nie metoda tekka-mokra - sprawdzenle przy- -
! czepnosci zaprawy klejacej do podioza w sys- ¢ :
! temie - ELEWACJA POLUDNIOWA :
chmiar = 300.164 m?
~R-- ! : 5 :
1* robacizna LG 3.002 ;
0.015-g/m?2 : ? ;
M- : : }
2 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- ; kg , 9.005 3
i nowych : X i :
0.03kg/im2 | i 3
3 materialy pomocnicze L % | 1.500
! 1.5%{od M} ‘ i
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: §
Cena jednostkowa; ‘
40[KNR 0-23 |Docleplenie &cian budynkow phylami styropia- + m | ; i
d.2.2§2614-11 nowymi przy uzyciu got, zapraw klejacych wraz: : :
| z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z. i i
i gol. suchej mieszanki - zamocowanie listwy i 1
cokotowej - ELEWACJA POLUDNIOWA . i
cbmiar = 38.970 m : ‘
I
: ~R- : :
1! robocizna S 2.236 !
‘ 10,237r-g/m : : '
1 M- :
ral 'kotki rozporowe z wkretami szt . 100.543
| 12.58szt/m :
3 ‘listwa cokolowa m 40.918
1.05m/m f
4% .materialy pomocnicze [ % 1.500
) 1.5%(od M) |
: -5 : :
5% i$rodek transportowy ‘m-g 0.008!

.{Cenaje

dnostkowa:

:0.0002m-g/m i

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutamt:

-14 .
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KOSZTORYS

wa

Lp. . Podsta- : Opis jm |

Naklady = Koszt
jedn.

d.2.2:2614-01 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-.
chej mieszanki - grubodé 12cm - ELEWACJA
POELUDNIOWA

obmiar = 300.164 m?

41éKNR 0-23 'Dociepienie $cian plyiami styropianowyms przy © m2

10.5595r-gim2

-15-

Norma STD Wersia 4.3Ba Nr seryjny: 12403

‘ ~ R = : ‘ :
1* irobocizna g 913.939
‘ 13.0448r-g/m2 ' |
i i i H
M- L | !
2 %emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT | kg | 60.033| :
‘ :0.2kg/m2 { i
3% plyly styropianowe EPS 70 S m3 39,622
: 0.132m3m2 ‘ : :
4 uniwersatna zaprawa klejowa do plyt styropla- © kg | 3010.645i
) nowych j !
: 10.03kg/m2
5" kotki ptastikowe "z grzybkami® | szt. | 1248.682
: 4,16szt./m? i
6% siatka zbrojgca z wiokna szklanego L m2 340.686! ‘
f 1.135m2/m2 ‘ :
™ {podktadowa masa tynkarska kg 90.049 :
: i0.3kg/m?2 ‘ ‘ :
8% Itynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm kg 900.492/
:3.0kg/m? . ; i
9% ‘materialy pomocnicze | % 1.500! i
! 1.5% (od M} : : .
! :
10*! zuraw oklenny przenosny 0,15 t m-g B8.945; :
1 0.0298m-g/m2 : |
i $rodek transportowy m-g . 8.285. |
1 0.0276m-g/m? ! !
Razem koszty bezposrednie: i :
Razem z narzutami: : : ;
Cena jednostkowa: i : i i
427KNR 0-23 |Docieplenie dcian budynkdw plytami styropia- | m ! ;
d.2.2i2614-10 nowymi przy uzyciu got. zapraw klejgeych wraz :
i Z przyg. podioza | reczne wyk. wyprawy elew. z i
got. suchej mieszanki - achrona naroZnikow :
i wypukiych katewnikiem metalowym - ELEWA- :
CJA PCEUDNIOWA
: obmiar = 185470 m :
: —~R- i |
1 ‘robocizna feg 40.803 g
10.22r-g/m : | : i
3 : : ﬁ |
| M- , i
2t %uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- - kg | 166.923: |
newych i | : |
0.9kg/m ! : i i
3* |katownik aluminiowy ochronny mo 218113 : i
1.A76mim ’ | _
4* ‘matertaly pomocnicze i %o 1.500! i
1.5%{od M) : |
; R | | i
5* ‘zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g | 0.130|
10.0007m-gfm
6* isrodek transportowy m-g: 0.093}
[0.0005m-g/m i :
Razem koszty bezposrednie: ‘ :
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: i :
43'KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z; m2 |
d.2.2'0101-05  wldkna szklanego na osciezach (roboty wyko- : 1
\nywane reczne). - ELEWACJA POLUDNIOWA :
‘obmiar =41.412 m2 ; |
LR - _ ' :
1% irchocizna g - 23.170! :




KOSBZTORYS

Norma STD Wersia 4.38a Nr

seryjny: 12403

- 16 -

Lp. | Podsta- Opis l'jm : Naklady | Koszt | |
: wa : ‘ ) jedn.
a M- o |
2% jemulsja gruntujaca np. ATLAS UNLGRUNT kg 8.282
:0.2kg/m? Co } |
3* uniwersalna zaprawa klgjowa do piyt styropia- | kg 144.942| !
nowych ; i ‘ ; :
:3.5kgfm? : | :
4* ‘siatka zbrojaca z widkna szklanego i m? 48.866| ! :
; 1.18m2/m2 ; : ! i
5 materialy pomocnicze [ % 1.5004 i
: 1.5%{od M) : i i
-8 :
6* zuraw okienny przenoény 0,15t mg 0.290 :
i 0.007m-g/m? : : !
7*! .éredek transportowy meg 0.215 ‘
| {0.0052m-g/m? : : ;
Razem koszty bezposrednie: !
Razem 2 narzutami: :
Cena Jednostkowa: |
44; KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tyn- | m2 .
d.2.2§ 0932-01 ku silkonowego gr. 1,5mm wykonana rgcznie |
; na uprzednio przygotowanym podiozu - nato- .
zenie podkladowe] masy tynkarskiej na oécie- | H :
Zach - ELEWACJA POEUDNIOWA i | ;
i cbmiar =41.412 m2 | § :
| -~ R-- ! .
1% robocizna L rg 4.348 i
: 0.105r-g/m2 : ' i
' ne Mt -- ! :
2% podkladowa masa tynkarska " kg 12.424 '
0.3kgim?2 : ; :
3 materialy pornocnicze | % 1.5004 :
1.5%{od M) :
: -3
4% $rodek {ransportowy | m-g 0.017 |
0.0004m-gim? ! i i
Razem koszty bezposrednie: ; ! ‘
Razem z narzufami: i
Cena jednostkowa: i ‘
45[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | : ! !
d.2.2§ 0932-04 ku silikenowego gr. 1,5mm wykonana rgcznie | : |
: na uprzednic przygotowanym podiozu - oscie- - ' '
7ach o szer. do 30 cm - ELEWACJA POLUD- ! '
: NICWA :
obmiar =41.412m2
-R-- | :
1* robocizna I F-g 66.802
‘ 1.6131r-g/m?2
- M- i : : ‘
2* 'tynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm “kg o 182213 :
4.4kg/m? ; 1 %
3* materialy pomocnicze % 1.500¢
‘ 1.5%(od M) : :
[ i
4 Zuraw okienny przenosny 0,15t cmeg | 0.382
) :0.0085m-g/m2 ! :
5 i4rodek transportowy ‘meg 0.476!
10,0115m-g/m? !
Razem koszty bezposrednie: | :
Razem z narzutami: ; ‘
Cena jednostkowa; ; ‘ i
46'NNRNKB  i(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ! m2
d.2.2}202 0541. o szerw rozwinigciu ponad 25 om - parapety .
02 i :
lobmiar = 15.570 m2
; ~R- =
i ‘robacizna -g . 21.020
i1,35r-g/m2




KOSZTORYS

1.5%(od M}

-5
.17 -

Norma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podsta- | Opis | jm . Naklady | Koszt |
i wa : ) ; 1 ojedn. i
! M ' i i L
> iblacha powlekana plaska L m2 18.151; ; :
: 11.23m2%/m? i : | : :
3+ wkrety samogwintujace typu SW do blach szt i 267.804 ! ;
‘ 17.2szt/m2 f f ! [ ; Z
4* zaprawa cementowa M 80 B 0.016i : :
| 0.001m3/m2 ; g i ! i ;
5 materialy pomocnicze P % | 1.500] : i
‘ 1.5%(0d M) ! !
| s L |
il éradek transportowy ,m-g 0.125 !
i 0.008m-g/m?2 : ] : ;
Razem koszty bezpoérednie: : ]
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: ; i
47|KNR-W 2- :Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 | m2 | ; :
d.2.2:02 0514-01 |em - z blachy statowe] ocynkowanej - gzyms |
na elewacji :
obmiar = 11.600 m2 | i
R~ | |
1 rebocizna L r-g 26.796
2.31r-gfm?2 ! E
oM !
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg 64.148
5.53kg/m2
3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.325
0.028kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt 93.960
8.1szt/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M) ; :
- ]
6* Sradek transportowy lm-g 0.080! ;
0.0069m-g/m? : | !
Razem koszty bezposrednie: 1 i |
Razem z narzutami: ? : !
Cena Jednostkowa: i i
48/KNR 13-25 Poncwny montaz tabliczki z numerem adminis-{ szt. i i
d.2.211101-04  |tracyjnym : ! |
‘ chmiar = 1.000 szt, *‘ i
- R - ' i
1* robocizna g 0.250 ! :
0.25e-g/szt. i i
Razem koszty bezposrednie: : ; 1
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: : i ; i i
49 KNR 0-151t | Rury spustowe z blachy ocynkowanej o ér. 12 ¢ m | ! !
d.2.2/0529-03 icm : ‘ j ;
: ‘obmiar = 62.500 m : :
| R~ . |
ik |robocizna Crg 34.750 f
; 10.556r-g/m ‘
: M- | :
2% irury spustowe z blachy ocynkowanej $r. 12,0 @ m ! 68.750; i
! jcm : * , :
. i1.1m/m - ! §
3 ‘obejmy do rur spustowych z blachy ocynkowa- ; szt. . 31.250;
| nej o !
. i0.58zt./m ; ; .
4*: :kolanka 2 blachy ocynkowanej - szt 14.000: :
: i14szt. 3 : !
5* izlaczki do rur {mufy) szl 25.000
! .0.4szt/m ; :
6* :materialy pomocnicze "% 1.500¢




KOSZTORYS

Lp. | Podsta- | Opis jm ' Naklady | Koszt
© wa | : | jedn.

7 i4rodek transportowy ‘m-g 0.1881
i 10.003m-g/m ? ?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5O[KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych zewnegtrznych z m2
d.2.211023-12  lobrobka obsadzenia .
: ;obmiar = 5,460 m2

: ~-R- i
1™ robocizna irg 20.584
3 3.77r-g/m2 : ‘
M 1 :
2¢ kotwy stalowe | szt 28.829
; 5.28szt./m? :
3 .pianka poliuretanowa i dm3 1.802
0.33dm3m?2 !
4* siliken i dm3 0.328
0.06dm3/m?2 ‘
5* gips szpachiowy : kg 13.213
2.42kgim?2 |
&* ‘mineralna szpachléwka do tynkdw zewnetrz- kg 23.806
'nych
{ 14,36kg/m?
™ malerialy pomocnicze % 1.500
; 1.5%{od M2+M3+M4+ME+ME) :
8% drzwi aluminiowe zewnegtrzne m? 5.460
| 1m2/m2 ‘
\-- S -
g iwycigg m-g 0.273
:0,05m-gfm?2 i
10* $rodek transporiowy | M-g 0.328
0.06m-g/m2
Razem Koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa:
51 [Renowacja | montaz drzwi drewnianych ze- | m2
d.2.21kalk. wias- lwnetrznych dwuskrzydlowych z doSwietlem z
na f‘cbrébkq obsadzenia, Usunigcie starych powlok:
|matarskich, wymiana uszkodzonych elemen- |
‘léw skrzydet i odciezy, wymiana oku¢, montaz
‘nnwych szyb zespolonych, malowanie.
jobmiar =7.340 m?
=R - :
i* irobocizna r-g | 27.672
13.77r-gim? ’
2* ikotwy stalowe szt | 38.755
i i5.28szt./m? ; ‘
3‘! ipianka poliuretanowa sdmd 2422
} 10.33dm3/m? |
4% :silikon idm3: 0.440
. |0.06dm3/m?2 i :
5 |gips szpachlowy C kg ! 17.763!
i 12.42kg/m2 i
6% ‘mineralna szpachldwka do tynkéw zewnetrz- @ kg | 32.002
! inych i : ;
i4.36kg/m2 |
™ ‘materialy pornocnicze P % 1.500:
' i1.5%(0d M2+M3+M4+M5+MB) i
8 ‘renowacja drzwi drewnianych zewngtrznych  ; m2 | 7.340]
‘ Am2im2 ! ! i
: 8- :
o* iwyciag m-g | 0.367
: 0.05m-gfm:2 ‘ :
10" ‘drodek transportowy m-g 0.440:

: .0.06m-g/m2 i
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

-19.

MNorma STD Wers|a 4.38a Nr seryjny: 12402

Lp. | Podsta- Opis i jm | Naklady | Koszt i
owa E : jedn.
52|KNR 0-19 'Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCY i m? i
d.2.2/1023-01 .z obrobkg obsadzenia o pow. do 0.4 m2 - oknai i
: WO i :
: ‘obmiar = 1.920 m2 1
; -R-- | : !
1™ ‘robocizna fr-g 16.435
: :8.56r-g/m2 !
i 1= M - ; !
o+ kotwy stalowe i szt 38.400 i
i 20szt./m2 ; ;
Kl piarka poliuretanowa tdm3, 0.960
‘ 0.5dm3/m2 ; :
4*! silikon i dm3 0.250
f 0.13dm3/m2 f | |
5" gips szpachiowy i kg 10.560 ‘
i 5.6kgim?2 i : i
6% mineralna szpachlowka do tynkdw zewngtrz- kg 19.008 : ;
: nych ; :
i 9.9kg/m?2 | :
7+ materialy pomacnicze % 1.500 i .
11.5%{od M2+M3+M4+M5+MB}) | !
8*! ‘okna z PCV m2 1.920 I ;
! i 1m2/m?2 : ! i
f -8 - i
9! ‘wyciag | m-g 0.115 |
; 10.06m-g/m? ! ; ;
10% srodek transportowy | Mg 0.134 [
N 0.07m-g/m? i :
Razem koszty bezposrednie: i !
Razem z narzutami: ;
Cena jednostkowa: i
53'KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m?
d.2.211023-02 |z obrdbkg obsadzenia o pow, do 0.6 m2 - ckna|
: piwniczne
obmiar = 0.600 m?
e R -
1* robocizna g 4,260
! 7.1r-g/m?2 :
! M- ‘
e ‘kotwy stalowe | szt. 7.740
12,952t fm? |
3 :pianka poliuretanowa | dm3 0.282 i
10.47dm3/m2 :
4% isilikon s dm3 0.066 i
: :0.11dm3/m2 : :
5% igips szpachlowy i kg 2,682 :
'4.47%g/m2 ;
g .mineralna szpachldwka do tynkow zewnetrz- kg 4.824: :
' ‘nych 3 i
i '8.04kg/m? : i
7 materialy pomocnicze % ! 1.500
i 1.5%{od M2+M3+M4+M5+M6) ;
8*l ‘okna z PCV m2 | 0.6001
‘ tm2im?2 i :
: 5 ‘ E ‘ :
a* ‘wyciag Tm-g 0.030: ‘
i 10.05m-g/m? : : :
10" ‘drodek transportowy m-g 0.036: :
: :0.06m-g/m? i
Razem koszty bezposrednie: '
Razem 2 harzutami: :
Cena jednostkowa: ;
54 KNR 0-19 'Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV : m2 |
d.2.2/1023-03 'z obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - ckna :
:piwniczne .
‘obmiar = 6,986 m2
iR !
1" robocizna o g 38.563
'5.521-g/m2 i




KOSZTORYS

tp. . Podsta- Opis - jm ' Naklady  Koszt
. wa jedn.
: I i
2 ikotwy stalowe szt 60.080%0
) i8.6szt.fm2 .
3 Ipianka poliuretanowa dm3 2.864;
:0.41dm3/m?2 _
4% isilikon dm3 0.628:
: :0.09dm3/m2 !
5% :gips szpachlowy kg ; 25.708!
i 13.68kg/m? : ;
8% ;mineralna szpachiéwka do tynkéw zewnetrz- kg ! 46.317°
: ‘nych :
: 6.63kg/m2 ; :
7 materialy pomocnicze : % 1.500:
2 1.5%(0d M2+M3+M4+M5+MB) L ;
8 okna z PCV L m2 6.986;
: | im2/m2 : : :
=S i
9! wyciag [mg | 0.349!
0.05m-g/m? i ;
10* $rodek transportowy I meg; 0.489!
i 0.07m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa:
55/ KNR 0-19  |MoniaZ okien uchylnych jednodzielnych z PCV : m?
d.2.2/11023-04 z obrébkg absadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - !
okna na klatce schodowe]
obmiar =7.920 m?2 :
: ~R-- : :
™ robogizna L rg 34,848:
4. 4r-gim? :
M- |
2 kotwy stalowe i szt. 52,272/
6.65zf./m2 :
3 pianka pelivretanowa i dm3 2.693)
0.34dm3/m?2 : ;
4* silikon i dm3 0.554;
0.07¢m3/m? : :
54 gips szpachlowy i kg 22.414)
! 2.83kg/m? : ;
6* mineralna szpachldwka do tynkdw zewnetrz- . kg 40.313:
nych ) i
; 5.08kg/m? L -
7 materialy pomocnicze % | 1,500
1.5%(od M2+M3+M4+ME+ME) . : :
8" okna z PCV fm2 i 7.920:
' 1m2/mi ; ‘ :
-8 - ‘ i :
g+ .wyciag Lmeg 0.396.
: {0.05m-g/m? ‘ : :
10 i$rodek transportowy ‘m-g ! 0.475;
: 10.06m-g/m2 i | :

Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podsta- | Opis
wa

T

Naklady ° Koszt
| jedn.

2.3 KLATKI SCHODOWE

analogia  ponad 1.0 m2
‘ ichmiar = 15,538 m2

56:KNR 4-01 | Jednokratne malowanie farba ofejng uprzednio | m? !
d.2.311209-08 malowanych Scian drewnianych o powierzchni :

-9,

Norma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403

- R - : i
1* ‘robocizna ‘1 g - 7.458;
10.48r-gfm?2 ; !
M- L |
2% papier Scierny w arkuszach ark. : 7.614i
: 0.4%ark./m2 :
3 farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- | dmd! 1.352|
: wania : i
: 0.087dm3/m2 i : :
4% benzyna do lakieréw dmd: 0.342
| 0.022dny3m?2
5% materialy pomocnicze % 2.000:
: 2%{od M) : i
Razem koszty bezposrednie: !
Razem z narzutami: i ‘
Cena jednostkowa: ! i
57|KNR 4-01 iJednokeotne malowanie farba oljng rur wodo- | m | ‘
d.2.3[1212-30  |clagewych i gazowych
obmiar = 10.500 m i
R | :
1" tobocizna [ g 1.880
0.18r-g/m : !
M- P
24 farba olejna nawierzchniowa egdinego stoso- i dm3 0.346
! wania i |
: 0.033dm3/m .
3* benzyna do lakieréw "dm3 0,074
0.007dm3/m !
4* papier Scierny w arkuszach i ark. 2.100
0.2ark./m i
5¢ materialy pomocnicze | % 2.000;
2%{od M} !
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: '
Cena |ednostkowa: i '
58/ KNR-W 4- |Przecieranie istniejgeych tynkéw wewnetrz- | m2 ;
d.2.3/01 0713-01 inych z zeskrobaniem farby na Scianach ' :
iobmiar = 306.550 m2 :
‘ :
R o |
1% ‘robocizna irg i 113424,
10.37r-g/m2 i :
| M |
2% ‘ciasto wapienne {wapno gaszone) t 0.674
i :0.00224/m2 !
34 Igips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.429:
i 10.0014t/m2 I
4% ipiasek do zapraw Cmd 1.533:
50.005m3lm2 : 1
5* imaterialy pomacnicze % . 2.000]
: |2%(od M) ;
; {5 - ‘ i
6" iwyciag m-g i 3.066
: 10.04m-g/m? i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59| KNR-W 4- Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz-  © m?
d.2,3/01 0713-02:nych z zeskrohaniem farby na stropach, bie-
‘ {gach i spocznikach
obmiar = 91.755 m2
R : .
1% jrobocizna r-g 50.465:
:0.55r-g/m?




KOSZTORYS

-23.

Morma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. Podsta. | Opis L jm | Naklady ! Koszt ! R : M
i owa | ! i jedn. ;
5 M : .‘
2 ciasto waplenne {wapno gaszane) ot 0.202;
0.0022mz2 ; : i
K gips budowlany szpachlowy powlerzchniowy  t 0.128, :
| 0.0014t/m?2 P f ? :
4% piasek do zapraw ! m3 0.459
. 0.005m3/m?2 ! }
54 materialy pomocnicze oog 2.000] ! !
! 2%{od M) . : f
! ; : ! i
~-S- - ! | i :
8" lwyciag mg 0.918! ! :
i 10.01m-g/m? ; : : : i ;
Razem koszty bezpoérednie: i ! \ ? ‘
Razem z narzutami: | ] | :
Cena jednostkowa: i i
60:KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-| m2 | i
d.2.3]2611-02  |GRUNT ; j
obmiar = 398.305 m?2 i :
R | ‘
1* robocizna r-g 26.368,
0.0662¢-g/m?2 ! !
- M- ! i
2* emulsja gruniujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 79.661 :
0.2kgim? |
3% materialy pomocnicze % 1.560
i 1.5%{od M) )
|
8 |
4* $rodek transportowy | m-g 0.040
0.0001m-g/m2 i i !
Razem koszty bezposrednie: i !
Razem z narzutami: }
Cena jJednostkowa: i
61|NNRNKB  [{z.X} Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednawarstwo- | m?
d.2.3/1202 2012- |we na $cianach na podlozu z tynku w pomiesz-| i l
01 czeniach :
obmiar = 306.550 m2 i
|
~-R-- } :
1* robocizna 'rg 110.358/
0.36r-g/m2 i 3 i
M- ; |
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszan- | kg 1440.785i
ka ! :
4.7kgim? : |
3 materialy pomocnicze % | 1.500|
5 1.5%(od M) ! : .
| 5. L
4+ lwyciag I m-g | 1.226;
10.004m-gfm2 i ‘ i i
5t !$rodek transportowy ‘m-g! 1.533! |
f 10.005m-gln2 ‘ : : ;
Razem koszty bezposrednise: | ' |
Razem z narzutami: * i
Cena jednostkowa: ; :
62!NNRNKB  |(z.X} Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2 ' !
d.2.3{202 2014- §we na stropach na pediozu z tynku
0t |
; jobmiar = 91.756 m2
: fem R a i ;
1™ jrobacizna [ r-g 38.537
: i0.42r-g/m? :
- - : ‘
2* {gipsowa zaprawa tynkarska - sucha migszan- = kg 4431771
ka ! :
4.83kg/m2 )
3 .materialy pomocnicze % 1.500:
1.5% {od M) :




KOSZTORYS
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Norma STD Wers]a 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. : Podsta- Opis i jm | Naktady | Koszt |
i wa . : i odedn. |
H | |
| s~ | ; !
4% iwyciqg . m-g ! 0.367!
; j0.004m-gfm?2 i i |
5 i$rodek tfransporiowy i meg (.459
; 10.005m-gfm? ! i i
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: ‘ :
Cena jednostkowa: : i
63 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjrymi l m2 ! |
d.2.3/02 1510-03 | powierzchni wewnglrznych - podiozy gipse- | \
z.52.5.3 wych z gruntowaniem - klatki schodowe i ;
obmiar = 398.305 m?2 |
~R-- L
1* robocizna } g 80.617! :
0.176*1.15=0.2024r-g/m2 ‘ i :
M -
2" farby emulsyjne nawierzchniowe i dmd: 109.932
0.276dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
! -8~
4% $rodek transportawy m-g 0.149
| 0.0003m-g/m? | !
Razem koszly bezposrednie: ! i
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: ;
64/ KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych wewngtrznych m? i
d.2.311023-12  !dwuskrzydlowych ze swiellikiem z obrobka ob- ; !
5 sadzenia
cbmiar = 8,250 m2 !
R -
14 robocizna r-g 31,102
3.77r-g/m2
I
M- !
2t kotwy stafowe : szt 43,560
5.28szt./m2 f
3* planka poliuretanowa jdm3 2,722
: 0.33dm¥m? i
4+ silikon I dm3 | 0.495 ;
! 0.06dm3m2 : 1 :
5'] gips szpachlowy kg 19.965] ;
' 2.42kgim2 % i i
B* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 35970 l
‘ nych : . 1
; 4.36kg/m2 i : ‘
™ malerialy pomognicze P % 1.5001
: 1.58%(0d M2+M3+M4+M5+M86} : : ;
8*: drzwi aluminiowe wewngtrzne i m?, 825% :
im2im? ! \ i
‘ i S-- : ! | 1
a8 wyciag Mg 0.412;
0.05m-g/m2 :
10% srodek transportowy imeg 0.495;
: 0.06m-gim? : |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: : i
65/KNR 019 'Mantaz drzwido WC z obrobkg obsadzenia  : m2 i
d.2.30102312 | i |
i ‘obmiar = 21,600 m? : i
R L ‘
1" ‘robocizna g 81.432!
‘ 13, 77r-g/m? :
- M- :
2" ‘kotwy slatowe szl 114.048
i5.28szt./m? ‘




KOSZTORYS

Narma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. Podsta- Opis i jm | Naklady @ Kosat
wa : jedn.

3" .pianka poliuretanowa jdm3 7.128:
{0.33dm3m? f : i

4* Isilikon | dm3 . 1.298]
10.06dm3/m? : : :

5* ‘gips szpachlowy P kg ¢ 52,272
12 42kgim? P |

6* ‘mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- ! kg 94.1786,
nych ! :
4.36kg/m? P ‘

7° ‘materialy pomocnicze C % 1.500%
11.5%(0d M2+M3+M4+M5+MB) ; i

8* ‘drzwi PCV ' m2 | 21.600
{im2/m? 1 ’

g

g* wycigg ' m-g 1 1,080 :

:0.05m-g/m2 ! | !

10* ‘§rodek transportowy i m-g | 1.296; i
10.06m-g/m?2 ' | : i

Razem koszty bezpoérednie: | ?
Razem z narzutami: ‘ :
Cena Jednostkowa: : | i
66 KNR 0-19 Montaz drzwi na strych 2 obrébka obsadzenia | m? | : :
d.2,3:1023-12 : : ;
obmiar =5.208 m2 i 1

R ‘ |

i ‘robocizna r-g | 19,634, :
j3.77r-g.’m2 ‘ !
M-

2 kotwy stalowe szt 27.498
5,28s21./m? :

KN pianka poliuretanowa | dm? ] 1.719 |
0.33dm3/m2 i :

4 sifikor dm?; 0.312 ?
0.06dm3/m? :

5 gips szpachlowy kg 12.603 :
2.42kgim? :

6" mineralna szpachlawka do tynkow zewnetrz- kg 22.707! ,
nych ! i ;
4,36kg/m2 :

7 materialy pomocnicze i % 1.500: j
1.56%{od M2+M3+M4-+M5+M8) % ; |

8" drzwi PCV i m? 5.208:
1m2/m?2 ;

o ‘wyeigg m-g 0.260 ;
0.05m-g/m2 ‘ ‘ i

10° $rodek transportowy m-g i 0.312
0.06m-g/m? : ! :
Razem koszty bezposrednie: i
Razem Z narzutami:
Cena jednostkowa: :
67 KNR 2-02 _Dwukrotne malowanie farbami do betonu - po- | m2 |
d.2.3 1506-04  |sadzka betonowa na korytarzu ’ 1
;ohmiar = 8.880 m2
~R-- . :

1" robocizna rg . 2164 :
'0.2437r-g/m? 5 1
¥ : : ;

2 ‘farba do betonu - dm? 1.767! ;
0.199dm3m?2 : ; ;

3 ‘rozcienczalnik dm3 0.480! !
0.054dm3/m?2 ‘_ :

4° “materialy pomocnicze % . 1.500-
1.5%q{od M) L j
e § -- :

5 ‘srodek transportowy .m-g 0.004;
0.0004m-gfm? i i

Razem koszty bezposrednie: : ;
Razem z narzutami:
.25-




KOSZTORYS
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Lp. Podsta- Opis ©jm | Naklady : Koszt ;
©wa : | jedn,
Cena jednostkowa: i ! : i
68{KNR-W 2- 'Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznychz © m2 i
d.2.3:02 1123-01 'warstwg izolacyjng rulonowe :
‘ 'obmiar = 34,725 m? ,
~R- P : i
1 robocizna g 14.897: i
‘ :0.429r-g/m? : : : :
2*5 §wykladzina rulonowa z PCV z warstwa izolacyj- m? | 37.850}
: ng !
! £1.09m2/m?2 . !
3* iklej winylowy kg 20,835 :
) 10.6kg/m?2 i : E
4% 'pasta podlogowa bezbarwna kg | 3.472| '
) 10.1kgim2 f ? ;
5 ‘maleriaty pomacnicze % | 1.500:
! :1.5%(0d M} ! ;
| -5 | | |
6" lwyciag m-g ! 0.153] ;
§ :0.0044m-g/m2 ! : i
74 isrodek transportowy m-g | 0.115; :
‘ 10.0033m-¢g/m2 i |
Razem koszty bezposrednie: . !
Razem z narzutami: : '
Cena jednostkowa: ‘ ; I
69/KNR-W 2- Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych - | m2 | : :
d.2.3|02 1123-04 ' zgrzewanie wykladzin rulonowych '
lobmiar = 34.725 m? !
- ; |
1* ‘robocizna g 4.375 |
{0.126r-gfm?2 ; i
M- : :
2 :prely spawalnicze PCW nieplaslyfikowanego kg i 1.042
: 10.03kgim2 ; i
3 ‘materialy pomocnicze % 1.500 i
; 11.6%(od M} i |
Razem Koszty bezposérednie: | ; ;
Razem z narzutami: ; ! '
Cena jednostkowa: ! i i
TOIKNR-W 2- |Posadzki - listwy przyécienne drewniane m j i
d.2.3:02 142407, ‘ :
; iobrniar = 55,100 m j | |
: : | '
; R | | :
i+ irobacizna rg | 4.551; :
: 10.0826r-g/m | :
: i M -- ; i
2% Histwy przyscienne z drewna iglastego i m 63.916: :
: “1.16mim ! : :
3 ‘gwozdzie budowlane okragte gole kg 1.6531
§ 10.03kg/m i i
4* ‘materialy pomocnicze L% 1.500!
’ :1.6%{cd M) 5 ;
: | i i
-5
5* ‘wyciag m-g 0.022: ;
: 0.0004m-g/m ‘ : . i
6 irodek transporiowy m-g 0.022, i
1 0.0004m-g/m i
Razem koszty bezposrednie: i :
Razem z narzutami: : ;
Cena Jednostkowa; : :
71/KNR 4-01 Pwukrotne malowanie farbami olejnymi stopni | m2
d.2.3 1208-00  |schodowych w kolorze zblizonym do koloru
analogia - drewna degbowege :
obmiar =37.520 m2 :
: - R - H !
™ ‘robocizna g 27.014;
' 0.72r-gim?2 i : :




KOBZTORYS

Razem Koszty bezposrednie: ; i i ‘
Razem z narzutami: : a : i
Cena jednostkowa: : ; | : !

Lp. ° Paodsta- | Opis 'jm | Naklady = Koszt R : M
wa | ‘ . jedn.

; M- L :
24 ‘szpachldowka celulozowa na tynki dmd 3.227
| 0.086dm3/m2 ‘ :
3% papier scierny w arkuszach ;ark. ! 20.261:
0.54ark.fm2 ‘ ; '
44 farba olejna nawierzchniowa ogélnego steso- : dm3 | 3.189°
wania : : :

: 0.085dm3/m?2 ‘ : ]

5% farba olejna do gruntowania ogéinege stose- | dm3 ! 3414 :

: wania : : i

: 0.091dm3¥/m2 : ; ‘ !

8*! benzyna do lakierow fdm3 1.501!

; 0.04dm3/mz2 5 | '

7 materialy pomocnicze % 2.000/ : 3

i 2%{cd M) i ! i :

|

72:KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad i m? | ‘ : :
d23 1212-05 |schodow : : ;

;anatogla : : ; : : :
‘ obmiar = 10.900 m2 ‘ i ; ' i
| ~R- ! :
1+ robocizna | g 10246 ?
‘ 0.94r-g/m2 ' H
‘ |
M~ | |
2" farba olejna nawierzchniowa cgédinego stoso- | dm? 0.839: ‘
wania : |
| 0.077dm3/m2 . \
3* farba olejna do gruniowania ogélinego stoso- | dm?3 0.839: |
iwania | }
0.077dm3m? ‘ : ‘
4 benzyna do lakierow dm3 | 0.371;
é 0.034dm2/m? ? ; ; ‘
g papier Scierny w arkuszach ark. ' 6.104; j
0.56ark./m? :. ; i
6*j materialy pemocnicze % 2.000! :
: 2%(od M) ] % ; i
Razem koszty bezposrednie: ! : '
Razem z narzutami; ‘ i 5
Cena ]ednoslkowa i

{KNR-W 2. |Parapety wewnetrzne z postformingu (szero- ¢ m : !
4.2, 3|02 2118-02 |kosé 25 om, grubosé 2,8 cm) ; :
i i : : :

ianalogia
: iohmiar = 10.800 m ! i

e

1% robocizna rgi 24516,
; 2.27r-g/m ‘ :
M- : .
v Zaprawa cementowa M-12 : m? 0.130:
0.012m3m | :
3 ‘materialy pomacnicze P % 28.000
129%(od M2} ! i
4* parapet z postformingu | m | 11.124
.1 03m/m ’
[P, ; : .
5% jwyciag Lmeg 0.324| :
i 0.03m-g/m : i i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 “Wymiana instalacji elektrycznej oswmt!emowe; i kpl
d.2.3:kalk. wtas- .w czesciach wspdlnych :
na ;
:obmiar = 1.000 kpl !
M- ’
1* ‘Wymiana instalacji elekirycznej oswietleniowej  kpl 1.0001
‘w czesciach wspolnych
1kpt/kpl
_27 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis | jm i Naklady . Koszt | R M ; S
. wa : ' jedn.
Razem koszty bezposrednie: : i i
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: | ;
75i ‘Montaz instalacji domofonowej [ kpt !
d.2.3tkalk. wias- | !
na :
: cbmiar = 1.000 kpl i

: - Mt -- i . :
1% {Montaz instatacji domaofonowej w czesciach kpl | 1.000: f 1 j
‘ |wspolnych ‘ : : :
[ 1kplikpl | ; |
Razem koszty bezposrednie: ;
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KILATKI SCHODOWE
RAZEM | Robocizna | Materfaly |  Sprzet
RAZEM !
Koszty posrednie [Kp} ,
RAZEM : | :
Zysk [Z] ’ : |
RAZEM 5
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTT{ BUDOWLANE
RAZEM . Robocizna | Materialy | Sprzat
RAZEM | }
Koszty posrednie (Kp] I |
RAZEM i
Zysk [Z] : :
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
-28-
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KOSZTORYS

Lp, | Podsta- Opis ¢ jm | Naklady @ Kosat
Cowa | : ¢ Jedn,
3 [RUSZTOWANIE
76{KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$clenne RR - 1/30 fm?
d.3i{1610-02  :wysokosci do 16 m : i
obmiar =726.534 m2 ;
: -R-- :
1 robocizna rrg: 261552
' 10.36r-g/m? ‘ i i
i : t |
: M- | |
2* plyty pomostowe robocze . m 4.432\
0.00681m2/m2 ﬁ : i
3 plyty pomostowe komurikacyjne L2 0.145]
: 0.0002m?2/m2 ‘ : i
44 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.i) m3 | 0.080;
| 0.00011m3/m? :
5 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.I m? 0.004
i 0.00013m3/m? : :
6" deski iglaste obrzynane gr.25 mm kIl o .13
| 0.00018m3fm? : i
7 ;haki do muru i kg | 8718
| 13.012kg/m?2 : i
8 drut stalowy okragly 3 mm P kg 6,539
: 0.009kg/m2 ' |
g% gwozdzie budowlane ckragle gole [ kg | 0,436
! 0.0006kg/m? :
104 materialy pomocnicze : % 1.500
1.5%(cd M) :
i
i -5
1 rusztowania ramowe | m-g 74.179
i 10.1021m-gim?2 !
Razem Koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: ; :
77'KNNR 2 !Oslony z siatki na rusztowaniach zownetrznych| m? i
d.311505-01 ‘ i
! obmiar =726.534 m?2 :
! 1
~R- |
1* robocizna g 23.249!
0.032r-g/m?2 | ;
M- | i
* siatka rusztowaniowa m? 101,715
‘ {0, 14m2/m2 i i :
Razem koszty bezposrednie: ; ‘
Razem z narzutami: : : i
Cena jednostkowa: ; i
78|KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggle wolaostojace nad U
d.311614-04  przejsciami dia pieszych o konstrukeji drewnia- ‘ :
: nej
[obmiar = 16.000 m2
: R i
1™ irebocizna D g 22.880¢
: ;1.43r-gt’m2 : :
‘ M- o -
2 [krawedziaki iglaste 100x100 mm kLt “m 0.160i
10.01m3/im2 : ‘
3 ideski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI fm3 | 0.016!
10.001m3¥m2 : ‘
4* .deski iglaste abrzynane gr.25 mm kLI ms3 | 0.128
: 0.008m3/m2 ’
5* ‘maty (plyty) rzcinowe gr. 3.5 em m2 29.120
: 11.82m2fm?2 ] : ‘
g*! fgwoz’dzie budowlane okragle gole Cka 4.000
10.25kgfm2 i |
7 materialy pomocaicze % 1.500/
1.5%{od M) ! :
Razem koszty bezposrednie: ‘
Razem z narzutami:
Cena jJednostkowa: !

-99.
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KOSZTORYS

Lp. | Podsta- | Opis - jm . Naklady | Keszt R ; M ; s
i owa : i jedn. ' ‘
79|KNR 2-02 {Czas pracy rusztowan grupy 1 : : |
d.3i{.1 6 i|(|:>oz.:3.4,5.6,7.8,31 ,32,33,34,35,38,39,40,41,
12.82.5.15 !42,43,44,45.46,47,48,49.52)
. -5 - ‘ : ;
1™ irusz{owania ramowe /m-g. 655866
: : |

2203.71064/40.84°4)=655.866m-9
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami: ;

PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIE
Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie {Kp}
RAZEM
Zysk [£]
RAZEM

OGOLEM

Stownte:

-30-
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KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis _jm | Naklady = Koszt | R : M : s

I wa : : | jedn. |
4 ‘ROBOTY PORZADKOWE ”
80IKNR 2-21 ‘Oczyszczenie tereny z reszitek budowlanych, m3 !
d.4/0101-01  gruzu i Smieci - zebranie | zloZenie zanieczysz-: '
-czen W pryzmy 3

\obmiar = 1.270 m3 o |

: R - ! H

1* ‘rohocizna Cirg 3.833
13.16%0.666=3.0178r-g/m3 ; 1

Razem Koszty bezposrednie: : i

Razem z narzutami: : i 1

Cena jednostkowa: : !
81;KNR 4-01 | Wywiezienie zieml | gruzu spryzmowanego sa- m3
4.410108-08  !mochodami skrzyniowymi na edleglos¢ do 1
ko

obmiar = 12.040 m?3

R 1
i robocizna ] 16.736
i 1.39r-g/m? :

- :
2 samochod skrzyn.do 5.01 m-g 8.869 |

0.72m-g/m3 ] ; i
Razem koszty bezposrednie: : |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ; :
82/KNR 4-01 |Wywiezienie samochedami skrzyniowymi zie- m3 !
d.4/0108-16  Imiigruzu z rozbieranyeh konstrukejl - za kaz-
dy nastepny 1 km (facznie do 10 km}
Krolnos¢ = 9

obmiar = 12.040 m?

-8 - |
i* samochad skrzyn.do 5.0 1 | m-g 4334 ]
0.04*8=0.36m-g/m? i i
Razem koszty bezposrednie: 1
Razem z narzutami: ; ;
Cena jednostkowa; ‘ i
83 Utylizacja gruzu K ! ! :
d.4 kalk. wias- ; ) ; ! |
na : :
1 obmiar = 24,080 t ?
i N
M- |
1 utylizacja gruzu S 24,080
i it P ;
Razem koszty bezposrednie: : ! ]
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa; i 3 i
PCDSUMOWANIE
ROBOTY PORZADKOWE
RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM : !
Koszty posrednie [Kp] : |
RAZEM ;
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3 .
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Remont - Chojnicka 17a

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna = Materialy Sprzet
RAZEM i :

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT V)

RAZEM

OGOLEM

Slownie:

-32-
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Remoent - Chejnicka t7a

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa . Jm llosé i Cenajedn. | Wartosé
1.irobocizna g 3660.877 :
RAZEM|
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. ! Nazwa tJdm | llosé Il inw. Il wyk. Cena Warto$é | Grupa
i P | |__jedn. ‘
1.lbale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL. i md | 0.080 0.080! 1
2.!benzyna do lakierow dm : 2.287 2.287 ‘
3 ;
3.:Beton zwykly C12/15 (B-15) mi 1.198 i.196
4.:beton zwykly C8/10 m3 6.402 6.402
__b./blacha powlekana plaska mz | 19.151i 19.151}
6. blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm 'ky 64.148 i 64.1481
7. cegla budowlana petna ‘szt | 553.150 i 553.150i
8.icement 25 z dodatkami t ¢ 0.018 i 0.018
9. cement portlandzki 35 bez dodatkdw t 1.909 i 1.809 |
10.|ciaste wapienne (wapno gaszone) t 0.991 ‘ 0.991i
11. deski iglaste cbrzynane 18-25 mm kLI m?3 0.053 0.053!
12.|deski iglaste cbrzynane gr.25 mm kLIl m?3 0.094 3 0.094;
13.|deski iglaste cbrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.277! 0.277:
14.|detergent do czyszczenia kamienia dm 2.198 2.1984
3 : i
15.|drewno okragle na stemple budowlane m3 0.003 0.003i i
16.]drut stalowy ckragly 3 mm kg 6.539 B.538 ]
17.|drzwi aluminiowe wewnetrzne m? 8.250/| 8.250
18.1drzwi aluminiowe zewnetrzne m?2 5.460 5.460
19./drzwi PCV m2 | 26.808 26.808 :
20./emulsia gruntujgca np. ATEAS UNI-GRUNT kg | 258.325 258.325 i
21.ifarba do betonu dm 1.767 1.767 f
3 : !
22.itarba colejna do gruntowania cgoélnego stosowania dm 5.605 5.6805 i
: 3 ; :
23.!farba clejna nawierzchniowa cgdinego stosowania dm 4.375 4375 !
i 3 i
24 .:farby emulsyjne nawierzchniowe dm | 109,932 109.932
3
25.ifarby silikonowe ATLAS ARKOL N - kolor dm | 2271472 227172
3 i
26.ifolia PCV m2 | 37.1¢1 37.191]
27. folla polietylenowa m2 | 32,951 ! 32.951]
28.aips budowlany szpachlowy powierzchniowy i 0.558 0.558i
29, 'gips szpachlowy kg | 177.180 177.1800
30.;gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 11883.96 i 1883.9625
: 2 : I
31.igwozdzie budowiane ckragle gole kg ! 7.328 i 7.328.
32. haki do muru kg 8.718 8.718:
33. katownik aluminiowy ochronny m | 218,113 218.113¢
_34.!klej winylowy - kg 20.835 : 20.835. .
35. kelanka z biachy ocynkawanej szt. . 14.000 i 14.000; !
36.1kolki plastikowe “z grzybkami” szt. 11248.68 1248.6821 :
2 ; i
37.ikalki rozporowe plastikowe szt | 93.960 93.950! !
38. kotki rozporowe z wkretami |szt ! 100.843 100.543! :
_39.iKostka granitowa szara 8/11 it 20.863 20.863; e
40, kotwy stalowe szt. | 411.182 411.182.
41.ikrawedziaki iglaste 100x100 mm KkLH m3 i 0,169 0.160¢ !
42.ikrawedziaki iglaste kil o 'm3 | 0.030 ..0.030:
43. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm ‘m | 7.56 7.956. o
A4 listwacokolowa ‘m | 40918 _.. 40918
|45, listwy przyScianne z drewna igiastego im_ | 83916 63816,
48, maty {plyty} trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1 29,120 29.120! o
_47.imineraina szpachlowka do tynkdw zewnetrznych kg i 3191230 319.123: o
48.:Montaz instalacji domofonowej w czesciach wspdl- kpl i 1.000 1.000;
‘aych R ' . 5 3
49. obejmy do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.: 31.2560 31,250} e
50. obrzeia befonowe 30x8 cm m 3.876 3.876:
51./oknaz PCV m2 | 17.428i 17.426:
52. papier §cierny w arkuszach ark.. 36.078i 36.078: L
53.'paraget z postiormingu . !'m 11,124 11.124¢
_ 54, pasta podicgowa bezbarwna kg 3.472: X 3472:.
55, pianka poliuretanowa idm ;22,592 | 22.592:
i3 : !
-33.
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Remont - Chojnicka 17a
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Tdmi ltosé o lhinw. 1 ITwyk. ! Cena | Warlo$¢ | Grupa
; : | i jedn, i
56.i piasek im3 | 7,083 7.093i ]
57. plasek do zapraw ‘md 2.610 1 2810 ‘ i
58, plytki oktadzinowe lastryko im? 3.373 P 3373
59, plyty pemostowe komunikacyjne m2 0.145i : 0.145 : :
" 60.iplyly pomostowe robocze m2 4.432! i 4.432 ! }
61.]piyty styropianowe EPS 70 ) md | 39.622! i 39.622 i %
62. podkiadowa masa tynkarska kg 102.473; © 102473
63. Podsypka cementowo-piaskowa 1:2 'm? . 0.197] 0.197
4. preparat przeciwgrzybowy do podiozy mineralnych  {dm | 55.174] 55.174i
B {CT99) i3 . ]
5. prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 1.042: 1,042 i
6. ranowacja drzwi drewnianych zewnglrznych m2 7.3401 7.340i | i
67.[rozclenczalnik dm ! 0.480! ' 0.480! ‘ .
3 : ‘
88. rury spusiowe z blachy ocynkowanei 1. 12,0 cm m 68.750] i 88.750
69.!siatka rusztowaniowa mZ | 101.715] 101,715 i
_70.|slatka zbrojaca z whtkna szklanego m2 | 388.652 . 388,552 i i
71.|silikon dm 4,370 ; 4.370 ' !
! 3 ‘ i ; ‘
| 72.Ispajwo cynowo-olowiowe LC-69 kg 0.325: 0.325 | i
73.|szpachlawka celulozowa na tynki dm 3.227| 3.227] ! i
3 1 !
74.iszybkoschﬂqca farpa antykorozyjna, czara, polysk dm 0.906| “ 0.906
! 3
75.§tynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm kg [1082.70 I 1082.705; |
; 5 :
76. uniwersalna zaprawa klejowa do plyt siyropianowych kg 3331.51 3331.515 !
i 5 !
77.|utylizacia gruzu t 24,080 i 24.080 i
78.1wapneo suchogaszone H 0.025 0.025 i
78, \wkrety samogwintuigce typu SW do blach Iszi | 267.804 | 267.804 i
80.jwoda 3 6.485 : 6.485
81. wykladzina rulonowa z PCV z warstwg izolacying im2 | 37.850 ; 37.850
82.\Wymiana instalac]i elektrycznaj oswietleniowe] w kol 1.000 ! 1.000
czedciach wspdlnych ' i
83.|zaprawa m3 0.345i ‘ D.345!
 84.!Zaprawa cementowa M-12 m3 7.841 7.841i
85.;Zaprawa cementowa M-12 m3 0.130! 0.130
86.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.053 0.053
87. zaprawa cementowa M 80 m? 0.016 0.016 ! ]
88.izlaczki do rur (mufy) szt. | 25,000 25.000] I
| 89.|materialy pomocnicze 2t | i ! | i
RAZEM:
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa i Jm lfosé | Cenajedn. |  Warto$é
1.Ibetoniarka 150 dm3 m-g 18.465! i
2.Imyjka ci$nieniowa m-g : 2.5481 b o
3, lrusztowania_ramowe m-g [ 730.045| )
— 4.samochdd skrzyn.do 5.0 1 mg | 13.003]
5.|sprezarka m-g 25.669;
8. spycharka gasienicowa 55 kKW (75 KM} m-g 0,233
_7.i$rodek transportowy m-g 16.107¢
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 ¢ i _im-g L 2.254: i
__9.wyciag. ] - mg 12728 i _
" 10.[zuraw okienny przenosny 0,15t mg i 9.717: o B
11.|2urawik okienny m-g i 65.3381 '
RAZEM
Stownie:
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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wy. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJl :  Zaplecze rekreacyjne przy ul. Chojnicka 17a
ADRES INWESTYCJ!  :  ul Chojnicka 17a, 83-200 Starogard Gdanski
INWESTOR : Wspoinota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka nr 17a w Starogardzie Gdariskim
ADRES INWESTORA  :  ul. Chojnicka 17a, 83-200 Starogard Gdanski

SPORZADZIE KALKULACJE @ PRO-BUD inz, Andrzej Budakowski
DATA OPRACOWANIA D 2017-03-22

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : iV kwartal 2016

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...ocvvcreme s % R+8

Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e smess s % E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8))
Warto$é koszlorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robdt : ozt
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data cpracowania Data zatwierdzenia
2017-03-22

Dokument zostal opracowany przy pomecy programu
NORMA STD



KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Cpis “jm  Naklady = Koszt M s
i wa ; jedn.
Urzadzenie zaplecza rekreacyjnego o
- 1 ‘ROBOTY ZIEMNE
7 KNR-W 2- :Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne] i m? ! : :
d.1:01 0418-04 [ {humusts) o gruboéct do 15 cm z darnig z prze- ! ; : :
: swozem taczkami !
.obmiar = 35.000 m? ; |
i I I
1*| robocizna Lrg 12.985| i
0.371r-g/m2 ‘ : i ‘
Razem koszty bezposrednie: : |
Razem z narzutami: i :
Cena jJednostkowa: i ‘
2IKNR 2-01 [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3 © ! !
d.1/0307-03  |na odlegtosc do 10 m (kat.gr.IV) P ;
| obmiar = 7.000 m3 L
] ~R-- . i:
1*{ robocizna (g 22930 i ‘
: 3.43*0.955=3.27565r-g/m3 i ‘ ! i
Razem koszty bezposrednie: ‘
Razem z narzutami: 1
Cena jednostkowa: | i
3/KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skizyniowymina | md |
¢.110108-02  |odlegloddé do t km grunt.kat. [l
; obmiar = 12.250 m3 i
|
~R-
1" robocizna ir-g 19.988
1.63r-gim3 :
-
2 samochod skrzyn.do 5.0 t I'm-g 10.412
0.85m-g/m3 i i
Razem koszly bezposrednie: i i
Razemn Z narzutami: :
Cena jednostkowa:
4[KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za | m? i
d.1;0108-04 | kazdy nastgpny % km ;
|Krolnogé = 10 :
;obmiar = 12,250 m3 r
. | : |
1* |samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 3.675 i
10.03*10=0.3m-g/m3 i {
Razem koszty bezposrednie: ! ; :
Razem z narzutami: ' i i
Cena jednostkowa: i i
PODSUMCWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM | Robogizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM ; ;
Koszty posrednie (Kpj | :
RAZEM | | :
Zysk [Z] l | :
RAZEM ’ . !
OGOLEM
Slownie:
.2
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KOSZTCORYS

10.5%(od M)
g

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny. 12403

0.500!

Lp. . Podsta- ~ Opis jm | Naklady @ Koszt i
| wa : ; jedn. !
2 :NAWIERZCHNIA
5IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie pod- ¢ mZ i f
d.2{0103-04  foza pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni w . : i
igruncie kat. IV : :
iobmiar = 35.000 m2 : :
! ;
| R t f
1! ircbocizna g 0,098
: 10.0028r-g/m? :
i =M
2% woda i m3 0.175
: 0.005m3/m2
-5 ) i
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5t ;m-g 0.150
0.0043m-g/m? | ;
4+ spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} tmeg | 0.136
| 0.0039m-g/m2 : ;
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: '
6{KNR 2-02 |Podiklady z ubitych materialéw sypkich na pod- | m3
d.2{1101-07  lozu gruntowym - PIASEK SREDNI ge. 15cm )
obmiar = 5,250 m3 :
-R-- : 1
1 robocizna r-g 22.680|
4.32¢-g/m3
M- i
2 piasek m?3 5.670 i
1.08m3/m3
3* materialy pomocnicze P % 1.500
1.5%{od M}
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: !
7/KNR 2-02 |Podklady betonowe na pedlozu gruntowym - | m3 i
4.211101-01  Beton C8/10 gr. 10cm 1
I obmiar =3.500 m3 ‘
R o
1+ robocizna ‘ r-g : 18.410 ; :
: 5.26r-g/m3 1 :
: : :
- M- 1 é : i
2! ‘Beton zwykiy C8/10 (B-10) i md | 3.605 :
; :1.03m3/m3 ; ; :
K ‘materialy pomocnicze % 1.600! i
‘ {1.5%{od M) : ; i |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ; ;
8IKNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-{ m? | | !
d.2!0511-02 ‘boé 8 cm na podsypce cemenfowo-piaskowej ; 1 } :
i lobmiar = 35.000 m?2 : | ‘
i | |
H i-- R -- . i l
1| ‘robocizna g 43,197/
-1.2342r-gim?2 . 1 | :
i I | H
; M- ; ! !
2+ iKostka brukowa z betonu 6 em, kolorowa , m2 - 35.875: l
1,025m2/m?2 i : ‘ |
3" plasek ima3 2.758 : ‘
: 10.0788m¥m?2 : ' | ;
4v lcement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35t 0.410i i !
10.0117Hm2 : !
5* 'woda . m3 0.910j ‘ I
‘ 10.026m3/m? ; !
&+ ‘materialy pomocnicze . Y i




KOSZTORYS
Lp. : Podsta- Opis | jm ; Naklady @ Koszt : s
! wa ‘ : | jedn. '
™ ‘wibrator powierzchniowy m-g - 4.550!
10.13m-g/m2 : ;
8 ipila do ciecia kostki m-g 0.875;
! {0.025m-gim?2 i ; i
Razem koszty bezpo$rednie: :
Razem z narzutami: ; ‘
Cena jednostkowa: ; : i
9/KNR 2-31 iLawa pod obrzeZa betonowa zwykia :m3 : }
d.2{0402-03 : : :
! obmiar = 3.888 m3 ‘ : :
1™ robocizna PTG 38.413; ; 5
; 9.88r-g/m3 : ; : :
M- | |
i deski iglaste obrzynane gr.25 mm kil m3 | 0.117!
; 0.03m3/m3 : i :
3% piasek ©m3 1.322!
: 0.3dm3/m3 : ! ! ;
4*! woda [ md | 1.827| 1 : ;
0.47m3/m3 : | : i : f
5 imaterialy pomocnicze L% 0.500; i | :
| :0.5%{od M2+M3+M4) * H : :
6 ‘Beton zwykly C8/10 {B-10) i md 4.044| ! : .
i [1.04m3¥/m? { § | i
Razem koszty bezposrednie: i {
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: : i
10/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m ! i
¢.2/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie- ! :
} niem spoin zaprawg cementows :
‘ obmijar = 72.000 m
i -R-- ;
1*j robocizna r-g 19.951
. 0.2771r-g/m
. — M —
2" obrzeia betonowe 30x8 cm m 73.440 :
1.02m/m
3* piasek im3 0.396 !
0.0055m3/m | :
4+ cement portlandzki zwykly bez dodatkdw 356 ‘ t 0.115 ; : ‘
: 0.0016¢/m P s 5 ! !
5* woda cm3 0101 : ‘
0.0014m¥m :
8* materialy pomocnicze L% 0.500 !
10.5%(od M) ! : i
Razem koszly bezposrednie: : | i
Razem z narzutami: : :
Cena jednostkowa: i !
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM |
Koszty posrednie [Kp] }
RAZEM 1
Zysk (Z} i
|
RAZEM [
OGOLEM
Slownie:
-4 -

Norma $TD Wersja 4.38a N

rseryjny: 12403




KOSZTORYS

tp. | Podsta- | Opis i jm ~ Naklady & Koszt | R ‘ M S
i wa | jedn. 1 i
3i TERENY ZIELONE
11:KNR-W 2- :Humusecwanie z obsianiem przy grubo$ci wars-: m?2 | :
d.3/07 0510-01 twy humusu 5 cm. Pas zfeleni wzdluz wydzie- | : i i
, ‘lonego zaplecza : :
i ;obmiar = 70.000 m2

, LR - i |
i+ Irobocizna ' g 14.000: .
: [0.2r-g/m2 ‘ I ;
2*§ iziernla urodzajna {humus) t ! 7.280! ! ‘
1 10.104t/m? 1 I i i
3+ 'nasiona traw kg 0.840 i !
0.012kgim2 : - ! i
Razem koszty bezposrednie: 5
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: i
12/KNR 2-21 [Sadzenie drzewek iglastych na terenie ptaskim | szt.
d.3/0323-04  wgruncie kat. i z zaprawg doféw,; Srednica/
glebokosé: 0.5 m 1
obriar = 9.000 szt. 1 ] i j
R - 1 i ; '
1* robocizna L r-g 6.945. |
0.808'0.955=0.77164r-g/szt. ! :
- PR
* ziemia do iglakow fma 0.792] : :
0.088m3szt. ! i ; : X
3 drzewko iglaste - tuja szt. 9.450 f i {
1.05szt./szt. ; ; i :
4* woda 0.090 ; .
0.01m¥szt. i | ]
Razem koszty bezposrednie: { i : :
Razem z narzutami: *
Cena jednostkowa:
13]KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw roélinami kwietnikowy- | m?2
d.3{0413-04 mi przy ilodci 9 szt./m2. Przyjeto obszar nasa-
| dzen: 25 m2
1 obmiar = 25.000 m2
! |
-R -
1 robocizna g 5.754
0.241*0.955=0.230155r-g/m2 :
| M- | |
2" {roliny jednoroczne lub dwutetnie szt. | 236.250] |
.9.455z1./m? ; ;
3 woda m3 | 1.000; |
; 0.04m3/m? : i i
Razem koszty bezposrednie: ; : i
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
TERENY ZIELONE
RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM ; :
Koszty posrednie [Kp] ; i
RAZEM
Zysk 12) _
RAZEM : |
OGOLEM
Siownie:
_5-
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KOSZTORYS

Lp. . Podsta- Opis “jm | Naklady | Kosat M s
; wa . ; ' jedin,
4. ‘MALA ARCHITEKTURA ] —— e
14|KNR 2-21 “Dostawa i montaz lawki cgrodowej z prefabry- | szt . !
d.4|0607-02  Katéw zelbetowych - obudowa drewniana sie- :
|analogia  dzeniowa : : i
| :gbmiar =4.000 szt H
: i
R :
1™ -robocizna S 26212 ;
: ;6.6*0.955=6.303r-g/szl : 1 : |
e TR R
2% ilawka ogrodowa 205x45x86 i oszt 4.000: }
: {szl/szt : j : :
Razem Koszty bezposrednie: : !
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: . i
15| iDostawa i montaz Smieinika parkowego z pre- | szt ]
d.4}kalk. wias- ;fabrykatc’vw zelbetowych : i
na ; i
: fobmiar =1.000 szt |
i . :
‘ M- , ;
1 ismietnik parkowy i szt 1,000 i |
i HMszt/szl ! : |
Razem koszty bezposrednie: ’
Razem z narzutami: f
Cena jednostikowa: |
FOBSUMOWANIE
MALA ARCHITEKTURA
RAZEM | Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp| | ; i
RAZEM ! i
Zysk {2} : *
RAZEM i i
OGOLEM
Stownie:
POESUMOWANIE
_ CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM : !
Koszly posrednie [Kp| , i
RAZEM
Zysk [Z] l
RAZEM !
VAT [V]
RAZEM ! ;
OGOLEM
Stownie:
-6-
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Zapiecze rekreacyjne Chojnicka 17a

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa ! Jm llogé | Cenajedn, ;|  Wartosé
1.irobecizna g 250.542 |
RAZEM!
Stownte:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. ' Nazwa "Jm | Hosé J Hinw, | Nlwyk Cena | Wartoéé | Grupa
‘ : ; i ; jedn.
1./ Beton zwykty C8/10 (8-10) im3 7.649 1 7.649 : ‘
2.;cement portlandzki zwykly bez dodatkaw 35 t 0.525 i 0.525 i 1
3.:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIIf m? 0.117 : 0117 i !
4. drzewko iglaste - tuja szt. 9.450 9.450 ; :
__5.|Koslka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m? | 35.875 | 35.875
__6.ltawka cgrodowa 205x45x85 iszt 4.000 | 4.000! !
7. nasiona traw kg | 0.840 0.840 ! ]
8.lobrzeZza betonowe 30x8 cm Im | 73.44C 73.440
9.:piasek |m3 | 10.146 i0.148 _
10.irodliny jednoroczne lub dwuletnie Iszt. | 236.250 236.250
11.i$mietnik parkowy szt 1.000 1.000
12.lwoda m3 3.828 3.928
13 woda m3 0.175 0.175;
14. ziernia do iglakéw m3 0.792 0.792! -
15.|ziemia urodzajna (humus) t 7.280 7.280|
16.imaterialy pomocnicze zi ;
RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. ! Nazwa Jm | llogé | Cena jedn, Wartosé
1.|pita do clecia kosiki m-g 0.875
2.{samochdd skizyn.do 5.0 t m-g 14.088i
3.:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1381 _
4.|walec samojezdny wibracyiny 7.5 t m-g 0.150
5,lwibrator powierzchniowy m-g 4.550
RAZEM!

Stownie:
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