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1 Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ushugi oraz robot budowlano - remontowych w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Rynek 2 w Starogardzie
Gdanskim.

Zakres zamowienia:

+  Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do ,,zgloszenia wykonania
rob6t budowlanych” Staroécie Starogardzkiemu i przekazanie jej réwniez Zamawiajacemu
w wersji papierowej 2egz. i elektronicznej,

*  Dokonanie ,,zgloszenia wykonania robdt budowlanych” Staroscie Starogardzkiemu w
imieniu Zamawiajacego oraz uzyskanie Zaswiadezenia o braku sprzeciwu na zglaszane
roboty oraz wszystkich uzgodniesi i pozwolen wymaganych prawen.

+  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej w postaci przedmiardéw i kosztoryséw ofertowych
robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia w wersji papierowej 2szt. i
elektronicznej 1szt.

*  Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

*  Wykonanie robdt budowlanych.

L1 Charakterystyczne parametry okreslajqce wielkos¢ obiektu lub

zakres robot budowlanych

Zakres robét budowlanych przewidywanego remontu:
v remont elewacji z czgéciowym ociepleniem i remontem balkonu,

v remont dachu i kominow

Szczegblowy zakres robot budowlanych i ich ilo$ci przedstawiono w przedmiarze i szczegélowym

kosztorysie robdt budowlanych zalaczonych w czg$ci informacyjnej PFU.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

» Lokalizacja: Starogard Gdanski, obrgb geodezyjny 17, dz. nr 228/2.

» Usytuowanie: Budynek usytuowany w pierzei Rynku w Starogardzie Gdanskim.



«  Ochrona konserwatorska: Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanalowa, Sobieskiego, Kosciuszki,
Chojnicka, Mostowa i rzekg Wierzyca w Starogardzie Gdanskim — Uchwala Rady Miasta Nr
XIV11/446/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku; publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
2014r. z dnia 21.01.2014, poz. 233

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-utytkowe.

Budynek mieszkalno-ustugowy.
W wyniku przeprowadzenia planowanych robét remontowych wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

nie ulegna zmianie.
1.4 Szczegolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Nie dotyczy.

2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania ogdlne.
2141 Wymagania dotyczgce dokumentacji proj ektowej

W sktad dokumentacji projektowej wehodzi:
« rysunki i opisy budowlane i wykonawcze planowanych robét budowlanych w zakresie
wymaganym do zgloszenia wykonania robét budowlanych Staroscie Starogardzkiemu;

«  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

W ramach Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ wszelkie wymagane
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, niezbgdne do realizacji robét budowlanych, nie wymagajacych

decyzji pozwolenia na budowe.



Wszelkie niezbedne materialy, konieczne do wykonania opracowania projektowego Przedmiotu

Zaméwienia Wykonawea pozyska na whasny koszt i we wlasnym zakresie.

2.1.2 Zgodnoéé  dokumentacji prejektowej z programem

funkcjonalne- uzytkowym

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, obejmowaé wszystkie branze i

zawieraé rozwiazania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg shuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bgda uwazane

za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji.
213 Wymagania co do rodzaju materialéw budowianych

Wymagania przedstawiono w kosztorysie planowanych robot budowlanych zalaczonym w czgscei
informacyjnej PFU, ktére jednoznacznie zostang sprecyzowane w dokumentacji projektowe;j.
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu doboru materialéw proponowanych do wykorzystania w
trakcie reaiizacji robdt w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiazan i
materialéw. Zamawiajacy moze wymagaé przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub doboru materialow, odpowiednie
$wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegoinosel
dotyczy to materialéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwiazanych z
wykonczeniem zewngtrznym i wewngtrznym budynku.

Cechy materialéw musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego poziomu
tolerancii.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materialow z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania,

7e materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla, w sposob ciagly spelniaja wymagania



specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg speiniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bgdzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane prawem dokumenty dopuszczajace material do obrotu w budownictwie,
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszeza si¢ do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bgda mialy aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca

brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko. Materialy ktére sa szkodliwe

dia otoczenia tylko w trakcie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé

zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organdw administracji pafnstwowe;j.

2,14 Ogodlne warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamoéwienia

1) Zamawiajacy ustanowi na okres obowigzywania umowy osobg zarzadzajaca umows - opiniujaca
projekty przekiadane przez Wykonawee i odbierajacych roboty budowlane w trakcie ich
wykonywania.

2) Przed zlozeniem zgloszenia wykonania robét budowlanych Staroécie Starogardzkiemu niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

3) Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ kosztorysowa na wszystkie do wykonania roboty
budowlane, w formie kosztoryséw ofertowych sporzadzonych wediug metody szczegélowej z
zastosowaniem $rednich cen jednostkowych $rodkdw produkeji pozyskanych z powszechnie
dostgpnych publikacji o cenach stosowanych w budownictwie.

4) Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy ustalone na podstawie
przedlozonych przez Wykonawceg kosztoryséw ofertowych.

Dia potrzeb odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych Zamawiajacy ustala rozliczeniowe, po
wykonaniu i odbiorze calodci zadania bedacego przedmiotem PFU:

5) Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:



odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
odbidr koncowy.
odbior po okresie rekojmi,
odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
W czasie odbioru robdt zanikajacych sprawdzeniu i kontroli bgda podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu- w odniesieniu
do ich parametréw oraz zgodnodci z dokumentami budowy, jakosé i doktadnos¢ wykonania robot.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza:
« dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami;
» specyfikacje techniczne;
» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;
» recepty i ustalenia techniczne;
+ Dziennik Budowy jezeli bedzie wymagany przez Zamawiajacego;
+  inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonaweza w przypadku realizacji nowych elementéw na
terenie dziatki
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
« atesty jakosciowe wbudowanych materiaiow,
«  opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych dokumentdéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
* sprawozdania techniczne;

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

» zakres i lokalizacj¢ wykonanych robdt;

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

+ date rozpoczecia i zakoriczenia robot.
Pozostale wymagania okres$lone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
Dokumentacja powinna by¢ przygotowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w legz. w
wersji elektronicznej i przedlozona Zamawiajacemu.

Odbidr Koncowy Przedmiotu Zaméwienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu



Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci przekazanej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamowienia. W pizypadku
koniecznosei uzupelnienia dokumentacji powykonawczej, podpisanie Protokolu

Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamdwienia zostanie wstrzymane do czasu dokonania
przez Wykonawce stosownych nzupetnien. Termin na dokonanie uzupelnien, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia wezwania do ich
dokonania.

6) Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnod¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawey rob6t nalezy przed przystapieniem do robo6t opracowanie i
przedstawienic do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]),

w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.

7) Ogdlne zasady wykonania robot:

Wykonanie robét powinne by¢ zgodne z zatwierdzona dokumentacja wykonawcza,
Wykonawca bedzie odpowicdzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonawcg zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosei przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosgé. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatizymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

Pozostale wymagania okreslone zostang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych.

2.1.5 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrebow budowlanych

Rozwiazanie technologiczne przewidziane w programie funkcjonalno — uzytkowym nie cechuje

nowatorstwo w skali krajowej. Planuje sie, ze zastosowane do realizacji projektu materialy



budowlane promowaé beda sprawdzone juz technologie w skali krajowej pizy jednoczesnej

ekonomicznosci przedsiewzigcia i zastosowaniu norm ekologicznych UE. Przedmiot umowy bedzie

realizowany zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna i specyfikacja

przetargowa, ktora zostanie wykonana na kolejnym jej etapie.

Rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowe] spelnia¢ beda wymogi polskich { unijnych

norm i przepiséw ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosei:

Ustawa z dnia 07.07.19941. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych orz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690)

Ustawa z dnia 07.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. nr 72 poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r, w sprawie dziennika, montazu i
rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 11251 1126)

Ustawa z dnia 21.12.2000r. O dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 i Dz. U. nr 74
poz. 676)

Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosei (Dz. U. nr 166, poz. 1360)

Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 11615)
Obwieszezenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r. W
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r, W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)



+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz. U, nr
26 poz. 313)
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z-dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
« Inne nie wymienione
Nie przewiduje sic negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Wszystkic wskazane elementy beda zgodne z normami PN, standardami polskimi i unijnymi w

zakresie zastosowanych rozwiazai.

2.1.6 Wymagania dotyczjce sprz¢tu i maszyn do wykonywania robot

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét i rodowisko oraz spetnia wszystkie
wymagane warunki BHP.

Jezeli Wykonawea zaproponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego sprzgtu, powinien
udowodni¢ inspektorowi i Zamawiajacemu na wlasny koszt jego przydatnose.

Wykonawea przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajace
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawea zapewni pelna sprawno$é wykorzystywanego sprzgtu i narzedzi poprzez biezaca
konserwacje i poddawanie okresowym przegladom zgodnych z zaleceniami producenta.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie beda gwarantowad realizacji umowy beda

dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszezane do realizacji robot.

2.1.7 Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Materialy na budowe moge by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, przesunigeiu lub utraty statecznoéei oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawea jest zobowigzany usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

Wykonawca zapewni wybdr srodkdw transportu pionowego ze szczegolng staranno$cia i

stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.



2.1.8 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania robét budowlanych,

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcey beda spelniane nie pozZniej
niz w wyznaczonym terminie pod grozba zatizymania prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

2.1.9 Ochrona i utrzymanie robét,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczgcia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokohu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

byé prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawea w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od

Zamawiajacego.

2.1.10 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa,

Wykonawcea zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzet lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowac
Zamawiajacego w swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne

dokumenty.



2.2 Wymagania dotyczqce przygotowania terenu budowy.

2.2.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca zapewni wiasne zaplecze socjalne i sanitarne budowy. Zapewnia sig mozliwos¢
korzystania z instalacji zimnej wody i elekiryeznej pod warunkiem rozliczenia si¢ z
Uzytkownikiem.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stalego zabudowania lub
usytuowania obiektow placu budowy zdjal warstwe humusu, spryzmowal go 1 uzy! do péZniejszego
urzadzenia zieleni,

Wykonawca na biezaco bedzie wyworzil odpady budowlane i gruz z placu budowy.

Wykonawea zobowigzany bedzie do likwidacji placu budowy, usuniecia powstalych szkéd w

przypadku korzystania z trenéw przylegajacych i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
2.2.2 Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbg Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa. Na Wykonawey spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i materialow,
do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koncowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
2.2.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie pizepisami oraz w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym. Umie$ci w miejscach oraz jlosciach okre§lonych przez Zamawiajacego,
tablice informacyjne, ktérych tre¢ i forma bgda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

robét budowlanych, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoOw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robédt, pracownikéw,
spolecznosci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

2.24 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig to tych wymogodw, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

* lokalizacjg baz, sktadowisk i drég dojazdowych;

+ srodki  ostroznoSci i  zabezpieczenia  zbiornikéw i ciekéw  wodnych

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawea bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawecy.

2.2.6 Ochrona wlasnoéei publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na



powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie pized ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.,
Wrykonawca zobowiazany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub
urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora
Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
2.3 Wymagania dotyczqce architektury.

Wszystkie rozwiazania architektoniczno-budowlane musza spelnia¢  aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych wydawnictwa ITB oraz zapisy Prawa migjscowego.
2.4 Wymagania dotyczqce konstrukcji.

W wyniku przeprowadzenia robdt remontowych uktad konstrukeyjny budynku nie ulegnie zmianie.
Przewidziane w kosztorysie do wymiany elementy konstrukcyjne budynku nalezy wymieni¢ na

nowe i zabezpieczone przeciw korozji.
2.5 Wymagania dotyczqcee instalacji.

Remontowane lub budowane instalacje winny odpowiadaé obecnie obowigzujacym przepisom.
2.6 Wymagania dotyczqce wykoriczenia.

Proponowany sposob wykonczenia przedstawiony zostal w kosztorysie szczegdtowym robét

budowlanych zalaczonym w czescel informacyjnej PFU.



Ostateczne sposoby wykonczenia okresli dokumentacja projektowa dla zadania, ktérg Wykonawca
przedlozy do akceptacji Zamawiajacemu, Zamawiajacy wymaga réwniez, przedtozenia do
akceptacji rysunkow wykonawcezych i szezegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot przed ich skierowaniem do realizacji,
2.7 Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu.

Przewidywane prace remontowe nie powoduja zmiany zagospodarowania terenu dziatki.
Wykonawca po zakoficzeniu robot budowlanych uporzadkuje teren i doprowadzi go do stanu
pierwotnego.

Nalezy chroni¢ istniejacq zielen.
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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wy. Wspdinego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboly remontowe | renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl :  Prace remontowe przy ul, Rynek 2

ADRES INWESTYCJl  :  ul Rynek 2, 83-200 Starogard Gdariski

INWESTOR : Wspéinota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek 2 w Starogardzie Gdariskim
ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 2, 83-200 Starogard Gdarski
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostal opracowany przy pomeocy programu
NORMA STD



KOSZTCORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Kosazt
5 jedn.
Remeont - Rynek 2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Elewacja
1 KNR-W 2-02 | Oslony ckien folia m2
d.1.1]0923-01
obmiar = 86.179 m?
R -
i rebocizna r-g 18.356
0.213r-g/m?2
M-
2* folia PCV m2 33.032
0.3833m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.620
0.0072kg/m?2
4+ materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
8-
5* wyciag m-g 0.043
(.0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2IKNNR 3 Qdbicie luznych tynkdw zewnetrznych m?2
d.1.1;0601-01
obmiar = 47,190 m2
-R -
1* robocizna r-g 16,988
0.36r-g/m?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podekiennikéw stalowych - m
d.1.1|0354-11 parapety
obmiar = 3.000 m
R
1* robocizna r-g 2.040
0.68r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
4|KNR 4-01 Wykucle z muru pedokiennikdw betanowych m
d.1.1/0354-12
obmiar = 10.600 m
R -
1 rehocizna r-g 9.010
0.85r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw m?
d.1.1[0535-08 ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku - GZYMS
cbmiar = 6.120 m2
-R -
t* robocizna r-g 1.836
0.3r-g/im?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o po- | m2
d.1.1{0354-05 wierzehni ponad 2 m2 - wejdcie do piwnicy na
elewacji ptnocnej
obmiar = 2.236 m2
-R -
1* robocizna -4 1.163
0.52r-g/m?

Razem Koszty bezposrednie:

MNorma STD Wers|a 4,38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | 1 M s
i jedn. |
Razem z narzutami: \
Cena jednostkowa: !
7IKNR 13-25  |Demantaz tabliczki z numerem administracyj- | szt
d.1.1{1101-01 nym
analogia
obmiar = 1.000 szt
~R -
1* robocizna r-g 0.180
0.18r-gfszt.
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM | Rohocizna Materialy |  Sprzgt
RAZEM !
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-3

Norma STD Wersla 4.38a Nr seryiny: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady R M 8
1.2 Balkon
8IKNR 4-01 Rozbiorka elementéw konslrukeiji betonowych | m3
d.1.2{0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbibrka
warstw wykohczeniowych na balkonach {gru-
bosé ok. 5 cmy
obmiar = 4.560 m?
R -
1 robocizna g 62.974
13.81r-g/m3
Razem Koszily bezposrednle:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolac]l z papy - jednowarst- | m?2
¢.1.2/0102-01 wowych
obmiar = 4.560 m2
R
1* robocizna r-g 1.277
0.28r-g/im?
Razem koszty bezposdrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 Rozebranie cbrébek blacharskich murow m2
d.1.2/0535-08 ogniowych, okapaw, kolnierzy, gzymsow ilp. z
blachy nie nadajacej sig do uzytku - rozbiérka
opierzenia batkonow
obmiar = 1.112 m?
e R
1 robocizna -g 0.334
0.3r-g/m?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|[KNNR 3 Odbicie tynkow zewneglrznyeh - na balkonach | m?
¢.1,2|10601-01
obmiar = 5.228 m2
_— R -—
1 robocizna -4 1.882
0.36r-gim?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Baikon
RAZEM Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3 Dach i kominy
12{KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1.3{0535-08 cgniowych, okapaw, kelnierzy, gzymséw ilp. z
biachy nie nadajgce] sig do uzytku
obmiar = 82,354 m2
R -
1* robocizna r-g 24.706
0.3r-gfm?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1.3{0518-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar = 185.752 m?
R -
1* rabocizna -g 20,433
0.41r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14]KNR-W 4-61 |Rozbidrka pokrycia 2 papy na dachach drew- | m?
d.1.3]0518-05 nianych - nastepna warslwa
obmiar = 185,752 m?
R --
t* robecizna r-g 7.430
0.04r-g/fm?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
15{KNR-W 4-01 [Rozebranie pokrycia z gontdw przy kryciu pod-| m2
d.1.3{0521-04 wojnym - powierzchnia wykonywanych robot
z.52.2,3, do 50 m2 - dach + chudowa lukarn - ELEWA-
9909-03/5 CJA POENOCNA
obmiar = 35.100 m2
-R -
1+ ropocizpa i-g 25.553
0.56*1.3=0.728r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z parzutami:
Cena jednostkowa:
16{KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z bfachy nie nadajacej sig] m2
d.1.3{0545-02 do uzytku - dach + obudowa [ukarn - ELEWA-
CJA ZACHODNIA
obmiar = 32.085 m2
- R--
1 robocizna r-g 3.850
3.12r-g/m?
Razem Koszty bezposrednle:
Razem z harzutami:
Cena jednostkowa:
17[KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - faty] m?2
d.1.310441-03 i kontrlaty
obmiar = 0.000 m2
-R--
1 rohocizna g 0.000
0.11r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-01 Demonta2 wylazu dachowego drewnianego szt.
d.1.3]0354-03
analogia
chmiar = 1.000 szt.
R -
i robocizna r-g 0.850
0.85r-g/szt.

Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Keszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
191KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig m
d.1.3|0535-04 do vzytku
obmiar =39.950m
R
1* robocizna g 5.992
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1.3]0535-08 jacej sie do uzytku
obmiar =44.310m
~R--
1+ robocizna g 4.874
0.11r-g/m
Razem Koszty bezposrednie:
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dach i komin
RAZEM | Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kpl
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM i
OGOLEM
Stownie;
PODSUMOWARNIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Kaszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Nerma STD Wersja 4.38a Nr seryiny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 ELEWACJA

21[KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-| m2
d.2.1)2611-02 GRUNT w miejscu naprawy tynku
obmiar =47.190 m2

R
1 robocizna r-g 3.124
0.0662r-g/m?

M-
2t emulsja gruntujgca np. ATLAS UNL-GRUNT kg 9.438
0.2kg/im?
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M)

-5 -
4* srodek transportowy m-g 0.005
0.0001m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzufami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykie kat. lil na Scianach m2
d.2.1{0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie) wykonywane rgcznie - uzupelnienie
skutych i brakujgeych tynkow
obmiar =47.190 m2

R -

1" robocizna g 41.683
0.8833r-g/m2
M -

2! Zaprawa wapienna m3 0.132
0.0028m3/m?2

3 Zaprawa cementowo-waptenna M-2 m3 0.996
0.0211m3/m2

4* Zaprawa comentowo-wapienna M-7 m3 0.028
0.0006m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5%(od M)

5.
6* zuraw oklenny przenosny 0,15t m-g 5.106
0.1082m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23{KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych| m2
d.2.1}0722-02 cementowo-wapiennych kat. lil na Scianach,
loggiach i balkonach - oczyszczenie mecha-
niczne | zmycie, naprawa malych spekad. R=
1,6 {ze wzgledu na detale architektoniczne na
olewacji) - ELEWACJA POLNOCNA | ZA-
CHODNIA
obmiar = 298.615 m2

R
i* robocizna r-g 148.113
0.31*1.6=0.486r-g/m?

M-
2" ciaslo waplenne (wapno gaszone) t 0.328
0.0011/m2
¥ gips budowlany szpachlewy powierzchniowy t 0.000
0.00000tt/m?
4* piasek do zapraw m3 1.493
0.005m3m?
5* materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)

-5 .-
8" wycigg m-g 2.986
0.01m-g/m?

Razem Koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami:

MNorma ST Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa i Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

241KNR 0-17 Gruntowanie sradkami grzybobdjezymi scian m2
d.2.1|2608-02 elewacii. K=1,6 (ze wzglgdu na detale archi-
tektoniczne na elewacji) - ELEWACJA POL-
NOCNA | ZACHODNIA
Krotnosé= 1.6
obmiar = 298.6156 m2

R
1* robocizna ¢ 57.334
0.12*1.6=0.192r-g/m?

oM --
2* preparat przeciwgrzybowy do podiozy mineral- j dm
nych (CT99)

0.1%1.6=0.16dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%4{od M)

w

AT 778

S -
4* Srodek transportowy m-g 0.048
0.0001*1.6=0.00016m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
‘1Cena jednostkowa:

25|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowante emulsjg ATLAS UNI-| m2
d.2.1(2611-02 GRUNT. K=1,6 (ze wzgledu na detale archi-
tektoniczne na elewac]i} - ELEWACJA POL-
NOCNA | ZACHODNIA
Krolnoéé = 1.6
obmiar = 288615 m2

R -
1* robocizna g 31.829
0.0662*1.6=0.10592r-g/m2

M-
2* emulsja gruntujaca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 95.557
0.271.6=0.32kg/m2
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

-
4* Srodek transportowy m-g 0.048
0.0001*1.6=0.00016m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 4-01 Bwukrotne malowanie farbami elewacji - praca| m?2
d.2.111204-03 z.5z. |na wysokosel 10-20 m. K=1,6 (ze wzgledu na
2.20012-02 |detale architektoniczne na elewacjl) - ELEWA-
analogia CJA POLNOCNA | ZACHODNIA
Krotnodé = 1.6
obmiar = 298.615 m2

-R--
i robocizna r-g 70.234
0.147%1.6=0.2352r-g/im?

M-
2 farby silikonowe ATLAS ARKOL N - kolor dm? 144,769
0.303*1.6=0.4848dm3m?2
3 materialy pomocnicze % 2.000
2“/0(0(1 M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:

27| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu do25 | m2
d.2.1]0514-01 cm - z blachy stalowe]j ocynkowanej - gzyms
na elewacji - ELEWACJA ZACHOBNIA
cbmiar = 6.120 m2

[ R .-
1* [robocizna r-g 14.137
i2.31r-g/m2 !

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Kosazt
jedn,
M -
2* blacha stalowa ocynkowana piaska 0.55 mm kg 33.844
5.53kgim2
3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.171
0.028kgfm?
4* kolki rozporowe plastikowe szt 49.572
8.1szl/im2
5* materialy pomocnicze Yo 1.500
1.5%(od M}
.
6* srodek transportowy m-g 0.042
0.0069m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28| KNR-W 2-02 [Obrdhki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad | m?2
d.2.110514.02 25 cm - 2 blachy stalowe]j ocynkowanej - Da-
szek nad wejsciem do piwnicy na elewacji pok
nocnej
obmiar =1.100 m?

R

* robecizna r-g 1.727
1.57r-g/m2
M --

2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 6.105
5.55kgim?2

3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 %g 0.032
0.029%g/m?

4* kolki rozporowe plastikowe szt 7.370
B.7s24/m?2

5* materialy pomocnicze % 1.500

1.5%{od M)

-
[ $rodek transportowy m-g 0.008
0.0068m-g/im2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych -} m2
4.2.1]1024-08 wejscie do piwnicy na elewacji péinccnej
cbmiar = 2.236 m2

~R--
1* robocizna r-g 6.932
3.4r-g/m2

M-
2! kotwy stalowe szt 10.643
4.76szt.fm?
3* pianka potiuretanowa dm? 0.537
0.24dm3m?2
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M2+M3}
5* drzwi aluminiowe m? 2,236
1m2im?

-5
6* wyciag m-g 0.112
0.05m-g/m?
7* srodek transportowy m-g 0.134
0.06m-gim?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30{KNR 0-23 Przygotowanie starego pedioZa pod dogleple- | m?2
¢.2.1]2611-01 nie metody lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie - ELEWACJA WSCHOD-
NIA
obmiar = 145.948 m2

R -

Morma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

3,0kg/m?2

=10 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr saryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Kosat
jedn,
1 rchocizna r-g 39.698
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
3TIKNR @-23 Przygotowanie starego podteza pod docieple- | m2
d.2.412611-04 nie metody lekka-mokrg - sprawdzenie przy-
czepnoscl zaprawy klejgcej do podfoza w sys-
temie - ELEWACJA WSCHODNIA
chmiar = 145.948 m2
R
1* robocizna r-g 1.45%
0.01r-g/m?
M -
2* uniwersalna zaprawa kiejowa do plyt styropia- | kg 4.378
nowych
0.03kg/im?
3* materaly pomocnicze % 1.500
1.5%{od M}
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw plylami styropia- | m
d.2.112614-11 nowymi przy u2yciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokolowej - ELEWACJA WSCHODNIA
obmiar =11.100 m
-R -
ia robocizna r-g 2.631
0.237r-gim
-—M --
2* kolki rozporowe z wkretami szt 28.638
2.58szt/m
3 listwa cokolowa m 11.656
1.06mém
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.56%{ocd M)
-5
5* $rodek transportowy m-g 0.002
0.0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 KNR 0-23 Docieplenie $cian plytami styropianowymi przy | m?2
d.2.1]2614-01 uZyciu gol. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - grubosé 12cm - ELEWACJA
WSCHODNIA
obmiar = 145,948 m?
- R
1+ robocizna g 444 382
3.0448r-gim?2
M-
2* emulsja gruntujaca np, ATLAS UNI-GRUNT kg 29,190
0.2kg/m?2
3* plyty styropianowe EPS 70 md 19.265
0.132m3m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | Kg 1463.858
nowych
10.03kg/m?2
5* kotki plastikowe "z grzybkami” szt. 6807.144
4.16szt./m?
g* siatka zbrojaca z wickna szklanego m? 165.651
1.135m2/m?
7 podkladowa masa tynkarska Kg 43.784
0.3kg/m2
8 tynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm kg 437.844




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opls jm | Nakiady | Koszt
jedn.

g materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)

8-

10" 2uraw ckienny przenosny 0,15 ¢ m-g 4,349
0.0298m-g/m?

it $rodek fransportowy m-g 4,028
0.0276m-gim?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|KNR 0-23 Docleplente Scian budynkéw plytami styropia- | m
4,2,1]2614-10 nowym| przy uzyciu got. zapraw kiejacych
wraz z przyg. podioza | reczne wyk. wyprawy
elew. z gol. suchej mieszanki - ochrona naroz-
nikéw wypuklych katownikiem metalowym -
ELEWACJA WSCHODNIA
obmiar = 93.240 m

~R--
1* robocizna r-g 20.513
0.22r-g/m

M-
2* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 83.916
nowych
0.9kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m 109.650
1.176mim
4* malerialy pemaocnicze % 1.500
1.5%(od M)

.

5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.065
0.0607m-g/m

8" $rodek transportowy m-g 0.047
0.0005m-g/m

Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z) m?2
d.2.1:.0101-05 widkna szklanego na oéciezach (roboty wyko-
nywane reczne). - ELEWACJA WSCHODMNIA
obmiar = 22.086 m?

R -
1* robocizna r-g 12.357
0.5595r-g/m?2

e M-
2* emulsja gruntujaca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 4.417
0.2kg/m?
3* uniwersaina zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 77.301
nowych

3.5kgim?
4* siatka zbrojgea z witkna szklanego m?2 26.061
1.18m?2/m2
5* materialy pomoenicze % 1.500
1.5%(od M}

a8

6" zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.155
0.007m-g/m?

7 $rodek transportowy m-g 0.115

0.0052m-g/m?

Razem Koszty bezposrednie:
Razam z narzutami:
Cena jednostkowa:

36| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- { m2
d,2,110932-01 ku sllikonowego gr. 1,5mm wykonana rgcznie
na uprzednio przygotowanym podiozu - nalo-
zenie podkiadowsj masy tynkarskiej na oScle-
zach - ELEWAGCJA WSCHODNIA
obmiar = 22,086 m2

| ~R-

-1 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
i* robocizna g 2,319
0.105r-g/m2
Y
2* podkiadowa masa tynkarska kg 5.626
0.3kg/m2
3! materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-5 -
4* Srodek fransportowy m-g 0.009
0.0004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:

371KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.2.1,0932-04 ku silikonowege gr. 1,5mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podloZu - oscie-
2ach o szer. do 30 cm - ELEWACJA
WSCHODNIA
abmiar = 22.086 m2

—-R--
1* robocizna 2] 35.827
1.6131r-g/m?2

M-
2* tynk silikonowy koler - baranek 1,5 mm kg 97.178
4.4kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)

5

4* 2uraw okienny przenosny 0,15 m-g 0.188
0.0085m-g/m2

5* srodek transportowy m-g 0.254
0.01{5m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38| NNRNKB {z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej] m2
d.2.1]202 0541-02 |o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety -
ELEWACJA WSCHODNIA
obmiar = 6.570 m2

w R

1™ rebacizna g 8.870
1.38r-g/m?
.Y

2* blacha powlekana ptaska m2 8.081
1.23m2/m?

3* wkrety samogwintujgce typu SW de blach szt 113.004
17.25zt/m?

4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007
0.001m3/m?

5* materialy pomocnicze % 1.500

1.5%(od M)

-8 --
6* $rodek fransportowy m-g 0.053
0.008m-g/im?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39/KNR-W 7-12 |Czyszezenie przez szczotkowanie mechanicz- | m?
d.2,1]0102-03 ne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgeji -
kraty w oknach
cbhmiar = 3.400 m2

R
1 robocizna r-g 0.816
0.241-g/m2

M-

-12-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

2* materialy pomocnicze % 2.500
2.5%(od R}
Razem koszty bezposrednie:
Razem z parzutami:
Cena Jednostkowa:

40{KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami antykorozyjnymi | m?
d.2.1|10211-03 kanstrukcji - kraty w oknach
obmiar = 3.400 m2

-R--
1 robocizna r-g 0.580
0.1734r-gim?2

M-
2* szybkoschnaca farba antykorozyina, czarna, | dmd 0.486
polysk
0.143dm3/m?
3 materialy pomocnicze % 0.900
0.9%({od M}
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 13-25 |Ponowny montazZ tabliczki z numerem admi- szt
d.2.1}11101-04 nistracyjnym
obmiar = 1.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 0.250
0.2651-g/szt,
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

FODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [£]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
|
-13-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
22 BALKON
42IKNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki balko- m?2
d.2.2|1102-02 néw z zaprawy cementowe]j grubosci 20 mm
zatarte na gtadko
cbmiar =4.560 m2
—R-
1 robocizna r-g 3.004
0.6588r-g/m?2
oM --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0.094
0.0206m3/m2
3 cement portlandzki z dodatkami 25 { 0.001
0.0003tm2
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 .-
5 wyciag m-g 0.143
0.0313m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.003
0.0008m-g/m?2
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
43|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zapra- | m?
d.2.2!1102-03 wy cemeniowsj - dodatek za zmiang grubosct
o 10 mm
obmiar = 4.560 m2
R
1* robocizna I-g 0.326
0.0716r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0.048
0.0105m3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-5
4* wyciag m-g 0.072
0.0158m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzitami:
Cena jednostkowa.
44/ 7ZKNR C-1 1zolacje przeciwwlilgociowe i przeciwwodne w | m?2
d.2.2:0308-05 systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw
przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej po-
wioki uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni
poziomej od géry - powierzchnia batkondw
obmiar = 4.560 m2
~R -
1 rebocizna r-g 1.435
0.3146r-g/m?
M -
2* elastyczna powlaka uszczelniajaca CR 166 kg 18.240
dkg/m?
3 materialy pomoenicze % 1.500
1.5%{ed M)
8-
4* wycigg m-g 0.023
0.005m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.018
0.004m-gim?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersia 4,38a Nr seryjny: 12403
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KOSZTORYS

Norma STO Wersfa 4.38a N

1.5%(od M)

-15.

r seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
451 ZKNR C-1 lzclacje przecivavilgociowe | przeciwwodnew | m
d.2.2(0308-13 systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzy-
ciu elastyczne} powloki uszczelniajgcej CR 166
Whklejenie tasmy uszczelniajgeej CL 152 na
powierzchni pionawej - naroza balkongw
cbmiar =4.450 m
—-R--
1 robocizna r-g 0.756
0.17r-g/m
- M-
* elastyczna powloka uszczeliniajaca CR 166 kg 8.800
2kg/m
3* tasma uszczelniajaca CL 152 m 4.895
1.1m/m
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
-8 --
5* wycigg m-g 0.044
0.01m-g/m
6" $rodek transportowy m-g 0.044
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
46!KNR 2-02 Krawegdzie balkonow i toggt z blachy acynko- m2
d.2.210506-03 wanej
obmiar = 1.112 m2
R
1* robocizna r-g 2.409
2.1667r-g/im2
Y
2* blacha stalewa acynkowana ptaska 0.55 mm kg 8.149
5.63kg/im?
3 spoiwo cynowo-clowiowe (prety) kg 0.031
0.028kg/m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.004
0.004m¥m?
5* materialy pomocnicze Y 1.600
1.5%({od M}
-5
6" $rodek transportowy m-g 0.008
0.0069m-g/m?
Razem koszly hezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
471KNR 0-23 Przygolowanie starego podloza - oczyszczenie| m?
d.2.2;2611-01 mechaniczne i zmycie - krawedzie i spody bal-
konéw
cbmiar = 5.228 m2
~“R--
1* robocizna t-g 1422
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48{KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne m2
d.2.2,2611-03 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT -
krawedzie i spody balkandw
cbmiar = 5,228 m2
—R--
1* robocizna 1-g 0.541
0.1035r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 1.668
(.3kg/m?
3* materialy pemocnicze % 1.500




KOSZTORYS

1.5%(od M)

-5

16 -

Norma S§TD Wersja 4.38a Nt seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
-5-
4+ Srodek transportowy m-g 0.001
0.0002m-g/m?2
Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki 2| m2
d.2.2]0101-05 wlokna szklanego na krawedziach i spodzie
plyty balkonowej (roboty wykonywane reczne).
cbmiar = 5.228 m2
R -
1* robocizna g 2.925
0.55957-g/m?
M --
2* emulsja gruntujaca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 1.046
0.2kg/m?
3 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 18.298
nowych
3.5kg/m?
4* siatka zbrojgca z widkna szklanego m2 6.169
1.18m?%/m2
5* materialy pomecniczo % 1.500
1.5%{od M)
.
g* 2uraw okienny przenosny 0,151 m-g 0.037
0.007m-g/m2
I $rodek transportowy m-g 0.027
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
50{KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.2.2|0832-01 ku silikonowego gr. 1,5mm wykonana recznie
na uprzednic przygotowanym podlozu - nato-
zenie podkiadowe]j masy tynkarskiej na krawe-
dziach | spodach piyi balkonowych
obmiar =5.228 m?
~R--
1 robocizna r-g 0.549
0.105r-gfm?
-
2* podkiadowa masa tynkarska kg 1.568
0.3kgim?
3 matertaly pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
S
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- m2
d.2.2|/0932-04 ku silikonowego gr. 1,5mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podioZu - na kra-
wedziach | spodach plyt balkonowych
cbmiar = 5,228 m2
R - .
1* robocizna g 8.433
1.6131r-g/im2
Y
2* tynk silikonowy bialy - baranek 1,5 mm kg 23.003
4.4kg/m?2
3* materialy pomoenicze Yo 1.500




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | MNakfady | Koszt
jedn.
4* 2uraw okienny przenosny 0,15 ¢ m-g 0.044
0.0085m-g/m?
5 Srodek transportowy m-g 0.050
0.0115m-g/m2 )

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;

S52IKNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztuczaych; pliyt- | m2
d.2.2{1118-08 ki 30x30 cm ukladane na klejf metodg zwykia
obmiar = 4.560 m?2

R -
1* robocizna [2s} 4.342
0.9521¢-gim2

M .-
2* plytki GRES mrozoodporny m2 4.651
1.02m?2/m?2
3 zaprawa klejaca mrozoodporna np. CEKOL kg 14,592
CSs-12

3.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca mrozoodporna np. Ceresit| kg 1.824
CE 40

0.4kg/im?
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}

S

8* wyciag m-g 0.144
0.0315m-gim2

7 §rodek transportowy m-g 0.123
0.027m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53/KNR 0-12 Cokoliki, z piytek o wymiarach 30 x 30 cr i m
d.2.2{1118-02 wysokosci cokolika réwnej 15 cm
obmiar =4.450m

R -
1 robocizna r-g 2.408
.5411r-g/m

M --
2* phytki GRES mrozoedporny m2 0.334
0.075m2/m
3 zaprawa kiejaca mrozoodporna np. CEKOL ka 3.471
C3-12
0.78kgim
4* zaprawa spoinujaca mrozoedporna np. Ceresit| kg 0.367
CE 40
0.0825kg/m
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}

8-

6" wyciag m-g 0.026
0.0058m-g/m

7 $rodek transportowy m-g 0.017
0.0038m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54{KNR-W 7-12 [Czyszczenle przez szczotkowanie mechanicz- | m2
d.2,210102-03 ne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji i
pokrycia balustrad
chmiar = 4.672 m2

wR -
1* robocizna r-g 1121
0.24r-g/m2
oM -
2* materialy pomocnicze % 2.500

2.5%(od R)

Razem koszty bezposrednie: i I i

17 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn,
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:
55|KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami antykorozyjnymi | m?
d.2.2|0211-03 konstrukeji balustrad
obmiar =4.672 m2
R -
1 robocizna r-g 0.810
0.1734r-g/m?2
M-
2* szybkoschnaca farba antykorozyjna, czama, | dm? 0.668
potysk
0.143dm3/m?
3 materialy pomocnicze % 0.900
0.9%(cd M)
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzufaml:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
BALKON
RAZEM Rohocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty pasrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [Z}
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18-
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KOSZTORYS

obmiar = 10.755 m2

.19

Norma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | MNaklady | Koszt
jedn.
2.3 DACH | KOMINY
56|KNR 4-01 impregnacja ogniochrenna desek m2
d.2.3{0631-01
obmiar = 185.752 m?
R -
1* robocizna g 59.441
0.32r-g/m?2
M --
2* Ogniochron 20kg kg 27.883
0.15kg/m?2
3 materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57{KNR-W 2.02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnia- m2
d.2.3{0501-02 nym dwuwarstwowo
obmiar = 185.752 m2
-R -
1* robocizna r-g 44,952
(.242r-gim?
-M--
2* papa modyfikowana SBS podkladowa m2 219.187
1.18m2/m?2
3* papa modyfikowana SBS wierzchniego krycia | m2 219.187
1.18m2/m?2
4* lapik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na | kg 349.2144
gorgce
1.88kg/m?
5* gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 9,288
0.05kgfm?
B* drewno opalowe m3 1.077
0.0058m3/m?2
7 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
-5 -
8* wyciag m-g 0.966
0.0052m-g/m?
9 $rodek transportowy m-g 2.563
0.0138m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieci ponad | m?
d.2.3[0514-02 25 cm - 2 blachy stalowej ocynkowanej
cbmiar = 82.354 m?
R -
1 robecizna r-g 129.296
1.57r-g/m?2
- M -
2* hacha stalewa ocynkowana plaska 0,65 mm kg 457.065
5.55kg/m?2
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 2.388
0.029kg/m2
4% kolki rozporowe plastikowe szt 551.772
6.7szt/im?
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M}
-
8* srodek transportowy m-g 0.568
0.0069m-g/im?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
S53INNRNKB Pokrycie cian blacha powlekang na tatach - m?
d.2.31202 0540-01 |OBUDOWA LUKARN
analogia




KOSZTORYS

Norma STD Wersfa 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
| jedn.
~R-
1* robocizna g 7.206
0.67r-g/m?2
M-
2* blacha powtekana kolor m? 11.400
1.06m2/m?
3 wkregty samogwiniujace typu SW do blach szt 77.544
7.21szt/m2
4* faty igfaste nasycone kLI m?3 0.065
0.006m3/m?
5* gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0.645
0.06kgim?
&* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
G-
7 wyciag m-g 0.108
0.01m-g/m?
8 Srodek transportowy m-g 0.21%
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
B80[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiczu drewnia- m2
d.2.3{0501-01 nym jednowarstwowo - ELEWACJA POENOC-
NA 1 ZACHODNIA
obmiar = 56.430 m2
R
1 robocizna r-g 5.546
0.116r-g/m2
M-
2! papa na tekturze wierzchniego krycia m2 66.023
1.17m2/m?
3* tepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na | kg 21.443
gorgco
0.38kg/m?
4* gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 2.822
0.05kgfm?
5 drewno apatowe m3 0.068
0.0012m3/m?
8* materialy pomocnicze % 1.600
1.5%(od M)
-8 -
Fid wyciag m-g 0.141
0.0025m-g/m?2
8* srodek transportowy m-g 0.271
0.0048m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2-02 |Kontriaty 4 x 8 cm - ELEWACJA POENOCNA | m?
d.2.3/0410-04 I ZACHODNIA
analogia
obmiar = 56.430 m2
—-R--
1* robocizna r-g 4.514
0.08r-g/m?2
e M -
2* faty iglaste nasycone 38x50 mm kL1l m3 .13
0.002m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okrggle gote kg 3.950
0.07kg/m?
4* materialy pomocnicze %o 1.500
1.5%(od M}
-8 -
5" wyciag m-g 0.564
0.01m-g/m?2
-20.




KOSZTORYS

.99

Nerma STD Wersja 4,38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady @ Koszt
jedn.
G* srodek transportowy m-g 0.564
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR-W 2-02 [Laty 4 x 5 cm - ELEWACJA POLNOCNA | ZA- | m?
d.2.3|0410-04 CHODNIA
obmiar = 56.430 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.108
0.25¢-gim?2
Y D
2* faty iglaste nasycone 38x50 mm kLI m2 0.451
0.008m3m?
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.950
0.07kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
G-
5* wycigg m-g 0.564
0.01m-gfm?
6" $rodek transportowy m-g 0.564
8.01m-g/m?
Razem koszty bezposSrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
B3{NNRNKB Pokrycie dachdw blachg powlekang dachéw- | m?2
d.2.31202 0535-04 |kowa na latach - ELEWACJA POLNOCNA 1
ZACHODNIA
obmiar = 56,430 m2
- R
1* robocizna r-g 26.522
0.47r-g/m?
M-
2t blacha powlekana dachéwkowa m2 59.816
1.06m2/m?2
3* wkrety samoegwintujgce typu SW do blach szt 406.860
7.21sz¥/m2
4* materiafy pomocnicze % 1.500
1.5%({od M)
-8
5* wycigg m-g 0.395
0.007m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0.395
0.007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 [KNR-W 2-02 ‘Wylazy dachowe fabrycznie wykenczone szt
d.2.3{1016-07
analogia
obmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna g 6.930
6.93r-g/szt
M-
2* silikon kg .310
0.31kg/szt
3* pianka poliuretanowa kg 3.210
0.21kg/szt
4* $ruby kotwigce szi. 5.000
Hszi.fszt
5* materialy pomochicze % 15.000
15%{0d M2+M3+M4)
g wylaz dachowy szt 1.000
{sztfszt
G-




KOSZTORYS

Norma STD VWers}a 4.38a Nt seryjny: 12403

0D

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
7" wycigg m-g 0.070
0.07m-g/lszt
g srodek fransporfowy m-g ¢.100
0.1m-gfszt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
B65/KNR 0-1511  iRynny dachowe z blachy ocynkowanej pélo- m
.2.3/0528-04 kragle o §r. 15,0 cm
analogia
obmiar = 33.650 m
-R--
1* robocizna g 19.349
0.575r-g/m
M-
2+ rynny z blachy ocynkowanej ér. 15,0 cm m 37.015
Jmfm
3 haki do rynien {rynajzy) szt, 67.300
2szt./m
4* teje spustowe rynny z blachy ocynkowanej szt 1,000
1szt.
5* zigezki rynny z blachy ocynkowanej szi, 10.095
0.3szt./m
6 denka rynny z blachy ocynkowane] szi. 2.000
25zt
7 materialy pomocenicze % 1.500
1.5%{cd M)
8-
8* wyciag m-g 0.067
0.002m-g/m
9 Srodek transportowy m-g 0.118
0.0035m-gim
Razem kosizty bezpodrednle:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/KNR 0-18l1  [Rynny dachowe z blachy ocynkowane] péto- m
d.2.3/0528-04 kragfe o ér. 10,0 cm
analogla
obmiar = 14.300 m
R -
1 robecizna r-g 8.222
0.575r-g/m
M-
2* rynny z blachy ocynkowanej &r. 10,0 cm m 15.730
1.1m/m
3 haki do rynien 100 {rynajzy} szt. 28.600
2szt/m
4* leje spustowe rynny z blachy ccynkowansj sz, 7.000
100/75
Tszt.
5 naroznik rynny 100 z blachy ocynkowanej szi, 4,000
4szt,
6* zlgezkl rynny 100 2 blachy ceynkowanej szt 4,280
0.3szt./m
7 denka rynny 100 z blachy ocynkowanej szi. 10.000
10szt.
8* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-85 -
9 wyciag m-g 0.029
0.002m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0.050
0.0035m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
67|KNR 0-1581l  |Rury spustowe z blachy ocynkowanejo ér. 12 | m
d.2.3|0529-03 cm
cbmiar =39.210 m




KOSZTORYS

MNorma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn,
~R--
1* roboeizna r-g 21.801
0.556r-g/m
M --
2* rury spustowe z blachy ocynkowanej §r. 12,0 m 43131
cm
1.1mim
3t obejmy do rur spustowych z blachy ocynkowa- | szi. 18.605
nej
0.5szt./m
4* kolanka z blachy ocynkowanej szt. 10.0C0
10szt,
5* zlgczki do rur {mufy) szl 15.684
0.4szt./m
g* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)
-
7 Srcdek transportowy m-g 0.118
0.003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68;KNR 0-15ll  [Rury spustowe z blachy ocynkowanejo sr. 7,5 | m
d.2.3/0529-03 cm
abmiar = 5.100 m
R --
1 robocizna r-g 2.836
0.556r-g/m
M-
2 rury spustowe z blachy ocynkowanej sr. 7,5 m 5610
em
1.1m/m
3 obejmy do rur 75 spustowych z blachy ocynko-| szt. 2.550
wangj
0.5szt.fm
4+ kotanka 75 z blachy ccynkowanej szt. 9.000
Oszt,
5¢ ztaozki do rur 75 {mufy) szt. 2.040
0.4szt.fm
8* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M)
-8 -
7™ srodek transpartowy m-g 0.015
0.003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
B9IKNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiel o objetosei | m3
d.2.3;{0310-01 w jednym miejscu do 6.5 m3
obmiar = 2,258 m3
R -
1* robocizna g 45431
20.12r-gfm3
M -
2" cegla budowlana pelna klinkierowa szl 885.136
392szt./m3
3t cement portlandzki 35 bez dodatkow { 4.103
0.0455t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.537
0.238m3m3
5* wapno suchogaszone { 0.058
0.02559/m3
6* woda m? 0.330
0.146m3m?3
7* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8
-23.




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | MNakilady | Koszt R M S
jedn.
8" betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.745
0.33m-g/m?3
g* wyciag m-g 7.338
3.25m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 4-01 Jednokroine malowante farba olejng uprzednio} m?2
¢.2.311208-08 malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek
z.5z.4.5.4. o powierzchni ponad 1.0 m2 - opaskl dwu-
9914-09 stronne profilowane o szer. do 15 cm - lukarny
dockola okien
obmiar = 3.420 m2
~—R--
1% robocizna r-g 1.642
0.48r-gim?
M-
2* szpachldwka celulozowa na tynki dm?3 0.256
0.075°0.5*2=0.075dm3/m?2
3* papier §cierny w arkuszach ark. 1.676
0.49%0.5*2=0.49ark./m?2
4* farba oleina do gruniowania cgdlnego stoso- | dm3 (.298
wania
0.087%0.5*2=0.087dm3m?
5" henzyna do lakierow dm3 0.075
0.022*0.5*2=0.022dm3m?
6" materialy pornoccnicze % 2.000
2%{od M}
Razem koszty bezpodrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PCDSUMOWANIE
DACH | KOMINY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk (2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszly posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Sfownie:
.04 .
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Keoszt
jedn,

3 RUSZTOWANIE

71IKNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 m?
d.3{1610-02 wysckosci do 16 m
obmiar = 509,396 m2

R --
1* robocizna -9 183.383
0.36r-g/m?2

M -
2* plyty pomostowe robocze im2 3.107
0.0061m2/m?
3* pivly pamostowe komunikacyjne m2 0.102
0.0002m2/m?
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLEH m3 0.056
0.00011m3/m2
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.066
0.00013m3/m2
8* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kil m3 0.092
0.00018m3/m?
I haki do muru kg 6.113
0.012kgim?
8 drut stalowy okraglty 3 mm kg 4.585
0.009kg/m?2
g* gwoidzie budowlane ckragte gole kg 0.306
0.0008kg/m2
10* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}

.
11* Tusztowania ramowe m-g 52.009
0,1021m-g/im?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrz- m?
¢.3]1505-01 nych
obmiar =509.396 m?

~R--
1" robaocizna r-g 16.301
0.032r-g/m?

M-
2! siatka rusztowanicwa m2 71.315
0.14m2/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z harzutami:
Cena jednostkowa:

73IKNR 2-02 Daszki ochronne ciggle wolnostojace nad m?2
d,3]1614-04 przejsciami dla pieszych o konstrukgji drewnia-
nej

cbmiar = 34.600 m2

~R-

1 robocizna r-g 49.478
1.43r-g/im?
M -

2* krawedziaki iglaste 100x100 mm kL1l m3 0.346
0.0tm3/m?2

3 deskl igtaste obrzynane gr. 19 mm kLIl m3 0.035
0.00im3/m?2

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.277
0.008m3/m?2

5* maty (plyty} trzcinowe gr. 3.5 em m2 82.972
1.82m2/m2

6* gwozdzie budowlane okragle gele ka 8.650
0.25kg/m2

(A materialy pomocnicze % 1.500

1.5%{cd M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-25-

Norma STD Wars]a 4.38a Nr seryjny: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M s
jedn.

T4IKNR 2-02 Czas pracy ruszfowan grupy 1

d.3ir.16 z.52.5.15{{p0z.:1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,46,47,48,49,50,51,54,55,
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69)

-8 -
1* rusziowania ramowe m-g 464.163
1569.586747/{0.84*4)=464.,163m-g
Razem koszty bezposrednie;

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk (z)
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

_%6-
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KOSZTORYS

Lp. |

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

4

ROBOTY PORZADKOWE

75
d4

q*

KNR 2-21
1101-01

Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i $mieci - zebranie | zlozenie zanieczysz-
czef w pryzmy

cbmiar = 0.370 m3

~-R--
robocizna
3.16*0.955=3.0178r-gfm3

m3

1.117

Cena

Razem Koszty hezp
Razem z narzutami:

ednostkowa:

osrednie:

76
d4

i*

o+

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km
obmiar = 3.570 m3

~-R-
robocizna
1.39r-g/ms3

~-8-
samochéd skrzyn.do 5.0t
0.72m-g/m3

m2

r-9

m-g

4.962

2.670

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

ednostkowa:

77
d4

1:

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukeji - za kazdy na-
stepny 1 km (lgcznie do 10 km)

Krotnos¢ = 9

obmiar = 3.570 m3

S -
samochéd skrzyn.do 5.0t
0.04*9=0.36m-g/m3

m3

m-g

1.285

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

ednostkowa:

78
d4

1

kalk. wiasna

tylizacia gruzu
obmiar =6.970¢
-

wylizacja gruzu
1wt

6.970

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

ednostkowa;

79
d.4

1*

kalk. whasna

Utylizacja papy asfallowej
obmiar = 1.114 t

M-
utylizacja papy asfaltowej
bt

1.114

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

ednostkowa:

osrednie;

80
d4

14

kalk. wlasna

Oplata za zajgcie pasa drogowego
obmiar = 1.000 kpt
M -

aplata za zajecie pasa drogowego
1kplkpl

kol

kpl

1.000

Cenaj

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

ednostkowa:

- 27
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Remont - Rynek 2

PODSUMOWANIE

ROBOTY PORZADKOWE

RAZEM

|

Robocizna

Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Roboeizna

Materialy Sprzgt

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z)
RAZEM
VAT [v]
RAZEM

Slownle:
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Remont - Rynek 2
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm ILET Cena jedn, Wartesé
.irobocizna r-g 1838.670

—

RAZEM

Stownle:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J | llesé | Winw., | liwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. m Jedn. tosé staw- | nado-| bat | ba
ca staw- t
¢y | ma | za-
ksy-| sto-
ma | so-
iny | wa-
ny
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3| 0.056 0.056
2.ibenzyna do {akieréw d | 0.075 0.075
m3
3.|bfacha powlekana dachdéwkowa m2{59.81 50.816
6
4./blacha powlekana kolor m2; 1140 11.400
1]
5.|blacha powlekana plaska m2; 8.081 8.081
8.{blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 |kg 1503.1 503.163
mm 63
7.|cegta budowlana peina klinkierowa 5zt|885.1 885.136
38
8. cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.103 0.103
9.icement portlandzki z dodatkami 25 t 0.001 0.001
10.iciasto wapienne (wapno gaszone) t | 0328 0.328
11.|denka rynny 100 z blachy ocynkowane] szt| 10.00 10.000
. 0
12.|denka rynny z blachy ocynkowane] szt| 2.000 2.000
13.| deski igfaste obrzynane 25 mm Ki.li m3| 0377 0.277
14.|deski igfaste chrzynane gr. 19 mm kLI m3; 0.035 0.035
15.]deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLU m3| 0.066 0.066
16.{deski iglaste obrzynane qr.25 mm kLHE m3; 0.092 0.092
17.idrewno opalowe m3{ 1.145 1.145
18. drut statewy okragly 3 mm kg | 4.585 4.585
19. [ drzwi aluminiowe m2| 2236 2.238
20.;elastyczna powicka uszczelniajgca CR kg | 27.14 27.140
166 0
21.jemulsja gruniujaca np. ATLAS UNI- kg |141.2 141.216
GRUNT i6
22 |farba olejna do gruntowania ogélnego sto-|d | 0.298 0.298
sowania m3
23.|farby sitikonowe ATLAS ARKOL N - kojfor |d [144.7 144,769
m3[69
24 |folia PCV m2}33.03 33.032
2
25.|gips budowlany szpachlowy powierzchnio-|t 0.000 0.000
wy
26, gwozdzie budowlane okragle gole kg | 17.47 17.476
3}
27.|gwoZdzie budowiane okragle ccynkowane kg | 0.645 0.645
28.|gwozdzle budowtiane papowe zwykle kg [ 12.10 12,109
9
29, haki do muru kg | 6113 6.113
30.;haki do rynien (rynajzy) 5zt 67.30 67.300
. 0
31.|haki do rynien 100 {rynajzy) szij28.60 28.600
. 0
32.|katownik aluminiowy ochronny m [109.6 109.650
50
33. kolanka 75 z blachy ocynkowanej szt| 9.000 9.000
34, |kolanka z blachy ccynkowane] ;c;zt 10.00 10.000
) . 0
35.[kotki plastikowe "z grzybkami® szt]607.1 807.144
1. (44
36.| kolki rozporowe plastikowe szt{608.7 608.714
14
37.|kolki rozporowe z wkretami szt| 28.63 28.638
8
-29-
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Remont - Rynek 2
ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J [ Hlogé | llinw. | Hwyk, | Cena War- | Grupa | Do- | ‘Ce- | Ra-{Ra-
p- m jedn. tosé staw- | na do-| bat | ba
ca staw- t
cy | ma; za-
ksy- ! sto-
ma | so-
Iny | wa-
ny
38. | kotwy stalowe szt] 10.64 10.643
. 3
39, |krawedziaki iglaste 100x100 mm ki1 m3| 0.346 4.346
40.\lefe spustowe rynny z blachy ocynkowanej|szi] 1.000 1.000
41.leje spustowe rynny z blachy ocynkewanef Iszt 7.000 7.000 ]
100175 .
42./lepik asfallowy bez wypelniaczy stosowa- (kg [370.6 370.657
ny na gorgeo 57
43.|fistwa cokolowa m {11.65 11.655
5
44.|taty iglaste nasycone 38x50 mm kLIl m3| 0.564 0.564
45. {aly iglaste nasycone kLIl m3| 0.065 0.065
46./maty {plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2| 62.97 62,972
2
47 tnaroznik rynny 100 z blachy ocynkowanej {szt| 4.000 4,000
48. obejmy do rur 75 spustowych z blachy 'szt 2.550 2.550
ocynkawanej .
49.[cbejmy do rur spustowych z blachy ocyn- |szt] 19.60 19.605
kowanej R 5
50.{ Ognicchron 20kg kg |27.86 27.863
3
51.|oplala za zajecie pasa drogowego kpli 1.000 1.000
52.|papa modyfikowana SBS podkladowa m2:219.1 219.187
87
53./papa modyfikowana SBS wierzchniego  |mZ2]219.1 219.187
krycia 87
54.ipapa na tekturze wierzchniego krycia m?|66.02 66.023
3
55.|papier Scierny w arkuszach ar | 1.676 1.676
k.
56.ipianka poliuretanowa d | 0.537 0.537
m3
§7.|planka poliuretanowa kg | 0.210 0.210
58.ipiasek do zapraw m3| 2.030 2.030
59.|plytki GRES mrozoodporny m2| 4985 4.985
60.|plyly pomoastows kemunikacyine m2| 0.102 0.102
61.|plyty pomoslowe robocze m2; 3.107 3.107 :
62.1piyty styropianowe EPS 70 m3|19.26 19.265
5 :
63.|podkiadowa masa tynkarska kg | 51.97 51.879
9
64.|preparat przeciwgrzybowy do podiozy mi- [d |47.77 47.778
neralnych {CT99} m3| 8
85.|rury spustowe z blachy ocynkowanej &r.  |m [43.13 43.131
120 cm 1
66.{rury spustowe z bfachy ocynkowanej r, 7,|m | 5.610 5.610 i
Scm :
67.|rynny z blachy ocynkowanej ér. 10,0cm  [m [16.73 16.730
0
68.|rynny z blachy ocynkowanej ér. 15,0 cm  |m {37.01 37.015
5
89, |siatka rusztowaniowa m2|71.3% 71.315
5
70. siatka zbrojgca z widkna szklanego m2;197.8 197.882
82
71.1sllikon kg | 0.310 0.310
72.1spoiwo cynowo-olowlowe (prety) kg | 0.031 0.031 ]
73.|spoiwe cynowo-olowiowe 1.C-60 kg | 2.592 2.592
74.\szpachléwka celulozowa na tynki d | 0.256 0.258
ms3
75.1szybkoschngca farba antykorozyjna, czar- [d | 1.154 1.154
na, polysk m3
76. $ruby kotwiace szt! 5.000 5.000
77./lasma uszczelniajgca CL 152 m 4.895 4.895;
78.tynk silikonowy bialy - baranek 1,5 mm kg 123.00 23.003 i i
3 | !
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Remont - Rynek 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J | Hosé | llinw. | W wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. m jedn. tosé staw- {nado-| bat | ba
ca staw- t
cy | ma | za-
ksy-| sto-
ma | so-
Iny | wa.
ny
79./tynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm kg 1535.0 535.022
22
80.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt sty- kg [1647. 1647.75
ropiancwych 752 2
81.[utylizacia gruzu t 8.970 6.970
82.lutylizacia papy asfaltowej i 1.114 1.114
83.|wapno suchogaszone t 0.058 0.058 L
84.\wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 597.4 597,408
08
85./woda m3| §.330 0.330
86.|wylaz dachowy szt] 1.000 1.000
87.|zaprawa cementowa m, 12 m3| 0.142 0,142
88.!zaprawa cementowa m. 80 m3| 0.011 0.011
89./Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3| .996 0.996
90.i Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3i 0.028 0.028
91.|zaprawa klejaca mrozoodporma np, CE- kg | 18.06 18.063
KOL C5-12 3
92.]zaprawa spoinujgca mrozoodporna np. kg | 2.191 2,191
Ceresit CE 40
93.|Zaprawa wapienna m3| 0,132 0,132
94.|zlgczki do rur {mufy) szt} 15.68 15.684
. 4
95.]zlgezki do rur 75 (mufy) szt! 2.040 2.040
96.|zlgczki rynny 100 z blachy ocynkowanej |szt| 4,290 4.280
97.:zlgczki rynny z blachy ocynkowanej 52ti 10.09 10.095
. 5
98.!materialy pomocnicze zt
RAZEM|
Stownfe:
ZESTAWIENIE SPRZETU
L. Nazwa Jm llogé i Cenajedn. Wartosé
1./betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.745 o
2.{rusztowania ramowe m-q 516.172
3.;samoched skrzyn.do 5.0 t m-g 3.856 _
4.|$rodek transportowy m-g 10.637
5.|wycigg m-g 13.835
6. 2uraw okienny przenosny 0,15 t m-g 8.944
RAZEM
Stownie:
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