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Zakres

Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi oraz robot budowlano - remontowyeh w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Rynek 22 w
Starogardzie Gdanskim oraz Wykonanie w sasiedztwic budynku utwardzenia terenu dzialki i

wykonanie na jego cz¢éci zaplecza rekreacyjnego.

zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do ,,zgloszenia wykonania
robét budowlanych” Staroscie Starogardzkiemu i przekazanie jej réwniez Zamawiajacemu
w wersji papierowej 2egz. i elektronicznej,

Dokonanie ,,zgloszenia wykonania robot budowlanych” Staro$cie Starogardzkiemu w
imieniu Zamawiajacego oraz uzyskanie Za$wiadczenia o braku sprzeciwu na zglaszane
roboty oraz wszystkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawen.

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej w postaci przedmiarow i kosztorysow ofertowych
robét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia w wersji papierowej 2szt. i
elektronicznej 1szt.

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Wykonanie robdt budowlanych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajqce wielkos¢ obiektu lub

zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych przewidywanego remontu budynku:

v
v

v

Zakres
v
v
v

remont elewacji z czesciowym dociepleniem,
remont schoddéw zewnetrznych,

remont dachu i kominow,

robét budowlanych przewidywanej budowy zaplecza rekreacyjnego:
wykonanie utwardzenia terenu
montaz elementow malej architektury w postaci 4 lawek parkowych i $mietnika parkowego

wykonanie wzadzenia zielenig terenu przyleglego




Szczegblowy zakres robot budowlanych i ich ilosci przedstaWiono w szczegolowych kosztorysach

robét budowlanych zalaczonych w czesei informacyjnej PFU.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

* Lokalizacja budynku: Starogard Gdanski, obreb geodezyjny 17, dz. nr 134/1.

* Usytuowanie budynku: Budynek usytuowany w pierzei Rynku w Starogardzie Gdanskim.

* Lokalizacja terenéw utwardzonych z zapleczem rekreacyjnym: Starogard Gdanski, obreb
geodezyjny 17, dz. nr 134/1,

*  Ochrona konserwatorska: Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanatows, Sobieskiego, Kosciuszki,
Chojnickg, Mostowa i rzeka Wierzycq w Starogardzie Gdanskim — Uchwala Rady Miasta
Nr XLVII/446/2013z dnia 18 grudnia 2013 roku; publikacja w Dz.Urz. Woj.Pomorskiego z
2014r. z dnia 21.01.2014, poz. 233

13 Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-usytkowe.

Budynek mieszkalno-ustugowy.
W wyniku przeprowadzenia planowanych robdt remontowych wlasnosei funkcjonalno-uzytkowe

nie ulegng zmianie.
1.4 Szczegolne wlasciwosci funkcjonalno-ugytkowe.

Nie dotyczy.




2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania ogdlne.
2.1.1 Wymagania dotyczgace dokumentacji projektowej

W skiad dokumentacji projektowej wchodzi:
* rysunki i opisy budowlane i wykonawcze planowanych robét budowlanych w zakresie
wymaganym do zgloszenia wykonania robot budowlanych Starodcie Starogardzkiemu;

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

W ramach Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszelkie wymagane
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, niezbgdne do realizacji robdt budowlanych, nie wymagajacych
decyzji pozwolenia na budowe.

Wszelkie niezbedne materialy, konieczne do wykonania opracowania projekiowego Przedmiotu

Zamodwienia Wykonawea pozyska na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.

2.1.2 Zgodno$¢  doknmentacji projektowej z programem

funkejonalno- uzytkowym

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, obegjmowaé wszystkie branze i

zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezens w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bedg uwazane

za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszezalne sy odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu folerancji,
2.1.3 Wymagania co do rodzaju materialéw budowlanych
Wymagania przedstawiono w kosztorysie planowanych robo6t budowlanych zalaczonym w czgdcei

informacyjnej PFU, ktore jednoznacznie zostang sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawea jest zobowigzany do




przedstawicnia Zamawiajacemu doboru materialéw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robdt w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materialéw, Zamawiajacy moze wymagaé przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia,

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub doboru materialow, odpowiednie
$wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci
dotyczy to materialéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z
wykonczeniem zewnetiznym i wewnetrznym budynku.

Cechy materialéw musza byé jednorodne i wykazywad bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materialéw z danego Zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zzrédla uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddla, w sposob ciagly spelniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

Wyroby budowlane stosowane w trakciec wykonywania robot budowlanych, nusza spelniad
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bgdzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane prawem dokumenty dopuszczajace material do obrotu w budownictwie.
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie begda dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszeza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, beda mialy aprobatg techniczna lub
certyfikaty dopuszezenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na érodowisko. Materiaty ktore sa szkodliwe

dla otoczenia tylko w trakcie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.




2.1.4 Ogdlne warunki realizacji i odbioru przedmiotu zaméwienia

1) Zamawiajacy ustanowi na okres obowigzywania umowy osobg zarzadzajaca umows - opiniujaca
projekty przektadane przez Wykonaweg i odbierajacych roboty budowlane w trakcie ich
wykonywania.
2) Przed zlozeniem zgloszenia wykonania robdt budowlanych Starodcie Starogardzkiemu niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwiazan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akeeptacji rysunkéw wykonawezych i
szezegdlowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnoéei z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
3) Wykonaweca sporzadzi dokumentacjg kosztorysowa na wszystkic do wykonania roboty
budowlane, w formie kosztorysdéw ofertowych sporzadzonych wedlug metody szczegdlowe] z
zastosowaniem $rednich cen jednostkowych $rodkdw produkeji pozyskanych z powszechnie
dostepnych publikacji o cenach stosowanych w budownictwie.
4) Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy ustalone na podstawie
przedlozonych przez Wykonawce kosztoryséw ofertowych.
Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robét budowlanych Zamawiajacy ustala rozliczeniowe, po
wykonaniu i odbiorze catoéei zadania bedacego przedmiotem PFU:
5) Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
odbidr koncowy.
odbidr po okresie rgkojmi,
odbiér ostateczny, tj. po okresie gwarancji,
W czasie odbioru rob6t zanikajacych sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu- w odniesieniu
do ich parametrow oraz zgodnosei z dokumentami budowy, jakos¢ i dokladno$é wykonania robot.
Do odbioru koacowego Wykonawea jest zobowigzany na wiasny koszt przygotowad dokumentacjg
powykonawcza: '

+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

+ specyfikacje techniczne;

« uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu;
+ recepty i ustalenia techniczne;

«  Dziennik Budowy jezeli bedzie wymagany przez Zamawiajacego;



« inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w przypadku realizacji nowych elementéw na
terenie dziatki

* wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ;

+ atesty jakoSciowe wbudowanych materialow;

*  opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zalaczonych dokumentéow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

* sprawozdania techniczne;

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

» zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

* datg rozpoczecia i zakonczenia robdt,
Pozostate wymagania okreslone w Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
Dokumentacja powinna byé przygotowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w legz. w
wersji elektronicznej i przedlozona Zamawiajacemu.
Odbidér Konicowy Przedmiotu Zamdwienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu
Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci przekazanej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
koniecznodci uzupelnienia dokumentacji powykonawcezej, podpisanie Protokolu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia zostanie wstrzymane do czasu dokonania
przez Wykonawce stosownych uzupelnien. Termin na dokonanie uzupehien, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia wezwania do ich
dokonania.
6) Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ =z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Do
obowiazkéw Wykonawcey robot nalezy przed przystagpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
w ktdrym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

inspektora nadzoru.




7) Ogdlne zasady wykonania robot:

Wykonanie robdt powinno byé zgodne z zatwicrdzona dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce zostana, jesli wymagaé tego bgdzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokodci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Pozostale wymagania okreslone zostana w Specyfikacji Techniczne] Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych.

2.1.5 Wymagania dotyczgce wiadciwoSci wyrobéw budowlanych

Rozwiazanie technologiczne przewidziane w programic funkcjonalno — uzytkowym nie cechuje
nowatorstwo w skali krajowej. Planuje sig, ze zastosowane do realizacji projektu materialy
budowlane promowa¢ beda sprawdzone juz technologie w skali krajowej przy jednoczesnej
ekonomicznoéci przedsigwzigcia i zastosowaniu norm ekologicznych UE. Przedmiot umowy bedzie
realizowany zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i specyfikacja
przetargowa, ktéra zostanie wykonana na kolejnym jej etapie.
Rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej spelniac beda wymogi polskich i unijnych
norm i przepiséw ochrony srodowiska, a w szczegdlnosei:
«  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 718).
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 20041, w sprawie szczegbdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych orz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwea 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690)
«  Ustawa z dnia 07.06.20011. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747).



«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 053)

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczesistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 11251 1126}

«  Ustawa z dnia 21.12.2000r. O dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 13211 Dz. U. nr 74
poz. 676)

«  Ustawa z dnia 30.08.2002r. O sysjemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166, poz. 1360)

«  Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)

«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpicczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 11615)

«  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r. W
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650}.

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001x. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. W sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz. U. nr
26 poz. 313)

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003z. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robst budowlano - montazowych.

» Inne nie wymienione

Nie przewiduje sig negatywnego oddzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze.
Wszystkie wskazane elementy beda zgodne z normami PN, standardami polskimi i unijnymi w

zakresie zastosowanych rozwigzan.

2.1.6 Wymagania dotyczgce sprzgtu i maszyn do wykonywania robot

budowlanych.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i $rodowisko oraz spelnia wszystkie

wymagane warunki BHP.



Jezell Wykonawea zaproponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego sprzgtu, powinien
udowodnié inspektorowi i Zamawiajacemu na wlasny koszt jego przydatnosc.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zapewni pelna sprawnos$¢ wykorzystywanego sprzgtu i narzedzi poprzez biezaca
konserwacje i poddawanie okresowym przegladom zgodnych z zaleceniami producenta.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie beda gwarantowaé realizacji umowy bgdg

dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczane do realizacji robot.

2.1.7 Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu,

Materialy na budowg moge by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, przesunigeiu lub utraty statecznosci oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawea jest zobowigzany usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszezania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

Wykonawca zapewni wybor srodkéw transportu pionowego ze szczegblng starannodcia i

stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.1.8 Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania robét budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcey beda spelniane nie péZniej
niz w wyznaczonym terminie pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonaweca.

2.1.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za wszystkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokohi Przejecia Koficowego Robot,

Wykonawca bgdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru



ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane mogg zostal wstizymane, a Wykonawca powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pédZniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od

Zamawiajacego.
2.1.10 Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Wykonawea zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwick sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego w swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne

dokumenty.

2.2 Wymagania dotyczqce przygotowania terenu budowy.

2.2.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca zapewni wlasne zaplecze socjalne i sanitarne budowy. Zapewnia si¢ mozliwo$¢
korzystania z instalacji zimnej wody i elekiryczne] pod warunkiem rozliczenia si¢ z
Uzytkownikiem,

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stalego zabudowania lub
usytuowania obiektow placu budowy zdjal warstwe humusu, spryzmowal go i uzyl do pdzniejszego
urzadzenia zieleni.

Wykonawea na biezaco bgdzie wywozil odpady budowlane i gruz z placu budowy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do likwidacji placu budowy, usuniecia powstalych szkod w

przypadku korzystania z trendw przylegajacych i peinego uporzadkowania terenu wokét budowy.



2.2.2 Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemna prosbg Wykonawcey, udostegpni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw 1 materialow,
do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Przejecia Koncowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem,
zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym. Umiesci w miejscach oraz iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego,
tablice informacyjne, ktérych tre§¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru, Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robét budowlanych, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszystkie inne $érodki niezbedne do ochrony robot, pracownikow,
spolecznodci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

2.24 Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé¢

uszkodzen lub uciazliwosei dla oséb lub wlasnoéci spotecznej i innych przyczyn powstatych



w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujge sie to tych wymogow, bedzie mial szezegdlny wzglad na:
+ Jokalizacj¢ baz, skladowisk i drég dojazdowych;
« Srodki  ostrozno§ci i zabezpieczenia  zbiornikdéw i ciekéw  wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utizymywad wazny sprz¢t ochrony przeciwpozarowe)j, wymagany przez
odpowiednic przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sig¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora
Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
wrzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.



2.3 Wymagania dotyczqce architektury.

Wszystkie rozwigzania  architektoniczno-budowlane musza spelnia¢  aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie i Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych wydawnictwa ['TB oraz zapisy Prawa miejscowego.
2.4 Wymagania dotyczqce konstrukcji.

W wyniku przeprowadzenia robot remontowych uklad konstrukcyjny budynku nie nlegnie zmianie.
Przewidziane w kosztorysie do wymiany elementy konstrukcyjne budynku nalezy wymienié na

nowe 1 zabezpieczone przeciw korozji.
2.5 Wymagania dotyczqce instalacji,

Remontowane lub budowane instalacje winny odpowiada¢ obecnie obowigzujacym przepisom,
2.6 Wymagania dotyczqce wykonczenia.

Proponowany sposob wykonczenia przedstawiony zostal w kosztorysie szczegolowym robot
budowlanych zataczonym w czgéel informacyjnej PFU.

Ostateczne sposoby wykonczenia okresli dokumentacja projektowa dla zadania, ktéra Wykonawca
przediozy do akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do
akceptacji rysunkoéw wykonawcezych i szezegotowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji.
2.7 Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki nr 134/1 obreb geodezyjny 17 w Starogardzie Gdanskim zaprojektowac i
wykona¢ teren utwardzony i w jego czgéci wykona¢ zaplecze rekreacyjne polegajace na montazu
na nim elementow matej architektury w postaci 4 tawek parkowych i $mietnika parkowego wraz z
urzadzeniem zieleni na terenie bezposrednio przyleglym.

Wykonawca po zakoficzeniu robdt budowlanych uporzadkuje teren i doprowadzi go do nalezytego

stanu.
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KOSZTORYS SLEPY

Kiasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remoentowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJE  :  Prace remontowe przy ul. Rynek 22

ADRES INWESTYCJ :ul. Rynek 22, 83-200 Starogard Gdanski

INWESTOR : Wspdinota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek 22 w Starogardzie Gdanskim
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 22, 83-200 Starogard Gdainiski

SPORZADZIL KALKULACJE : PRO-BUD inz. Andrzej Budakowski
DATA OPRACOWANIA : 2017-03-09

Stawka roboczogodziny

Poziom cen o IV kwartal 2016
NARZUTY

Koszty podrednie (Kp] ..c...ocvvvvvvrvrviniiinnvenrencs % R+3

Zysk [2) % R+3+Kp(R+3)

VAT [V} % I(R+M+S+Kp(R+S)M+Z(R+3))
Warosé kosziorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogodlem wartos¢ kosziorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR ;
Data opracowania Data zatwierdzenia
2047-03-09

Dckument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt R
i jedn. |
Remont - Rynek 22 L
] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.4 Elewacja i
1| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig i m?
d.1.1/0923-01 ;
obmiar = 21.260 m2
R
1 robocizna rg 4.528
0.213r-g/m2
M -
o falia PCV m2 8.149
0.3833m2/m?2 ;
3* gwozdzie budowlane okrggle gote kg 0,153
0.0072kgfm? '
4* raterialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-
5* wyciag m-g 4.011
0.0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 3 Cdbhicie uznych tynkow zewngtrznych m?2
d.1.1|0601-01
chmiar = 8,780 m2
~-R--
1 robocizna r-g 3.161
0.36r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3IKNR 4-01  {Wykucie 2 muru podokiennikow betenowych m
d.1.1{0354-12
cbmiar = 6.000 m
R -
it robocizna r-g 5,100
0.85¢-g/m
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 KNR 4-01 Rozebranie cbrébek blacharskich murow m2
d.1.1;0535-08 ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp, z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku - GZYMS
| obriar = 1.502 m2
~R--
1* rabocizna g 0.451
0.3r-g/m2
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych ¢ po- | m2
d.1.1(0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 2.205 m?2 :
R -- |
1* roboeizna r-g i 1.147
0.52r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ‘
Cena jednostkowa; i :
8 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny éciennej z plytek - doo-| m2 ]
¢.1.1:0819-15 kofa wejécia do lokalu ustugowego ! 1
obmiar =4.371 m2 ;
R - |
1* robocizna rg 6.032;
1.38r-g/m? i

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma $T0 Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Qpis jm | Naklady | Koszt | M ; 8

: ! jedn. | {
Cena jednostkowa:; ! i f i ; :
7'KNR 13-25  {Demontaz tabliczki z numerem administracyj- : szt. ! : |
d.1.11101-01 inym !
analogia .

! obmiar = 1.000 szt. !

| !
|-R - .
™ frobocizna r-g 0.180 ‘

i 10.18r-gfszt. |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z harzutami:

Cena Jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Rohecizna Materialy | Sprzet
RAZEM
Koszly posrednie [Kpj
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-

Nerma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis 'jm | Naktady | Koszt m s
i | i jedn.
1.2 Schody zewnetrzne
8iKNR 4-04 Rozebranie balustrad schodowych m ! !
d.1.2/0804-01 :
jobmiar =4.050 m ‘
—R- !
1* robocizna irg 3.726
0.92r-a/m
- M- : |
2* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.275i )
0.068m3/m
3* acstylen lechniczny rozpuszczony kg 0.032 i
0.008kg/m .
4 materialy pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
8.
5 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.243
10.06m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Slownie:

PODSUMOWANIE

|

RAZEM
Koszly posrednie [Kp}
RAZEM

Zysk {Z) i

RAZEM

Norma STD Waersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Schody zewnetrzne

RAZEM Rokocizna

Materialy | Sprzgt

OGOLEM




KOSZTORYS

Lp. I Podstawa | Opis ‘ jm | Naklady ° Koszt | R | M ; s
: i Cojedn, | 3 :

1.3 Dachikominy .
9lKNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow | m2

d.1.310535-08 ogniowych, okapoéw, kolnierzy, gzymsow itp. z ¢

‘ biachy nie nadajgcej sie do uzytku : : :

obmiar =22.728 m2 : : :

R -
4 robocizna r-g 6.818
: 0.3r-g/m?
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
10;KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki pod- | m2 !
¢.1.3,0509-02 wojnie - powierzchnia wykonywanych robét do
i2.52.2.3. 100 m2 i
:9909-04/4

obmiar = 141.544 m2

i -R-
1 robocizna r-g 105.875
! 0.68*1.1=0.748r-g/m?

-8
2" zuraw okienny 0.5t m-g 26.893
0.19m-g/m?2

Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - faty] m2

d.1,3:0441-03 i kontriaty

| obmiar = 141.544 m2

R~
t* robecizna r-g 15.570
0.11r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig m
4.1.310535-04 do uzytku
obmiar =15.0H0m

- R --
1% robocizna r-g 2.252
% 0.15r-a/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1.3:0535-06 jgcej sie do uzytku
obmiar = 14,450 m i

! ~R--
™ robagizna r-g 1.590 /
G.11r-g/m i
Razem koszty bezposrednie; : !
Razem z narzutami: ;
Cena jednostkowa: : i

PODSUMOWANIE

Dach | keminy
RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Siownie:

Norma STD VWars/a 4.38a Nr seryjny: 12403



Remont - Rynek 22
PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM !
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk (2] !
RAZEM ;
OGOLEM
Stownie:
-6-

Morma STD Wersia 4.38a Nr seryjny: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis i jm | Nakiady | Koszt | s
: : | jedn. |
2 {ROBOTY BUDQWLANE B
2.1, {ELEWACJA ]
14KNR 0-23  |Jednokratne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-; m2
d.2.112611-02 GRUNT w migjscu naprawy tynku E
obmiar = 8,780 m2 ;
: i ]
[ R _— | :
™ robocizna r-g 0.581
f 0.0862r-g/im2
M- E
* emulsja gruntujaca np, ATLAS UNI-GRUNT kg 1.756;
0.2kghm2
3* materialy pomocnicze Y% 1.500
1.5%(od M)
S !
4* $rodek transportowy m-g 0.001
00001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15]KNR 2-02 [ Tynki zewnegtrzne zwykle kat. I na $cianach m2
d.2.1;0802-01t ptaskich | powierzchniach poziomych {balkony
i loggie)} wykonywane recznie - uzupeinienie
skutych i brakujgcych tynkow
obmiar = 8.780 m?
—-R-
th robocizna r-g 7.755
0.8833r-g/m?
M -
2* Zaprawa wapienna m3 0.025
0.0028m3m?
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.185
0.0211m3¥m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.005
0.0006m¥m2
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(cd M}
S
6* Zuraw okienny przenosny 0,15 1 m-g 0.950
0.1082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ;
16| KNR-W 4-01 | Przecieranie istnisjacych tynkow zewnetrzaych! m2
4.2.110722-02 cementowo-wapiennych kat. Ill na $cianach,
foggtach i balkanach - oczyszezenie macha- :
niczne | zmycie, naprawa malych spgkan. R= i
i 1,6 (ze wzgtedu na detale architektaniczne na :
i elewacji)
: obmiar =46.013 m2
~R-- i
1* robocizna rg | 22.822] !
:0.31*1.6=0.496r-g/m2 i i :
|
M- j
2% ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.051 ‘
; 0.0011t/m2 !
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | 0.0C0:
0.000001t/m2 ! i
4* piasek do zapraw m3 ; 0.2304
:0.005m3/m2 , ; :
5 .materialy pomocnicze P 2.000]
: 2%{od M) b ’
! -G - i : h
6" wyclag m-g E 0.4601
‘ 0.01m-g/m?2 : i

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.38a Nr

seryjny; 12403



KOSZTORYS

Norma 3TD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis !jm | Naklady @ Koszt ?
: jedn. ‘
17/KNR 0-17 | Gruntowanie srodkami grzybobéjczymi dcian | m2 | i [
d.2.112608-02 slewacjl. K=1,8 (ze wzglgdu na delale archi- | i ‘
tektoniczne na elewacji) : | : ;
! Krotnosé = 1.8 Pl : ]
obmiar = 46.013 m2 | 5 !
i i i ;
R L :
1 robocizna ‘rg 8.834 ;
0.12*1.6=0.192r-g/m? !
| M- |
2% preparat przeciwgrzybowy do podlozy mineral- | dm3 7.362!
: nych (CT99) s : E
0.1*1.6=0.16dm3/m?2 i i
3 materialy pomocnicze % ‘ 1.500
1.5%(od M) !
e o
4 $rodek transportowy fmeg| 0.007
£.0001*1.6=0.00016m-gim?2 Lo
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-| m2
d.2.1:2611-02 GRUNT. K=1,6 {ze wzgledu na detale archi-
tektoniczne na elewacii)
Krotnasc = 1.6
obmiar =46.013 m2
~R--
1* robocizna r-g 4,874
0.0662*1.6=0,10592-g/m?2
M --
2* emulsja gruntujgca np. ATLAS UNEGRUNT kg 14.724
0.2*1.6=0,32kg/m2
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M) :
-5
4* srodek transportowy m-g 0.007
0.0001*1.6=0.00016m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: ;
Cena Jednostkowa;
19/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 ! ;
d.2.111204-03 elewacii - tynki gladkie - praca na wysoko$ci 5- : :
z.52.2.2 10 m, K=1,6 {ze wzgledu na detale architekto-
9912-01 niczne na elewacii)
analogia Krotnosé = 1.6
obmiar =46,013 m?
R -- 1
1* robocizna g 11.204 i
0.147*1.1*1.6=0,2587 2r-gfm? i :
=M - |
2% farby silikonowe ATLAS ARKOL. N - kolor ldm3 ! 22.307
0.303*1.6=0.4848dm3m?2 ! ‘ : :
3 ,materialy pomacnicze D% 2000 ' i
12%({cd M) i ‘ ;
Razem koszty bezposrednie: ;
Razem z narzutami: ; ‘
Cena jednostkowa: i : i
20/KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farba olejna podokienni-| szt. ! !
d.2,111208-13 kéw i innych elementdw o powierzchni do 0.52 ; : !
| m2 | '
abmiar = 5.000 szt. ;
1 robocizna O 2.000
0.4r-gfszt. : |
- o i
2¢ szpachlowka celulozowa na tynki dms3 - 0.225{ '
0.045dm3/szt. : i




KOSZTORYS

Norma STD VWers|a 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis { jm . Nakiady | Kosazt
! i 1 jedn.
3* papier &cierny w arkuszach ark. ; 1.400!
i 0.28ark./szt, : H
4] farba clejna nawierzchniowa ogdlnego stoso-  dm3 0.220
. wania !
0.044dm3/sz!. :
5*! farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 0.235
wania !
0.047dm3/szt. I :
8" benzyna do lakierdw 1 dm3 | 0.105.
0.021dm3/szt. ;
™ matertaly pomocnicze i % 2.000
i 2%(od M} : i
Razem koszty bezposrednie: H
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa: i
21|KNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych| m2 :
d.2.1{1024-06 i
obmiar = 2,205 m2 ;
R -
* rebocizna r-g 4.675
2.12r-g/m2
M- !
2* kotwy stalowe szl 11.664
5.29szt./m?
3 pianka poliuretancwa dm3 0.639
€.28dm3/m?2 :
4* materialy pomeocnicze ¥ 1.500
1.5%{cd M2+M3)
5* drzwi aluminiowe m2 2.205
im2im?
-5 -
8" wycigg m-g 0.110
0.05m-g/m?2
7 sradek {ransportowy m-g 0.132
0.06m-g/m?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221KNR-W 2-02 |Cbrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m?2
d.2.1]0514-01 cm - z blachy stalowej acynkowanej - gzyms
na elewacji
obmiar = 1.502 m2
- R !
1* robocizna r-g ! 3.470
2.31r-g/m2
—M - .
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm  : kg 8.308
5.53kg/m?
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 i kg 0.042
0.028kgim?
4* kolki rozporowe plastikowe | szt 12,166
8.1szt/m2 !
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M) i
i
: -~ 8-
6", $rodek transportowy m-q 0.010
: 0.0069m-g/m? i
Razem koszty bezposrednie: :
Razem 2z narzutami: ;
Cena jednosikowa: ;
23]KNR 0-23  Przygotowanie starego pedloza pod docieple- | m2
d.2.1i2611-01 \nie metoda lekka-mokra - cozyszczenie me- :
e |chaniczne i zmycie - ELEWACJA ZACHOD- ‘
INIA
‘obmiar = 32,413 m? !
|
“R- |
1= irobocizna [ g 8.816 :
10.272r-g/im?2 '
Razem koszly hezposrednie:




KOSZTORYS

Lp.i Podstawa Opis | im | Naklady | Kosat

i ? i [ jedn. ¢ i
Razem z narzutami: 5 ! :
Cena jednostkowa: | :

241KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieple- | m2
d.2.112611-04 nie metodg lekka-mokra - sprawdzenie przy-
czepnosci zaprawy kiejgcej do podloza w sys- |
temie - ELEWACJA ZACHODNIA
obmiar = 32,413 m?

-R-—-
t* robocizna r-g 0.324
0.01r-g/m2

M-
2t uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 0.972
nowych

0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

Razem kosziy hbezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25/KNR 0-23 Docieplenie $cfan budynkéw plytami styropia- : m
d.2.112614-11 nowymi przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza | rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokolowej - ELEWACJA ZACHODNIA
obmiar =7.500 m

~-R--
1* rohocizna g 1.778
0.237r-g/m

M --
2* kotki rozporowe z wkretami szt 19.350
2.58szt/m
3* listwa cokolowa m 7.875
1.08mim
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)

-5
L $rodek transportowy m-g 0.002
0.0002m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26| KNR 0-23 Docieplenie Scian piytami styropianowymi przy | m2
d.2.1|2614-01 uzyciu got, zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - grubo$é 12cm - ELEWACJA
ZACHODNIA
obmiar =32.413 m?

1 robocizna ‘g 98.691
3.0448r-g/m?2
- M - :
2* emufsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 6.483 :
0.2kg/m2
3* plyty styropianowe EPS 70 m3 4.279
0.132m¥m?2 :
4* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 325102 :
nowych :
10.03kg/m2 :
5* ;kolki plastikowe "z grzybkami” szi. 134.838
'4.16s2t./m2 ! .
6 ‘siatka zbrojgca z widkna szklanego i m2 36.789|
1.135m2m2 i :
7 podkladowa masa tynkarska kg 9.724! |
0.3ka/m? ? : ;
8" tynk silikonowy kelor - baranek 1,5 mm kg 97.239;
: 3.0kg/m2 1
9% materiaty pemocnicze P % 1.5001

1.5%(cd M)

10 -
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KOSZTORYS

-1 -

Norma STD Warsja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. = Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt
| ‘ jedn,
! |
; -5
10% i zuraw okienny przenodny 0,15 t m-g 0.956
; 0.0298m-g/m?
Y {$rodek transpartowy m-g 0.895
j 10,0276m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzufami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 0-23  {Docieplenie Scian budynkdw plytami styropia- | m
d.2.12614-10 -nowymi przy uzyciu got. zapraw Klejgoych
‘ wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
; elew. z got, suchej mieszanki - achrona naroz-
; nikéw wypuklych katownikiem metafowym -
ELEWACJA ZACHODNIA
‘obmiar =27.220 m
R
1* robocizna r-g 5.988
0.22¢c-9/m
M --
2" uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 24.498
nowych
0.95g/m
3 katownik aluminiowy cchronny m 32.011
1.176mim
4* materialy pemaocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 m-g 0.019
0.0007m-g/m
8" $rodek transportowy m-g 0.014
$.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki zi m?2
d.2.110101-05 wlokna szklanego na osciezach {roboty wyko-
nywane reczne). - ELEWACJA ZACHODNIA
obmiar = 7.894 m2
- R -
1* robocizna r-g 4417
0.5595r-g/m? !
2* emufsja gruntujaca np. ATLAS UNI-GRUNT kg | 1.579
0.2kgim?
3 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- ; kg 27.629
nowych
3.5kgim? :
4* siatka zbrojgca z widkna szklanego i m2 9.315
1.18m2im?2 .
5* materialy pomocnicze [ % 1.500
1.5%(od M) ‘ i
. "
6* “2uraw okienny przenosny 0,15 t Mg 0.055
i0.007m-g/m? ‘ :
7 i6rodek transportowy E m-g i 0.041
| :0.0052m-g/m?2 : :
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: : : ,
Cena jednostkowa: : 5 i
29:KNR 0-23  {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m?2 |
d.2.1{0832-01 'ku sitikonowego gr. 1,5mm wykonana rgcznie | ;
: ina uprzednio przygotowanym podioZu - palo- | , !
; ‘zenie podktadowej masy tynkarskiej na oscie- : I
i jzach - ELEWACJA ZACHODNIA i : |
| lobmiar = 7.894 m? ! |
% e R ! ' :
1 irobocizna g 0.829
! 0.1057-g/m? : i :




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa ! Opis jm | Naktady | Koszt R
! ! ‘ i Jedn. |
! :
i M |
2*! :podktadowa masa tynkarska kg ! 2.368!
j 10.3kg/m? :
3 ‘materialy pomocnicze % 1.500!
i 1.5%{od M)

-5 ; ; i
4% Sredek transportowy i m-g 0.003
i 0.0004m-g/m? o !,

Razem koszty hezposrednie: : i
Razem z narzutami: ;

Cena jednostkowa:
30/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m?
d.2,1{0932-04 ku silikenowego gr. 1,5mm wykonana recznie

: na uprzednio przygotowanym podiozu - oscie-
i zach o szer. do 30 cm - ELEWACUJA ZA-

i CHODNIA

obmiar =7.894 m2 ! i

~-R-
1* rabocizna r-g 12.734
1.6131r-g/m2

M-
2* tynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm kg 34.734
4.4kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.600
1.5%(od M)

-5

4* zuraw okienny przenosny 0,151 m-g 0.067
04.0085m-g/m2

5* $rodek transportowy m-g 0.091

0.0115m-gim?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNR-W 7-12 |Czyszoczenie przez szezotkowanie mechanicz- | m?
d.2.1;0102-03 ne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji -
kraty w oknach
obmiar = 0.567 m2

- R -

1* robocizna r-g 0.136
0.24r-gfm?2
M -

2* ;materialy pomocnicze Y 2.500

' i2.5%({od R} : 1

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32:KNR 7-12  iMalowanie pgdzlem farbami antykorozyjnymi | m? 3
d.2.1:0211-03 konstrukgji - kraty w oknach : |
obmiar = 0.567 m2 ;

1 - R N E
1 robocizna r-g 0.098! |
: 0.1734r-gm2 ; ;

| e |
2*! :szybkoschngca farba antykorozyjna, czara, | dm?3 0.081:
potysk :

: 0.143dm3/m? : ; ‘
3% :malerialy pomocnicze % 0.900C ! i

i 10.9%(od M} i
Razem Koszty bezposrednie: i :
Razem z narzufami: :
Cena jednostkowa: !

33 KNR 13-25 | Ponowny montaz abliczki z numerem admi- | szt. !
d.2.1/1101-04 inistracyjnym i
5 tobrniar = 1.000 szt. i

R

-12-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis . jm | Naklady { Koszt M 5
| l jedn, | ;
1 trobocizna r-g 0.250 ‘ i
i 10.25r-g/szt. ‘ ‘ ;
Razem koszty bezposrednie: !
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: ; i
PODSUMOWANIE
ELEWACJA
RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM 1 I i
Koszty posrednie [Kp] ! !
RAZEM | |
Zysk [Z] i
RAZEM ;
QGOLEM
Slownie:
-13-
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KOSZTORYS

Norma STD Warsia 4.38a NI

r seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis [ jm | Naklady | Koszt
1 ; ; i jedn.
2.2, SCHODY ZEWNETRZNE
34 KNR 4-01  [Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym | szt. |
d.2.2|0205-08 stopniu do 0.2 m2 ! {
obmiar = 8.000 szi. i
- R -- .
1* robecizna g 12.640
1.58r-glszt.
M
2% cement porttandzki 2wykly bez dodatkow 35 £ 0.048
; 0.0061/szt.
3 plasek do zapraw m3 0.040
0.005m3/szt.
4* woda m3 0.040
: 0.605m3/szt. .
5% materialy pomocnicze % 2.000
; 2%(od M)
5
8" 2uraw ckienny przenosny 0,15t m-g ; 0.560
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
35/KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow - prefabrykowane elemen- | m?
d.2.2]1119-02 ty lastryke antyposlizgowe
obmiar = 19.868 m2
-R--
1* robocizna s} 36.358
1.83r-g/m?
- M-
2* plytki okladzinowe lastryko m2 20.067
1.01m2fm2
3¢ zaprawa cementawa M 12 m3 | 0.314
0.0158m3m?2
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8 :
5* wyciag m-g 1.854
0.0933m-g/m?
&* $rodek transportowy m-g 1.7
0.06512m-gim2 :
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNNR 2 iBalustrady schodowe z pretow stalowych wys. | m
d.2.2/1301-01 1,10m
; obmiar = 4.050 m
1% robocizna ‘rg 11.178
2.76r-g/m :
M- | ;
24 balustrady komplet kg 86.670!
: 21.4kgfm
3 materialy pomocnicze D% 1.500
: 1.5%(od M) i i
! 8-
4 wyciag pmeg 0.040]
‘ 0.01m-g/m | ‘
5* ispawarka elekliryczna Mg 3.807
i i0.94m-g/m ;
Razem koszty bezpoérednie: i
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -




Rement - Rynek 22

Stownie:

Norma STD Wersia 4.382 Nr seryjny: 12403

PCDSUMOWANIE

SCHODY ZEWNETRZNE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp}
RAZEM
2ysk [Z)
RAZEM

i
H
I
|
;
|

-15-

OGOLEM



KOSZTORYS

‘obmiar = 141.544 m?

R -

-6 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Naktady | Koszt
| ! | [ jedn.
2.3 DACH § KOMINY
37|KNR 4-01 impregnacja cgniochronna desek | m2 - !
¢.2.3/0631-01 ; :
obmiar = 141,544 m2
i ~R-- = !
1* robocizna PG 45.294
0.32r-g/m2 i
M- o
2t Ogniochron 20kg kg , 21.232
0.15kg/m2 :
3 materialy pornocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: !
Razem z narzutami: ;
Cena jednostkowa; i i
38! KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg na podiozu drewnia- m2 |
d.2.3{0501-01 nym jednowarstwowo
obmiar = 141.544 m?
R
1 robocizna g 16.419
0.116r-g/m2
M -
2* papa na tekturze wierzchniego krycia m2 165.606
1.17m2fm2
3 lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na | kg 53.787
garaeo
(.38kg/m2
4* gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 7.077
0.05kg/m?
5* drewno apalowe m3 0.170
0.0012m3/m?
G* raterialy pomocnicze % 1.600
1.5%{cd M)
-8
7 wyclag m-g 0.354
0.0025m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.679
0.0048m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39]KNR-W 2-02 | Kontrlaty 4 x 5 cm m2
d.2.3|0410-04
analogia
chmiar = 141,544 m2
R
1* robocizna r-g 11.324
! 0.08r-g/im? I
- M- ;
2 taty iglaste nasycone 38x50 mm kLil m3 | 0,283
0.002m3m2 ‘ :
3* gwoZdzie budowlane okragle gote kg i 9.908,
: 0.07kg/m?2 : ‘
4+ materialy pomocnicze % 1.5001
: 1.5%(od M) 1
-5 . |
5 iwycigg ‘m-g’ 1.415|
0.01m-g/m? L
6* $rodek transportowy Lm-g 1.415!
0.01m-g/m? i | i
Razem koszty bezposrednie: * i
Razem z narzutami: | !
Cena jednostkowa: : i
40KNR-W 2-02 Laty 4 x 5 cm I'm2
d.2.3,0410-04 ‘ ;




KOSZTCRYS

Lp. | Podstawa Opis { jm | Nakiady | Koszt ' R ; M i S
i ! ; | jedn. ! |
1 robacizna g 35.386] ! !
0.25r-gim2 : | f
M | ‘
2* faty iglaste nasycone 38x50 mm kit m3 1.132; 3 |
0.008m3/m? : i :
3* gwoZdzie budowlane okragle gole ka 9.908
0.07kg/m?2 i
4* materialy pemocnicze % 1.500 i

1.5%(0d M)

; -5
54 wyciag m-g 1.415 ‘
0.01m-gfm?2 ! {
8 {rodek transportowy i m-g 1.415 ‘ ;

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41KNR AT-09 |[Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod m
d.2.3)10104-01 gasiory
obmiar =7.5{0m

0.01m-g/m? !

R
1* robocizna rg 0.751
G.1r-gim

M e
2* tasmy uszczelniajace pod ggsiory m 7.660
1.02m/m
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42 KNR AT-09 |[Akcescria do pokryé dachowych - plotek prze- | m
d.2.3[0104-06 ciwsniegowy
obmiar = 15.010 m

~-R--
1 robocizna r-g 2.852
0.19r-g/m

- M --
2* plotki przeciwsniegowe m 15.310
1.02m/m
3* kiamry do taczenia plotkdw szt. . 10.207
0.68szt./m
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: :
43| KNR-W 2-02 {Pokrycie dachdw dachowka - karpidwka cera- | m2 |
d.2.3/0513-04 miczna w koronke nachylenie polaci ponad 85 3
z.5z.5.1. % ; !
8808 i i
abmiar = 141.544 m2 ;

- R-
1* robocizna r-g | 144.715
0.852*1.2=1.0224r-g/m?2 :

M- ; :
2 dachéwka ceramiczna Karpiowka szl | 6963.965
i 49,2524 /m2 : :
34 gasiory dachowe ceramiczne i szt §2.037 : :
: 0.374szt./m2 - ;
4+ zaprawa waplenna M 0.6 cmd 0477
! 0.00337m3im?2 ; : :
a* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 : 0.157'
ki : :
;10,0011 tiv3/m2 : : _
| ‘materialy pomocnicze P % 1,500} i
! 1.5%{od M) ’ f \ i

17 -

Norma STD Wersja 4.28a Nr seryjny: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady = Koszt R i M [ s
! f | | jedn, i
_ : : E
a -8 | ‘ z
™ Iwycigg m-g 9.016 ;
i l0.0637m-g/m2
8*: |$rodek transpartowy lm-g 0.099 i

0.0007m-g/m2 i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44;KNR 4-01 Mantaz poziomych law kominiarskich m
d.2.3{0416-01
analogia
obmiar = 6.900 m
-R--
i rchoeizna r-g 4416
0.64r-g/m
M --
2* gwozdzie budowlane okrggie gole ka 0.345
0.05kg/m
3* wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg 2.898
0.42kg/m
4* fawa kominiarska ocynkowana, malowanis m 6.900
proszkowe
im/m
5* materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M) :

Razem koszly bezposrednie;
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa: |
45{KNR 2-02 Montaz stopni kaminiarskich szt
d.2.3|/0506-06
analegia

obmiar = 19.000 szt,

Y =
1* robocizna r-g 32.652
1.7185r-glszt.

M-
2° Stepiert kominiarski - ocynkowany, malowanie | szt 19.000
proszkowe
1szt/szt.

3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)

-
4* I$rodek transportowy m-g 0.211
i 10.0111m-gfszt.
Razem koszty bezposrednie: i !
Razem z narzutami: ; :
Cena jednostkowa:; ! :

46 KNR-W 2-02 [ Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m? !
d.2.310514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar =22.728 m2
; =R
1 robocizna I rg 35.683
: 1.587r-g/m?2
M- ; i
2* blacha staiowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg | 126.140 ;
5.55kg/m2 i
3 spoiwo cynowo-olowiows LC-60 i kg 0.659
10.029kg/m?2
4 kotki rozporowe plastikowe szt 152.278
: 8.7szt/m2 :
5" materialy pomocnicze % 1.500
i 1.5%(od M)
=5 1 ‘
6%l .Srodek transportowy m-g 0.157!
| 0.0068m-g/m? P i
Razem koszty bezposrednie: : : i ;
-18-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa ' Opis Jm ! Naktady | Koszt R
[ jedn. :

Razem z narzutami: i ;

Cena jednostkowa: ; : i
47/KNR 0-1511 {Rynny dachowe z blachy ocynkowanej péto- m i
d.2.3|0528-04 kragle o 5r. 15,0 cm
janalogia ;

‘ ;obmiar = 15.010m .
i ‘ i
R !
i robacizna g 8.631!

0.575r-g/m

M - ‘
2% rynny z blachy ocynkowanej sr. 15,0 cm m 16.511
1. 9mim
3 haki do rynien {rynajzy) szk. 30.020
‘ 2szt./m
4* feje spustowe rynny z blachy ocynkowanej szi. 2,000
2szt.
5t zigezki rynny z blachy ocynkowanej szi, 4.503
0.3szt./m
6* denka rynny z blachy ocynkowanej szi. 4.000

i 4szt.
7 materialy pomocnicze s 1.500
1.5%(0d M)

-5
8 wyciag m-g 0.030
4.002m-g/m
o* Srodek transportowy m-g 0.053

0.0035m-g/m :

Razem koszty bezposrednie: i |
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa:

48| KNR 015611 |Rury spustowe z blachy ccynkowansjo 4r. 12 | m
d.2.310529-03 cm
cbmiar = 14,450 m

I =
1 robocizna r-g 8.034
0.556r-g/m

M -
2* rury spustowe z blachy ccynkowanej ér. 12,0 m 15.895
cm
1.1m/m
3* obejmy do rur spustowych z blachy ocynkowa- | szt. 7.225
nej
0.5szt./m
4* kolanka z blachy ocynkowanej szt. 4,000 .
4szt, :
5 ztaczki do rur {mufy} szt. 5.780
0.4szi./m ;
6 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)

i - § -
7+ iérodek transportowy

m-g 0.043!
:0.003m-g/m !

Razem koszty bezpoérednie: ! ;
Razem z narzutami: i ;
Cena jednostkowa: H

491KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiel o objetodei : m3 | ! :
d.2.310310-01 w jednym miejscu do 0.5 m3 | :
obmiar = 2,407 m3 ‘ '

: -R-- i !
1 robocizna g 48429 |
i 20.12r-g/m?3 :
M- |
.cegla budowlana peina kiinkierowa szt ;  943.544!
: 392szt./m3 : ‘
3" cement portlandzki 35 bez dodatkdw Pt 0118
: £0.0455t/m3 P
4" ‘piasek do zapraw fmd 0.573]
| 10,238m¥m?3 : i ‘

-19 .-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | im | Nakiady . Koszt M ! s
| jedn, | ! ;
S*i wapno suchogaszone t 0.062 ' i
! 0.02559t/ms3 : i '
B6*! woda N E 0.351: I
; 0.146m3m3 : :
7 materialy pomocnicze % 1.500
1.6%{cd M) : t
| .
8‘§ betoniarka wolnospadowa elektryezna m-g 0,794
0.33m-g/m3
9% wycigg m-g 7.823
! 3.25m-g/m3
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DACH | KOMINY
RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM I
Koszty posrednia [Kp) i ‘
RAZEM ; ;
2Zysk [Z) i f
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna | Malterialy Sprzet
RAZEM ‘
Koszly posrednie [Kp] |
RAZEM
Zysk [7] |
RAZEM ‘
OGOLEM
Stownie:
-20-
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KOSZTORYS

i1.5%{od M)

% |

Lp. | Podstawa Opis . jm | Naklady | Koszt
‘ i jedn.
3 RUSZTOWANIE
50/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2 !
d.3,1610-02 wysokeosci do 16 m
obmiar = 108.461 m2 i
~R-- i
1* robocizna r-q 39.046
0.36r-g/m? {
- M --
2 plyty pomostowe robocze m2 0.662
0.0061m2fm?
3 plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.022
;0.0002m2/m?2 !
4* :bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Ii m?3 0.012
:0.00011m3fm2
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.014
0.00013m3/m2
6* deski igtaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.020
0.00018m3/m2
7™ haki do muru kg 1.302
0.012kg/m?2
8* drut stalowy okragly 3 mm kg 0.976
0.009kg/m2
9* gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.065
0.0006kg/m?
10* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
-
11* rusztowania ramowe m-g 11.074
0.1021m-g/m?
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
GCena jednostkowa:
S1|KNNR 2 Oslony z siatki na ruszlowaniach zewnelrz- m?2
d.3|1505-01 nych
obmiar = 108.461 m2
R
i* fobocizna -G 3471
0.032r-g/m?
M
2* siatka rusztowaniowa m2 15.185
0.14m2/m? ;
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: !
52{KNR 2-02  ;Daszki ochronne ciggle wolnostojace nad m2 ! :
d.3]1614-04 przejsciami dia pieszych o konstrukeji drewnia- :
nej :
obmiar = 8.000 m2 i
R --
1 robocizna r-g 11.440
1.43r-g/m?
M - |
2 krawegdziaki iglaste 100x100 mm k1.1 :m3 £.080 !
¢.01m3/m2
3* deski iglaste obszynane gr. 19 mm kLI ¢ md 0.008
0.001m3/m2 ;
4 deski iglaste abrzynane 25 mm kL1 ;w3 0.064
0.008m3/mz2
5* maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm jm2 ] 14.560
1.82m2/m2 ; !
6* -gwoZdzie budowlane okragle gele D kg 2.000
X 0.25ka/m?2 ? 1 :
‘materialy pomocnicze 1 1.500

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:

Razem z narzutami:

_21-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis [ m ; Naklady | Koszt R ‘ M ]
] i : | . jedn.

53]KNR 2-02  iCzas pracy rusziowan grupy 1 ; : :

d.3{r16 {(poz.:1,2,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 5 ; (

i2.52.5.15 i20,22,23,24,25,26,27,28,29,30 37 38,39,40, . i

143,46,47,48,49) o :
H H

: 8- ? i :

1 jrusziowania ramowe sm-g i 205350

i 1689.976169/{0.84"4)=205.350m-g ; :
Razem koszty bezpoérednie: !
Razem z narzutami: :

PODSUMOWANIE

RUSZTOWANIE

RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzat

RAZEM ‘ f
i

Koszty posrednie {Kp] |
RAZEM 1
Zysk [Z) |
RAZEM |

OGOLEM

Siownie:

.22 .
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis i jm | Naklady | Koszt R ! M 5
I i ; : jedn. !
4’ ROBGTY PORZADKOWE .
54/KNR 2-21 Qezyszczenie terenu z resztek budowlanych, | m3 !
d.4/0101-01 gruzu i Smieci - zebranie i zloZenie zanieczysz-| i
czeh w pryzmy ! %
obmiar = 1.020 m3 :
“R- .
N robocizna 1 eg | 3.078
3.16*0.855=3.0178r-g/m3 : i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.410108-09 dami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
obmiar = 8.210 m3
~-R--
1 robocizna r-g 11.412
1.39r-g/m? !
-85
2* samochéd skrzyn.do 5.0 1 m-g 5.911
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 401 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.4(0108-16 zU 2 rozbieranych Konstrukeji - za kazdy na-
stepny 1 km (facznie do 10 km)
Krotrio§é = 9
obmiar = 8,210 m3
-5
T samochéd skrzyn.do 5.0 t m-g 2.956
0.04*8=0.36m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:
87 Utylizacja gruzu t
d.4|kalk. wlasna
chmiar = 14.780 t
Y
* utylizacja gruzu t 14,780
1t
Razem koszty bezposrednie: ;
Razem z narzutami: ]
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PORZADKOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednia {Kp]
RAZEM
Zysk (2]
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
93
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Remont - Rynek 22

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet

RAZEM | ‘ |
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Rem

ont - Rynek 22

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Fodm | flosd Cena jedn. Warto$é
1.Jrobocizna [r-g i 880.613
RAZEM!
Siownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. ! Nazwa idmy{ llesé Il inw. 1 wyk. Cena Wartosc Grupa
i jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony ikg 0.032 0.032
2.1bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kbl m3 0.012 0.012
3.ibale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone ki |1 m3 0.157 0.157
4. balustrady komplet kg 86.670 86.670
5./ benzyna do lakierdw dm3{ 0.105 0.105
6.| blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm kg | 134.446 134.446
7.|ceqgla budowlana peina klinkierowa szt | 943,544 943.544
8.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.110 0.110
2. |cement portlandzki zwykly bez dodatkdw 35 t 0.048 0.048
10.iclasto wapienne (wapno gaszone} t 0.051 0.051
11.|dachdwka ceramiczna karpidéwka szt. |6963.96 6963.965
5
12.|denka rynny z blachy ocynkowanej szt 4.000 4.000
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm ki1 m? 0.064 0.064
14./deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kI.ili m3 ooos| 0.008
15.!deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLY m3 0.014 0.014
16.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLijl m3 0.020 0.028
17.|drewno opalowe m3 0.170 0.170
18.|drut stalowy okrggly 3 mm kg 0.976 0.876
19.| drzwi aluminiowe m2 2.205 2.205
20.|emulsja gruntuigca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 24,642 24.642
21.|farba olejna do grunjowania caéinego stesowania dm3f  0.235 0.235
22 |farba olejna nawierzchniowa ogdinego stosowania dm3i  0.220 0,220
23.|farby silikonowe ATLAS ARKOL N - kolor dm3! 22,307 22.307
24, |folia PCV m2 8.149 8.149
25.|gasiery dachowe ceramiczne szh. | 52937 52,937
26.|gips budeowlany szpachlowy powierzchniowy 1 0.000 0.000
27.|gwozdzie budowlane okragle gole Kg 22,379 22.379
28.|gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 7.077 _ 7.077
29.|haki do muru ka 1.302 1.302
30.|haki do rynien (rynajzy} szt | 30.020 30.020
31.|katownik aluminiowy cchronny m 32.011 32.011
32 |klamry do lgczenia plotkdw szt | 10.207 10.207
33.|kolanka z blachy ocynkowanej szi, 4.000 4.000
34.|kolki plastikowe "z grzybkami” szb. | 134.338 134.838
35.|kolki rozporows plastikows szt | 164.444 164.444
36.|kolki rozporowe z wkretami szt | 19.350 19.350
37.|kotwy stalowe szb. | 11.664 11.664
38.|krawedziaki iglaste 100x100 mm kLI ma | 0.080 0.080
39.ileje spustowe rynny z blachy ccynkowanej szt, 2,000 2.000
40.ifepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgeo ikg 53.787 53,787
41, |listwa cokolowa m 7.875 7.875
42.|taty iglaste nasycene 38x50 mm kLI m3 1.415 1.415
| 43.itawa kominiarska ocynkowana, malowanie proszkowe|m 6.800 6.900 -
44.imaty {plyty} trecinowe gr. 3.5 cm m? | 14.560 14.560
45.|obejmy do rur spustowych z bfachy ocynkowanej szk 7.225 7.225
48,!Ognicchren 20kg ka 21.232 21.232
47.|papa na tekiurze wierzchilego krycia m? | 165.606 165.606
48,|papier scierny w arkuszach ark 1.400 1.400
49.{pianka peliuretancwa dm3| 0639 0.639
50./piasek do zapraw m3 0.843 . 0.843
_51.iplotki przeciwéniegowe e m 15.310 15.310] )
52.ipiytki okladzinowe fastryko m2 | 20.067 20.067
53. piyty pomostowe komunikacyjne m2 0.022 0.022
54.: plyty pomostowe robocze B im? 0.662 0.662
55.; piyty styropianowe EPS 70 im3 4.2791 4.279
| 56.ipodkiadowa masa tynkarska kg 12.092 12.082
57.|preparat przeciwgrzybowy do podiozy mineralnych dm3| 7.362 7.362
(CT99) H :
_58. rury spustowe z blachy ocynkewanej $r. 12,0 ecm im 15.895 : 15.895
59./rynny z blachy ocynkowanej $r. 15,0 cm m 16.511 : 16.511
_60.|siatka rusziowaniowa m2 | 15.185 N 15.185 -
61. slatka zbrojgca z widkna szklanego im?2 | 46.104 ! 46,104
62. spoiwo cynowo-clowiowe LC-60 kg | 0701 ! 0.701 :
63. Stopien kominiarski - ocynkowany, malowanie prosz- szt | 19.000 19.600 !
kewe 000000 - ; S S
_95 -
Norma STD Wersjz 4.38a Nr seryjny: 12403




Remont - Rynek 22

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa jJm | lode Ninw. | Hwyk. Cena Wartos¢ Grupa
| jedn.
84.iszpachldwka celulozowa na lynki dm3:  0.225 0.225
65.iszybkoschnaca farba anlykorozyina, czarna, polysk  dm3]  0.081 0.081
66.itasmy uszezelniajace pod gasiory m 7.660 7.660
67.|tlen techniczay gat. 1 99,5-98 % m3 0.275 0.275
 68.|tynk sitikonowy kolor - baranek 1.5 mm kg |131.973 131.973
69. uniwersalna zaprawa klejowa do plyi styropianowych [kg | 378.202 378.202 {
70.lutylizacia gruzu 1 14.780 | 14.780 i
71.iwapno suchogaszone t 0.062! 0.062
72 |woda m? 0.391 0.391
73.;wsporniki stalowe do Jaw kominiarskich kg 2,898 2.898
74.|zaprawa cementowa M 12 m? 0.314 0.314
75.| Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.185 0.185
76./Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.005 0.005
77.[Zaprawa wapienna m3 0.025 0.025
78.1zaprawa wapienna M 0.8 . m3 0.477 4.477
78.|zlgczki do rur (mufy) szt. 5.780 5.780
80.|ztaczki rynny z blachy ooynkowane] szt. 4.503 4.503
81.imaterialy pomocnicze 7l
RAZEM!
Slownle:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. ! Nazwa Jm llosé | Cenajedn. |  Wartodé
1.;betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.794 t
2.irysztowania ramowe m-g 216.424 |
___3.!samochéd skizyn.do 5.0t m-g 8.867 i
4.Ispawarka elektryczna m-g 3.807 !
5.|$rodek transportowy m-g 6.293
G.|wyelag m-g 22.529
7.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.243
8.[2uraw ckienny 0.51 m-g 26.893
9.{zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2617
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wa. Wspolnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie rozaych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJl  :  Zaplecze rekreacyjne przy ul. Rynek 22
ADRES INWESTYCJl  :  ul. Rynek 22, 83-200 Starogard Gdariski
INWESTOR ¢ Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek 22 w Starogardzie Gdariskim
ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 22, 83-200 Starogard Gdanski

SPORZADZIE KALKULACJE :  PRO-BUD inZ. Andrzej Budakowski
DATA OPRACOWANIA L 2017-03-22

Stawka raboczogoedziny

Poziom cen o iV kwartal 2016
NARZUTY

Koszty posrednie [Kpl ....iccvurniinniciiisnrenneenns % R+S

Zysk IZ] oo % R+S+Kp(R+8)

VAT [V} ... % I(R+M+S+Kp(R+S)+Z{R+3))
Warlos¢é kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartodé kosztorysowa robét : zt
Stownie!
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-03-22

Dokument zostal opracowany przy pemaocy pragramu
NORMA STD



KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis ;

jm 5 Naklady

Koszt
jedn.

Urzadzenie zaplecza rekreacyjnego

ROBOTY ZIEMNE

1
TIKNR-W 2-
1

d.1|01 0118-04

§*

Reczne usunigcie warstwy ziemi urcdzajnej
{humusu} © grubosci do 15 ¢cm z darniq z prze-
wozem taczkami

obmiar = 84.500 m2

-R-
robocizna
0.37 1r-g/m*

m2

31.350

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

osrednie: |

2/KNR 2-01
d.110307-03

1*

Roboty ziemne z przewozem gruniu taczkami
na odlegltodé do 10 m (kat.gr.iV}
obmiar = 16.900 m?

AR
robocizna
3.43*0.955=3.27565r-g¢/m3

m3

g

55.358

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3|KNR 4-01
d.f|0108-02

o

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odlegtosé do 1 km grunt.kat, 1l
obmiar = 29,575 m3

—~R--
robocizna
1.63r-g/m3

—~5--
samochdd skrzyn.do 5.0t
0.85m-g/m3

m3

r-g

48.207

26.139

Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa;

Razem koszty bezposrednie:

41KNR 4-01
d.1{0108-04

14

Wywdz zierni samochodami skezyniowymi - za
kazdy nastepny 1 ki

Krotnosé = 10

obmiar = 29.575 m3

-8
samochdd skrzyn.do 5.0 t
0,063*10=0,3m-g/m3

m3

m-g

8872

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

Norma STD YWersja 4.38a Nt

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk {Z}
RAZEM

seryjny: 12403
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KOSZTORYS

Lp. | Podsta. Opis {jm | Naklady | Kosazt |
wa : ! jedn. i
2 NAWIERZCHNIA
5/KNR-W 4- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji | m3 \
d.2101 0212-02 betonowych niezbrojonych o grubodcido 15 | ;
cm - nawierzchnia betonowa
obmiar = 2,925 m3
- R - | i
t rabocizna I rg 26.705
9.13r-g/m3
-8
2" sprezarka i m-g 7.898
2.7m-g/m? ;
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzufami:
Cena jednostkowa:
6 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z terenu rozbidrki ladowa- | m3
¢.211103-01 nego koparko4dadowarkg na samochody samo-
wyladowcze przy obstudze 3 samochoddw na
zmiane roboczg | mechaniczne wytadowanie
obmiar = 2.925m3
-5 -
1* koparka kolowa o pojemnosci iyzki 0.6 m3 m-g 0.418
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa;
7|KMNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samacho- m3
d.2{1103-04  |dem ciezarowym na odlegfosé 1km mecha-
nicznie fadowanego | wytadowanego
abmiar = 2,925 m3
8.
t* samochdd samowyladowczy 51 m-g 0.518
0.177m-gfm?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.2]1103-05  [dem cigzarowym na odleglosé 1km mecha-
nicznie fadowanego | wyladowanego - naklady
uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
penad 1km odlegioéci (facznie 10 kmy)
Krotnosé = 9 ‘
obmiar =2.928 m3 :
-8 -
1* samochoéd samowyladowcezy 5t m-g 3.974
0,037'9=0.333m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2|0103-04  Hoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w
gruncie kat. I-IV
obmiar = 84.500 m2
R -
1 robocizna r-g 0.237
0.0028r-gfm?2
\ ‘
- M -- : ‘; 1
2" wada md o 0422 :
0.005m3/m2 ‘ !
=-S5 ) : ‘
3* walec samojezdny wibracyiny 7.5 t L m-g 0.363!
0.0043m-g/m? |
4* spycharka gasienicowa 55 kKW (75 KM} cmeg 1 0.330
0.0039m-g/m2 ‘

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszly bezposrednie:

Norma ST0 Wersla 4.38a Nr

seryjny: 12403




KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podsta- | Opis | Im | Naklady | Koszt 1
wa | ; 1 jedn. !
10/KNR 2-02 |Podklady z ubitych materialéw sypkich na pod- | m3 | \ §
d.2{1101-07  !lozu gruntowym - PIASEK SREDNI gr. i5¢m | ‘
obmiar = 12675 m3 1
: |
~R-- : ‘
1* robocizna i g 54,756 i
4.32r-g/m3 ! |
M- ;
2* piasek m3 13.689 f
1.08m3fm3
3* materialy pornocnicze % 1.500
1.5%{cd M)
Razem koszty bezpodrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11IKNR 2-02 |Podkdady betonowe na podloZu gruntowym - m? ;
d.2:1101-01  |Beton C8/10 gr. 10cm
obmiar = 8.450 m3
R
1* robocizna r-g 44.447
5.26r-g/m?
e M -
2* Beton zwykly C8/10 {B-10) ms3 8.704
1.03m3/m3
3 materialy pomocnicze % 1.500
i 1.5%{od M} i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12]KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-; m2
d.2|/0511-02  {bosé 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 84.500 m?
—-R -
i robocizna g 104.290 H
1.2342r-gim2 !
- M -
2* Kosika brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m2 86.612
1.025m2fm2
3 piasek m3 6.659 i
0.0788m3/m? {
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkdéw 35 t 0.989
0.0117t/m?
5 wada m3 2197
0.026m3/m?
6* imaterialy pomacnicze % 0.500 :
10.5%(od M} {
! ! :
-8 - ! ‘ |
7 wibratar powierzchniowy m-g 10.985 ‘
0.13m-g/m2 i
8 pita do cigcia kostki m-g 2,112 i
0,025m-g/m?2 : |
Razem koszty bezposrednie: : i
Razem z narzutami: | 1
Cena jednostkowa: i 1
131KNR 2-31 Lawa pod obrzeza betonowa zwykia ! m3
d.2/0402-03 i
obmiar = 1,566 m? | i 3
-8 j !
1 robacizna L1 15472 ;
19.88r-g/m? | j :
2* -deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI "m3 ! 0.047 |
:0.03m3/m?3 ' |
3 ipiasek [ m3 0.532;
; 0.34m3m3 : i : :
4 iwoda m?3 0.736 :
: 10.47m3m3 :




KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis [ jm | Naklady | Koszt | M | S
. wa i | jedn. i
5% materialy pomoenicze o ! 0.500
: 0.5%(od M2+M3+M4) ! ;
8 iBeton zwykly C8/10 (B-10) | ms3 1,628 :
‘ [1.04m¥m3 ] ! ‘
Razem koszty bezposrednie: I
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: |
14|KNR 2-31 IObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na m !
d.2/0407-05  ipodsypce cementowo-plaskowej z wypelnie-
niem spoin zaprawg cementows i
cbmiar = 29,000 m |
R -
1* robocizna r-g 8.0386
0.2774r-gim | i
M- |
2 abrzeza betonowe 30x8 cm m 29,580 ?
1.02m/m
3 piasek m3 0.160
0.0055m3/m
4+ cement porttandzki zwykiy bez dodatkéw 35 t 0.046
0.00161m
5* woda m3 0.041
0.0014m3/m
6" materialy pomocnicze % 0.500
0.5%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PCDSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA
RAZEM | Robocizna | Materlaly |  Sprzet
RAZEM ; | |
Koszty posrednie {Kpj i ! i
RAZEM l ‘ ‘
Zysk {Z] f | ]
RAZEM \ | i
OGOLEM
Stownie:
-

Norma STO Wersja 4.38a Nr

seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. ' Podsta- Opis { jm | Naktady | Koszt ! R | M s
I wa ' i jedn. |
3 TERENY ZIELONE
151 KNR-W 2- |Humusowanie z cbsianiem przy grubosci wars-i m?2 }
d.3{01 0510-01 :twy humusu 5 ¢m. ?
obmiar = 25.000 m2
R
i robocizna r-g 5.000
0.2r-g/m2
: e M-
2* ziemia urodzajna (humus) { 2.600
0.104t/m2
3 nasicna traw kg 0.300
0.012kg/m?2

Razem Kkoszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18{KNR 2-21 |Sadzenie drzewek iglastych na terenie ptaskim | szt.
d.310323-04  :w gruncie kat. Il z zaprawa doldw; Srednicaf
gleboko$é : 0.5 m
obmiar = 13.000 sz,

~“R--
i* robocizna r-g 10.031
0.808*0.955=0.77184r-gfszt,

M-
2* ziemia do iglakdw m?3 1.144
0.088m3/szt.
3 drzewko iglaste - uja szl 13.650
1.05szt./szt.
4* woda m3 0.130
0.01m¥/szt.
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-21 |Obsadzenie kwielnikdw ro$tinami kwietnikowy- | m2
d.3/0413-04  imi przy ilosci 9 szt./m2. Przyjeto obszar nasa-
dzen: 25 m2
obmiar =25.000 m2

R
1* robocizna r-g 5.754
0.241*0.955=0.230155r-g/m?

M --
2* rodliny jednoroczne fub dwuletnie szt. 236.250
9.45s2t./m2
K woda m3 t.0C0
0.04m¥m?

Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

FODSUMOWANIE
TERENY ZIELONE

RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet

RAZEM ! 1
Koszty posrednie {Kp) : !
RAZEM
Zysk (£]
RAZEM

i

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersia 4.28a Nr seryjny: 12403



KOSZTORYS

Lp. @ Podsta- Opis im  Naklady & Koszt | M s
wa i ‘ jedn, |
4 MALA ARCHITEKTURA =~ I
18/KNR 2-21 :Dostawa i montaz lawki ogrodowej z prefabry- | szt i
d.4{0807-02  |katow zetbelowych - obudowa drewniana sie-
analogia |dzeniowa
obmiar = 4.000 szt
R
1* robocizna g 25.212
‘ 6.6*0.955=6.303r-g/szt !
|
M -
2* tawka ogradowa 205x45x85 szl | 4.000 :
iszi/szt :
Razem Koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: I
19 Dostawa | montaz smietnika parkowego z pre- | szt |
d.4|kalk. wtas- |fabrykatéw zelbetowych i
na
cbmiar = 1.000 szt
—M--
i Smietnik parkowy szt 1.000
iszt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
MAEA ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM 3
Koszty poSrednie [Kp] {
RAZEM %
Zysk [Z) g
RAZEM |
OGOLEM
Stownle:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Rohocizna Materialy | Sprzgt
RAZEM !
Koszty posrednie [Kp] |
RAZEM
Zysk [Z] l
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
.7

Norma STR Wersja 4.38a Nr senyjny: 12402




Zaple

cze rekreacyjne Rynek 22

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa T llogé Cenajedn. |  Wartosé
1.irobocizna ir-g | 434,855
RAZEM|
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa [dm]| llogé Il inw. il wyk. Cena | Warlosé | Grupa
1 Jedn,
1.iBeton zwykly C8/10 (B-10} im3 | 10.332 10.332]
2..cement porilandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.035 1.035
3./deski glaste ohrzynanea gr.25 mm ki. [l m3 0.047 0.047
4.[drzewko Iglaste - tuja szt. | 13.650 13.650
5.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m? | 86612 86.612
6. fawka ogrodowa 205x45x85 szt 4.000 4.000
7. nasiona traw ka : 0.300 0.300
8.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 29,580 28,580
9.ipiasek m3 | 21.040 21.040
10./rosliny jednoroczne lub dwuletnie szt | 236.250 236.250
11./ Smietnik parkowy szt 1.000/ 1.000
i2.lwoda m3 4.104] 4.104
13.|lwoda m3 0.422] 0.422
14.1ziemia do iglakéw m3 1.144] 1,144
15.1ziemia urodzajna (humus) ] 2600 2.600 ]
18. materialy pomocnicze lzi |
RAZEM:
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm Hosé Cenajedn, | Wartodé
f.lkoparka kolowa o pojemnosci ty2ki 0.6 m3 m-g 0.418 |
2.ipita do cigcla koslki m-g 2.112
3.|samochéd samowyladowezy 5t m-g 1.492
4.1samochdd skzyn.do 5.0t m-g 34.011
5./sprezarka m-g 7.898
B.1spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} m-q 0.330
7.:walec samojezdny wibracyjny 7.5 | m-g 0.263
8.|wibsator powlerzchniowy im-g 10.985
RAZEM|
Stownle:
-8-
Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




