CZESC ARCHITEKTONICZNA



1.

Podstawa opracowania

Podstawa dla niniejszego opracowania jest:

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwata Rady Miasta
Starogard Gdanski nr LXII1/547/2010 z dnia 28 pazdziernika 2010r.

*  Wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna

e  Ustalenia z Inwestorem

*  Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez inwestora

*  Obowiazujace przepisy techniczno budowlane.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku ze zmiana sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy na dziatce nr 419.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa budynku w cze$ci obiektu wpisanej do
gminnej ewidencji zabytkow: wydzielenie dwoch lokali mieszkalnych z antresola ze
zmiang uktadu wewngtrznego, wymiana stolarki z odtworzeniem otworéw okiennych w
$cianach zewngtrznych, wykonanie wewngtrznych instalacji, wykonanie elementow
zabezpieczen pozarowych oraz remont dachu. W zakres inwestycji w czg$ci obiektu nie
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow wchodzi: wydzielenie jednego lokalu
mieszkalnego ze zmiana ukladu wewngtrznego, wymiana stolarki w $cianach
zewngtrznych, wykonanie wewngtrznych instalacji, wykonanie elementow zabezpieczen

pozarowych oraz nadbudowa dachu.

3. Opis programu uzytkowego budynku.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym
(z antresola w dwoch mieszkaniach), niepodpiwniczonym sktadajacym si¢ z trzech
lokali mieszkalnych. Bryla budynku jest zwarta. Budynek przykryty dachem
jednospadowym. Wejscie gtowne w kazdym z mieszkan prowadzi przez wiatrotap do
czesci uzytkowej. W dwoch lokalach mieszkalnych kuchnia polaczona jest z pokojem.
W jednym lokalu kuchnia jest wydzielona. Jedno z mieszkan posiada podcien
wykonczony pergolami. W glebi dziatki znajduje si¢ wejscie do S$mietnika
wbudowanego. Budynek wybudowany zostal w XIXw. w technologii tradycyjnej
murowanej, stropodach drewniany. Przebudowa wykonana ma by¢ w technologii
tradycyjnej murowanej, stropy antresoli zelbetowe dach drewniany przekryty papa.
Kolorystyka §cian budynku w naturalnych kolorach (tynk szary, cegta czerwona), dach
kryty papa NRO w czarnym kolorze i stolarka w jasno brazowym kolorze.



4. Dane charakterystyczne budynku.

Cechy projektowanego budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy.

Powierzchnia zabudowy

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
Kubatura budynku

Powierzchnia catkowita budynku
Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa podstawowa
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza
Wysokos¢ budynku do najwyzszego punktu dachu
Wysokos¢ do okapu

Wysokos$¢ posadzki parteru przy wejsciu
Kat pochylenia potaci dachu

Dach nad gtéwna bryta jednospadowy
Pokrycie dachu papa NRO.

227,08m>
1.
965,1m’.
214,98m?.
192,79m?.
189,77m?.
3,02m’.
5,64m.
3,65m.
0,02m.
14°.

Elewacja tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnym szarym.

Zestawienie powierzchni uzytkowych projektowanego budynku:

Lokal nr 1
Lokal nr 2
Lokal nr 3

Smietnik wbudowany

5. Dostep dla osob niepelnosprawnych.

Wejscie do budynku zaprojektowano z poziomu terenu bez progdéw. Wszystkie
mieszkania na poziomie parteru nie posiadaja progdéw i zapewniony jest dla nich dostep

dla os6b niepelnosprawnych.

6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych oraz

o$wietleniowa. Instalacj¢ elektryczna nalezy podiaczy¢ wedlug warunkéw ZE

ENERGA.

Budynek wyposazony bedzie w bezprzewodowa instalacje teletechniczna.
Urzadzenia dostgpowe wyposazone beda w karty SIM umozliwiajace tacznos¢.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody zimnej i cieplej wody uzytkowej
zasilanej z kottow dwufunkcyjnych na gaz ziemny. Instalacje wodociagowa nalezy

54,69m’.

64,50m’,

70,58m>,
3,02m?,

podiaczy¢ do miejskiej sieci wodociagowej wedtug warunkow gestora sieci.



+ Budynek wyposazony bedzie w instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne
nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wedlug warunkow
gestora sieci StarWik.

* Budynek wyposazony begdzie w instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilanej z
kottow dwufunkcyjnych na gaz ziemny.

* Budynek wyposazony begdzie w instalacje gazowa zasilajaca kotly centralnego
ogrzewania oraz kuchenke¢ gazowa.

7. Opis budowlany.

Fundamenty, lawy fundamentowe

- zelbetowe wg opracowania konstrukcyjnego.

Podciagi

- zelbetowe wg opracowania konstrukcyjnego.

Sciany
Sciany zewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych istniejace tynkowane + wekna

mineralna 12cm (wg dokumentacji)

Sciany wewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych — istniejace oraz bloczki

silikatowe gr.24 cm na cienkiej spoinie (zgodnie z dokumentacja)

Scianki dziatowe kartonowo-gipsowe na stelazu z profili cienko$ciennych wypeione
welna mineralna gr.8 cm (zgodnie z dokumentacja)

Stropy

Stropy zelbetowe — gr. 15cm wg opracowania konstrukcyjnego.

Dachy strome

Konstrukcja dachéw jednospadowych drewniana wg projektu konstrukcji, kat
nachylenia potaci dachowej 14°. Dach kryty papa.

Schody

Schody wewngtrzne drewniane. Rodzaj drewna nalezy dobra¢ w trakcie realizacji po

uzgodnieniu z inwestorem.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — systemowa bitumiczna modyfikowana z

wypeliaczami.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja taw fundamentowych — folia pvc gr. Imm dostosowana do szerokosci taw
Izolacja posadzek w podziemiu ,,na gruncie" - papa asfaltowa na lepiku asfaltowym



Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych — warstwa wodoszczelna
szpachlowana. Izolacj¢ zawina¢ na powierzchni¢ $cian do wys. min. 10 cm od

poziomu wykonczonych warstw posadzki.

Izolacja dachéw — papa termozgrzewalna

Izolacje termiczne i akustyczne

Sciany zewnetrzne —welna mineralna 12cm (wg dokumentacji projektowe;)
Dachy jednospadowe - welna mineralna grubo$¢ 20+5cm

Izolacje akustyczne migdzy antresola — styropian gr. 8cm,

Przewody wentylacyjne

Wg projektu branzy sanitarne;j.

Posadzki

e Pomieszczenia techniczne, wiatrotapy — ptytki gresowe antyposlizgowe w
odcieniach szaro$ci do wyboru inwestora

* Komunikacja pozioma — plytki ceramiczne antyposlizgowe w odcieniach szarosci
do wyboru inwestora

* Pomieszczenia mieszkalne — posadzki betonowe wykonczone panelami

podtogowymi oraz ptytkami ceramicznymi

Sciany
* Pomieszczenia techniczne — tynk cem.-wap. 1,5cm

* Pomieszczenia mieszkalne — ptyty kartonowo gipsowe

Sufity

* pomieszczenia parteru - tynk cem.-wap. 1,5cm oraz ptyty kartonowo gipsowe

* poziom antresoli — ptyty kartonowo gipsowe

Stolarka

Stolarka okienna:

* okna w mieszkaniach — drewniane jednoramowe, szklone szklem zespolonym,

e okna balkonowe w mieszkaniach — aluminium jednoramowe, szklone szklem
zespolonym,

Stolarka drzwiowa:

* drzwi wejsciowe do budynku — aluminiowe, szklone szkltem zespolonym,

* stolarka drzwiowa do mieszkan - drewniana, typowa wg rysunkow zestawienia

stolarki

Udzial przeszklen wewngtrznych 1 zewngtrznych zamieszczony zostal w zestawieniu
stolarki okiennej. -zamowienia stolarki dokona¢ po doktadnym zmierzeniu otworow w



rzeczywistosci (na budowie). Zaleca si¢ wykonanie pomiaréw i montaz pod nadzorem

przedstawiciela producenta.

Balustrady wewnetrzne

schodow i1 komunikacji - stalowe z elementami drewnianymi przykrgcane do biegow i

spocznikow

Parapety

e parapety wewngetrzne typu do wyboru inwestora,

e podokienniki zewngtrzne — ceglane zabezpieczone przed wilgocia.

Malowanie

Wszystkie §ciany malowac farba w kolorze 1 rodzaju do wyboru inwestora.

Elementy drewniane wi¢zby dachowej

Wszystkie elementy drewniane wig¢zby dachowej zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,
przeciwgrzybicznie 1 przeciwpozarowo. Przed korozja biologiczna oraz czgsciowo
przed ogniem elementy drewniane zabezpieczy¢. Wszystkie laczniki zastosowane w
konstrukcji dachu (gwozdzie, $ruby, podkiadki, kotwy, taczniki itp.) musza by¢
ocynkowane.

Sciany zewne¢trzne

Sciany wykonczone tynkiem lub cegla (wg dokumentacji rysunkowe;j).

Rozmieszczenie oktadzin na elewacji — wg projektu.

Obrobki blacharskie

Obrobki zwiazane z dachem wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm

powlekanej w kolorze wg rysunku kolorystyki elewac;i.



OPIS TECHNICZNY
Ochrona przeciwpozarowa

1. Cel opracowania
Celem sporzadzenia opisu technicznego z zakresu ochrony przeciwpozarowej, jest
okreslenie 1 wskazanie warunkow technicznych ochrony przeciwpozarowej,

przewidzianych do realizacji w budynku, w zwiazku z planowang jego przebudowa i
jego usytuowaniem od granicy dziatek o nr 418/2, 418/3, 420/1,420/2 1 421.

2. Przedmiot opinii

Przedmiotem opracowania opinii jest istniejacy budynek — w Starogardzie Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 13, dz. nr 419 obr. 13

3. Zakres opinii

Celem opracowania jest:

* okreslenie wymagan w zakresie poprawy warunkéw stanu bezpieczenstwa
pozarowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzylokalowego - pod
wzgledem budowlanym, instalacyjnym oraz organizacyjnym, w stosunku do
wymagan przepisOw 1 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki mieszkalne wielorodzinne;

* dostosowanie poprawa stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku mieszkalnego

zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V.

4. Sposob postgpowania

1) ustalenia niniejszej opisu technicznego z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
wskazuja zadania do realizacji wynikajace z przepisOw prawa 1 wiedzy
technicznej, lub zostalty wskazane przez inwestora jako zadania przyjete do
realizacji, w zwiazku z przyjetym zamiarem przebudowy budynku,

2) kazdorazowo =zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej okreslone w
niniejszym opisie, beda realizowane przez wiasciciela budynku na podstawie
odrebnie sporzadzonych dokumentacji z uwzglednieniem obowiazujacego
aktualnego stanu prawnego,

3) urzadzenia przeciwpozarowe w budynku powinny by¢ wykonane zgodnie z
odrgbnymi projektami, uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

6. Wykaz przepisow

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
Z pozn. zm.).


http://www.mazowsze.straz.pl/aktoppoz.htm

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 124, p6z. 1030),

7. Analiza stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu w aspekcie
przepisoOw prawa

Budynek istniejacy zostat wybudowany w XIX w.

Podstawowe parametry wielkosciowe obiektow:

* 1ilo$¢ kondygnacji nadziemnych .............coccenienen. 1

e dwa lokale mieszkalne z antresola

* ilo$¢ kondygnacji podziemnych.............cccoervrennnnne. 0

e powierzchnia zabudOWy.........cceeeveerieriienieeniienaen. 227,08m*
e powierzchnia catkOwita..........ccccvevveeieeneenieeneennee. 192,79m?
©  KUDATUTA ceeeeeeeeeeeeeeeeeee e 965,10m?
e wysoko$¢ budynku.........ccoooiiriiiiiiiniieieee 5,64m

Przebudowa budynku zmienia funkcje dotychczasowa obiektu oraz jego kubaturg.

7.1 Klasyfikacja pozarowa obiektu
W rozumieniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynki mieszkalne ze wzgl¢du
na swoja wysokos$¢ do czterech kondygnacji nadziemnych zalicza si¢ go do obiektow
niskich (N).
Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIV —budynek mieszkalny wielorodzinny - trzylokalowy.

7.2 Pomieszczenie zagrozone wybuchem

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materialow pozarowo —
niebezpiecznych. Zadnego z pomieszczeh w budynku nie zaliczono do zagrozonego
wybuchem, jak rowniez w budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

7.3 Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefg¢ pozarowa.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym
niskim (N) wynosi 8000 m” — warunek speniony.



7.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz stopien

rozprzestrzeniania ognia.

Budynek jest obiektem wykonanym w technologii mieszanej tj. murowano —
drewnianej.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
$ci towna
OdeI‘IlOSCll g . | konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop
) dachu zewngtrzna | wewngtrzna dachu
budynku nosna
REI
»D” R 30 ) E130* ) )
30
R —no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma

dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

()  — nie stawia si¢ wymagan.

*  — klasa odpornosci ogniowe] dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem

ze stropem. Wymagana wysoko$¢ pasa migdzykondygnacyjnego co najmniej 0,8 m.

Gloéwna konstrukcja nosna

- Sc

iany

fundamentowe

bloczka

betonowego

gr

300 mm

- Sciany wewngtrzne 1 zewngtrzne murowane masywne z cegly peitnej ceramicznej,

grubosci co najmniej 25 cm.

Gloéwna konstrukcja no$na spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30.

- konstrukcja dachu: drewniana. Obudowana szczelnie od strony pomieszczen plyta
GKF 12,5mm. Powierzchnia dachu nie przekracza 1000 m?.

— schody na antresolg i antresola Zelbetowa przeznaczona do uzytku dla pigciu 0sob,

- Sciany zewnetrzne murowane masywne z cegly petnej ceramicznej, grubosci co
najmniej 25 cm.
Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60.

- Sciany wewnetrzne: murowane z cegly pelnej ceramicznej grubosci co najmniej 12
cm, w klasie odpornosci ogniowej EI 60, Sciany wewngtrzne projektowane z ptyt
ogniochronnych z wetna mineralna w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

- Sciany wewnetrzne speiniaja wymagania nie rozprzestrzeniania ognia oraz klasy EI

30 jako przegroda pomigdzy mieszkaniami i drogami komunikacji ogolne;.
Przekrycie dachu: papa NRO.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami

ognioochronnymi.



Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odporno$ci pozarowe;j
jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji ITB 409/2005 dla $cian
murowanych 1 stupdw oraz stropéw zelbetowych;

niektore sciany migdzy wydzielonymi pomieszczeniami z ptyt gipsowo-kartonowych
GKF 1 GKFI zaprojektowano jako systemowe wg aprobaty technicznej ITB , wg
dostawcy plyt w oparciu o certyfikat zgodnosci na podstawie aprobaty ITB dla
elementow nie nosnych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy  budynku  okreslone, jako nierozprzestrzeniajace  ognia,  stabo
rozprzestrzeniajace ogien lub silnie rozprzestrzeniajace ogien, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zalacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2009 nr
56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzina
zewngetrzng lub tylko z okladzing zewnetrzna, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajace
ognia zarowno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

- dla ktorych wymagania przy dziataniu ognia wewnatrz budynku okresla si¢ zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT. /Dz.Uz 2009 nr 56.461/, a przy dzialaniu ognia
od zewnatrz budynku okresla si¢ zgodnie z Polska Norma dotyczaca metody badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany.

7.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
W odlegtosci 75 m od projektowanego budynku zlokalizowany jest hydrant
podziemny o $rednicy 80 mm, ktory usytuowany jest na miejskiej sieci wodociagowej
przeciwpozarowej o wydajnosci 10 dm’/s.

7.6 Drogi pozarowe
Do budynku brak jest obowiazku prawnego doprowadzenia drogi pozarowe;.

7.7. Warunki ewakuacji
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjs$cia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna, zapewniono przejscie o diugosci
nieprzekraczajacej w strefie pozarowych ZL - 40 m.
Przejscie nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia, a Scianki dziatowe
oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla si¢ tacznie dlugos¢ przejsécia
ewakuacyjnego, nie musza spetnia¢ wymagan dla obudowy drogi ewakuacyjnej.
Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
winna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji
do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku 0,9m.



Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,2 m.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wigksza niz 1,5 m. Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
EI 15.

Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej tj. dojScia ewakuacyjnego nie przekracza przy jednym
doj$ciu 60 metrow.

W budynku wystepuja schody state drewniane na antresole przeznaczona do uzytku
dla pigciu 0sob.

7.7. Odleglos¢ od budynkéw i granic dzialek:

Budynek od strony dziatki nr 421 usytuowany na granicy dziatki bez otworéw okiennych 1

drzwiowych ze $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 60.

Budynek od strony dziatek o nr 4182, 418/3, 420/1,420/2 z otworami okiennymi i

drzwiowymi usytuowany w odlegtosci 0-2,5m.

W celu osiagnigcia wlasciwego poziomu bezpieczenstwa dla Sciany od dzialek

sasiednich o nr. 418/2, 418/3, 420/1,420/2 w obiekcie nalezy:

- zastosowac drzwi w klasie o odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczami,

- otwory okienne zabezpieczy¢ za pomoca przeciwpozarowych rolet topikowych
w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 30.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego budynku wykonana z cegly pelnej gr.
minimum 24 cm. Podbitka okapoéw z materialu niepalnego tj. plyta gipsowo-
wloknowa gr.20mm. Sciana spelnia wymagania jak dla $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REI 60.

Sciana stanowiaca element oddzielenia przeciwpozarowego powinna byé wykonana z
materiatlow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego
zamknigcia przeciwpozarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordéw, o ktorych
mowa wyzej nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajacym $wiatlo, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworé6w nie przekracza 10%
powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢
nizsza niz E30.

Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wlasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej Sciany tj. REI 60.



8. Po spelnieniu powyzszych wymagan nalezy stwierdzi¢, ze budynek spelnia
wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie obowiazujacych przepiséw prawa.



