Budynek wielorodzinny TBS

Poz. 1.0. Dachy.

Poz. 1.1. Obciazenia dachu.

1.1.1. Obcigzenie wiatrem:

Pochylenie potaci dachowej: 0 := 14 - deg

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w |l strefie obcigzenia wiatrem (do 365 m n.p.m.)

aqx := 350 kPa f =22 Ce:=1,0
- pota¢ nawietrzna: ¢, :=0
- potaé zawietrzna: ¢, := -0.4

Pk := Qk'Ce'Cp [ px = 0.308 kN-m™2 Pkz := Ok’ CoCo B

Va:=13 p:=p) a p=0kN/m? p,:=V)ape p;=--0.4 kN/m?

Dla wiaty:

V4:=15 C.=2,0; Co=0,12

p:=p) a Pa=2,00 KN/m?; ppb=0,12 KN/m*> p,:=V a4pez Pz = --0.462 kKN/m?

1.1.2. Obciazenie $niegiem: (na 1 m? rzutu potaci dachowej)
Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia $niegiem (do 365 m n.p.m.) =>

kN
Q=12 —
m?2
60-deg -« 60-deg -«
C=12-g—— c=1,20 ¢:=08 g—
30-deg 30-deg

Sk:=Q« - c S« =0,96 kN / m?

ysz:1.5 SI:Sk'yfz S=1,44kN/m2

Poz. 2. Strop antresoli.

Poz. 2.1. Obciazenia.

Rozpietos¢ maksymalna: L =470 cm h > 470/40 + 3,0 = 14,75 cm — przyj¢to grubos$¢ 15 cm
Zest. obciaz.

- cigzar stropu 0,15x 24,0 360 1,2 432kN/m’
- cigzar posadzki 1,20 1,3 1,56 ~”
- obciazenie uzytkowe p 1,5 1,4 2,10 ”

Obciazenie obliczeniowe Qumax = 5,88 +2,10 = 7,98 kKN/m?

Dane materiatowe :

Klasa betonu: C20/25 f.,,= 13,3 MPa, f.,q= 0,98 MPa, E.,= 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa A-IIIN (BST500s) fyx =490 MPa, f,4 =420 MPa, f = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S) fyx =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy =260 MPa

Poz. 2.2. Plyty stropowe

Poz. 2.2.1. Plyty am.,x=470cm, b=570 cm h=15cm
Q=798 kN/m?

Muax = 8,1 (5,6) kKNm



Aq =2,00 cm? > Aguin = 1,55 cm? - przyjeto #8 co 18 cm
W kierunku dluzszego boku #8 co 18,0 cm
Dodatkowe zbrojenie naroznikow: siatki gorne: #8 co 18 x 18 cm o wymiarach 160 x 160 cm

Poz. 2.2.2. Plyta a,.,,=300cm, b=800cm h=15cm

Q= 5,88 kKN/m?

Minax = 2,9 (2,1) kNm

Aq = 0,70 cm? < Agin = 1,55 cm? - przyjeto #8 co 18 cm

W kierunku dluzszego boku @6 co 20,0 cm

Dodatkowe zbrojenie naroznikéw: siatki gorne: #8 co 18 x 18 cm o wymiarach 160x160 cm

Poz. 2.2.3. Pozostale plyty h=15 cm
Przyjeto #8 co 18 x 18 cm

Poz. 2.2.4. Zbrojenie gorne nad sciang Srodkow3g oraz nad belkami
Przyjeto #12 co 20 cm

Poz. 2.3. Podciagi

Poz. 2.3.1. Podcigg P1 (P2) Srodkowy L = 1,95 (1,65) m
Minax = 12,1 (8,8) kNm

zal: 25 x 30 cm,

2#12 dotem i 2#12 gora

strzemiona 2-ci¢te co 20cm

Poz. 2.3.2. Podciag P3L=2,2m - Zebro ukryte
Mpax = 1,8 kNm

zal: 15 x40 cm,

3#12 dotem 1 2#12 gora

strzemiona 2-ci¢te co 9cm

Poz. 2.3.3. Podciagg P4 brzegowy L = 4,7 m
Minax = 43,3 kNm

zal: 30 x 30 cm,

4#16 dotem i 2#12 gbra

strzemiona 2-ci¢te co 20cm

Poz. 2.3.1. Podciag PS brzegowy L = 4,7 m
Miax = 29,0 kKNm

zal: 30 x 30 cm,

3#16 dotem 1 2#12 gora

strzemiona 2-cigte co 20cm

Poz. 2.4. Nadproza

Poz. 2.4.1. Nadproza N6 L=1,5m

M = 3,4 kKNm

zat: 25 x 38 cm, 2#12 dotem 1 2#12 gora
strzemiona 2-ci¢te co 20 cm

Poz. 2.4.2. Nadproza N7L=1,8 m
Miax = 5,0 kKNm



zat: 25 x 38 cm, 2#12 dotem i 2#12 gbra
strzemiona 2-ciete co 20 cm

Poz. 2.4.3. Nadproza NS L=1,0 m

Muax = 1,2 kNm

zak: 25 x 38 cm, 2#12 dotem 1 2#12 gora
strzemiona 2-ci¢te co 20 cm

Poz. 2.4.4. Nadproza pozostale
zat: belki prefabrykowane typy L19

Poz. 3.0. Fundamenty.

Poz. 3.1. Fundamenty pod Scianami wewnetrznymi .1

Obciazenia: N=4,0x19,0x1,2+2,2x7,98+1,5x5,88=117,6 kN/mb
Przyjgto po obliczeniach: g = 240 kPa

B>49 cm przyjeto: 50x40 cm

Poz. 3.1. Fundamenty pod kominami %.2
Przyjgto zbrojenie jak fawy L1
B>50cm przyjeto: 70x40cm

Wykonat: mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j



