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1.

I. OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.

Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Ziemi Kociewskiej sp z o.0.
ul. Traugutta 56,

83-200 Starogard Gd.

Adres Inwestycji:

Dz. nr 419

Obr. ewidencyjny 13
M. Starogard Gdanski

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszego opracowania jest:

*  Umowa z Inwestorem,

e Uchwata nr LXI1I/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdanski z dnia 28.10.2010r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Starogard Gdanski,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Inwentaryzacja budynku istniejacego,

* Pomiary uzupetniajace.

Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku ze zmiana sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy na dzialce nr 419.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa budynku w czgs$ci obiektu wpisanej do
gminnej ewidencji zabytkéw: wydzielenie dwoch lokali mieszkalnych z antresola ze
zmiang uktadu wewngtrznego, wymiana stolarki z odtworzeniem otworéw okiennych w
$cianach zewngtrznych, wykonanie wewngtrznych instalacji, wykonanie elementow
zabezpieczen pozarowych oraz remont dachu. W zakres inwestycji w czgsci obiektu nie
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow wchodzi: wydzielenie jednego lokalu
mieszkalnego ze zmiang ukladu wewngtrznego, wymiana stolarki w $cianach
zewngtrznych, wykonanie wewngtrznych instalacji, wykonanie elementoéw zabezpieczen
pozarowych oraz nadbudowa dachu.

Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu zaprojektowano rowniez zewngtrzna
instalacj¢ gazu, zewngtrzna instalacje elektroenergetyczna oraz utwardzenie terenu. Na
dziatkach 419 1 350/3 zaprojektowano przylacze wody do sieci wodociagowej oraz



przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej. W osobnym opracowaniu
zaprojektowane zostanie przyltacze elektroenergetyczne oraz przylacze gazu.

Zakres inwestycji zostal tak dobrany 1 zaprojektowany aby spetni¢ wszystkie
wymagania podstawowe dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkownika, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska, ochrony przed halasem 1 drganiami,
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

4. Elementy zagospodarowania terenu.

4.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Teren dzialek Inwestora nr 419 jest ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku
wschodnim nie przekraczajacym 2%. Dziatka inwestora jest zabudowana budynkiem
powstatym w XIXw. stanowiacym uzupelnienie O6wczesnej zabudowy mieszkalno-
ustugowej. Dziatka jest polozony na terenie oznaczonym w planie miejscowym jako
Cl1.49.MU.5 1 przeznaczona pod zabudowg mieszkaniowo-ustugowa, jedno
1 wielorodzinng z dopuszczeniem ustug wolnostojacych oraz wbudowanych w obiekty
mieszkalne. Teren jest w czg$ci biologicznie czynny, obro$nigty zielenia niska. Czgs¢
dziatki jest utwardzona: chodniki i tereny komunikacji wewngtrznej. Na wskazanym
terenie nie wystgpuja cieki wodne, oczka oraz zbiorniki wodne. Po potudniowej
1 poinocnej stronie budynku znajduja si¢ dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi. Po zachodniej stronie budynku znajduja sig tereny przeznaczone pod
zabudowe. Po wschodniej stronie dziatki znajduje si¢ droga publiczna, dz. nr 350/3
przez ktora, odbywa si¢ dojazd do dzialki. Dziatka jest potozona w strefie ochrony
konserwatorskiej 1 nie jest potozona w strefie ochrony archeologiczne;j.
W bezposrednim sasiedztwie dziatki inwestora, w drodze po wschodniej stronie
znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa,
sie¢ elektroenergetyczna oraz sie¢ teletechniczna.

4.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Przebudowywany budynek zlokalizowany ma by¢ w tym samym miejscu
w potudniowe] czesci dzialtki nr 419. Powierzchnia zabudowy jest nienaruszana
1 pozostaje bez zmian. Wejscia do budynku znajduja si¢ na poétnocnej elewacji budynku.
Scina elewacji potudniowej usytuowana jest w ostrej granicy z dziatka 420/1 oraz
w odleglosci 1,90m od niej. Sciana elewacji zachodniej usytuowana jest w ostrej
granicy z dziatka 421. Sciana elewacji potnocnej usytuowana jest w odleglosci 1,30-
2,50m od granic 418/2 1 418/3. Budynek zlokalizowano w odlegtosci ponad 12m od
wschodniej granicy dziatki (droga publiczna). Smietnik na odpadki state, wbudowany
bedzie w budynek z wejsciem na potnocnej Scianie budynku. Wywdz $mieci bedzie sig
odbywat przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo na wysypisko $mieci. Teren dziatki
inwestora ma by¢ czg$ciowo utwardzony kostka betonowa 1 wykorzystywany bedzie
jako ciagi piesze. Dojazd do dziatki usytuowany bedzie na wschodniej granicy dziatki



z drogi gminnej. Na terenie dziatki przewiduje si¢ trzy miejsca postojowe. Teren ten ma
by¢ utwardzony kostka betonowa. Drogi pozarowe dla danej inwestycji nie sa
wymagane. Czg$¢ dziatki w okolicach parkingdéw utwardzone bedzie za pomoca
otoczakéw kamiennych. Wody opadowe zagospodarowane bgda powierzchniowo do
gruntu na terenie wlasnym dziatki. Po wschodniej stronie budynku projektowane jest
przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej oraz przylacze wody do
wodociagu na dziatce 350/3. Po wschodniej stronie budynku projektowana jest
zewngtrzna instalacja gazu. Oraz zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna. Przylacze
gazowe 1 elektroenergetyczne (wykonane w osobnym opracowaniu) taczy¢ bedzie sie¢
gazowy i elektryczng z instalacjami zakonczonymi na granicy dzialki. Inwestor posiada
tytul prawny do korzystania przedmiotowymi dziatkami na cele budowlane. Sciany
budynku przy granicach 418/2, 418/3, 420/1 1 421 sa $Scianami oddzielenia pozarowego
z elementami zabezpieczen pozarowych. Dla danej inwestycji nie sa wymagane
urzadzenia zewngtrzne zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg.

4.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania.

Cechy projektowanego zagospodarowania terenu:

e Powierzchnia dziatki 419 394m°.

* Powierzchnia zabudowy istniejacej 227,08m”.
(co stanowi 57,6%)

* Powierzchnia nowej zabudowy 0,00m>.

* Powierzchnia terenéw dojazdow 49,70m”.

* Powierzchnia terenéw utwardzonych doj§¢___ .. 39,20m>.

* Powierzchnia terenéw opaski 16,50m>.

* Powierzchnia biologicznie czynna 61,52m’.
(co stanowi 15,6%)

* [lo$¢ miejsc postojowych 3.

5. Opis ogolny projektowanych obiektow.
5.1. Opis projektowanego budynku.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym
(z antresola w dwodch mieszkaniach), niepodpiwniczonym skladajacym si¢ z trzech
lokali mieszkalnych. Bryla budynku jest zwarta. Budynek przykryty dachem
jednospadowym. Wejscie gtowne w kazdy z mieszkan prowadzi przez wiatrotap do
czgsci uzytkowej. W dwoch lokalach mieszkalnych kuchnia potaczona jest z pokojem.
W jednym lokalu kuchnia jest wydzielona. Budynek wybudowany zostal w XIXw.
w technologii tradycyjnej murowanej, stropodach drewniany. Przebudowa wykonana
ma by¢ w technologii tradycyjnej murowanej, stropy antresoli zelbetowe dach
drewniany przekryty papa. Kolorystyka $cian budynku w naturalnych kolorach (tynk
szary, cegla czerwona), dach kryty papa NRO w czarnym kolorze i stolarka w jasno
brazowym kolorze.



5.2. Dane charakterystyczne budynku.

Cechy przebudowywanego budynku:
* Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednokondygnacyjny.

+ Kubatura budynku 965,10m’.
e Powierzchnia zabudowy. 227,08m’
* Powierzchnia uzytkowa catkowita 192,79m>.
 Powierzchnia uzytkowa podstawowa 189,77m’.
* Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 3,02m’.

*  Wysoko$¢ budynku do kalenicy 6,14m.
*  Wysoko$¢ do okapu 3,38m.
*  Wysoko$¢ posadzki parteru 0,22m.
» Kat pochylenia potaci dachu, 14°.

* Dach jednospadowy.
* Pokrycie dachu papa w kolorze czarnym.
* Elewacja tynk w kolorze szarym oraz cegla naturalna.

* Kominy z oktadziny klinkierowej czerwone;.

Budynek wyposazony begdzie w niezbgdne instalacje:

* Elektryczna gniazd wtyczkowych oraz o$wietleniowa.

*  Wody zimnej oraz cieptej z podgrzewacza przeplywowego.
» Kanalizacji sanitarne;j.

* Gazowa zasilajaca piec c.o. oraz kuchenkg gazowa.

*  Wentylacji grawitacyjne;j.

* Grzewcza wyposazong w grzejniki wodne

* Teletechniczna bezprzewodowa.

5.3. Opis zagospodarowanych terenow dzialki.

Zaprojektowano nastgpujace nawierzchnie:

Dojazdy i miejsca postojowe:

* 8 cm - kostka betonowa (artbruk)

e 3 cm - podsypka piaskowa

* 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

* 15cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5MPa
Dojs$cia utwardzone:

* 6 cm - kostka betonowa (szara)

* 3 cm - podsypka piaskowa

* 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

* 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm-2,5MPa
Opaski przy budynku:

* 15 cm - otoczaki kamienne dolomitowe o $rednicy 8-40mm



* 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Zielen projektowana:

* 5 cm - gleba urodzajna obsiana trawami gazonowymi

* 20 cm - grunt rodzimy rozluzniony

Wszystkie nawierzchnie zostang tak wyprofilowane aby wody opadowe nie zalewaty
terenow  sasiednich.  Nawierzchnie = wykonane z  warstw 1  materialow
uniemozliwiajacych erozj¢ wodna oraz zaleganie wod opadowych. Grunt na terenie
dziatki jest wystarczajaco chtonny.

5.4. Opis projektowanego przylacza wody.

Przylacze wodociagowe doprowadzajace wodg¢ do budynkéow zasilane bedzie
z istniejacej sieci wodociagowej. Nalezy wykona¢ je zgodnie z danymi zawartymi
W opracowaniu sanitarnym.

5.5. Opis projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajace ciekle odpady bytowe z budynku
polaczone bedzie z siecia kanalizacji sanitarnej. Elementy te nalezy wykona¢ zgodnie
z danymi zawartymi w opracowaniu sanitarnym.

5.6. Opis projektowanej instalacji zewngtrznej gazu.

Zewngetrzna instalacja gazu taczy¢ bedzie instalacje gazowa w budynku z przytaczem
gazowym doprowadzonym do granicy dziatki. Nalezy wykonaé ja zgodnie z danymi
zawartymi w opracowaniu sanitarnym. Przylacze gazu opracowane bgdzie w osobnej
dokumentacji.

5.7. Opis projektowanej zewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;j.

Zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna taczy¢ bedzie instalacje elektryczna
w budynku z przylaczem elektroenergetycznym doprowadzonym do granicy dzialki.
Nalezy wykona¢ ja zgodnie z danymi zawartymi w opracowaniu elektrycznym.
Przylacze elektroenergetyczne opracowane bedzie w osobnej dokumentacji.

Dane informujace o formach ochrony.

Czg$¢ budynku wpisana jest do gminnej ewidencji zabytkéw. Terem na ktorym
realizowana jest dana inwestycja jest objety ochrona na podstawie zapisow planu
miejscowego. Na danym terenie wystgpuja elementy dziedzictwa kulturowego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Na danym terenie nie wystgpuja obszary eksploatacji gornicze;.



8.

10.

Opis wplywu na Srodowisko.

Projektowany budynek bedzie mial neutralny wplyw na $rodowisko naturalne.
Przewiduje si¢ poziom hatasu jak dla terenow mieszkalnych. Nasadzone gatunki
ros§linnosci bgda zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Projektowana
budowa jest harmonijnie powiazana z naturalnym krajobrazem.

Wszystkie nawierzchnie zostana tak wyprofilowane aby wody opadowe nie zalewaty
terendow  sasiednich. Nawierzchnie  wykonane z warstw 1  materialow
uniemozliwiajacych erozj¢ wodna oraz zaleganie wod opadowych. Grunt na terenie
dziatki jest wystarczajaco chtonny. Wszystkie wykopy beda wykonane jako ptytkie tak
aby nie narusza¢ stosunkow wodnych dziatki oraz terenéw przyleglych. Prace
budowlane bgda prowadzone tylko i wyltacznie w obszarze powstajacych obiektow
celem zminimalizowania wplywu inwestycji.

Analiza ucigzliwosci i zacieniania.

Projektowana inwestycja nie pozbawi o0s6b trzecich przed dostgpem do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej
oraz $rodkow tacznosci dostgpu do $wiatla dziennego i1 nie spowoduj¢ uciazliwosci
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i1 promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Ze wzgledu na lokalizacje przebudowywanego budynku w odlegtosci ponad 20m po
poludniowe;j stronie sasiednich budynkéw mieszkalnych, okoto 4m przebudowywanego
budynku od strony wschodniej od naroznika sasiedniego budynku mieszkalnego, braku
zabudowy mieszkalnej od strony potudniowej i zachodniej oraz zakwalifikowania
budynku projektowanego do niskich nie wystepuja przestanki do sporzadzenia
szczegOlowej analizy zacienienia. Odleglo$ci przestaniania sa niewielkie. Budynek o
maksymalnej wysokosci 6,14m nie rzucaja cienia w sposob ograniczajacy dostep do
$wiatla dziennego na okna sasiednich budynkow.

Z przeprowadzone] analizy wynika, iz wszystkie warunki zostaly bezwzglednie
spelnione budynki, zgodnie z §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie
ograniczaja naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.

Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r, poz. 463) zaprojektowany
obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Na podstawie wykopu kontrolnego
stwierdzono zaleganie w miejscu projektowanego posadowienia budynku grunty
gliniaste i gliny piaszczyste.

Po wykonaniu wykopu pod projektowane fundamenty wewngtrzne stwierdzi¢ nalezy,
czy grunt odpowiada zatozeniom projektu.



11.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przebudowywany budynek jest obiektem niskim - mieszkalnym. Jest on
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o klasie odpornosci ogniowej D.
Cze$¢ Scian zewngtrznych stanowia $ciany odpornosci ogniowej z elementami
zabezpieczen przeciw pozarowych.

Opracowal: Mgr inz.Tadeusz Szymborski
Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88



INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY

Inwestor:

PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

PRZEBUDOWY Z NADBUDOWA BUDYNKU
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK WIELORODINNY TRZYLOKALOWY
W MIEJSCOWOSCI STAROGARD GDANSKI.

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp z o0.0.
UL Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdanski

Adres Inwestycji: dz. nr 419, 350/3 obr. 13 w Starogardzie Gdanskim

Przewidywany czas budowy: 420 osobodni

Maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw w ciagu 1 doby: 8

I. ZAKRES ROBOT

I1.

I11.

Roboty ziemne,

Wykonanie fundamentow,

Wykonanie $cian,

Wykonanie stropu,

Wykonanie dachu,

Montaz stolarki drzwiowe;j 1 okiennej,
Wykonanie instalacji wewngtrznych,
Wykonanie posadzki,

Prace wykonczeniowe (opierzenia; rynny itp,)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIALKI
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Na terenie dzialki nie wystgpuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
1. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywac stosujqc bezpieczne nachylenia skarp wykopu tak, aby
nie dopusci¢ do zasypania pracownlkow obrywajacymi si¢ skarpami wykopu.
Najczesciej wystgpujace zagrozenia to:
— zaproszenia oczu
— zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow



— przysypanie gruntem;

2. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas robot betonowych i

zelbetowych powinny znajdowac si¢ w warsztatach zaplecza lub na terenie

budowy pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych robotach

naleza: rusztowania, deskowania, stemplowania.

Najczescie] wystepujace zagrozenia to:

— zaproszenia oczu

— porazenia pradem elektrycznym

— zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych

— zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow

— przysypanie materiatami sypkimi,

— zagrozenia wynikajace z nieprawidlowego podstemplowania elementow
zelbetowych,

— niebezpieczenstwo z powodu nie zachowania $rodkéw ostroznosci w
poblizu pracujacego sprzgtu do wykonania pali wierconych,

3. ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Roboty montazowe beda wykonywane r¢cznie oraz przy uzyciu dzwigu.

Najcze$cie] wystepujace zagrozenia to:

— upadki pracownikow z wysokosci

— uderzenia przez spadajace materiaty, narzgdzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych 1 nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych w rejonie
pracy dzwigoéw

— zagrozenia wynikajace z nieprawidlowego montazu,

ROBOTY DEKARSKIE I POKRYWCZE

Roboty dekarskie bgda wykonywane rgcznie. Glowne zagrozenia w trakcie
tych robot wynikaja z:

— wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

— wykonywania czg¢$ci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie)

— poruszania si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu do 45°

— uzywania materialow z ostrymi i wystajacymi krawedziami

— uzywania prostych, czgsto prymitywnych, urzadzen transportowych do
podawania materialéw na dach

— stosowania materiatow szkodliwych i goracych

— uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatow dekarskich (mas
bitumicznych)

— wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania
mas bitumicznych

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Prace wykonczeniowe na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych. Nie wolno pracowaé¢ na prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku. Wykonywanie rob6t z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokosci 4 m od podlogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgnigciem 1 rozsunigciem sig.

Glowne zrodla zagrozen przy tych pracach to:

— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

— stosowanie substancji mogacych powodowac alergie

— wykonywanie pracy na wysokosci
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— postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod
ci$nieniem
— niebezpieczenstwo pozaru

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przebudowywany budynek to obiekt wolnostojacy i nie stwarza on zagrozenia
dla pracownikow podobnie jak pozostate elementy zagospodarowania dziatki.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

b. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U.nr 129, poz. 844 ze zm.),

c. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a) Srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- szkolenia BHP,

- $rodki ochrony indywidualne;,

- staly nadzo6r nad wykonywanymi robotami,

- oznakowanie placu budowy.

b) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

Powiatowego Inspektora Pracy

¢) $rodki ochrony indywidualne;j:

- re¢kawice robocze,

- odziez robocza,

- buty robocze,

- kaski ochronne,

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

- maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),

- uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
d) zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
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- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.

Dla prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem zachodza
okolicznosci dla opracowania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na
budowie.

Opracowal: Mgr inz. Tadeusz Szymborski
Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany
w miejscowosci Starogard Gdanski, dziatka nr 419, z infrastruktura techniczna na
dziatkach nr 419 1 350/3, sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 1409.

Projektant: mgr inz. arch. Tadeusz KUCA

upr. proj. nr 137/Gd/00
w specj. architektonicznej

sprawdzit:
mgr inz. arch. Karol SZYKOWNY

upr. proj. nr PO/KK/054/03
w specj. architektonicznej

Projektant: mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
upr. proj. nr 3684/Gd/88
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
sprawdzit:
inz. Marcin RADOMSKI
upr. proj. nr POM/0101/PWOK/13
w specj. konstrukcyjno-budowlane;j

Projektant: mgr inz. Arkadiusz BURNICKI
upr. proj. nr POM/0227/POOS/10
w specj. instalacyjnej
sprawdzit:
mgr inz. Adam SZYMBORSKI
upr. proj. nr POM/0239/POOS/11
w specj. instalacyjnej

Projektant: inz. Jan MANKUS
upr. proj. nr 219/Gd/2002
w specj. elektrycznej

sprawdzit:

inz. Jan GRECKI
upr. proj. nr 119/Gd/01
w specj. elektrycznej



