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2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasji elektrycznych budynku

mieszkalnego trzylokalowego w miejscaseoStarogard Gdeski, Al. Wojska Polskiego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

1.
2.
3.

Wewretrznych linii zasilagcych (WLZ) oraz tablic rozdzielczych
Instalacji elektrycznych odbiorczych
Instalacji wewntrznych pogczer wyrownawczych

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

zlecenie Inwestora
warunki przyhczenia: P/14/002986 i P/14/011169
ustawa ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz.U080156.1118)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 14.12.1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie

Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnayinac linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Norma N SEP-E-002: Instalacje elektryczne w obigktaudowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-IEC 61024-1(-1,-2): 2001 Ochrona odgromowa didekoudowlanych.

PN-IEC 60364 (2000): Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Zbiér norm.

PN-EN 12464-01 (2004)Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca
pracy we wgtrzach

projekt architektoniczno-budowlany

uzgodnienia robocze z Inwestorem na etapie projekica
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. DANE OGOLNE, POMIAR ENERGII

Budynek mieszkalny trzylokalowy:

- taczna moc przyiczeniowa: 38,5kW
- wspotczynnik mocy: cog = 0,93
- prad obliczeniowy: 59,75 A

Zasilanie elektroenergetyczne zeMvane do zicza kablowego na budynku nr 13 istacs.
W zwigzku ze zmiag rozdziatu energii elektrycznej istraep zhcze kablowe ZK-1 wymiedina
ztacze P2-Rs/LZVI2LZR/F + P2/F z czterema uktadami @oawymi zgodnie z warunkami
przylczenia P/14/002986 i P/14/011169.

Instalacja sieci rozdzielczej zostanie wykonanakiaadreie TN-C, natomiast sieodbiorcza
budynkéw w uktadzie TN-S. Rozdziat instalacji zoséedokonany w ziczu kablowym. Punkt
rozdziatu sieci winien hydobrze uziemiony.

Pomiar energii elektrycznej odbywaie bedzie w zhczu kablowo-pomiarowym:
- dla gwietleniasmietnika - oddzielny licznik jednofazowy
- dla lokali mieszkalnych - oddzielne liczniki tfagowe.

3.2. TEBLICE MIESZKANIOWE

W poszczegolnych mieszkaniach zaprojektowano remize podtynkowe do zabudowy
modutowej 3*12 modutdow w stopniu ochrony min. IP46kalizowane w wiatrotapach
poszczegolnych mieszka
Tablice mieszkaniowe zostawyposaone w:

- wylacznik gtéwny pgdu o padzie 100A

- Swietlny wsk&nik napkcia

- ograniczniki przepic klasy B+C

- wytgczniki r&znicowo-padowe 3-fazowe 40/0,03A

- wylaczniki instalacyjne 1-faz. B10 zasdap obwody éwietleniowe

- wylaczniki instalacyjne 1-faz. B16 zasdap obwody gniazd wtyczkowych
- wylacznik instalacyjny 3-faz. B16 zasiay wypust kuchenki elektryczne

Tablice mieszkaniowe zasilkablami YKY 5x10 ze zjcza kablowego zgodnie ze
schematami na rys. E-3, E-4, E-5, E-6
Lokalizacje TM, schematy i wypo&enie wskazano na rysunkach.

3.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA, SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacg budynku mieszkalnego wykof©i@rzewodami miedzianymi YDY 3*, 4* oraz 5* i
napkciu izolacji 750V.

Obwody éwietleniowe zabezpiecgywytacznikami nadpggdowymi o charakterystyce typu B
zgodnie ze schematami tablic mieszkaniowych. Danatkwszystkie obwody gniazd zabezpieczy
wytacznikami r@nicowo-pgdowymi o pgdzie r&nicowym 30 mA.

Przewody prowadzi podtynkowo wzgidnie w rurkach instalacyjnych z tworzyw
sztucznych.

t aczniki montow& na wysokéci 1,15m, gniazda w pomieszczeniach ogoélnych nakgési 0,3m,
natomiast w pomieszczeniach tazienek 1,0m.

Osprzt i urzadzenia elektryczne montowane w tazienkach orazewawtrz budynku winny mié
stopier ochrony nie mniejszy nilP-44.

3.4. ODBIORY ADMINISTRACYJNE

Instalacje éwietleniowa wydzielonegémietnika zostanie zasilona z licznika
jednofazowego ze gtza kablowego.
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Oswietleniesmietnika zadczane przez czugkruchu.
3.6. POtACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalgy wykon& instalacg polgczen wyréwnawczych.
W pomieszczeniach wypaganych w wang wykona dodatkowe pajczenia wyrownawcze
zgodnie z norrp PN-HD 60364-7-701:2007.

3.7. OCHRONA PRZEPIECOWA

Projektowany obiekt objo ochror przeciwprzegiciows.
Zastosowano ochrerod przepg¢ ochronnikami klasy I+11 (B+C) zainstalowanymi wbtecach
mieszkaniowych TM.

3.8. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

WLZ-y oraz instalacja elektryczna w budynku zostamiykonana w ukiladzie TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE
Jako srodek dodatkowej ochrony przed pzeaiem pgdem elektrycznym przewidziano szybkie
samoczynne wyktzenie zasilania zrealizowane za pomowytacznikbw nadpgdowych typu S.
Dopuszczalne diugotrwale napie dotykowe W<50V.
Obwody elektryczne gniazd w mieszkaniach zaostarzabezpieczone wygznikami
réznicowopgdowymi o r&nicowym pgdzie zadziatania 30 mA.
W budynku nalgy wykon& ekwipotencjalizagj wykonugc pohczenia wyrbwnawcze zgodnie z
pkt 3.6.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposgch w wang wykona zgodnie z wymogami
PN-IEC 60364-7-701 (1999).
Po wykonaniu montal instalacji elektrycznej natg wykona& badania skuteczio ochrony
przeciwporaeniowej zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 (2000).

3.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dla ochrony przed p@rem zastosowano:

- wylaczniki gtéwne pgdu tablicach mieszkanowych

- zabezpieczenia przed zwarciem elektrycznym przewaddd@bli

- zastosowanie zabezpiedzgrzecyzeniowych obwoddéw odbiorczych

- zastosowanie wytznikow ré&nicowo-pgdowych o pgdzie ré&nicowym 30mA w mieszkaniach
- zastosowanie przewodow o izolacji 750V

3.10. UWAGI OGOLNE

Catas¢ robot wykona zgodnie z projektem, obogdujgcymi przepisami, normami
I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rod@idowlano-montaowych” cz.V. oraz PN-
IEC 60364 (2000).
Roboty wykonywa zgodnie z wydanym pozwoleniem na bugowszystkie prace okte
projektem wykonywéa pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Na budowie stosowtamateriaty i uragdzenia spetnigce wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.

3.11. DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KO NCOWEGO ROBOT

Wykaz dokumentow koniecznych do dokonania odbiealnicznego

instalacji elektrycznych wewgtrznych:

- dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny ziegonymi zmianami powstatymi
w trakcie wykonawstwa)

- protokot sprawdzenia oporém izolacji przewodow elektrycznych

- protokot sprawdzenia gitosci polaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych

- protokot ze sprawdzenia dziatagi@dkow zapewniagcych ochror przeciwporaeniong

- protokot ze sprawdzenia opolud uziemieh
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3.12. ZLACZNIKI

3.12.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
3.12.2. Uprawnienia projektowe sprawdzago
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4. WARUNKI PRZYtL ACZENIA
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Do obliczex przyjeto docelowe parametry elektryczne odbiorcy eneetgktrycznej wg.
warunkow przydczenia nr P/14/011169 i P/14/002986:

przyjeta moc dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: Pp = 38,5 [kW]
RAZEM: Pp = 38,5 kW]

Przyjta faczna moc do oblicze Pp = 38,5 [kW]

napecie zasilania:  Un = 3x400/230 [V] / AC

dopuszczalna odchytka napia: AUn=-10 %/ +5%

tgp: 0,4

ukiad sieci TN-C (dla inst. rozdzielczej), TN-Sddhstalacji odbiorczej)

Ochrona przed dotykiem prednim (ochrona dodatkowa): samoczynneaeasnie zasilania.

5.2. ZAKRES CZESCI OBLICZENIOWEJ

a) Bilans energetyczny budynku trzylokalowego

Miejsce dostarczenia ‘ Pi[kW] Liczba odb. 2 Pi[kwW] ki Ps[kW]
Mieszkalnie 1 12,5 1 12,5 1 12,5
Mieszkalnie 2 12,5 1 12,5 1 12,5

9 Mieszkalnie 3 12,5 1 12,5 1 12,5
10| Oswietlenie $mietnika 1 1 1 1 1
Razem: 4 38,5 - 38,5

b) sprawdzenie skutecz§w samoczynnego wytzenia

Jako dodatkowochrore przeciwporaeniowg zastosowano samoczynne yogenie
zasilania.

Ochrona od potaen bedzie zachowana pod warunkiem:

Uo> Z X Ia

Uo — napécie znamionowe wzgtlem ziemi

Zs— impedancja ¢ili zwarcia

l.— prad zapewniajcy zadziatanie zastosowanegoaatzenia ochronnego
Przy zwarciu w zjczu:

l.=4,5x50A = 225A

Uo: 230V

Zs<230/225 £<1,02Q

Skuteczné¢ ochrony od porgen w zfgczu ledzie zachowana, gdy oportégetli zwarcia
Zs< 1,022

Przy zwarciu w tablicy mieszkaniowej (obwoghdetleniowy):

l.= 5x10A = 50A

Uo= 230V

Zs<230/50 Z£<4,60Q

Skuteczné¢ ochrony od porgen w tablicy mieszkaniowejdalzie zachowana (obwod
oswietleniowy), gdy oporn& petli zwarcia Z< 4,602
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Dla czsci obwodow gniazd odbiorczych zasilanych z tabliesakaniowych stosujecsi
samoczynne wyktzanie zasilania realizowane za pomagtacznikow r&nicowopgdowych.
Skuteczné¢ dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej naley sprawdzé pomiarem
powykonawczym.

c) obliczenia doboru kabli i zabezpietizdabl. 5.1
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6. RYSUNKI TECHNICZNE

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr E-1 — Plan instalacji elektrycznej — rztgyziemia

nr E-2 — Plan instalacji elektrycznej — rzatrasoli

nr E-3 — Schemat jednokreskowy zasilania

nr E-4 — Schemat jednokreskowy i vaghtozdzielnicy mieszkaniowej TM1
nr E-5 — Schemat jednokreskowy i wghtozdzielnicy mieszkaniowe] TM2
nr E-6 — Schemat jednokreskowy i waghtozdzielnicy mieszkaniowej TM3
nr E-7 — Strefy uktadania strefy przewodéw
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7. OSWIADCZENIE

StosownIE DO zaPIsSOW ART. 20 usT. 4 FrRawa BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE WYKONANY PROJEKT
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO TRZYLOKALOWEGO NA DZ. NR 419 w MIEISCOWGCI
StarRoGARD GpANskl, AL. WoJiska POLSKIEGO zOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMIORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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TOM Il

INFORMACJA PLANU BIOZ

Dla projektu:
PROJEKT PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU

ZE ZMIAN 4 SPOSOBU WZYTKOWANIA NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY TRZYLOKALOWY WRAZ Z
BUDOWA4 INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Adres obiektu:

Starogard Gd., al. Wojska Plskiego
dz. nr: 419

Nazwa i adres inwestora:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Ziemi Kociewskiej sp z o.0.
ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gd.

Projektant:
inz. Jan Mannkus

Posiadajcy uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kieromia robotami budowlanymi bez
ogranicze: w specjalndci: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetne.
nr ewidencyjny 53/Gd/00 i 219/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@d2 roku Dz.U. nr
120 ,.. w sprawie informacji dotyezxej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia’ponizej wymieniono informacje dotygze zagraen, ktére
mog wyshpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zmanych z budow instalacji
elektrycznych budynku mieszkalnego trzylokalowego dez. nr 419 w miejscowoi Starogard
Gdaski, al. Wojska Polskiego.

1. 8§ 2 pkt. 3 w/iw Rozpogzlzenia— ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegx
kolejnagici realizacji poszczegoélnych obiektow”

a) budowa WLZ-0w oraz tablic rozdzielczych
b) budowa wewetrznych instalacji elektrycznych

Kolejnaos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw aeoodbywé sie rownoczeénie co wynika z
przyjetej technologii i dostaw materiatow.

2. 8§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpaidzenia — wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych”
— istniefce linia kablowa nN 0,4kV
3. 8 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpapdzenia —,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére magstwarza zagraenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi?

— prace zwizane z podiczaniem, budowinstalacji i montaem urzdzen elektrycznych
— prace na wysokai

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozpadzenia - ,wskazanie dotyezxe przewidywanych zagie:
wystkpujgcych podczas realizacji robét budowlanych, dlagice ska¢ i rodzaj zagréenia oraz

miejsce i czas ich wygiienia”:

Skala Rodzaj zagienia Miejsce Czas wygbowania
Ztacza kablowe, Podhczanie kabli i
wysoka Poraenie pgdem do 1kV rozdzielnice, przewodow, préby i
mont& osprztu pomiary pomontzowe

Prace zwjzane z
wykonywaniem instalacji
elektrycznych

Montaz przewodéw i

wysoka Upadek z wysokoi 0SpratU

5. 8§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpadzenia —,wskazanie sposobu prowadzenia instrukia
pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigcia”:

— Wszyscy pracownicy powinni By zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZ4DZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURYdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych; Dz.Udrda 26.03.2003 rozdziat 3-
Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdziat 6-Ingglaci  urzdzenia
elektroenergetyczne, rozdziat 9-Roboty na wysolazh, rozdziat 10-Roboty ziemne.

— Roboty zwijzana z podiczaniem, sprawdzaniem, konservgacj napraveg instalacji
elektroenergetycznych mggby¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykogug te prace powinni przez
dopuszczajcego i kierujcego zespotem pracownikOw zastaapoznani ze sposobem
wykonywania robot.

— przed przysipieniem do prac pracownicy powinni zastaprzeszkoleni na
poszczegolnych stanowiskach pracy

- wykonywanie rob6ét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
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elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacynyc cieptowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by poprzedzone okéeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtn w jakiej mog by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni b§ wyposaeni w kaski ochronne

pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie oraz wymaganeizalczenia

6. 8 2 pkt. 3 ust. 6 w/iw Rozpadzenia —,wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajcych niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie’

podiczenie przewodow nN 0,4 kV odbydasie bedzie w stanie beznagmiowym.
Miejsce pracy winno zostaodpowiednio przygotowane w sposob gksay w poleceniu
na prae. Pracownicy wykonugy te prace powinni, przez dopusza@zago i kierugcego
zespotem pracownikow, zosgtaapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wskazaniem wyspujacych zagraen wraz z omowieniem w tym zapewrjaych
bezpieczn i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuac na wypadek
pozaru, awarii i innych zageen

dla prawidiowego i bezpiecznego prowadzenia praezpazapewnt pracownikom
stosowne dla potrzeb: sptznarzdzia, orazrodki ochrony indywidualnej

przed przysipieniem do prac pracownicy powinni zastaprzeszkoleni na
poszczegodlnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jesbhiowigzany sporzdzi¢ lub zapewnd
sporadzenie przed rozpogziem budowy planu bezpieadmdwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Opracowany plan bezpieamtwa i ochrony zdrowia powinien zoétazgodniony z Inwestorem
oraz zawier&doktadne instrukcje sposobu wykonywania robét.

(podpis i piecztka)
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