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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
sanitarnej przebudowy budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy dz. nr 419 obr. 13 w m. Starogard
Gdanski.

* Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Ziemii Kociewskiej sp. z 0.0.
83-200 Starogard Gdanski, ul.Traugutta 56.
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w
nastepujgcym zakresie:
* przytgcza wody,
* przytgcza kanalizacji sanitarnej
 instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 instalacji centralnego ogrzewania,
* instalacji gazowej,

2 PRzZYLACZE WODOCIAGOWE

2.1 Budowa przytacza

W zwigzku z przebudowg budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy zaprojektowano przytgcze
wodociggowe PE 40. Wigczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do
istniejgcej sieci wodociggowej wl60 (oznaczenie na rys. W1) wykonac nalezy
przy uzyciu opaski do nawiercania z odejsciem na @40 mm. Za wigczeniem
zamontowac zasuwe Dn40, ktérg wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczna.

Rozliczenie wody oddzielnie dla kazdego lokalu oraz dla pomieszczenia
4.1 projektuje sie w studniach wodomierzowych Dn600 zlokalizowanych przy
wejsciach do budynku. Za zaworem, za wodomierzem od strony instalacji
nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy EA.

Zabudowe armatury w studniach wodomierzowych wykonuje Zaktad
Wodociggowy na zlecenie inwestora. Trase przylacza oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego z zatopiong wkitadkg metalows.

Zestawienie dfugoSci proj. przytacza wodociggowego

L.p Drucosc SREDNIC
A MATERIAL
[MB] [MM]
1. 52,00m 40 Przewod PE 80 Dz40 w zwojach 50m
2. 3,00m 32 Przewdd PE 80 Dz32 w zwojach 50m
3. 8,00m 20 Przewdd PE 80 Dz20 w zwojach 50m
4. 1szt Opaska do nawiercania DAV160/40
5. 1szt 40 Zasuwa PE40
6. 1szt Skrzynka do zasuw
7 65m Tgéma I(_)kalizacyjna'koloru biato-
niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg
8. 4szt. 600 Studnia wodomierzowa




9.
10.
11.
12.
13.
14.
LOKAL 1

3szt
1sz
3szt
1szt
6szt
2szt

20
15
20
15
20
15

Wodomierz Qnom 2,5 m3/h Dn20
Wodomierz Dn15

Zawor antyskazeniowy EA Dn20
Zawor antyskazeniowy EA Dnl15
Zawor kulowy Dn20

Zawor kulowy Dn15

Przeptyw obliczeniowy wody na cele sanitarne dla lokalu 1 wynosi
gobl=0,52 dm3/s. Do rozliczenia projektuje sie zastosowanie wodomierza
skrzydetkowego jednostrumieniowego wody zimnej typu PowoGaz Qmax=2,5
m3/h DN20 wraz z armaturg odcinajgcg w postaci zaworow kulowych oraz
zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu Danfoss EA DN20.

IIos'c Normatywny Przeptyw
ctempainych | crerpalne | [am e | dmare) | WYPw wody | obliczeniowy
[sz1] 20n [dm”/s] | g [dm*/s]
1 pluczka 0,13 0,13
zbiornikowa
1 wanna 0,15 0,15 0,30
3 Umywalka/zlew| 0,21 0,21 0,42 0,52
1 pralka 0,07 0,07
Razem 0,56 0,36 0,92
LOKALE 2 3

Przeptyw obliczeniowy wody na cele sanitarne dla lokali 2 i 3 wynosi
gobl=0,47 dm3/s. Do rozliczenia projektuje sie zastosowanie wodomierza
skrzydetkowego jednostrumieniowego wody zimnej typu PowoGaz Qmax=2,5
m3/h DN20 wraz z armaturg odcinajgcg w postaci zaworow kulowych oraz
zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu Danfoss EA DN20.

IIos'c Normatywny Przeptyw
compaimyen | coammaie | amie | ey | WPl wody | obliczeniowy
[sz1] 20n [dm7/s] q [dm“/s]
1 pluczka 013 0,13
zbiornikowa
1 wanna 0,15 0,15 0,30
2 Umywalka/zlew| 0,14 0,14 0,28 0,47
1 pralka 0,07 0,07
Razem 0,49 0,29 0,78




POMIESZCZENIE 4.1

Przeptyw obliczeniowy wody na cele sanitarne dla pomieszczenia 4.1
wynosi qobl=0,15 dm3/s. Do rozliczenia projektuje sie zastosowanie
wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego wody zimnej typu PowoGaz
Qmax=2,5 m3/h DN20 wraz z armaturg odcinajgcg w postaci zaworow
kulowych oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu Danfoss EA DN20.

llosé
4 Normatywn Przept
czpeL;S:Jg)V/\éh c;eurgl;tlxe [(m 3(‘:};] [c(I:rVnVB%] wyplyw zvvédi Oblicze?‘ii(l)\(/ny
[szt] 20n [dm*/s] | g [dm“/s]
: crorpalny | 015 0.5
0,15
Razem 0,15 0,15
2.2  Zakres prac
Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu

skarp 1:0,6. Ustali¢ za pomocg przekopéw probnych doktadng lokalizacje
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. WykonacC potrzebne zabezpieczenia i
podwieszenia istniejgcych instalacji pod nadzorem wihasciwych instytucji. W
przypadku ewentualnego zblizenia rob6t do napowietrznych linii
energetycznych nalezy wystgpi¢ o zgode na ich czasowe wytgczenie.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdiuz jednej strony
wykopu w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to
warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad.
Glebokos¢ uktadania przewodow zostata przedstawiona na rysunkach profiléw
odcinkow projektowanej sieci oraz przylgcza. Minimalna szeroko$¢ wykopu
pomiedzy Sciang rury a $ciang wykopu powinna wynosic¢ 0,25m. O$ przewodoéw
wodociggowych w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w
obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Podczas montazu
przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewod
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

UWAGA:
Rur z PE nie wolno ukfada ¢ natawach betonowych ani zalewa ¢ betonem.
Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy
0,10m. Rury wodociggowe uklada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

. materiat nie moze by¢ zmrozony,

+ nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.




Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byc¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak
wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne,
wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05m.
Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu stronach rur,
zageszczajgc doktadnie kazdg warstwe (grubos¢ warstwy nie wigksza niz 1/3
Srednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikngC uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetniaC przestrzen
pomiedzy rurg, a $ciang wykopu.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Zasypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego
gruntu nad wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku mozna przystgpi¢ do
wypetniania wykopu zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci
30cm.
Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie warstwami. Kazda warstwa
powinna by¢ zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik
zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze byc¢
mniejszy niz JD [1 1,0 stopnia w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch
pojazdow samochodowych po skonczeniu prac. Grubos¢ zageszczanych
warstw nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 0,15m przy zageszczaniu recznym,
2) 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosié¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
niz 2%.

Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy.
Przewody z rur PE ukfadac¢ przy temperaturze 0°C do 30°C, warunki optymalne
od +5°C do +15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci. Calos¢ prac instalacyjno-montazowych wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomié
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci —
roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne réznice miedzy rzednymi
rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac¢ na miejscu.
Skrzyzowanie przewodow z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszac bezpieczehnstwa posadowienia tych przewodow.

Nad rurociggami z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadkg metalowg i
zamontowac jg do zasuw oraz wodomierza i hydrantéw. Wszystkie zasuwy,
hydranty oznaczyc¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.




Materiaty

Stosowac nalezy materialy budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty powinny by¢ jak
okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

» uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu
lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z
obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ nastepujgce materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami,

A system rur i ksztaltek wodociggowych PE klasy S, fgczonych
elektrooporowo;

A materiaty budowlane ogdélnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa
cementowa, piasek, zwir, hydrostop, deski ).

Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow i wyrobow
budowlanych powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez
producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno
by¢ zgodne z zasadami bhp i ppoz. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na
uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

A nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na
ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku,

A rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,Im i w
odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1
m dla rur o mniejszych $rednicach i 2,0m dla rur o wiekszych srednicach
(jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej).

A rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu na podkiadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skladowania.
Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2m, rury o réznych srednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych s$rednicach i grubszych s$ciankach powinny znajdowaé sie na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac
je ochronami,

A nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpi¢
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych,

A nie dopuszczac do zrzucenia elementow,

A niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po
podiozu.




A zachowac szczeg0lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

A transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byty diuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowej,

A ksztaltki, zlgczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chronic je przed:

A diugotrwalg ekspozycjg stoneczng,

A nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
Z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrodia wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.3  Proby i Odbiory

Proba szczelno Sci

Probe szczelnosci przytgczy nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B—-10725:1997.

Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce zasady:

« probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

« do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej nie przysypywaé piaskiem
zlgczy rur i ksztattek,

- maksymalna temperatura wodociggu nie moze byé¢ wyzsza niz 20°C,
woda do préby pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu,

« przed przystgpieniem do proby przewdd nalezy napetni¢ wodg na okres
kilku godzin,

+ probe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +1°C,

« na zlgczach poddanego probie przewodu nie mogg wystepowac
przecieki w postaci kropelek wody,

+ szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé¢ utrzymanie cisnienia
prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej,

« ciSnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa (10 bar).

Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewodow wodociggowych nalezy:
* napei¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,
* roztwér pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z
rurociggu,
* rurocigg przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem probek wody
do badan laboratoryjnych.




Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2007 NR 61 poz. 417), wykonane przewody mozna przekaza¢ do
eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe
doktadnie przeptukac czystg woda.

Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie przytaczy wodociagowych
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowaé
wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnoséci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

» wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskag za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

» wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

W projektowanym obiekcie scieki ujmowane bedg w miejscach
powstawania. Scieki sanitarne z poszczeg6lnych pomieszczen gdzie bedg
zlokalizowane odbiorniki $ciekbw w budynku zostang sprowadzone
podejsciami do poziomego przewodu kanalizacji sanitarnej biegngcego pod
posadzkg kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarno-bytowe zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,Star-Wik” sp. z o.0. ul.
Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie
do kanatu sciekowego Dn500 w Al. Wojska Polskiego. Wigczenie dokona¢ do
istniejgcej studni przytgczeniowej o rzednych 87,70/85,47. Przytgcze wykonaé
z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S” o S$rednicy DN160. Bezposrednio za
granicg dzialki parzgc od strony kanalu $ciekowego projektuje sie
wybudowanie studzienki rewizyjnej S2 Dn600.
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3.1  Materiaty

Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty powinny by¢ jak
okreslono Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Kanalizacje nalezy wykonac¢ z elementow stanowigcych system instalacyjny.
System powinien skfada¢ sie z kompletnego zestawu elementéw
pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy elementami
systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosc¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami,

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ nastepujgce materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami,

- system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych
na uszczelke gumowa;

- studzienki inspekcyjne kanalizacji sanitarnej,
- studnie rewizyjna kanalizacji san. Tworzywowg Dn600;

- materialy budowlane o0gdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa
cementowa, piasek, zwir, hydrostop, deski );

Przechowywanie i skladowanie poszczegolnych materiatdbw i wyrobow
budowlanych powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez
producentow i/lub odpowiednie normy, w szczegolnosci powinno umozliwic ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno
by¢ zgodne z zasadami bhp i ppoz. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne
na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktorym
sg skiadowane Iub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach |
do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. | m dla rur o
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mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegbétowe
wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach skiadowac¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m, rury o réznych $rednicach powinny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy ukladania rur na $rodkach transportowych. Szczegoélnie nalezy
zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami,

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdbw po
podtozu.

- zachowaé szczego0lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1
metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowej,

- ksztaltki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ skiadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkOw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wigczenia do betonowej studni istniejgcej i projektowanych dokonac z uzyciem
adaptera, umozliwiajgcego szczelne polaczenie rur PVC/PE z betonem. Géry
studni dostosowa¢ do nawierzchni, w terenie zielonym powinny wystawa¢ o
okoto 10,0cm ponad teren, a w drodze oraz chodniku muszg sie licowa¢ z
nawierzchnia.

Stezenie zanieczyszczen s$ciekow wprowadzanych do kanalizacji i
odbiornika nie mogg odbiega¢ od stezen standardowych dla sSciekow
komunalnych oraz powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym przez odbiorce
Sciekow. Prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na
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planie sytuacyjnym. Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

3.2 Wykonanie robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan wytyczenia
geodezyjnego oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy punkty w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robo6t w strefie tych urzgdzen.

3.2.1 Roboty ziemne

Teren budowy i wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.
Wykopy nalezy wykonywac jako wagskoprzestrzenne, szalowane.

Wykopy wykonywa¢ z jak najmniejszym uszkodzeniem istniejgcych
nawierzchni, a po wykonaniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych
punktéw projektowanych przewodéw szerokos¢ w celu zapewnienia
grawitacyjnego odptywu wéd po jego dnie.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy liniowe o scianach pionowych z petnym
szalunkiem $cian wypraskami lub balami drewnianymi.

Wykopy wykonywaé do gtebokosci uwzgledniajgcej wykonanie
odpowiedniej warstwy podsypki piaskowej z dnem rownym i wyprofilowanym
zgodnie z dokumentacjg. Wzdluz wykopow nalezy wykonywaé rowki
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowag. Nadmiar ziemi z
wykopow wywiez¢ na wskazane przez inwestora miejsce. Jezeli wykonawca
podczas robét napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach
sytuacyjno wysokosciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywacé
recznie z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury do wykrywania tego typu
uzbrojenia. W czasie pracy sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggtg
obserwacje odspajanego gruntu, a w miejscach skrzyzowan z obcym
uzbrojeniem prowadzi¢ odspajanie recznie. Minimalna szeroko$¢ wykopu
pomiedzy Sciang rury a $ciang wykopu lub szalunku powinna wynosic¢ 0,25m.

13



Os przewodu powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jesli istnieje
potrzeba wchodzenia miedzy studzienke kanalizacyjng, a sciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 50cm. Statecznos$¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie oszalowania wykopow.
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego
geodete. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie wykopu na czas roboét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé
przed ewentualnym wyptynieciem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Nalezy pamietaé, aby rur z PCV nie uklada¢ na tawach
betonowych, ani nie zalewa¢ betonem.

Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szalowanie wykopow powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Szalowanie powinno zapewniac
sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie Kkanalizacji wg
dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostale]
warstwy 0,15m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

3.2.2 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk
lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:
a) wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
jesli to konieczne ze wzgleddw bezpieczehstwa zabezpieczyé obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie
okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
c) zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertow.

3.2.3 Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych
nie powinno by¢ wieksze od 1cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie
rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i giebokos$¢ rowow
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nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ I = 1,00.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢é uwage na drzewa, aby nie
naruszyc¢ ich korzeni.

Warunki szczegétowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o
charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych czesciowo
nawodnionych, wymagajgce, z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnien
przy montazu studni kanalizacyjnych. Zasypy wykopow przewidziano gruntem
z wykopu. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ roboty
przygotowawcze. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegoéing
uwage na zabezpieczenie wystepujgcych w pasie roboczym obiektéw
naziemnych (budowli, zieleni, urzgdzenia drogowe, cieki wodne) oraz
podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne,
elektryczne, telekomunikacyjne). Roboty ziemne wymagajg statej obstugi
geodezyjnej. Zasadnicze prace nalezy wykonacC sprzetem mechanicznym o
odpowiedniej wydajnosci. Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela
tego uzbrojenia, a prace wykonac¢ zgodnie z warunkami przez niego wydanymi.
Grunty o malej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i
obiektow, podlegajg wymianie. Wykonane roboty ziemne oraz instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i
odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji
odwodnien wgtebnych tymczasowych. Przewody instalacyjne nalezy uktadaé w
wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych recznie lub mechanicznie,
zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegoélnych
rurociggow. Roboty przy ukitadaniu rur wykonywac, co najmniej na odcinkach
20 m, przy czym odcinki robocze przy uktadaniu muszg odpowiadaé¢ odcinkom
roboczym wykopu. W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek
projektowanych przytgczy, wykopy nalezy wykopywa¢ recznie z duzag
ostroznoscig. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow powiadomic
wszystkich wiascicieli istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac
budowlanych. Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z
nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntéw
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio
na wyrdwnanym dnie wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod
przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos¢, co najmniej 0,15m i by¢ wykonana z
piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego. Nalezy zwroci¢
uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostala naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatloby usungé¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw
trzeba podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20cm, do

15



wysokosci 30cm ponad lico rury. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych
instalacji i obiektow powinno odbywaé¢ sie warstwami do uzyskania 15=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0m nalezy
zagesci¢ do 15=1,00. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowaé

instalacje odwadniajgce wgtebne oraz umocnienia wykopdéw. Prowadzgc roboty
ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét
zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio
urzgdzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.

Podsypka.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wym. wiekszych od
20mm, nie moze by¢é zmrozony, a takze nie powinien zawieraC ostrych
kamieni. Jezeli dno wykopu jest kamieniste, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosngc o 0,05m.

Podloze nalezy wykonac tak, aby rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢c 5 cm. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od
rzednych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w
zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podioza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta
wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w specyfikacjach
technicznych i dokumentaciji projektowej lub w sposéb ustalony z Inzynierem.

Obsypka

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
30cm powyzej wierzchu rury po zageszczeniu.

Obsypka musi zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogly by¢é przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe.

Obsypke dookota rurociggu mozna wykona¢ gruntem z wykopu, jezeli grunt ten
spetnia powyzsze kryteria. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Nalezy pamietac, aby pod rurg nie znajdowaly sie puste przestrzenie. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu i
przemieszczeniu. Zageszczanie moze by¢c wykonane mechanicznie dzigki
wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzet
zageszczajagcy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obydwu
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stronach przewodu. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonywane z wodg jesli
podtoze przewodzi wode.

Zasypka

Materiat zasypowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i osypki nalezy odwiez¢ na odkiad w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Zasypke wykopow dokonac¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami po obu
stronach rurociggu z zachowaniem warunkOéw bezpieczenstwa obstugi
zageszczarek.

UWAGA: wytrzymatos¢ i trwatos¢ rur kanalizacyjnych z PCV jest Scisle
uzalezniona od jakosci i zageszczenia gruntu stanowigcego ich obsypke.
Wykonany kanat przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Odbiér techniczny kanatéw winien by¢ dokonany przy udziale przysziego
uzytkownika.

Ubijanie gruntu.

Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug
rzeczywistych wiasnosci zasypki. Pierwsza warstwa az do osi przewodu
powinna by¢ zgeszczona ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury.

Obsypke do wysokosci 0,3m / po zageszczeniu / powyzej wierzchu przewodu /
warstwa ochronna / wykonac¢ piaskiem bez kamieni o grubosci ok. 20-30 cm ze
starannym ich zageszczeniem. Reszte wykopu zasypywac gruntem rodzimym
bez grud i kamieni, a nastepnie zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym, parkingach do 97% z zastosowaniem skali
PROCTORA zmodyfikowanego /MP/, w miejscach montazu rurociggéw
drenarskich do 95%. W pozostatych miejscach do 90%.

Ukladanie przewodow i studni.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza nalezy przystgpi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego
postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w
odniesieniu do reperow pomochniczych.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10727.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury
nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Rury do
wykopu nalezy opusci¢é recznie za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegac¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej oOsi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rure kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod zigczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia zigczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperow pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajna, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze
spadki kanatébw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia
maksymalnych predkosci przeptywu.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
- zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Giebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych
srodkOw zabezpieczajgcych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢
utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gtebokos¢
przemarzania gruntu h o 0,20m. Zatem zalecane wartosci przykrycia
przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponizej.

W  przypadku koniecznosci utozenia przewodoéw na mniejszych
gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody
powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokosc
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci
przemarzania gruntu,
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Gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz Gtebokosc¢ przemarzania przewodu

(m) hy (M)
| 0.8 | 1.0
| 1.0 | 1.2
| 1.2 | 1.3.
| 1.4 | 15

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych i PN-B-10729.
Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac
izolacjg bitumiczna.

W pasach drogowych o nawierzchniach nieutwardzonych nawierzchnie przy
wilazach umocni¢ tluczniem kamiennym (15 cm grubosci, powierzchnia ok.

0,75 m2/waz).

Potgczenie rur ze studzienkg jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych.
Potgczenie poszczegdlnych elementow zgodnie z zaleceniami producenta
studzienek.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ poditoze z piasku o grubosci 20 cm, a w
gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementow oraz podtgczeniu rur, nalezy
wykop zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy
zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetnienie wokot gornej czesci
studzienki byto rownomierne.

Poszczegolne elementy studni opuszcza¢ do wykopu za pomocg dzwigu.
Do studni nalezy zastosowa¢ pokrywy zeliwne typu ciezkiego i lekkiego

(zgodnie z DP). Potgczenia rur ze studzienkami wykonywac¢ z zastosowaniem
tulei szczelnych.

Préba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu
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przewodu kanalizacyjnego wodg tgcznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w
studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gorng krawedz
otworu wylotowego rury, przewod z wodg pozostawia sie na okres 1 godziny.
Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny
ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie
trwania proby.

Przy wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Préba
szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci
kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

3.3 Zasady montazu kanatow grawitacyjnych

Rury kanatowe nalezy uktadac i tgczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg
wytworcy. Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m)
oraz znacznie obcigzone w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢
wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konhce
utozonego kanalu przed zamuleniem. Potgczenia kanatow stosowac nalezy
zawsze w studzience. Kgt zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym
podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zitgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng
30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie
laczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury nalezy tgczy¢é za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych w specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowa¢  rury  wykonujgc  odpowiednio = wszystkie  czynnosci
przygotowawcze takie jak:
przycinanie rur,

ukosowanie bosych kohAcow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potagczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowaé¢ bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu

20



kielichowym weciskowym zaznaczyC gtebokos$¢ zigcza. Zigcza kielichowe
wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowsg, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm
uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno byé osiggniecie
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdéw rur za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to aby
koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

4 INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zakresie projektu przewiduje sie budowe instalacji wody cieptej i
zimnej. Instalacje nalezy wigczy¢é do projektowanego przytgcza wody. Ciepta
woda uzytkowa przygotowana bedzie za pomocg dwufunkcyjnego kotta
gazowego zlokalizowanego w tazience lokalu.

4.1 Przewody instalacji wodociagowej

Projektuje  sie  wykonanie instalacji wodociggowe] z  rur
wielowarstwowych np. systemu RAUTITAN flex. Projektuje sie wykonanie
instalacji wodociggowej skfadajgcej sie z przewoddéw wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacji

4.2 Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej z rur systemu np.
RAUTITAN flex prowadzi¢ w posadzce pomieszczen, podejscia pod przybory
wykona¢ w bruzdach $ciennych. Zabrania sie prowadzenia przewodow
wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$é
metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych
przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach
skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod stropami
powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody lub zaworow.

43 Kompensacja przewodow

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie
wydtuzenia termicznego przewoddéw pod warunkiem stworzenia rurom
warunkow do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nalezy
prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach,
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gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie
szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem.

Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledow
wytrzymatosciowych wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubo$¢
miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od Srednicy rury, przy czym zaleca sie
tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci
stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych) kotwigcych instalacje do $cian
budynku, w rozstawie zgodnym z ponizszg tabelg. Natomiast przy montazu
podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepow miedzy podporami
przesuwnymi nie jest wymagane.

44 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢
prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura,
np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przej$¢ nie moga
wystepowacC potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byc¢
wypetniona materiatem plastycznym nie oddzialujgcym na przewody. Rura
ochronna powinna by¢ diluzsza od grubos$ci sciany lub stropu o minimum 2cm.

4.5 Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowe] wody zimnej izolowaé cieplnie otuling
z pianki polietylenowej PE o grubosci 6 i 9mm, przewody wody cieptej — 25
mm. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

Zestawienie izolacji instalacji wodoci  ggowej

SREDNICA GRUBOSG
TYPIZOLACJI | WEWNETRZNA | IZOLACJI
[MM] [MM]
18 6
OTULINA , 18 25
PIANKI | 22 6
PE 22 25
AN=0,038 25 6
W/MK o5 o5
35 6
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4.6 Opomiarowanie instalacji wodociaggowej

Opomiarowanie instalacji wodociggowej wody poprzez projektowany
zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowej osobny dla kazdego z lokali i
dodatkowo dla pomieszczenia 4.1.

4.7 Ciepta woda uzytkowa

Zrodtem cieptej wody uzytkowej w lokalach jest dwufunkcyjny kociot
gazowy 6kW zlokalizowany w tazienkach.

4.8 Préoba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w calosci. Przed probg nalezy
napeic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W tablicy ponizej
zestawiono wielkosci cisnien probnych dla réznych rodzajéw instalacji.
Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekraczac¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je wusung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Wymagane ci $nienie  prObne podczas przeprowadzania bada n
szczelno sci instalacji z PE-RT/AI/PE-RT
WYMAGANE CISNIENIE

RODZAJ INSTALACJI )
PROBNE

1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | | 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE

CYRKULACIJI ROBOCZE

49 Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyborow
sanitarnych nad podtoga

Armature czerpalng i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysoko §€¢ zawieszenia armatury czerpalnej i poto zenie kraw edzi

przyborow sanitarnych nad podiog a

. PRZYBOR | ARMATURA CZERPALNA
WYPOSAZENIE SANITARNE
[cM] [cM]

ZLEWOZMYWAK 80 +90 95 +105
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UMYWALKA 75 +80 100 =115

BATERIA 100
ZAWOR CISNIENIOWY 90 + 100
ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79
ZAWOR CZERPALNY 100

5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-U kielichowych z
uszczelkg gumowag. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku sptywu $ciekdédw. Zachowac¢ nalezy minimalng
odlegtos¢ 10cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody bgdz C.O. W
przypadku koniecznosci zblizenia przewodow kanalizacji z innymi oddajgcymi
ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Wewnagtrz budynku
przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do najblizszych $cian, w posadzce — najkrotszg drogg. Zabrania
sie prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.
Rury kanalizacyjne prowadzone po scianach nalezy mocowaé do konstrukcji
budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ uchwytéw dla rur
PVC DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane
przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od $rednicy rury
uszczelnionej materialem plastycznym. Wigczenie przebudowywanej instalaciji
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przykanalika wedtug dokumentacii
rysunkowej.

5.1 Wymiarowanie przewodéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej wewnatrz
budynku

Projektuje sie wykonanie pionéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej
PVC 2110 mm wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywiewkami.
Pion wyposazy¢ w otwor wyczystny - rewizje.
5.2 Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢
prowadzone oddzielnie lub mogg tgczy¢ sie do kilku przyborow, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknieé¢ wodnych.
Wyjscie i wejscie przewodu kanalizacyjnego pod budynkiem wykonaé w
stalowej rurze ochronnej Dn200.

6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowg
wykonang z rur wielowarstwowych np. RAUTITAN flex w kolorze biatym, w
zwojach. Dla kazdego z 3 lokali zaprojektowano osobng instalacje C.O.
zasilang z kotta dwufunkcyjnego gazowego zlokalizowanego w fazienkach
lokali.
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6.1 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 70°C a powrotu
50°C. Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403
dla | strefy klimatycznej (-16 C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
2002 roku z po6zn.zm.). Szczegbétowe obliczenia zawarte sg w egzemplarzu
archiwalnym.

Wyniki ogodlne dla instalacji C.O
Dla catego budynku:

. taczna deklarowana strata pomieszczen 11,481 kW
Dla Lokalu 1
temperatura zasilania 70,0°C
temperatura powrotu 47,1°C
moc catkowita 3,931 kW
pojemnos¢ wodna instalacji 25 dm?
Dla Lokalu 2
temperatura zasilania 70,0°C
temperatura powrotu 45,9°C
moc catkowita 3,962 kW
pojemnos¢ wodna instalacii 29,3 dm®
Dla Lokalu 3
temperatura zasilania 70,0°C
temperatura powrotu 47,4°C
. moc catkowita 4,062 kW
. pojemnos¢ wodna instalacii 28 dm?®

6.2 Rozprowadzenie do grzejnikow

Projektuje sie zasilanie grzejnikbw za pomocg poziomych przewodow
rozprowadzajgcych  wykonanych z rur PEX-a. Poziome przewody
rozprowadzajgce mozna ukladaé bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych
przewodow rozprowadzajgcych nastgpi poprzez zawory odpowietrzajgce
zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje
konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewodow rozprowadzajgcych, mozna
bedzie oprdzni¢ je z wody przedmuchujgc je sprezonym powietrzem.

6.3 Potaczenia rur

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta
elementow tgczonych.

6.4 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen w budynku projektuje sie grzejniki ptytowe
z wbudowanym zaworem, Projektuje sie zastosowanie grzejnikéw jedno i
dwuptytowych. Dodatkowo w pomieszczeniach fazienek zastosowano
niezintegrowane grzejniki tazienkowe wyposazony w zawor grzejnikowy. Do
regulacji miejscowej wykorzystano armature regulacyjng grzejnikowg. Zawiera
ona:
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* element diawigcy umozliwiajgcy regulacje 1-go stopnia, zwang regulacja
wstepng (montazowg lub trwatg - nastawy),

* element nastawczy umozliwiajgcy regulacje 2-go stopnia, zwang takze
regulacjg eksploatacyjng lub biezgcg — gtowice termostatyczne.

6.5 Armatura instalacji c.o

W celu regulacji przeptywu oraz podigczenia grzejnikbw zaworowych
projektuje sie zestaw kagtowy do podigczenia grzejnikbw zaworowych.
Podtgczenie grzejnikbw od sciany lub od posadzki. W przypadku montazu
grzejnikbw na Scianie przewody instalacji C.O. wyprowadzi¢ z posadzki w
bruzde scienng, podejscie do grzejnika wykona¢ od $ciany do zaworu
kgtowego grzejnika. Projektowane grzejniki zintegrowane posiadajg
wbudowany zawor.

Do regulacji grzejnika 2-stopnia projektuje sie zastosowanie glowicy
termostatycznej K z wbudowanym czujnikiem.

6.6 Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie
przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych. Wolng przestrzen
wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawic
pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu o
minimum 2cm.

6.7 Izolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowac¢ termicznie otuling z pianki PE z
nacieciem wzdluznym. Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do
tagczenia przej$¢ otulin zastosowac¢ tasme typu Duct. Materialy izolacyjne,
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposOb skltadowania materiatbw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna byC¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

6.8 Préba szczelnosci instalacji C.O.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy
napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W tablicy ponizej
zestawiono wielkosci cisnieh prébnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z
tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W
czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W
przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania préby
szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku.
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Wymagane ci $nienie prébne podczas przeprowadzania bada n
szczelno sci instalacji c.o.

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE + 0,2 MPa,

INSTALACJA C.O. .
NIE MNIEJ NIZ 6BAR

7 INSTALACJA GAZU

7.1 Wewnetrzna instalacja gazu

Zaprojektowano instalacje gazowg w budynku zasilajgcg 3 lokale
mieszkaniowe, w ktorych projektuje sie nowe kotty gazowe dwufunkcyjne 6kW
oraz kuchenki gazowe 4 palnikowe.

7.2 Urzadzenia gazowe

e 3 x kociot dwufunkcyjny gazowy — zlokalizowany w fazience w kazdym
lokalu

« 3 x kuchnia gazowa 4 palnikowa — zlokalizowana w kuchni w kazdym
lokalu

7.3 Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu.

Trzy gazomierze G4 - lokalizacja oraz montaz zgodnie z warunkami
technicznymi w szafce na elewacji budynku.

7.4 Prowadzenie przewodéw gazowych w budynku

Projektowang instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu wg PN-80H-74219 tgczonych przez spawanie. Przed gazowym kottem
dwufunkcyjnym nalezy zamontowa¢ atestowany zawoOr odcinajgcy z
zamykajgcg armaturg ochrony przeciwogniowej (element zestawow
wyposazenia dodatkowego ADH, AEH). Usungé zanieczyszczenia z rur i z ich
potgczen. Wykonang instalacje gazowg nalezy przytwierdzic na state do
elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy specjalnych uchwytow.
Catos¢ przewoddw nalezy prowadzi¢ wytgcznie po wierzchu scian. Odlegtosc
rurociggdw od $ciany powinna wynosi¢c min. 20mm, a rozstaw uchwytow
mocujgcych powinien wynosic:

e odcinki poziome do DN 25 min. 2,00m
e pion min. 1,50m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalaciji
stanowigcych wyposazenie budynku nalezy prowadzi¢ tak, by zapewnic
odlegtos¢ minimalng 10cm w przypadku prowadzenia réwnolegtego i 2cm przy
skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami
instalacji gazowej i innymi przewodami powinna umozliwiaC wykonanie prac
konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.
Kolizje, jakie mogg wystgpi¢ przy montazu instalacji gazowej z innymi
instalacjami rozwigzaC przebudowujgc istniejgce instalacje tak, aby nie
kolidowaly z instalacjg gazu. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ min. 0,1m powyzej przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych.
Piony nalezy prowadzi¢c w odlegtosci co najmniej 0,6m od urzadzen
elektrycznych.
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Przed kottem nalezy zamontowaé zaslepiony korkiem trojnik, ktorego

przeznaczeniem jest dogodne wykonywanie préb szczelnosci.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie eksploatacii,

takie jak kotlty gazowe Ilub ogrzewacze pomieszczen, powinny miec

samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia gazu oraz
spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e urzadzenia gazowe nalezy podigczy¢ na state z przewodami instalacji
gazowej,

«  kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia umiesci¢ na pionowym lub na
poziomym przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci
nie wiekszej niz 0,5m od kroc¢ca tgczgcego urzgdzenie z instalacja,

e urzadzenia gazowe montowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w
fabrycznych instrukcjach montazu i eksploataciji.

Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny posiadac¢
sprawnie dziatajgcg wentylacje potwierdzong aktualng opinig kominiarska.
Catosc instalacji wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z
rdzy i brudu oraz pomalowanie nie poOzniej niz po 4-ch godzinach od
czyszczenia farbg podktadowg chloro-kauczukowg. Po wyschnieciu farby
podktadowe] nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te
nalezy wykonac¢ przy temperaturze powietrza minimum 10°C i wilgotnosci max.
75%.

7.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodoéw przez $ciany bedgce oddzieleniem stref p.poz. - przejscia
rurociggow przez sciany i stropy powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych i
mie¢ odpornos$¢ 60 minut.

Przejscia przewodow przez $ciany nie bedgce oddzieleniem stref ppoz. -
przejscia rurociggdéw przez Sciany i stropy powinny by¢ wypetnione.

7.6 Préba szczelnosci

Instalacje poddac probie szczelnosci sprezonym powietrzem na cisnienie

¢ 0,1MPaw czasie 30 minut — poziomy w piwnicy i piony do gazomierzy,

e 0,05MPa w czasie 30 minut — instalacja od gazomierzy do odbiornikow.
Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jesli podczas
préby nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na manometrze. Ewentualne
nieszczelnosci nalezy zlokalizowa¢ za pomocg roztworu mydta oraz po
usunieciu nieszczelnosci probe przeprowadzi¢ ponownie. Trzykrotnie
wykonana proba z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do ponownego
wykonania.
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW — PRZYLACZA

Lp | Nazwa materiatu | Parametry |J.m. | llosé
INSTALACJE ZEWN ETRZNE
Przytacze kanalizacji sanitarnej
1. | Rury PCV-U Lite kI S Dz160 mb. 25
2. | Studnia rewizyjna Dn600 kpl. 2
3. | Rura ochronna Arot A160PS mb 5
Przylacze wodoci ggowe
4. | Rura PE Dz40 mb. 52
5. | Rura PE Dz32 mb. 3
6. | Rura PE Dz20 Mb. 8
7 Studnia wodomierzowa DN600 Kkpl. 4
mrozoodporna
8. | Opaska do nawiercania | DAV 160/40 Szt. 1
9. | Zasuwa PE Dz40 Szt. 1
10. | Skrzynka do zasuw Szt. 1
Tasma lokalizacyjna
11. | biato-niebieska z mb. 65
wktadkg metalowg
12. | Wodomierz Qnom 2,5 m3/h Dn20 Szt. 3
13. | Wodomierz Wodomierz Dn15 Szt. 1
14. | Zawor antyskazeniowy EA Dn20 Szt. 3
15. | Zawor antyskazeniowy | EA Dn15 Szt. 1
16. | Zawor kulowy Dn20 Szt. 6
17. | Zawor kulowy Dni15 Szt. 1
18. | Rura ochronna Arot A160PS mb 3
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9 ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJE WEWNETRZNE

Lp | Nazwa materi atu | Parametry |J.m. | llosé
INSTALACJE WEWN ETRZNE
Instalacja centralnego ogrzewania z armatur g
Rury
19. | Rura uniwersalna PeX do instalacji CO 16x2,2 m 140
20. | Rura uniwersalna PeX do instalacji CO 20x2,8 m 20
Ksztattki, ztgczki PE-X
21 Katowy garnit'ur' przytgczeniowy .do 16 - 15 szt 40
grzejnika 250mm
22. Kolanko PX, 90° 16 - 16 SZt. 2
23. Kolanko PX, 90° 20-20 szt. 2
24, tuk prowadzgcy 90° 16 - 16 szt. 70
25. tuk prowadzacy 90° 20 - 20 Szt. 4
26. Trojnik PX 16-16-16 | szt. 24
27. Trojnik PX 20-16-20 | szt 4
28. Trojnik PX 20-16-16 | szt 6
29. Tuleja zaciskowa PX 16 Szt. 133
30. Tuleja zaciskowa PX 20 szt. 24
31. | Zestaw srubunkdéw przytgczeniowych Ya'w - 15 szt. 20
32. Ztgczka przejs. z gw. zewn. 16 - Y5"w Szt. 6
33. Zigczka przejs. z gw. wewn. 20 - ¥4"w szt. 1
Ksztattki, ztgczki mosiezne/zeliwne/stalowe
34. Kolano w/z réwnoprzelotowe o"w - 15"z szt. 3
35. Nypel calowy redukcyjny Ya'z - Yo'z szt. 6
36. Nypel calowy rownoprzelotowy 4"z - 4"z szt. 34
Izolacje
Otulina z pianki PU (40°C) =
37. 0,035W/mK orié,rednicy W(ewn. )18 mm 20mm m 140
Otulina z pianki PU (40°C) =
38. 0,035W/mK orié,rednicy W(ewn. )22 mm 20mm m 20
Zawory i armatura
39. Zawor grzejnikowy RA-N kagtowy Dnl15 szt. 3
40 Standardowa wkitadka zaworowa do szt 17
) grzejnikow kv=1,400 '
Grzejniki

a1, |  Crzeinik prawy niezintegrowany - | 216.500x100 | szt. | 1

grzejnik tazienkowy
ap. |  Crzeinik prawy niezintegrowany - | 216.600x100 | szt. | 1

grzejnik tazienkowy
43|  Crzeinkprawy niezintegrowany - | 246.900x100 | szt. | 1

grzejnik tazienkowy
44, Grzejnik prawy zintegrowany 300x500x60 | szt. 1
45, Grzejnik prawy zintegrowany 300x800x60 | szt. 1
46. Grzejnik prawy zintegrowany 300x900x60 | szt. 1
47. Grzejnik prawy zintegrowany 500x800x60 | szt. 1
48. Grzejnik prawy zintegrowany 500x900x60 | szt. 2
49, Grzejnik prawy zintegrowany 500x1100x60 | szt. 2
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50. Grzejnik prawy zintegrowany 500x1200x60 | szt. 2
51. Grzejnik prawy zintegrowany 500x700x70 | szt. 2
52. Grzejnik prawy zintegrowany 500x1200x70 | szt. 1
53. Grzejnik prawy zintegrowany 500x700x102 | szt. 1
54. Grzejnik prawy zintegrowany 500x800x102 | szt. 1
55. Grzejnik prawy zintegrowany 600x800x102 | szt. 1
56. Grzejnik prawy zintegrowany 450x800x522 | szt. 1
taczna liczba
L 20
grzejnikow:
Instalacja kanalizacji sanitarnej
S7. Rury PCV-U Lite Dz50 mb 16
58. Rury PCV-U Lite Dz75 mb 8
59. Rury PCV-U Lite Dz110 mb 33
60. Rury PCV-U Lite Dz160 mb 35
61. | Rura stalowa ochronna Dn250 mb 3
DN110 Z blachy stalowej
62. | Wywiewka kanalizacyjna ocynkoyvanej z daszkler_n, szt. 4
zabezpieczeniem przeciw
robactwu
Dane techniczne:
-z krawedzig potgczeniowg
-niskoszumowy
-ochrona przed
nieprzyjemnymi zapachami,
piang i robactwem
-nasadka ABS
63. Wpust podtogowy 50 -z krawedzia potaczeniows szt. 4
-odptyw boczny
-przepustowo$é 0,9 dm®/s,
-z pierscieniem z kratkg ze
stali nierdzewnej 120 x 120
mm,
-klasa K3
64. | Rewizja z czyszczakiem DN110 (pion) SZt. 4
Rewizja z czyszczakiem
65. posadzkowym DN160 (poziom) szt. 3
szczelnym
-izolowana sptuczka
podtynkowa (zbiornik 61-9l),
-rama montazowa stalowa
malowana proszkowo,
-kolanko przytgczeniowe
E(s)tdatér::l;?r\:;v/y o mieK DN9O/DN100
66. . - teleskopowe noézki do szt. 3
ustepowej

regulacji od surowej
posadzki do gornej krawedzi
gotowej posadzki w zakresie
od 0 do 250mm.
-przycisk sptukujacy z
dwoma ilosciami sptukiwanej
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wody lub z systemem ,start-
stop”

67.

Miska ustepowa
podwieszana

1

-ceramika w kolorze biatym,
przystosowana do armatury,
-miski ustepowe wiszgce do
montowania na stelazach,
-wymiary: 355 x 700 x
355mm

szt

68.

Umywalka wiszgca

-ceramika w kolorze biatym,
przystosowana do armatury,
-umywalka wiszgca
-wymiary: 560 x 650mm

Szt

69.

Zlewozmywak —
pomieszczenie
gospodarcze — blacha
ocynk

jednokomorowy

Szt.

70.

Podtynkowy system
instalacyjny do umywalki

- rozmiar: 40x85 cm
- wykonczenie: malowanie
proszkowe
- nosnos¢: 150kg
- zakres regulacji wysokosci
nog: 20cm
- profil C (umozliwia
dostosowanie elementow
nosnych do umywalki)

- kolanko przytgczeniowe
odptywowe DN50
-kolanko przytgczeniowe
wody cieptej i zimnej DN16

Szt.

71.

Wanna stojgca
pojedyncza

-ceramika w kolorze biatym,
przystosowana do armatury,

Szt.
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Instalacja wodoci ggowa

Rury
72 Rura Pex QO inst. wody 16x2.2 mb 45
pitnej
73 Rura Pex QO inst. wody 20X 2.8 mb 15
pitnej
74, Rura Pex QO inst. wody 25 % 3.5 mb 5
pitnej
75 Rura Pex QO inst. wody 32 x 4.4 mb 10
pitnej
Ksztattki PE-X
76. Kolanko PX, 90° 16 - 16 szt. 4
77. Kolanko PX, 90° 20-20 Szt. 2
78. Kolanko PX, 90° 25-25 Szt. 1
79. Kolanko PX, 90° 32 -32 szt. 2
30 Kolanko $cienne krotkle 16 - Yo" szt 23
Z gw. wewn.,uniw.
81 Kolanko $cienne krotkle 20 - LW szt 9
Z gw. wewn.,uniw.
gp. | tukprowadzacy 90°, 16 - 16 szt. | 23
sanitarny
g3. | tukprowadzacy 90, 20 - 20 szt. | 5
sanitarny
gq. | tukprowadzacy 90°, 25 _ 25 szt. | 1
sanitarny
g5 | tukprowadzacy 90, 32-32 szt. | 2
sanitarny
86. Tréjnik PX 16-16-16 szt. 7
87. Tréjnik PX 20-16-20 Szt. 1
88. Tréjnik PX 25-16-25 szt. 1
89. Tréjnik PX 25-20-25 Szt. 2
90. Tréjnik PX 32-16-32 szt. 1
91. Tréjnik PX 20-16-16 szt. 3
92. Tréjnik PX 25-20-16 Szt. 1
93. Tréjnik PX 25-20-20 szt. 2
94. Tréjnik PX 32-20-25 Szt. 1
95. Tréjnik PX 16-20-16 szt. 2
96. Trojnik, odgatezienie z 32 - 3w - 25 szt 5
gw. wewn.
97. Tuleja zaciskowa PX 16 Szt. 68
98. Tuleja zaciskowa PX 20 Szt. 28
99. Tuleja zaciskowa PX 25 szt. 14
100/ Tuleja zaciskowa PX 32 Szt. 9

«w
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101, Ztaczkaprzejs. z gw. 16 - %"z szt. | 2
zewn. (mosigdz spec;j.)
Izolacje
Otulina z pianki PU -
Lambda (40C) =
102 0,035W/mK o srednicy 6 mm mb 21
wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU -
Lambda (40C) =
103 0,035W/mK o srednicy 20 mm mb 25
wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU -
Lambda (40C) =
104 0,035W/mK o s$rednicy 6 mm mb !
wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU -
Lambda (40C) =
105 0,035W/mK o s$rednicy 20mm mb 5
wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU -
Lambda (40C) =
106 0,035W/mK o s$rednicy 6 mm mb 5
wewn. 25 mm
Otulina z pianki PU -
Lambda (40C) =
107 0,035W/mK o s$rednicy 6 mm mb 6
wewn. 35 mm
Armatura
Zawor odcinajgcy prosty
108 wg DIN 1988 Dz 16 Szt. 6
Zawor odcinajgcy prosty
109 wg DIN 1988 Dz 20 Szt. 6
110 Zawor ze z.’faczka do ot 1
weza
- przytacze mimosrodowe
111 Baterlal umywalkowa G1/2 . szt 4
$cienna - chromowane rozetki,
uszczelki
- waz natryskowy L-150
- rgczka natryskowa z
Bateria czerpalna do uchwytem
112 - . Szt. 3
wanny scienna - przytgcze mimosrodowe
G1/2"
- przytacze mimosrodowe
113 Bateria czerpalna dla G1/2 . szt 3
Zlewozmywaka - chromowane rozetki,
uszczelki
Instalacja Gazu
114/ Kociot dwufunkcyjny | moc znamionowa 5 —25 kW | szt. | 3




gazowy

115] Kuchenka gazowa 4 palnikowa szt 3

116 Rura stalowa czarna, | Dn25 mb 50
przewodowa

117 Rura stalowa czarna, | Dnl5 mb 10
przewodowa

118 Rura stalowa ochronna | Dn50 mb 5

119, Zawor kulowy Dn25 szt. 3

120] Zawor kulowy Dnl15 Szt 3

121] Filtr siatkowy Dn25 szt. 3
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10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ora z kolejno §¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

« Prace zewnetrzne zwigzane z budowg przytgcza wodociggowego

» Prace zewnetrzne zwigzane z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej,

« Prace wewnetrzne zwigzane z budowg instalacji centralnego ogrzewania,

« Prace wewnetrzne zwigzane z budowg instalacji wod-kan,

« Prace wewnetrzne zwigzane z budowg instalacji gazowe.
Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozeh w obrebie inwestycji zaliczyé
mozna:
« mozliwos¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie
montazu instalacji,
« mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,
« mozliwosc uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
« mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
« stluczenia i skaleczenia ragk i n0g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,
« mozliwos¢ potrgcenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w
poblizu jezdni,
« mozliwosc przysypania ziemig podczas prac w wykopie,
« mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,
« mozliwosc uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
« mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
« stluczenia i skaleczenia ragk i n0g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

« okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
« szkolenie wstepne z zakresu BHP
 szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
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- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s 3asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

« Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
- szkolenia BHP
- $rodki ochrony indywidualnej
- staly nadzor nad wykonywanymi robotami
- oznakowanie placu budowy
« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- przerwanie pracy
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
- powiadomienie kierownika budowy
- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez
stuzb specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)
- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy
« Srodki ochrony indywidualnej:
- rekawice robocze
- odziez robocza
- buty robocze
- kaski ochronne z atestem
- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
« zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownika robot.
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