Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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dla budynku przebudowywanego
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1. Podstawa opracowania

Opis: Adaptacja budynku ustugowego na budynek mieszkalny wielorodzinny trzy lokalowy

2. Dane ogdlne
Inwestor
Nazwa: TBS Ziemi Kociewskiej Sp. z o.0.
Adres: ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdanski
Projektant

Nazwa: Biuro Obstugi Budownictwa Tadeusz Szymborski
Adres: Al. Wojska polskiego 2B, 83-200 Starogard Gdanski

Nazwisko i nr uprawnien: Tadeusz Szymborski 3684/Gd/88
Opis projektu

Nr: 26/05/14
Data opracowania: 2014-05-26

Opis: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny trzy lokalowy wraz z budowa infrastruktury technicznej.

Informacja o budynku
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Przeznaczenie budynku: Wielorodzinny
Adres budynku: dziatka nr 419 obr. 13 83-200 Starogard Gdariski
Stacja meteorologiczna: Gdansk Port Pétnocny
Rok budowy: 2015
Rok budowy instalacji: 2015
3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 2
Liczba uzytkownikéw / mieszkaricéw: 1

Rodzaj konstrukcji budynku: Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej



Geometria

Kubatura budynku \Y; 965,1 [m3]

Kubatura pomieszczen ogrzewanych Ve 178 [m3]
Powierzchnia uzytkowa Au 192,79 [m3]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych Af 74,5 [m3

Ostona budynku

Opis: Srednie ostoniecie: budynki wéréd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej

podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejgcych

4.1 Charakterystyka instalacji

Wentylacja czesci ogrzewanej

Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalng

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: Gaz ziemny, Udziat 100%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej : Gaz ziemny, Udziat 100%;
4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj Typ przegrody A u bt | Orientacja
przegrody [m?] | (W/m’K] | []
Sciana Sciana zewnetrzna + wetna 15cm 45,22 0,20 1 SE
zewnetrzna
Sciana Sciana nosna beton komédrkowy 60021,70 |0,91 1
wewnetrzna 24cm
Dach dach wetna 20cm 76,80 (0,21 1 N
Podtoga nalPodtoga na gruncie 74,50 10,39 1
gruncie
Sciana Sciana zewnetrzna + wetna 15cm 26,52 0,20 1 SW




zewnetrzna

Sciana Sciana zewnetrzna + wetna 15cm 81,29 0,20 1
zewnetrzna

A [m?] — Powierzchnia

U [W/m?K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta

btr [-] - Wspodtczynnik redukcyjny obliczeniowej réznicy temperatur

Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubos¢ p Cp
d [m] [kg/m’] [ki/kgK]

Sciana zewnetrzna + wetna 15cm
Tynk mineralny 0,01 1900 1000
Cegta ceramiczna petna 0,40 1800 900
Wetna mineralna - ptyta fasadowa 0,15 150 750
Ptyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000
Suchy tynk g-k 0,01 1000 1000
Sciana nosna beton komérkowy 600 24cm
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1850 1000
Mur z betonu komdrkowego (600) na zaprawie 0,24 600 1000
cementowo - wapiennej
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
dach wetna 20cm
Ptytki (dachowki) ceramiczne 0,00 2000 800
Drewno miekkie 0,03 550 2000
Wetna mineralna 0,20 60 750
Ptyta gipsowo - kartonowa 0,01 1000 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Podtoga na gruncie
Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,08 1900 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podtoga 0,08 20 1450
Papa asfaltowa 0,01 1000 1000
Podktaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Piasek sredni 0,01 1650 840

p [kg/m?] — gesto$¢ materiatu

Cp [kJ/kgK] — ciepto wtasciwe materiatu

Lista zdefiniowanych okien i drzwi




Nazwa Liczba | Szeroko$¢ | Wysokosé | Powierzchnia | U [W/m3K] C g
[-] [m] [m] (-] [-]
01 4 1,12 1,43 1,60 1,1 0,7 0,75
D 1 1 1 2,2 2,20 1,4 0 0
02 2 1,6 1,43 2,28 1,1 0,7 0,75
03 1 0,6 1,13 0,67 1,1 0,7 0,75
D 2 1 1 2,1 2,10 1,4 0 0
U [W/m*K] - Wspotczynnik przenikania ciepta
C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] — wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie
5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 74,50 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 23959091,25 /K
Stata czasowa T 60,36 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,20 [-]
Parametr numeryczny aH 5,02 [-]
Obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi gint 5,20 [W/m?]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacjg naturalnag
Strumien powietrza wentylacji naturalne;j Vo 30,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex - [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu --- [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 0,10 [m?/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréow Vx - [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspodtczynnik korekecyjny bve 2 1,00 [-]
Wspodtczynnik korekcyjny bve_3 --- [-]




Wspdtczynnik korekcyjny bve_a --- [-]
Zyski ciepta
Od storica Qsol 4345,04 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 3393,62 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 7738,66 [kWh/rok]
Zyski ciepta wewnetrzne i od storica w okresie miesiecznym
Miesiac Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,en [kWh/m-c]
| 156,53 288,23 444,76
I 157,57 260,33 417,90
1 301,88 288,23 590,10
v 453,79 278,93 732,71
Y 590,44 288,23 878,67
Vi 617,43 278,93 896,36
Vil 659,16 288,23 947,38
VIII 536,85 288,23 825,08
IX 365,03 278,93 643,96
X 254,70 288,23 542,93
Xi 134,08 278,93 413,01
Xi 117,57 288,23 405,80
Suma 4345,04 3393,62 7738,66
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Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 9860,76 [kWh/rok]
Na wentylacje Que 987,18 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 10847,94 [kWh/rok]
Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 100,22 [W/K]
Wspodtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 10,03 [W/K]

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym




Miesigc | Srednia temp. zew. |Straty przez przenikanie| Straty na wentylacje Catkowite
Be [ °C] Qtr, [kWh/m-c] Que [kWh/m-c] QH,ht [kKWh/m-c]
| 2,0 1342,16 134,37 1476,52
1 1,2 1266,15 126,76 1392,91
]| 3,5 1230,31 123,17 1353,48
v 7,7 887,55 88,86 976,41
\') 10,7 693,45 69,42 762,87
VI 15,5 324,72 32,51 357,22
Vil 18,7 96,93 9,70 106,64
Vil 16,3 275,89 27,62 303,51
1X 14,5 396,87 39,73 436,61
X 8,7 842,58 84,35 926,93
XI 4,0 1154,54 115,58 1270,13
Xl 1,9 1349,61 135,11 1484,73
Suma --- 9860,76 987,18 10847,94
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Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 5518,71 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

Miesigc Wzgledna diugos$¢ |Liczba godzin grzewczych Wspétczynnik Miesieczne
Czasu ogrzewania efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania zyskow energie
ciepta, QH,nd,n [kWh/m-c]
NH,gn

| 1,00 744,00 1,00 1032,51

] 1,00 672,00 1,00 975,69

1]] 1,00 744,00 0,99 768,55

v 1,00 720,00 0,93 296,23
\ 0,53 397,89 0,77 86,24
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
VIl 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,19 136,61 0,64 22,08

X 1,00 744,00 0,97 399,94




Xi 1,00 720,00 1,00 858,10

Xl 1,00 744,00 1,00 1079,37

Suma - 5622,50 - 5518,71
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Zapotrzebowanie na energie koicowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii NH,g NH,s NH,d NH,e NH,tot WH

[l [-] [-] [-] [l [l

Gaz ziemny 0,96 1,00 0,97 0,98 0,91 1,10

NH.e [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koricowej)

NH,s [-] — Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NH,d [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) noénika ciepta w obrebie budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

NH,e [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nig)

NH,tot [-] — Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

WH [-] — Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb Qi,H 6047,40 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry



Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 20,00 [dm?3/(j.0.)-doba]
Liczba jednostek odniesienia Li 1,00 [osoby]
Czas uzytkowania tuz 315,00 [doby]
Mnoznik korekcyjny dla temperatury cieptej wody innej kt 1,00 [-]

niz 55°C

Temperatura cieptej wody cw 55,00 [°C]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej Qw,nd 329,96 [kWh/rok]
wody

Zapotrzebowanie na energie konncowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii nw.g nw,s nw,d nw.e Nw,tot ww

-] [-] [-] [-] [-] -]

Gaz ziemny 0,56 1,00 0,80 1,00 0,45 1,10

nwe[-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koricowej)

nw,s[-] = Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu
cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nw,d [-] = Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

Nw.e [-] — Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania

Nw,tet [-] = Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej Qxw 736,52 [kWh/rok]
wody uzytkowej

7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg

Rodzaj urzadzenia pomocniczego gel tel
[W/m?] [h/rok]

gel [W/m?] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
tei [h/rok] - Czas dziatania urzqdzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system wentylacji Eel,pom,v 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowania Eel,pom,w 0,00 [kWh/rok]
cieptej wody uzytkowej

8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku



Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 6652,14 89,29 89,14
System do podgrzania cieptej wody 810,18 10,87 10,86
Urzgdzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 7462,32 100,17 100,00
B Ogrzewanie - 83,14%
B Ciepta woda - 10,86%
Urz. pomacnicze - 0,00%
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq
Zapotrzebowanie na energie korncowaq: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 6047,40 81,17 89,14
System do podgrzania cieptej wody 736,52 9,89 10,86
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 6783,92 91,06 100,00




B Ogrzewanie - 83,14%
B Ciepta woda - 10,86%

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Urz. pemacnicze - 0,00%

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 5518,71 74,08 94,36
System do podgrzania cieptej wody 329,96 4,43 5,64
Suma 5848,67 78,51 100,00

B Cgrzewanie - 94,36%
Bl Ciepta woda - 5,643

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

przygotowania cieptej wody uzytkowej

energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 91,06 [kWh/(m?-rok)]
energie konncowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i

przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 100,17 [kWh/(m?-rok)]




