TBS Starogard

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.1.1/0349-02 ROZEBRANIE SCIANY
(4.72+0.83+2.56+1.98*3+5.94*2+5.82+3.49)*0.20*2.93+(6.13+3.91+2.67*2+ m3 35.21
9.31+2.70%2)*0.20*2.42
RAZEM 35.21
2|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m?3
d.1.1]0329-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych - WYKUCIE OTWROW OKIENNYCH
| DRZWIOWYCH
(0.8*1.34+1.8%1.32+1.0%1.32+0.1*1.4*5+0.2*1.1*4+0.1*2.1+0.4*1.6+1.0*2.10* m3 33.71
31.2*1.4+1.60*1.45+0.8*1.15)*0.33
RAZEM 33.71
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1.1/0108-09 1 km
35.21+33.72 m3 68.93
RAZEM 68.93
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 10
68.93 m3 68.93
RAZEM 68.93
5 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wlasna
68.93 m3 68.93
RAZEM 68.93
1.2 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1.2/0353-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.2/0353-04
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1.2|0353-05
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
2 ROBOTY BETONOWE
21 tawy fundamentowe .1
9/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.1|0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.6%1.32*7.71 m3 6.11
RAZEM 6.11
10/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.1/0109-01
0.6*7.71 m?2 4.63
RAZEM 4.63
11/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.2.1/0109-02 geszczeniu
Krotno$¢ = -2
0.6*7.71 m?2 4.63
RAZEM 4.63
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.2.1]0202-01 niem pompy do betonu
0.5*0.4*7.71 m3 1.54
RAZEM 1.54
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.1|0259-04 browane o $r. 12-14 mm
30.5*0.9/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
14| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.2.1/0259-03 kie o ér. do 7 mm
34.2*0.25/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
2.2 tawy fundamentowe 2
15/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.2|0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.8*1.32*3.0 m3 3.17
RAZEM 3.17
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.2/0109-01
0.8*3.0 m?2 2.40

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31596 Uzytkownik: B.O.B.




TBS Starogard

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.40
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.2.2/0109-02 geszczeniu
Krotno$¢ = -2
0.8*3.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.2.2/0202-01 niem pompy do betonu
0.7*0.4*3.0 m3 0.84
RAZEM 0.84
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.2.2/0259-03 kie 0 r. do 7 mm
13.7*0.25/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
20/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.2/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
11.2*0.9/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
2.3 Poszerzenie £3
21|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.3|0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.0*0.8*1.32 m3 1.06
RAZEM 1.06
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.3/0109-01
1.0*0.8 m?2 0.80
RAZEM 0.80
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.2.3|0109-02 geszczeniu
Krotno$¢ = -2
1.0*0.8 m?2 0.80
RAZEM 0.80
24|\KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.2.3/0202-01 niem pompy do betonu
0.9*0.7*0.4 m3 0.25
RAZEM 0.25
25/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.2.3/0259-03 kie 0 r. do 7 mm
4.6*0.25/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
26/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2.3/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
4.4*0.9/1000 t 0.00
RAZEM 0.00
3 ROBOTY MUROWE
3.1 Sciany i komin
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0.91*0.21+0.36*0.23+0.63*0.33+1.02*0.35+(3.59+2.60+1.0)*0.25+3.96*0.12)* |m?3 7.81
2.51
RAZEM 7.81
28|/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.3.1/0122-06
6.52*2+6.21*1 m 19.25
RAZEM 19.25
29|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3.1|0122-07
6.52*7+6.21*3 m 64.27
RAZEM 64.27
30|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm komindw m2
d.3.1/0921-06
2.22*2.56*2+1.92*2.56*1+3.27*2.56*1 m?2 24.65
RAZEM 24.65
31/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet petnych | m2
d.3.1]0103-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
14.41*1.69+6.25%1.69/2 m?2 29.63
RAZEM 29.63
3.2 Nadproza
3.21 Nadproza N6, N7, N8
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m?2
d.3.2/0101-05
A
1.31%1.4*4+1.51*2.20*2+1.31*1.87*2 m?2 18.88
RAZEM 18.88
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33|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.2/0104-04 $r. do 14 mm
A
(33.2+24.0+21.0)/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
34/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.3.2|0104-01 14 mm
A
(6.1+5.01+4.1)/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
35/KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3
d.3.2|/0107-06
A
0.53*0.25*1.4*4+0.63*0.25*2.20*2+0.53*0.25%1.87*2 m3 1.93
RAZEM 1.93
3.2.2 Nadproza N6, N7, N8
36|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" - N1 m belki
d.3.2|0301-01
2
2.10%4 m belki 8.40
RAZEM 8.40
37|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" - N2 m belki
d.3.2|0301-01
2
1.50*16 m belki 24.00
RAZEM 24.00
38|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" - N3 m belki
d.3.2|0301-01
2
0.90*2 m belki 1.80
RAZEM 1.80
39|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" - N4 m belki
d.3.2|0301-01
2
1.20*2 m belki 2.40
RAZEM 2.40
40/KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" - N5 m belki
d.3.2|0301-01
2
1.50*3 m belki 4.50
RAZEM 4.50
3.23 Podciag P1, P2, P3, P4, P5
41/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiericéw m2
d.3.2/0101-05
3
0.55*2.36+0.55*2.06+0.75*5.0+0.75*4.9 m?2 9.86
RAZEM 9.86
42/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.2/0104-04 $r. do 14 mm
3
(8.8+7.8+11.4+40.6+32.1)/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
43/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.3.2/0104-01 14 mm
3
(2.3+2.1+5.3+5.8+5.8)/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
44|KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3
d.3.2|/0107-06
3
0.15*0.25*2.36+0.15*0.25*2.06+0.15*0.30*5.0+0.15*0.3*4.9 m3 0.61
RAZEM 0.61
3.3 Strop
45/ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-| m?2
d.3.3|0217-02 tonu
108.58 m?2 108.58
RAZEM 108.58
46| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3.3/0259-04 browane o $r. 12-14 mm
(491.6+423.1)/1000 t 0.91
RAZEM 0.91
47KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.3.3/0259-03 kie 0 r. do 7 mm
(67.5+97.3)/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
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48| KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - belka odciazajgca C120, dt. 1,2m, 6 |kg
d.3.3|0125-05 szt.
1.2*6*13.4 kg 96.48
RAZEM 96.48
49| KNR 2-02 Zatozenie belki odciazajgcej C120/L=120cm, pretami nagwintowanymi fi 12 szt. 3 |kg
d.3.3/0125-05 1=60cm, mocowanymi klejem montazowym
analogia
1.2*5*13.4 kg 80.40
RAZEM 80.40
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA PCV
4.1 Stolarka drzwiowa
50| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.4.1|1022-01 czone - D1
0.9*2.0*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
51/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.4.1|1022-01 czone - D2
0.8*2.0*4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
52| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.4.1|1022-01 czone - D3
0.8*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
53|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe EI30 dwuskrzydtowe zewnetrzne - Dz1 m2
d.4.1|1040-02
1.2*2.05 m?2 2.46
RAZEM 2.46
54| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe EI30 jednoskrzydtowe zewnetrzne - Dz2 m2
d.4.1|1040-01
0.9*2.05*3 m?2 5.54
RAZEM 5.54
4.2 Stolarka okienna
55/ KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykornczone o | m?
d.4.2/1001-03 powierzchni ponad 2.0 m2 - O1
1.8%1.32*2 m?2 4.75
RAZEM 4.75
56| KNR-W 2-02 | Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykorczone o | m?2
d.4.2/1001-02 powierzchni do 2.0 m2 - O2
1.0%1.32*4 m?2 5.28
RAZEM 5.28
57|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m?2
d.4.2/1001-02 powierzchni do 2.0 m2 - O3
1.12*1.43*4 m?2 6.41
RAZEM 6.41
58 KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykornczone o | m?2
d.4.2/1001-03 powierzchni ponad 2.0 m2 - O4
1.6%1.43*2 m?2 4.58
RAZEM 4.58
59 KNR-W 2-02 | Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykorczone o | m?
d.4.2|1001-01 powierzchni do 1.0 m2 - O5
0.6*1.13*1 m?2 0.68
RAZEM 0.68
60| KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykorczone o | m?2
d.4.2/1001-02 powierzchni do 2.0 m2 - O6
1.47*1.32*2 m?2 3.88
RAZEM 3.88
61|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m?2
d.4.2/1001-02 powierzchni do 2.0 m2 - O7
0.88*1.32*5 m?2 5.81
RAZEM 5.81
62| KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m?2
d.4.2/1001-02 powierzchni do 2.0 m2 - O8
1.2%1.43*1 m?2 1.72
RAZEM 1.72
63| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt
d.4.2|0135-01
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
64| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt
d.4.2|/0135-02
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
5 POSADZKA
5.1 Roboty rozbiérkowe
65 /KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych m?2
d.5.1|0504-01
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32.07+34.49+18.79+20.97+83.92 m?2 190.24
RAZEM 190.24
66| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 10 cm m3
d.5.1/0212-01
190.24 m3 190.24
RAZEM 190.24
67|KNR 4-01 Zerwanie izolacji podposadzkowej z papy m2
d.5.1/0513-03
analogia
190.24 m?2 190.24
RAZEM 190.24
68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.5.1/0108-09 1 km
190.24*0.4 m3 76.10
RAZEM 76.10
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.5.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnoé¢ = 10
76.10 m3 76.10
RAZEM 76.10
70 Utylizacja gruzu m3
d.5.1|kalk. wlasna
76.10 m3 76.10
RAZEM 76.10
71 Utylizacja desek z rozbiorki m3
d.5.1|kalk. wlasna
190.24*0.06 m3 11.41
RAZEM 11.41
72 Utylizacja papy z rozbiorki m3
d.5.1|kalk. wlasna
190.24*0.01 m3 1.90
RAZEM 1.90
5.2 Posadzka
73|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warst-| m?2
d.5.2|0104-01 wy po zageszczeniu 10 cm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - za kazdy dal- | m?2
d.5.2/0104-02 szy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 10
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
75/NNRNKB (z.V1) Podktady betonowe grubosci 12 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w|m?2
d.5.2/1202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1125-02
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.5.2/0607-01 podposadzkowe
Krotno$¢ = 2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.5.2/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
114.12 m?2 114.12
RAZEM 114.12
78/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykony- | m?2
d.5.2|202 1126-01 |wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - zbrojona siat-
+ NNRNKB kg
202 1126-03
2.21+5.53+1.46+3.51+3.41+5.40+5.63+5.98+2.77+5.91+6.27+4.27+2.83+3.02 | m? 58.20
RAZEM 58.20
79|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykony- | m?2
d.5.2/1202 1127-01 |wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - zbrojona
+ NNRNKB |siatkg
202 1127-03
8.80+24.11+9.07+19.75+10.20+14.13+27.51+12.67+8.35 m?2 134.59
RAZEM 134.59
80| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.21+5.53+1.46+3.51+3.41+5.40+5.63+2.77+5.91+6.27+4.27+3.02 m?2 49.39
RAZEM 49.39
81|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem | m?2
d.5.2/202 1118-10 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
49.39 m?2 49.39
RAZEM 49.39
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82|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5.2/202 1136-01
8.80+24.11+9.07+19.75+10.20+5.98+14.13+27.51+12.67+8.35+2.83 m?2 143.40
RAZEM 143.40
83|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "AT- |m
d.5.2/202 1122-03 |LAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
45.20 m 45.20
RAZEM 45.20
6 WYKONCZENIE SCIAN
84| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.6/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(1.38*2+0.72*2+2.11+1.44+4.32+2.53*4+2.73+1.8+2.61*2+1.45+9.14+2.62+ m2 104.00
1.25*2+4.73)*2.51-0.9*2.05*6-1.0*2.05*8
RAZEM 104.00
85| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.6/2003-09 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
(2.91+5.12+7.77*2+7 47+7.57+6.29+14.41+5.73+15.94)*2.51-1.8*1.32*2-1.0* m2 245.85
1.32*4-1.12*1.43%4-1.6*1.43*2-0.6*1.13*1-1.47*1.32*2-1.3*2.1*1-1.0*2.10*3-1.0*
2.2*1+((2.44+5.06+7.60)*2.22+(7.37+7.60)*1.45+(3.42+4.32*3)*1.83-0.88*1.32*
5)
RAZEM 245.85
86| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.6|2003-07 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
(3.22+0.6+0.23+4.06+1.63*2+3.59*2+2.60*2+7.15*2+1.04*2+2.86*2)*2.51 m?2 115.08
RAZEM 115.08
87/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktadanych | m?2
d.6/0612-06 nasucho-gr. 12cm
104.00+245.85 m?2 349.85
RAZEM 349.85
88| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
104.00*2+245.85+115.08 m?2 568.93
RAZEM 568.93
89| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z ptyt gipsowych m2
d.6/0830-01
568.93-54.32 m?2 514.61
RAZEM 514.61
90| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.6/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
514.61 m?2 514.61
RAZEM 514.61
91|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 | m?2
d.6/202 0838-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
(1.16*2+1.30+0.4)*2.0+(1.53*2+2.29+1.39)*2.0+(2.24*2+2.51+1.61)*2.0+(2.49* |m?2 54.32
2+1.86+0.96)*2.0
RAZEM 54.32
7 POKRYCIE DACHOWE
71 Prace rozbiérkowe
92| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.7.1/0519-04
16.53*7.95 m?2 131.41
RAZEM 131.41
93| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.7.1/0430-02
131.41 m?2 131.41
RAZEM 131.41
94| KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.7.1/0430-06
131.41 m?2 131.41
RAZEM 131.41
95|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.7.1/0535-04
32.17 m 32.17
RAZEM 32.17
96| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7.1/0535-06
12.60 m 12.60
RAZEM 12.60
97|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.7.1]0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
32.2 m?2 32.20
RAZEM 32.20
98| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w odste- m?2
d.7.1|0430-01 pach
analogia
1 m?2 1.00
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RAZEM 1.00
99 Utylizacja drewna z rozbidrki m3
d.7.1/kalk. wlasna
2.36 m3 2.36
RAZEM 2.36
100 Utylizacja papy z rozbiorki m3
d.7.1/kalk. wlasna
1.351 m3 1.35
RAZEM 1.35
7.2 Konstrukcja dachowa
101|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7.2/0406-02 drew.
0.31*2+0.05*2+0.26+0.32+0.29+0.28*2 m3 2.15
drew.
RAZEM 2.15
102|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- | m3
d.7.2/0408-03 cicy nasyconej
0.05+0.29+0.05 m3 0.39
RAZEM 0.39
103| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.7.2/0408-05 tarcicy nasyconej
2.03+0.53+0.11 m3 2.67
RAZEM 2.67
104|KNR-W 2-02 |Belka o dtugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m?3
d.7.2/0407-01 nasyconej drew.
analogia
1.31+1.15+0.03 m3 2.49
drew.
RAZEM 2.49
105/KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.7.2/0407-03 conej drew.
0.15+0.48+0.33 m3 0.96
drew.
RAZEM 0.96
106| KNR-W 2-02 |Krzyzulec - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7.2/0409-06
analogia
0.27+0.29+0.36+0.34 m3 1.26
RAZEM 1.26
7.3 Pokrycie dachu
107|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.7.3/0410-01
16.39%6.55+14.31*1.95 m?2 135.26
RAZEM 135.26
108|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.7.3/0504-02
15.95*8.20+16.39*6.55+14.31*1.95 m?2 266.05
RAZEM 266.05
7.4 Obrobki blacharskie
109|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.7.4/202 0541-02
32.17*0.30*3+8.36*2*0.30 m?2 33.97
RAZEM 33.97
110/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.7.4/0519-04
32.17 m 32.17
RAZEM 32.17
111|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.7.4/0526-03
3.15*4 m 12.60
RAZEM 12.60
8 SUFIT
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
49.39+143.40 m?2 192.79
RAZEM 192.79
113|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.8/0830-01
192.79 m?2 192.79
RAZEM 192.79
114/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.8/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
192.79 m?2 192.79
RAZEM 192.79
9 ELEWACJA
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115/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.9/0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
(16.47+7.11+8.46)*2.67+14.31*5.02+13.86*2.45+32.71*2.67 m?2 278.68
RAZEM 278.68
116/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i |m?2
d.9/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(16.47+7.11+8.46)*0.38 m?2 12.18
RAZEM 12.18
10 DOJAZD | MIEJSCA POSTOJOWE
117|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.10{0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
70.45 m?2 70.45
RAZEM 70.45
118/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.10{0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 4.2
70.45 m?2 70.45
RAZEM 70.45
119|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?2
d.10{0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
70.45 m?2 70.45
RAZEM 70.45
120|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?2
d.10{0111-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
70.45 m?2 70.45
RAZEM 70.45
121|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajgcy- |m?
d.10{0115-01 mi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
70.45 m?2 70.45
RAZEM 70.45
122|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
37.6*0.3*0.3 m3 3.38
RAZEM 3.38
123|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.10{0403-03 piaskowej
37.6 m 37.60
RAZEM 37.60
124|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.10{0511-03 wo-piaskowej
70.45 m?2 70.45
RAZEM 70.45
1 DOJSCIE UTWARDZONE
125|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.11/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
60.31 m?2 60.31
RAZEM 60.31
126|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.11/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 1.8
60.31 m?2 60.31
RAZEM 60.31
127|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?2
d.11/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
60.31 m?2 60.31
RAZEM 60.31
128|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym |m?2
d.11/0111-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ = -2
60.31 m?2 60.31
RAZEM 60.31
129|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajgcy- |m?2
d.11/0115-03 mi z kruszywa famanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
60.31 m?2 60.31
RAZEM 60.31
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajgcy- |m?2
d.11/0115-04 mi z kruszywa famanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po za-
geszczeniu
Krotno$¢ = 2
60.31 m?2 60.31
RAZEM 60.31
131|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
42.22*0.3*0.3 m3 3.80
RAZEM 3.80

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31596 Uzytkownik: B.O.B.




TBS Starogard

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.11/0403-03 piaskowej
42.22 m 42.22
RAZEM 42.22
133|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.11/0511-02 wo-piaskowej
60.31 m?2 60.31
RAZEM 60.31
12 OPASKI
134|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.12/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
135|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.12/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
136|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajgcy- |m?2
d.12/0115-03 mi z kruszywa famanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajgcy- |m?2
d.12/0115-04 mi z kruszywa famanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po za-
geszczeniu
Krotno$¢ = 2
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
138/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.12/0114-03 8cm
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
139|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.12/0114-04 bo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
13 ZIELEN
140|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.13/0510-01
32.45+7.29+21.54 m?2 61.28
RAZEM 61.28
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