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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.02
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KODY CPV
45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewian
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy instalacji C.Oa gizebudowy budynku ze zmigsposobu zytkowania
na budynek mieszkalny wielorodzinny trzy-lokalows: dr 419 obr. 13 w m. Starogard Gdki.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-moritawych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) gména jest z wykonaniem nw. robot:
Roboty zwjzane z wykonaniem instalacji c.o.:
* monta pionéw, poziomOw oraz podgjpod grzejniki
* monta armatury
* monta grzejnikdbw wraz z ospgzem
» plukanie instalacji
e préby iregulacje
*  monta izolacji
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeithinicznej (ST) szgodne z obowzujgcymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg ,Wymagania Ogélne”.
Pojecia ogoélne
Zrodio ciepta (w instalaciji centralnego ogrzewania) east cieptowniczy.
Woda instalacyjna— woda wypetniajca instalagj centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zalgniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowjetrza na zewytrz
budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody ristalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej prayp do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewgirz budynkéw (wg PN-82/B-02403).
Cisnienie dopuszczalne- najwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nieemo
by¢ przekroczona wadnym punkcie instalaciji.
Cisnienie robocze- najwyzsza warté¢ nadcnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas kgenia wody.
Cisnienie spoczynkowe— najwysza warté¢ nadcknienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku kzenia wody.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa— instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o terapare obliczeniowej nie przekraczegj 100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkgtego — instalacja, ktorej przestizewodna nie ma
swobodnego patzenia z atmosfer
Urzadzenia zabezpieczagce — urzdzenia, ktére zabezpieczajnstalacg ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnyckrgen i temperatur.
Urzadzenia stabilizujgce — urzdzenia, ktére utrzymuyjcisnienie w instalacjach ogrzewavodnych w
okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzdzenia wskazuage lub rejestrujce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
C.O. — Centralne ogrzewanie



1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kovykonania robét, ich zgod&é z Dokumentag, ST
zawierajica 0g6lne wymagania wykonania i odbioru rob6t, potéami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 WgtdPrawo budowlane,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyhr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstpstwa od dokumentacji megg dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, kdsgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemaiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elengemtzblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmogp powodowa
obnizenia wartdci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, azgdi dotycz zamiany materialdw i
elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moriawe naley realizowa zgodnie z projektem wykonawczym, ,, Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzeyah. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Ogoblne warunki stosowania materiatdw podano w Sfileaji Technicznej ,Wymagania Ogélne”.

2.1 MATERIALY DO WYKONANIA TECHNOLOGII INSTALACJIC  .O.
Do wykonania instalacji c.0. magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.
Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugzposiada znak CE lub deklaragjzgodndci
odnoszca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykama uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wimien by dokonywany wedtug
wymaga i w spos6b okrdony aktualnymi normami.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW
Urzadzenia nalgy przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych dddlavych par i
gaz6bw w opakowaniach fabrycznych. Rury stalowe ayalgrzechowywé w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rlugem uktada nalezy na gtadkim i czystym podio w
stosach o wysoksi do 0,5 m. Nie nalsy wsuwa& rur o mniejszychsrednicach do wikszych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podio Ksztattki i zhczki powinny by skltadowane w sposob
uporzdkowany.
3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania @gb Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.
4. TRANSPORT
Warunki og6lne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej ,Warunki Ogolne”.
Zaleca si transport w opakowaniach fabrycznych. Materiatgepvazone powinny by zabezpieczone
przed przypadkowym przesgoiem i uszkodzeniem w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Warunki ogolne wykonania rob6t podano w Specyfikdagchnicznej ,Warunki Ogélne”. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptacji harmonogram robét.

5.2 ROzZPOCZECIE ROBOT

Przed rozpoazxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

» elementy budowlano-konstrukcyjne meg wptyw na montaurzadzen C.O. odpowiadaj zalazeniom
projektowym.

5.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA  NIA.
Projektowan instalacg grzejnikows naley wykona z wielowarstwowych rur PEX. Poziome przewody
rozprowadzajce mana ukladéa bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewod&pmmvadzajcych
naspi poprzez zawory odpowietrzage zainstalowane w grzejnikachzdk podczas eksploatacji instalacji
zaistnieje konieczrié odwodnienia poziomych przewoddw rozprowadeggh, mana kedzie oprénié je z
wody przedmuchudf je spgzonym powietrzem.
taczenie przewoddw powinno byykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elédvefyczonych



Do ogrzewania pomieszazev budynku zainstalowanalezy grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem.
Do regulacji miejscowej zainstalowarmatue regulacyjma grzejnikows. Zawiera ona:

» element dtawjcy umazliwiajacy regulacg 1-go stopnia, zwanregulacja wsipna (montaows lub

trwalg - nastawy),
» element nastawczy umliwiajacy regulact 2-go stopnia, zwantakze regulacj eksploatacyja lub
biezacg — glowice termostatyczne.

W celu regulacji przeplywu oraz padkenia grzejnikdw zaworowych wykohaalery zestaw ktowy do
podhczenia grzejnikow zaworowych. Padkenie grzejnikow odciany lub od posadzki. W przypadku
montau grzejnikbw nascianie przewody instalacji C.O. wyprowaélzt posadzki w bruzd scienm,
podegcie do grzejnika wykorta od sciany do zaworu &owego grzejnika. Projektowane grzejniki
zintegrowane posiadgj wbudowany zawér. Do regulacji grzejnika 2-stopréastosowa gtowice
termostatyczp K z wbudowanym czujnikiem. Na podejach do piondéw, zamontowaawory odcinajce.
W celu ochrony przed sitami gaymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym gtamem punktu
statlego przafia przez przegrody budowlane wykonywaalezy w rurach ostonowych. Wolnprzestrzé
wypenic naleey materialami nieagresywnymi, elastycznymi lub psiawic pust. Rura ochronna powinna
by¢ diuzsza od grubgei sciany lub stropu 0 minimum 2cm.
Przewody instalacji C.O. izolowaermicznie otulig z pianki PE z nag¢tiem wzdiinym. Monta otuliny z
uzyciem Kkleju na naeciach. Do 4czenia przeg otulin zastosowa tasme¢. Materiaty izolacyjne,
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powiloy¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatéw na stanowisku praeyirpen wyklucz& mazliwosé¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia plest wykonywana izolacja cieplna powinnacbgzysta i sucha. Nie
dopuszcza gi wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych ziemi cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowigyschnéta lub uszkodzom powtoks antykorozyjn.

Proba szczelnéci

Prék; szczelnéci nalery przeprowadza zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach techmych
wykonania i odbioru ruroggdéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi pgdszczelnéci nalezy
przeprowadz& przed zakryciem instalacji w catn. Przed prob nalezy napeiné instalaci wods oraz
doktadnie odpowietrzy W tablicy poniej zestawiono wielkéi cisnien probnych dla instalacji C.O.
Cisnienie odczytane z tabeli najedwukrotnie podnosgiw okresie 30 minut do pierwotnej wajta Po
dalszych 30 minutach spadekrienia nie mae przekracza0,6bar. W czasie ngpinych 2 minut spadek
cisnienia nie mae przekrocz§ 0,2bar. W przypadku wysgtienia przeciekbw podczas przeprowadzania
préby szczelnéci nalezy je usundé i ponownie przeprowadzical préke od pocatku.

Wymagane éhienie prébne podczas przeprowadzania hadazelnéci instalacji c.o.

Rodzaj instalacji Wymaganesaienie prébne
Instalacja c.o. ggg/\rlyzsze ctnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniegni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogdlne”.

6.2 KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania robét musmpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inzyniera.

6.3 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.3.1 WARUNKI PRZYST APIENIA DO BADA N

Badania nalgy przeprowadz w nas¢pujacych fazach:

a) po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania calegogdzenia oraz dokonaniu regulaciji

b) w okresie gwarancyjnym

6.4 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddwwyih i innych uradzen stalowych wchodgych w
sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne oigg powtoki malarskie elementéw znajgitjch s w
pomieszczeniach zamkiych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykgine naley wykona
zgodnie z dokumentacjprojektows, obowhzujagcymi normami i przepisami. Przed malowaniem male
usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rdz oleje i smaryzuzle i topnik z procesu spawania, wilgoraz inne



zanieczyszczenia. Powierzchnie ngleprzygotow& przez mechaniczne useoie nieréwndci i
zadzioréw, zaokglenie krawgdzi i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nateczysci¢ bezpdrednio przed
malowaniem. Oczyszczone powierzchnie wmalezabezpieczy powtoky ochrony okresowej lub
zagruntowd w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowamyunt” naley dobra& do
przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenigeppchni ecznie naley wykonywa za pomog
metalowych szczotekcznych
lub mechanicznych, szlifierekeaznych, mtotkbw mechanicznych. Oleje i smary, ktbrynie usurito
metodami mechanicznymi, naleusura¢ metodami odttuszczania za porgaozpuszczalnika (benzyny,
tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtlesanie za pomacprzecierania szczofk pedzlem lub
szmaj jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechaniczRyred malowaniem nalg z powierzchni
oczyszczonej mechanicznie ugénpyt. Na powierzchri oczyszczoam do 1 — 2 stopnia, gdy okres
skladowania lub monta oczyszczonych
elementéw przekracza 2 doby, nglenalazy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanofvipodktad pod nagpne warstwy, ktdre mugzby¢ uzyte w przewidzianej
liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochronyeslowej nie naley stosowd, jesli instalacje §
bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowswyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie ni® przekracza 75%. Temperatura powietrza nie 7eoby¢ nizsza
niz 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacjzagych powyej 40°C. Pokrycie nawierzchniowe
nalezy naktadé po dokonaniu przegilu powitoki podktadowej. Pokrycie podktadowe uszlauz lub
zniszczone w czasie magazynowania, transportu lufitaru naley podd& renowacji. Naley dokonywa
odbioru jakdciowego materiatbw malarskich oraz przeprowédgréby techniczne malarskie. Przed
podjeciem robét malarskich nalg wykona probne malowanie wytypowanym zestawem na co najnani
elementach z tej samej stali w podobny sposéb ptoyganej jak obiekt malowany. Nale ustali
grubas¢ i czas schria kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stap@eidstawy do podgia
prac malarskich. Materialy malarskie najenaktad@ kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstwe lezaca
bezpdrednio na podiu naley wykonywa wytacznie za pomag pedzli, doktadnie rozprowadzg
material. Malowanie dalszych warstw natevykonywa: pedzlem lub metogl natryskovg po wyschngciu
warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie zaomi& pecherzy, ziuszcze lub peknigé. Po montau
urzadzei i instalacji naley dokon& poprawek uszkodzonych zabezpigcz®/ przypadku, gdy przed
montaem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalga wykona po montau.

6.5 PROBNY ROZRUCH URZ ADZEN
Prébny rozruch uemdzer powinien trwé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

» prawidlowa¢ pracy wymiennika ciepta

» prawidlowa¢ nastawié wartasci zadanych

e przedziaty odchytek parametréw regulowanych

Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzeh nalery wykona sprawozdanie z pomiarow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaefitihicznej ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkami obmiarws
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikae@hhicznej ,Wymagania ogéine”.
8.1 ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY INSTALACJI C .O.
Instalacja C.O. powinny Iy przedstawione do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalac¢ wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty s wynikiem pozytywnym;
d) zakaiczono uruchamianie wdzex (probny rozruch 72 godziny)
e) stan urzdzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajvarunkom BHP i ochrony
przeciwpaarowe;.
Przy odbiorze kacowym naley przedstawi nas¢pujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z niesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);



b) dziennik budowy;

¢) obmiary powykonawcze;

d) protokoty wykonanych badaddbiorczych

e) dokumenty dopuszczage do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktédrych wykonano
instalacg

f) dokumenty wymagane dla udzex podlegajcych odbiorom technicznym

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyab

h) instrukcg obstugi wezta cieptowniczego

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym powykonawczym

b) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

¢) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

d) uruchomé instalacg, sprawdzt osiganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kacowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do izytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji diytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawietapostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowad ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego natg ponadto stwierdziczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korgzjzamarzrngciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatndci jest warté¢ podana przez Wykonawad przyjeta przez Zamawiggego w dokumentach
umownych.

Wynagrodzenie ryczattowegtizie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania i badania sktage¢ s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej roboty w ST i DP.

Szczego6towe ustalenia co do formy i terminéw ptéth@ostarn sprecyzowane w dokumentach umownych,
wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnegaewania — Terminologia.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezrgenie instalacji ogrzewawodnych i
wodnych zamkritych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamketego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lagjla cieplna przewoddw, armatury i anizenr —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatgl ogrzewa wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogolne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego aywania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@e$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody bada (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury i gnizen.
Wymagania i badania odbiorcze".
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