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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.02
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJA GAZOW A,
KODY CPV
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy instalacji gazowq przebudowy budynku ze zmiarsposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny ttalalowy dz. nr 419 obr. 13 w m. Starogard
Gdaiski.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-mor#tawych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejruyszystkie czynnici umazliwiajace wykonanie
i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) gména jest z wykonaniem nw. robot:
Roboty zwjzane z wykonaniem instalacji gazowej:
* monta pionéw, poziomoéw oraz podeja pod kociot gazowy
* monta armatury
* proby iregulacje
* wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeithinicznej (ST) szgodne z obowzujgcymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg ,Wymagania Ogolne”.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kovykonania robét, ich zgod&é z Dokumenta@, ST
zawierajca 0golne wymagania wykonania i odbioru robét, potegmi Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 WgtBrawo budowland)arunkami technicznymi.
Odstpstwa od dokumentacji mgglotyczy jedynie dostosowania instalacji gazowej do wpraxesych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materialdw - w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergent zblzonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmégn powodowa
obnizenia wartdci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, azgi dotycz zamiany materiatow i
elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa& zmniejszenia trwakzi
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizow& zgodnie z projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi przepisalotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Og0blne warunki stosowania materiatdw podano w Sfileagji Technicznej ,Wymagania Ogélne”.

2.1 MATERIALY DO WYKONANIA TECHNOLOGI!I INSTALACJI GAZU
Do wykonania instalacji gazu mggoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.
Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugzposiadd znak CE lub deklaragjzgodndci
odnoszca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykema uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaej Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wimien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW
Urzadzenia nalgy przechowywda w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych dadivych par i
gazéw w opakowaniach fabrycznych. Rury stalowe #yalgrzechowywé w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rlurgem uktada nalezy na gtadkim i czystym podio w
stosach o wysokeoi do 0,5 m. Nie naley wsuwa& rur o mniejszychérednicach do wikszych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po padto Ksztattki i zhczki powinny by sktadowane w sposob
uporzidkowany.



3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania @gb Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.
4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyji Technicznej ,Warunki Ogélne”.
Zaleca si transport w opakowaniach fabrycznych. Materiatgepvazone powinny by zabezpieczone
przed przypadkowym przesgoiem i uszkodzeniem w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikd@chnicznej ,Warunki Ogoélne”. Wykonawca
przedstawi laynierowi do akceptaciji harmonogram robét.
5.2 ROzZPOCZECIE ROBOT
Przed rozpoazxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
» elementy budowlano-konstrukcyjne npeg wplyw na monta urzadzeh odpowiadaj zalazeniom
projektowym.
5.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ
Projektowan instalacg gazows nalezy wykona z rur stalowych bez szwu wg PN-80H-74236zbnych
przez spawanie. Przed gazowym kondensacyjnym kaifeewczym naley zamontowd atestowany zawor
odcinagcy z zamykajca armatug ochrony przeciwogniowej. Usaé zanieczyszczenia z rur i z ich
polaczer. Wykonan instalacg gazows naley przytwierdzé na state do elementéw konstrukcyjnych
budynku przy pomocy specjalnych uchwytdw.
Calas¢ przewoddw naley prowadzé wytacznie po wierzchician. Odlegtéé¢ rurochgdw odsciany powinna
wynosié min. 20mm, a rozstaw uchwytéw mogeych powinien wynosi
» odcinki poziome do DN 25 min. 2,00m
e pion min. 1,50m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéwych instalacji stanowcych wyposaenie
budynku nalgy prowadzé tak, by zapewdi odlegid¢ minimalg 10cm w przypadku prowadzenia
réwnolegtego i 2cm przy skrzgwaniach z innymi instalacjami. Odle§éopomidzy przewodami instalacji
gazowej i innymi przewodami powinna ustizvia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacj
gazowej krzyujace sé z innymi przewodami instalacyjnymi powinny &gd nich oddalone co najmniej o
20mm. Kolizje, jakie mog wysipi¢ przy montau instalacji gazowej z innymi instalacjami rozméc
przebudowujc istniepce instalacje tak, aby nie kolidowaly z instadagpzu. Poziome odcinki instalacji
gazowej nalgy prowadz¢ min. 0,1m powyej przewodow elektrycznych i udzen iskrzacych.
Piony naley prowadz¢ w odlegtaci co najmniej 0,6m od ugdzen elekirycznych.
Przed kottem nalyy zamontowa zalepiony korkiem trojnik, ktdérego przeznaczeniemtjekgodne
wykonywanie préb szczellol.
Instalacg nalezy poprowadzt zgodnie z cgscig rysunkowy projektu. Uradzenia gazowe, pozosiag bez
statego dozoru w czasie eksploatacji, takie jakykgazowe lub ogrzewacze pomiesztzpowinny mie
samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spaéifieicia gazu oraz spetdiavymagania Polskich Norm.
Przy instalowaniu uegdzer gazowych natey speint nasgpujace warunki:

e urzgdzenia gazowe nalg podhczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej,

e kurek odcinajcy doptyw gazu do ugglzenia umiéci¢ na pionowym lub na poziomym przewodzie
gazowym, w miejscu tatwo deginym, w odlegiéci nie wickszej nz 0,5m od kréca hczacego
urzadzenie z instalagj

* urzadzenia gazowe montowagodnie z warunkami podanymi w fabrycznych instjakh montau
i eksploatacji.

Pomieszczenia, w ktorych zainstalowanedgb odbiorniki gazu winny posiadasprawnie dziataca
wentylacg potwierdzor aktualry opinig kominiarsk.

Calcs¢ instalacji wykonéd zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 zzpiejszymi
zmianami.

Instalacg nalezy zabezpieczy przed korozj poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie nie piiej niz po 4-ch godzinach od czyszczenia fagndkladovg chloro-kauczukow. Po



wyschniciu farby podktadowej naky natary¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te naje
wykona przy temperaturze powietrza minimum 10°C i wilgstti max. 75%.
Przefcia przewodow przezciany kedgce oddzieleniem stref p.po- przegcia rurochgdw przezsciany i
stropy powinny b¥ wykonane w rurach ochronnych i rhiedporndé¢ 60 minut.
Przefcia przewodow przegciany nie lgdgce oddzieleniem stref ppo- przegcia rurochgdw przezsciany i
stropy powinny b¥ wypetnione.
Préba szczelnéci
Instalacje poddaprébie szczelnii spezonym powietrzem na éienie

* 0,1MPa w czasie 30 minut — poziomy w piwnicy i piao gazomierzy,

e 0,05MPa w czasie 30 minut — instalacja od gazomidazodbiornikow.
Instalacje uznaje siza szczelpi nadajca s¢ do uruchomienia, i podczas préby nie zostanie stwierdzony
spadek ginienia na manometrze. Ewentualne nieszczelnmlezy zlokalizowa za pomog roztworu mydia
oraz po usurciu nieszczelnéci proke przeprowadz ponownie. Trzykrotnie wykonana préba z wynikiem
negatywnym kwalifikuje instalacje do ponownego wy&aia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogdlne”.
6.2 KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musmpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inzyniera.
6.3 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.3.1 WARUNKI PRZYST APIENIA DO BADA N
Badania naley przeprowadzi w nas¢pujacych fazach:
a) po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania calegoadzenia oraz dokonaniu regulaciji
b) w okresie gwarancyjnym
6.3.2 BADANIE ARMATURY .
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ montau z instrukcg producenta i projektem (odleglw od przegréd
budowlanych, wyposanie fabryczne).
6.4 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Zabezpieczenie antykorozyjne opisane w punkcienbi@jszego dokumentu.
6.5 PROBNY ROZRUCH URZ ADZEN
Prébny rozruch uemzer powinien trwé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:
» prawidlowai¢ nastawi@ wartcci zadanych
» przedzialy odchytek parametrow regulowanych
Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzeh nalery wykona sprawozdanie z pomiarow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaefitihicznej ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkami obmiarys
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaeghhicznej ,Wymagania ogoine”.
8.1 ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY INSTALACJI GAZOWEJ .
Instalacja powinna Wy przedstawione do odbioru technicznegondavego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaczono wszystkie roboty mortawe przy instalacji, acznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym;
¢) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty se wynikiem pozytywnym;
d) zakaiczono uruchamianie wdzei (prébny rozruch 72 godziny)
e) stan urgdzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajvarunkom BHP i ochrony
przeciwpaarowe;.
Przy odbiorze kacowym naley przedstawi nas¢pujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z niesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);



b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodsoi wykonania z projektem technicznym, warunkamiwolenia na budowi
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty wykonanych badadbiorczych

f) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlan&tédrych wykonano
instalacg

g) dokumenty wymagane dla gdzen podlegajcych odbiorom technicznym

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrab

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym powykonawczym

b) sprawdzi protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

¢) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

d) uruchomé instalacg, sprawdzt osiganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kaicowy kanczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji diytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protok6t odbioru kacowego nie powinien zawietapostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowad ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego natg ponadto stwierdziczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korohjib innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatndci jest warté¢ podana przez Wykonawad przyjeta przez Zamawiggego w dokumentach
umownych.

Wynagrodzenie ryczattowegtizie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania i badania sktage¢ s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej roboty w ST i DP.

Szczego6towe ustalenia co do formy i terminéw ptéth@ostarn sprecyzowane w dokumentach umownych,
wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

* Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techne&zakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepimgpieczastwa i higieny pracy Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-radoMvych tom |l Instalacje Sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady 1989
Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni paliwa gazowe i olejowe— wyd. PKTSGGIiK
1995



