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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przytacze kanalizacji deszczowe;j.

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Ziemi Kociewskiej Sp. z o.0.
ul. Traugutta 56
83-200 Starogard Gdanski

OBIEKT: Przytacze kanalizacji deszczowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
w Starogardzie Gdanskim , ul. Kopernika na
dzialce nr geod. 15/29 i 15/33.

BRANZA: Sanitarna

STADIUM: Projekt techniczny

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, skladamy
oswiadczenie iz:

niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Barbara Jazdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych
upr. GP-KZ-7342/183/94
upr. GP-KZ-7342/239/93

Asystent projektanta: mgr inz. Anna Rzonca

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Depka Pradzynska
upr. do proj. i kier. bez ograniczen w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci, instal. i urzadz. cieplych, went.,gazowych wod.
| kan. nr upr. POM/0238/PWOS/12

Chojnice, 06.12.2016r.



©<><> PRACOWNIA PROJEKTOW 2
i

¢ architektura ¢ konstrukcja ¢ instalacje ¢

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA.

¢ Strona tytutowa
¢ Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

*

B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

¢ Warunki techniczne

*

Kserokopie uzgodnien
¢ Zaswiadczenie z POIIB w Gdansku

C. CZESC GRAFICZNA

*

Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500 Rys. nr 1
¢ Profil kanalizacji deszczowej. Skala 1:100/200 Rys. nr 2
¢ Profil kanalizacji deszczowe;j. Skala 1:100/200 Rys. nr 3
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z 0.0. ul.
Traugutta 56 83-200 Starogard Gdanski.

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.3.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr 75 z 2002r. ;p0z.690).

1.5.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytgcza kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnej w Starogardzie Gdanskim ul. Kopernika na dziatce nr geod. 15/29 i 15/33.
Wody opadowe z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego odprowadzane bedg poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora deszczowego poprzez istniejgcy
studnie rewizyjng o rzednych 93,00/88,92 m, zlokalizowanego na terenie przedmiotowej inwestycji tj. dziatka
nr 15/29.

3. PRZYLACZA WOD.-KAN. i DESZCZOWE
3.1. UZBROJENIE TERENU
Na trasie projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z
zatgczong plansza uzgodnieniowg. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia.
3.2. UZBROJENIE TERENU
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje uzbrojenie podziemne, zgodnie z
zatgczonymi planszami uzgodnieniowymi:
1. kable energetyczne NN,
2. sie€ kanalizacji sanitarnej;
3. sie¢ wodociggowa;
4. cieptociagg c.o.

W przypadku zblizen nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.
3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

3.3.1.Trasa kanatu
Trase i $rednice projektowanego kanatu ustalono biorgc pod uwage istniejgce uzbrojenie oraz
dotychczasowe istniejgce sieci kanalizacji deszczowej. Okreslono trase utozenia przewodu, jego srednice,

spadek oraz domiary do punktéw charakterystycznych.
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3.3.2. Materiaty i srednicy
Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe z dachu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz wody deszczowe z powierzchni utwardzonych tj. drég dojazdowych i
parkingéw.
Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U -kl. S SN 8 SDR 34 o srednicach jak nizej:
@ 160x4,7mm, & 200 x 5,9mm; & 250 x 7,3mm:

System kanalizacji zewnetrznej z rur jak wyzej spetnia wymagania normy PN-EN 1401 —
1:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizaciji
deszczowej — nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu” System posiada réwniez aprobate CNTK AT/09-2008-0173-00 oraz pozytywng Opinie techniczng
GIG. System jest zgodny z normg PN-EN 476 okres$lajgcg wymagania dotyczgce elementéw w systemach
kanalizacji grawitacyjnej. Elementem taczacym i uszczelniajagcym potgczenia kielichowe jest uszczelka
wargowa wykonana ze specjalnej gumy.
Rury PVC charakteryzujg sie wysoka odpornoscig na scieranie, na korozje (zwiazki chemiczne — substancje
ropopochodne) oraz posiadajg dobre wtasciwosci hydrauliczne. Odpornos¢ na Scieranie jest wazng cecha z
uwagi na zawarto$¢ piasku w sciekach deszczowych.

Dtugosci projektowanego odcinka kolektora podano ponizej:

- @ 160x4,7mm, | =20,60 mb
- @200 x 5,9mm | =64,10 mb
- @250 x 7,3mm = 7,50 mb

Studnie rewizyjne na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z kregéw betonowych klasy B45 o
Srednicy @ 1000 i 1200mm z osadnikiem hmin 0,5 m. Studnie rewizyjne przykryte wtazami betonowo -
zeliwnymi klasy D 400 wentylowanym ryglowanym.

Studzienki sciekowe zaprojektowano z rur betonowych DN 500 o osadnikiem o wysokosci 0,75 m z koszami

i wtazami zeliwnymi klasy D 400 uchylnymi na zawiasach.

3.3.3.0biekty na sieci kanalizacyjnej
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych z
kregéw betonowych klasy B45 o srednicy & 1000 i 1200 mm skiadajgce sie z:

e kinety — studni @1000 i 1200mm,

e kregi betonowe klasy B45 @ 1200 mm

*  pokrywy,
Studzienki wyposazone zostang w wtazy zeliwne @400 mm typu ciezkiego.

Do odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni utwardzonych postuzg studzienki osadnikowe z rur
betonowych & 500mm z osadnikiem o wysokosci 0,75 m z koszem i wtazem zeliwnym uchylnym na
zawiasach.

Zaprojektowano studzienki osadnikowe z betonu klasy B45. Zastosowane zostang wpusty deszczowe

uliczne do rur betonowych @425mm, spetniajgce wymogi klasy obcigzen D400, Projektowane wpusty
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kanalizacji deszczowej zlokalizowane w terenach utwardzonych posadowi¢ o 1 cm ponizej nawierzchni
jezdni.
Wszystkie studnie znajdujgce sie w terenach utwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce
betonowe o $Srednicy zaleznej od $rednicy studni.

e (J 600 mm na sieci kanalizacji deszczowej  szt. 2

e @ 1000 mm na sieci kanalizacji deszczowe] szt. 4

e (J 1200 mm na sieci kanalizacji deszczowe] szt. 1

o Wopusty kanalizacji deszczowej — ilo$¢ 6 szt., - kratka Sciekowa zeliwna prostokgtna o wymiarach 63

cm x 43 cm. Odptyw woéd deszczowych do studzienki za pomocg przewodu z rur PE & 200 mm i

diugosciach zgodnie z zatgczonymi profilami w projekcie budowlanym.

3.3.4. Roboty izolacyjne
Kregi zelbetowe studni osadnikowych nalezy izolowa¢ od zewnatrz abizolem 2 x R+P, a wewnatrz 2 x R.

Izolacje wykonac na suche i czyste podtoze.

4. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

4.1. Wykonywanie i umocnienie wykopow

Z uwagi na prowadzenie przewodow kanalizacji deszczowej oraz wykonywanie wykopdéw w terenie, gdzie
wystepuje duze nasycenie podziemng infrastrukturg techniczng, wykopy wykonac jako wgskoprzestrzenne z
petnym umocnieniem s$cian wykopow. Wykopy projektuje sie wykona¢ mechanicznie w obudowie stalowej.
Zaleca sie, aby diugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 2025 m. Z uwagi na brak miejsca odtozenia
urobku na odkfad nalezy go wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora. Miejsca tymczasowego odktadu
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Urzedem Miejskim w Starogardzie Gdanskim.

Wykopy obiektowe wykonane zostang z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektow.

W rejonie wystepowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac sie do tresci uzgodnien z
gestorami tych sieci a ponadto recznie wykona¢ przekopy probne dla ustalenia doktadnej lokalizacji
uzbrojenia. W obrebie istniejacego uzbrojenia nie stosowac¢ wykopéw mechanicznych. W przypadku
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tok postepowania.

Szczeg6lng uwage zachowacé przy wykonywaniu rozkopéw wzdtuz istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej ktore w przypadkach zagrozenia nalezy dodatkowo kotwic.

Na odcinkach, gdzie wykopy znajda sie w obrebie spulchnionego gruntu a takze wystepujg niekorzystne
warunki gruntowo - wodne dla posadowienia kanalizacji, dno wykopu musi by¢ wzmocnione. Wzmocnienie
wykopu wykonac¢ poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysoko$ci min. 20 cm po zageszczeniu i na catej

szerokosci wykopu (ze wspétczynnikiem zageszczenia 1).
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4.2. Zasypywanie wykopow

Projektuje sie wymiane gruntu rodzimego w miejscu utozenia kanalizacji deszczowej na piasek. Grunt
zagesci¢ do wartosci ok. 100% Proctora. Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i
zageszczeniu wibratorem ptytowym. Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze byé mniejszy od 1.

4.3. Uktadanie przewodéw

W trakcie uktadania rur betonowych nalezy stosowac warunki uktadania zgodne z instrukcjami montazowymi
uktadania rurociggdw z rur betonowych.

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu — zageszczonej podsypce z pospotki. Przy
uktadaniu przewoddw konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy. Wgtebienia nalezy wykona¢ na catej
szerokosci rur. Rury powinny opieraé¢ sie nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni bocznej. Montaz
przewodow winien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodu. Nalezy
zwroci¢ uwage na wiasciwe wsuniecie bosych koncow rur w kielichy. Ztagcza rur i ksztattek winny by¢ odkryte
dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

4.4. Obliczenie ilosci wod deszczowych
llos¢ wod deszczowych ktére powinny zosta¢ usuniete poprzez projektowang kanalizacje deszczowg

wyznaczono w oparciu o wzor:

O=y-q F
Na powierzchnie F skiada sie powierzchnia zabudowy:
- pow. dachu - 475,20 m?
- pow. utwardzone - 892,16 m?

Wspéiczynniki sptywoéw s dla zalezne od typédw powierzchni zlewni:
- powierzchnia dachu : 0,80
- powierzchnia utwardzone :0,90

Wspotczynniki sptywow - dla poszczegolnych powierzchni przyjeto zgodnie z PN PN 92B-01707
Natezenie deszczu q=300dm3/( s~ha)

llos¢ wod opadowych z powierzchni dachu:

O=y-qF

_ dm’ _ dm’

0=(0,8x0,0475)-300 =11,40 —
S

S-na

llos¢ wod opadowych z powierzchni utwardzonych:
O=y-q F
dm’ dm’

Q=(0,9 x0,0892)-300 =24,08—
s-ha s
tacznie ilos¢ odprowadzonych wod deszczowych

Q = 11,40 dm®/s + 24,08 dm?/s = 35,48 m%/s

Dla wyzej podanych wartosci zgodnie z nomogramen przyjeto $rednice przewodéw PVC & 200 i 250 mm.

Srednice przewodu kanalizacji deszczowej dobrano dla przeptywu maksymalnego. Przewody @200 i 250

mm umozliwiajg przeptyw przy catkowitym napetnieniu przewodu.
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4. UWAGI KONCOWE

¢

L

¢

Wykopy pod rurociggi wykona¢ sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowacé i zabezpieczyc.
W trakcie wykonawstwa przestrzegac obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.
Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Przytgcza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Urzedu Miejskiego w
Starogardzie Gdanskim.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z autorem.

Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za

nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Projektant: Barbara Jazdzewska
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