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1 Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi oraz robot budowlano - remontowych w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagielty 12 w

Starogardzie Gdanskim.

Zakres zamowienia:

»  Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do ,,zgloszenia wykonania
rob6t budowlanych” Staroscie Starogardzkiemu i przekazanie jej rowniez Zamawiajacemu
w wersji papierowej 2egz. i elektronicznej,

« Dokonanie ,,zgloszenia wykonania rob6t budowlanych” Staroécie Starogardzkiemu w
imieniu Zamawiajacego oraz uzyskanie Zadwiadczenia o braku sprzeciwu na zglaszane
roboty oraz wszystkich uzgodnien i pozwolefi wymaganych prawenm.

+  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej w postaci przedmiaréw i kosztoryséw ofertowych
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia w wersji papierowej 2szt. i
elektronicznej Iszt.

»  Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

«  Wykonanie rob6t budowlanych.

L1 Charakterystyczne parametry okreslajqce wielko$¢ obiektu lub

zakres robdt budowlanych

Zakres rob6t budowlanych przewidywanego remontu:
v wykonanie izolacji fundamentow,
v wymiana rynien i rur spustowych,
v remont clewacji budynku z ociepleniem,
v

remont kominow,

Szczegblowy zakres robot budowlanych i ich ilogci przedstawiono w przedmiarze i szezegolowym

kosztorysie rob6t budowlanych zataczonych w czeéei informacyjnej PFU.



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.,

« Tokalizacja: Starogard Gdanski, obreb geodezyjny 17, dz. nr 14/3.

«  Usytuowanie: Budynek usytuowany w pierzei ul. Jagielty w Starogardzie Gdanskin.,

«  Ochrona konserwatorska: Obickt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow, podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwala Nr LXIII/ 547 / 2010 Rady Miasta Starogard Gdanski z dnia 28
pazdziernika 2010r. w sprawie uchwalenia Micjscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Starogard Gdanski z péZniejszymi zmianami.

L3 Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uiytkowe.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
W wyniku przeprowadzenia planowanych robot remontowych wlasnogci funkcjonalno-uzytkowe
nie ulegna zmianie.

1.4 Szczegolne wlasciwosci funkcjonalno-ugytkowe.

Nie dotyczy.

2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do

przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania ogdlne.
2.1.1 Wymagania dotyczace dokumentacji proj ektowej

W sklad dokumentacji projektowej wchodzi:
» rysunki i opisy budowlane i wykonawcze planowanych robét budowlanych w zakresie
wymaganym do zgloszenia wykonania robot budowlanych Staro$cie Starogardzkiemu,

~ »  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.



W ramach Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawea zobowigzany jest uzyskaé wszelkie wymagane
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, niezbgdne do realizacji robét budowlanych, nie wymagajacych
decyzji pozwolenia na budowg.

Wszelkie niezbedne materialy, konieczne do wykonania opracowania projektowego Przedmiotu

Zaméwienia Wykonawca pozyska na wiasny koszt i we wlasnym zakresie.

2.1.2 Zgodnos¢  dokumentacji projektowej z programem

funkcjonalno- uzytkowym

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, obejmowaé wszystkic branze i

zawieraé rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU beda uwazane

za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszézalne sg odchylenia w ramach okre$lonego

przedziatu tolerancji.
2.1.3 Wymagania co do rodzaju materialéw budowlanych

Wymagania przedstawiono w kosztorysie planowanych robdt budowlanych zalaczonym w czesci
informacyjnej PFU, ktére jednoznacznie zostang sprecyzowane w dokumentacji projektowej.
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu doboru materialow proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robGt w celu uzyskania akeeptacji dla proponowanych rozwigzatt i
materiatdw. Zamawiajacy moze wymagaé przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub doboru materialéw, odpowiednie
$wiadectwa badani oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegolnosdel
dotyczy to materialéw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z
wykonczeniem zewnetrznym i wewngtrznym budynku.

Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materialow z danego Zrodla nie oznacza



automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla, w spos6b ciagly speiniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postgpu robét.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spelniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, Ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane prawem dokumenty dopuszczajace material do obrotu w budownictwie.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia, Nie dopuszeza sig do Llefcia materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do yobdt, beda mialy aprobat¢ techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca

brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy ktére sa szkodiiwe

dla otoczenia tylko w trakcie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania. Je§li wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organ6w administracji pafistwowej.
2.14 Ogoine warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamowienia

1) Zamawiajacy ustanowi na okres obowigzywania umowy osobg zarzadzajaca umows - opiniujacg
projekty przekiadane przez Wykonawce { odbierajacych roboty budowlane w trakcie ich
wykonywania.

2) Przed zlozeniem zgloszenia wykonania robét budowlanych Staroécie Starogardzkiemu niezbgdne
bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwiazan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy wymaga réwniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawezych i
szezegdlowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowsy.

3) Wykonaweca sporzadzi dokumentacjg kosztorysows na wszystkie do wykonania roboty
budowlane, w formie kosztoryséw ofertowych sporzadzonych wedlug metody szczegblowej z
zastosowaniem $rednich cen jednostkowych srodkéw produkeji pozyskanych z powszechnie
dostepnych publikacji o cenach stosowanych w budownictwie.

4) Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy ustalone na podstawie

przediozonych przez Wykonaweg kosztorysow ofertowych.



Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robot budowlanych Zamawiajacy ustala rozliczeniowe, po
wykonaniu i odbiorze calo$ci zadania bedacego przedmiotem PFU:
5) Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbioréow:
odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
odbidr koncowy.
odbidr po okresie rgkojmi,
odbiér ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
W czasic odbioru robét zanikajacych sprawdzeniu i kontroli bgda podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu- w odniesieniu
do ich parametréw oraz zgodnosei z dokumentami budowy, jakos¢ i doktadno$é wykonania robot.
Do odbioru koﬁc;)wego Wykonawea jest zobowiazany na wlasny koszt przygotowaé dokumentacig
powykonawcza:
« dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;
» specyfikacje techniczne;,
« uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszeza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;
+ recepty i ustalenia techniczne;
+ Dziennik Budowy jezeli bgdzie wymagany przez Zamawiajacego;
«  inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w przypadku realizacji nowych elementéw na
terenie dziatki
»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
+  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow;
«  opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST 1 PZI;
» sprawozdania techniczne;

« inne dokumenty wymagane pi1zez Zamawiaje@ego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
« zakres i lokalizacje wykonanych robot;
+  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
« uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
« date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Pozostale wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.



Dokumentacja powinna by¢ przygotowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w legz. w
wersji elektronicznej i przedlozona Zamawiajacemu.

Odbiér Koncowy Przedmiotu Zaméwienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu

Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci przekazanej przez
Wykonaweg dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamOwienia. W przypadku
koniecznoéci uzupelnienia dokumentacji powykonawczej, podpisanie Protokotu

Odbioru Koficowego Przedmiotu Zaméwienia zostanie wstrzymane do czasu dokonania
przez. Wykonawcg stosownych uzupetniedt. Termin na dokonanie uzupelnien, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia wezwania do ich
dokonania.

6) Ogoélne wymagania dotyczace Wykonawcey robot:

Wykonawca robét jest odpowicdzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawey robét nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]),

w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pizez
inspektora nadzoru.

7) Ogblne zasady wykonania robot:

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawcza.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcg zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrizymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Pozostale wymagania okre$lone zostana w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych.



2.1.5 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrob6w budowlanych

Rozwigzanie technologiczne przewidziane w programie funkcjonalno — uzytkowym nie cechuje

nowatorstwo w skali krajowej. Planuje sig, Ze zastosowane do realizacji projektu materialy

budowlane promowaé beda sprawdzone juz technologie w skali krajowej przy jednoczesnej

ekonomicznosci przedsigwzigcia i zastosowaniu norm ekologicznych UE. Przedmiot umowy bedzie

realizowany zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i specyfikacja

przetargowa, kidra zostanie wykonana na kolejnym jej etapie.

Rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej spetniaé beda wymogi polskich i unijnych

norm i przepisdw ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia (07.07.1994r, Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 718).

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych orz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690)

Ustawa z dnia 07.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, nr
120 poz. 11251 1126} '

Ustawa z dnia 21.12.2000r. O dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 13211 Dz. U. nr 74
poz. 676)

Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosei (Dz. U. nr 166, poz. 1360)
Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. ar 92 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 11615)



«  Obwieszezenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r, W
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650).

«  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzefi technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach rgcznych i pracach transportowych (Dz. U. nr
26 poz. 313)

* Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.

» Inne nie wymienione

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Wszystkie wskazane elementy beda zgodne z normami PN, standardami polskimi i unijnymi w

zakresie zastosowanych rozwigzan.

2.1.6 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonywanych robét i srodowisko oraz spelnia wszystkie
wymagane warunki BHP. |

Jezeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego sprzgtu, powinien
udowodnié inspektorowi i Zamawiajacemu na wlasny koszt jego przydatnosé. -

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajace
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zapewni peing sprawno$¢ wykorzystywanego sprzgtu i narzedzi poprzez biezaca
konserwacje i poddawanie okresowym przegladom zgodnych z zaleceniami producenta.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie beda gwarantowaé realizacji umowy bedg

dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszezane do realizacji robot.



2.1.7 Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Materialy na budowe mogg by¢ przywozone dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, przesunigciu lub utraty statecznodci oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany usuwacé na biezaco i na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

Wykonawca zapewni wybor §rodkow transportu pionowego ze szezegdlng starannoscia i

stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.1.8 Wymagania dotyczace warunkow wykonania robot budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie robot zgodnie z umowa, zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spelniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym terminie pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonaweca.

2.1.9 Ochrona i utrzymanie robot,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczgeia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokolu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinho
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane moga zostaé wstrzymane, a Wykonawca powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od

Zamawiajacego.

2.1.10 Stosowanie sig do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i



miejscowe oraz przepisy i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawea zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzei lub metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowac
Zamawiajacego w swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.2 Wymagania dotyczqce priygotowania terenu budowy.

2.2.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca zapewni wlasne zaplecze socjalne i sanitarne budowy. Zapewnia si¢ mozliwosé
korzystania z instalacji zimnej wody i elekirycznej pod warunkiem rozliczenia si¢ z
Uzytkownikiem.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stalego zabudowania lub
usytuowania obiektow placu budowy zdjal warstwe humusu, spryzmowal go i uzyl do pdzniejszego
urzadzenia zieleni.

Wykonawea na biezaco bedzie wywozil odpady budowlane i gruz z placu budowy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do likwidacji placu budowy, usunigeia powstatych szkod w

przypadku korzystania z trenéw przylegajatcychli pelnego uporzadkowania terenu woko! budowy.
2.2.2 Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy.

Kicrownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcey, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$é za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow 1 materialow,
do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Przejecia Koncowego Robot.
Uszkodzenic lub zniszezone elementy, materialy, wrzadzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



2.2.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym. Umieéci w micjscach oraz ilodciach okreslonych przez Zamawiajacego,
tablice informacyjne, ktérych tresé i forma begda zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rob6t budowlanych, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony 1obot, pracownikow,
spolecznodci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w cene umowna.
2.2.4 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb fub wlasnosci spolecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ to tych wymogdw, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje baz, skladowisk i drog dojazdowych;

o érodki ostroznodci i  zabezpieczenia  zbiomikéw i  ciekow  wodnych

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwo$cia powstania pozaru.
2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez



odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob tizecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.
2.2.6 Ochrona wlasnosci publiczuej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnoéci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiedcié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub
urzadzei podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt, O fakeie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzgadzefl Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
2.3 Wymagania dotyczqce architektury.

Wszystkie rozwiazania architektoniczno-budowlane musza  spelnia¢  aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych wydawnictwa ITB oraz zapisy Prawa miejscowego.
2.4 Wymagania dotyczqce konstrukcji.
W wyniku przeprowadzenia robot remontowych uktad konstrukeyjny budynku nie ulegnie zmianie.

Przewidziane w kosztorysie do wymiany elementy konstrukeyjne budynku nalezy wymieni¢ na

nowe i zabezpieczone przeciw korozji,



2.5 Wymagania dotyczqce instalacji.
Remontowane [ub budowane instalacje winny odpowiadaé obecnie obowiazujacym przepisom.
2.6 Wymagania dotyczqce wykonczenia.

Proponowany sposéb wykoficzenia przedstawiony zostal w kosztorysie szezegélowym robdt
budowlanych zalaczonym w czesci informacyjnej PFU.

Ostateczne sposoby wykonczenia okresli dokumentacja projektowa dla zadania, ktéra Wykonawca
przedlozy do akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do
akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji.
2.7 Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu,

Przewidywane prace remontowe nie powoduja zmiany zagospodarowania terenu dzialki.
Wykonawca po zakonczenin robot budowlanych uporzgdkuje teren i doprowadzi go do stanu
pierwotnego.

Nalezy chronié istniejacy zielen.
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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownlka Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  Prace remontowe przy ul. Jagielly 12

ADRES INWESTYCJE  :  ul. Jagieliy 12, 83-200 Starogard Gdariski

INWESTOR . Wspélnota Mieszkaniowa Budynku przy ub. Jagielty 12 w Starogardzie Gdanskim
ADRES INWESTORA  :  ul. Jagiefty 12, 83-200 Starogard Gdanski

SPORZADZIL KALKULACJE : PRO-BUD inz. Andrzej Budakowski
DATA OPRACOWANIA ;20170317

Stawka roboczogodziny

Poziom cen ¢ IV kwartat 2016
NARZUTY
Koszty posrednia (KD} ..., % R+S
AT V-4 [ % R+S5+Kp{R+S}

VAT [V] oot . % E{R+M+S+Kp{R+8)}+Z(R+S)
Warlos4 kosztorysowa robot bez podatku VAT : 2
Podatek VAT ; 24
Ogdlem wartosé kosztorysowa robot : zt
Slownle:
WYKONAWCA, : INWESTOR :
Data opracowania Daia zatwierdzenia
2017-03-17

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady : Koszt
jedn.
Remont - Jagietty 12
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE § ROZBIORKOWE
1.1 lzolacja fundamentdw

TIKNNR B Rozebranie chodnikow z piyt betonowych o m?
d.1.1]0805-06 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej - chodnik z piyt chodnikowych przy budyn-
ku

obmiar = 19.800 m2

R -
1* robocizna r-g 2,356
0.119r-g/m?

Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNNR & Reczne rozebranie nawlerzchni z kostki regu- m2
d.1.1]0803-06 larnej na podsypoe cementowo-piaskowe]
(material do ponownego uzylku) - schody ze-
wnetrzne

obmiar = 8.085 m2

—R--
i* robocizna -9 6.234
0.771r-gim?

Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3iKNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z trylinki na podsypce | m?2
d.1.1|0815-01 plaskowej (material do ponownego uzytku}
obmiar = 41,200 m2

—-R-
1* roboclizna r-g 4.013
0.0074r-g/m?

Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa.

4|KNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m
d.1.1]0806-08 rach 8x30 cm na podsypce plaskowej
obmiar =29.200 m

R
1* robocizna r-g 2.205
0.0755r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elemeniow konstrukeji | m3
d.1.1,0212-02 batonowych niezbrajonych o grubosel do 13

: cm - Podbudowa, plyty betonowe studzienek,
schody zewngtrzne
obmiar = 7.052 m?

- R --
1* robocizna r-g 64.385
9,13r-gim3

-5
2* sprezarka m-g 19.040
2.7m-gim3

Razem koszty bezposrednie:
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:

6|KNR 4-01 Rozebranie cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. m?
d.1.1]0348-03 na zaprawie cemenlowo-wapiennej - rozebra-
nie studzienek piwnicznych

obmiar = 7.200 m?

~-R--
1* rohogizna r-g 6.840
) 0.95r-g/m2

Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersia 4.3Ba Nr seryjny: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7I{KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nigsumocnione o | m3
d.1.1{0102-06 szerokosci dna do 1.5 m i glghokoéci do 3.0 m
w gruncie kat. IV
obmiar = 70.200 m?
~R--
1* robocizna f-g 325728
4,64r-g/m3
Razem koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
|zolacja fundamentdw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
2ysk [Z]
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
-3

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12402




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszl
jedn.
1.2 Elewacja
8|KNR-W 2-02 |Oslony okien folig m?
¢.1.2[0823-01
obmiar = 46,500 m?2
-R -
1™ robocizna r-g 9.904
0.2131r-g/m2
— M --
2 folia PCV m2 17.823
0.3833m2/m2
3 gwoidzie budowlane okeagle gole kg 0.335
0.0072kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1.500

1.5%{od M)

-5
5* wyciag m-g 0.023
0.0005m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1.2{0535-08 ogniowych, ckapow, kolnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajace] slg do uzylku - zwieficze-
nie éciany frontowej
obmiar =2.264 m2

—-R-
1* robocizna r-g 0.679
0.3r-gfm2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzitami:
Cena jednostkowa:

10]KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.2{0354-12
obmiar = 29.100 m

R
1* robocizna r-g 24.735
0.85r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednosikowa:

11|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig m
d.1.2|0535-04 do uzylku
obmiar =26.250 m

R -
1 roebocizna ' r-g 3.038
0.15r-g/im

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

i2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-| m
d.1.2{0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar = 35.400 m

R
1 robocizna -9 3.894
0.11r-g/m

Razem koszly bezposrednle:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13IKNR 13-25  |Demontaz tabliczki z numerem administracyj- | szt.

d.1.2)1101-0% nym
analogia
obmiar = 1.000 szt,
R
1* rabocizna r-g 0.180
0.18r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;

Norma STD Wers|a 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
14{KNR 4-04 Rozebranie balustrad i porgczy schodowych m
d.1.2|0804-01 zewnetrznych
obmiar =4.800 m
—R--
1* robocizna r-g 4.416
0.92¢-g/m
M-
2* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.326
0.068m¥m
3 acetylen lechniczny rozpuszczony kg 0.038
0.008kg/m
4* materialy pomocnicze % 0.500
0.5%(od M}
P
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.288
0.06m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-5-

Norma STO Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Klatki schodowe
15[KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.3{1216-01
obmiar = 30.428 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.734
0.057r-gim?
M-
> folia polietylenowa m2 10.863
0.357m2/m?
3 materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe
RAZEM Robocizha Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp}
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-

Narma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M 8
jedn.
14 Dach
16{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1.4/0535-08 ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajace| sig do uzytku
obmiar = 4.683 m2
~R--
1* robocizna g 1.405
0.3r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk {Z)
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z}
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
. 7-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 IZOLACJA FUNDAMENTOW
17| TZKNBK VIt [Czyszczenie §cierne lub chemiczne $ciany m2
d.2.1]06-147 fundamentowej
obmiar = 46.800 m?2
~R -
1* robocizna r-g 43.056
0.92r-0/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Dwukroine odgrzybianie Scian ceglanych piw- | m2
d.2.1/0621-05 nicy o powierzchni ponad § m2 metodg sma-
rowania
obmiar = 46.800 m?
[ -
1 robocizna g 6.084
0.13r-gim?2
M-
2" srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara-| kg 6.692
ty solowe
0.143kg/m2
3 materialy pomocnicze % 2.000
2%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z harzutami:
Cena Jednostkowa:
18|KNR-W 2-02 |[Tynki zewnetrzne zwykle kat. li na $clanach | m?
d.2.1{0902-1 ptaskich wykonywane rgcznie - ciana piw-
niczna
obmiar = 46.800 m2
—~R-
1* roboclzna r-g 41.324
0.883r-g/m?
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m? 0.987
0.0211m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.6%(od M)
-8
4* wyciag m-g 5.054
0.108m-g/m?
Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20{KNR 4-01 tzolacje pionowe murdw otynkowanych z jed- | m2
d.2.1;0603-07 nej warslwy papy na leptku
obmiar = 46.800 m?2
-~
i robocizna g 18.720
0.4r-g/m?2
Y.
2* papa termozgrzewaina m2 53.820
1.15mz/m2
3* roztwor asfaltowy kg 23.400
0.50kg/m?
4* gaz kg 14.040
0.3kg/m2
5* materialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzufami:
Cena jednostkowa;
21|[KNNR-W 3 [lzolagje pionowe &cian fundamentowych z folii | mZ2
d.2.1/0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
analogia
obmiar = 46.800 m2
_8-




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R-
1 robocizna F-g 3.136
0.067r-g/m2
M-
2* folia kubetkowa m2 51.480
1.1m2m2
3* malerialy pomocnicze % 8.000
8%(od M)

Razem Koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

221KNR 4-01 Montaz listwy wykonczeniowej folii kubelkowej | m
d.2.1|0817-05
cbmiar =33.900m

R
t* robocizna r-g 6.441
0.19r-g/m

M -
2* listwa wykoriczeniowa da folil kubelkowe] m 37.290
1.1mim
3 malerialy pomocnicze % 2.000
2%{od M}

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2.02 Podklady belonowe na podiozu gruntowym - | m3
d.2.1{1101-01 podkiad pod studzienki piwniczne
anatogia
obmiar = 0.144 m3

R -
1 robocizna g 0.7567
5.26r-g/m3

2* beton zwykiy C8/10 m3 0.148
1.03m3/m3
3* materialy pomoocnicze % 1.500
1.6%(od M}

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24|KNR-W 2-02 |Scianki z cegiet pelnych gruboéci 1/2 cegly - m2
d,2.1]0126-02 sludzienki piwniczne
obrmiar = 7,200 m2

R
1* robocizna 1-g 10.152
1.41r-gfm2

- M -
2 cegta budowlana petna szt 346,320
48.1szl/m?
3* zaprawa m3 0.216
0.03m3m?
4* materialy pomochicze Yo 1.500
1.5%{od M)

-8
5 wyciag m-g 1.152
0.16m-g/m?

Razem koszly bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25/ KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z prze- m3
¢.2.110105-03 rzutemn ziemi na odlegtosé do 3 m | ubiciemn
warstwami co 15 cm w gruncie kat, IV
obmiar = 70.200 m3

R
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 127.062
1.81r-gfm?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
d.2.110402-03

obrlar = 1.400 m3
I

1* robocizna -0 13,832
9.88r-g/m?
M-

2* deski igtaste obrzynane 25 mm kI.1i} m? 0,042
0.03m3/m3

3* piasek m3 0.476
0.34m3m3

4* woda m3 (.658
0.47m3/m3

5* materialy pomocnicze Yo 0.500
0.5%(od M2+M3+M4)

6* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.456
1.04m¥/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

271KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymlarach 30x8 cm na m
d.2.110407-05 podsypee cementowo-piaskowej z wypelnie-
nier spoin zaprawg cementowg
obmiar = 29,200 m

~R--
1* robocizna r-g 8.091
0.2771r-g/m

M-
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 29.784
1.02m/m
3* plasek m3 0.161
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35- t 0.047
0.0016¢/m
5* woeda ms 0.041
0.0014m%m
8* materialy pormocnicze % 0.500
0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28[KNR 2-02 Sciany 2elbetowe proste grubosci 12 cmwy- | m2
d.2.1]0207-63 sokosci do 6 m - reczne ukladanie betonu -
Scianki boczne schoddw zewnetrznych
obmiar = 5.310 m?2

R e

1 robocizna r-g 19.966
3.76r-g/m?
M --

2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.648
0.122m3/m?2

3 drewno okragle na stemple budowlane m3 0.011
0.002m3/m2

4* deski iglaste ebrzynane 25 mm kIl m3 0.053
0.0tm3/m?

5 deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m? 0.122
0.023m3¥m?

g* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.186
0.6ka/m?

7 drut stalowy okragfy kg | 0.637
0.12kg/m? :

8 materialy pomocnicze % 1.500

1.5%(od M)

~-5--

-10 -
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KOSZTORYS

Narma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
a* wycigg m-g 4.460
0.84m-g/m?
10* $rodek {ransportowy m-g 0.425
0.08m-g/m?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
29/KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw t
d.2,110290-02 budynkow i budowli - prety Zzebrowane o ér. 12
mm
obmiar = 0.027t
-R -
1* robocizna r-g 1.158
42 88r-git
- M-
2* prefy Zebrowane 12 mm kg 27.540
1020kg#t
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0d M)
-8 -
4* proéciarka do pretow m-g 0.116
4.3m-gh
5 nozyce do prefow m-g 0.157
5.8m-git
6* gigtarka do pretow m-g 0.130
4.8m-ght
™ wyciag m-g 0.022
0.8m-git
8* $rodek transportowy m-g 0.043
1.6m-glt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod-| m?2
d.2.1|10103-04 loza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w
gruncie kat. -1V
obmiar = 68.085 m?2
—~R -
1* robocizna r-g 0.193
0.0028r-gim?
Y.
2* woda m3 0.345
0.005m3/m2
-8
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.297
0.0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} m-g 0.269
0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa!
31/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é | m2
d.2.1;01098-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = 69.085 m2
R
1* robecizna r-g 16.477
0.2385r-g/m?
- M --
2 krawedziaki iglaste kLI m3 0.035
0.0005m3m2
3 woda m3 0.691
0.01m3/m2
4 materialy pomocnicze % 0.500
0.5%(od M2+M3)
5* beton zwykly C8/10 m3 8.415
0.1218m3m?2
-
1t -




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2777
0.0402m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataci - za kazdy | m?2
d.2.110109-04 dalszy 1 cm grubodé warstwy po zageszezeniu
Kroinodt = -2
abmiar =69.085 m?

_— R —
* rohocizna rg 2349
0.0174(-2)=-0.034r-gim?

Y
> beton zwykly C8/10 m? -1.402
0.010454(-2)=-0.0203m3m2

-G
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g -0.470
0.0034*(-2)=-0.0068m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

331KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.2,410502-06 pedsypce piaskowej z wypelhieniem spoin
piaskiem - chodnik i opaska wzdiuz budynku
obmiar = 19,800 m2

-R--

i* robocizna g 10.229
0.5166r-g/m?
M-

2t phyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szi, 80.784
4,08szt./m2

3* piasek m3 1.245
0.0629m3/m?

4* woda m3 0.495
0.025m3/m?2

5* materialy pomocnicze % 0.500

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34KNNR & Schody zewnglrzne z kostki brukowej betono- | m?
d.2.1(0502-02 wej grubogci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin ptaskiem
{kostka z rozbiorki)
obriar = 8.086 m?2

I ~
t* robocizna : -g 9.459
1.17r-g/m?

Y
2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 em (ma- | m? B.247
terial z rozbiorki)
1.02m2/m?

3* piasek m? 0.637
0.0788m3/m?
4* cement porifandzki 35 bez dodatkéw t 0.095
0.0117¢/m?
5* woda m3 0.210
0.026m3fm2
g* materialy pomocnicze % 0.200
0.2%{od M}

-G
7 wibrator powierzchniowy m-g 1.081
0.13m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

_12.
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z trylinki na podsypce cemento- | m?
d.2.1)0302-01 wo-piaskowe]j (material z rozbidrki)
analogia
obmiar = 41.200 m2
R -
1 robocizna rq 57.462
1.3947r-g/m?2
M-
2* trylinka (materiaf z rozblorki) m? 41.200
1.0m2/m?2
3* piasek m3 4,660
0.1131m3/m2
4* cement porifandzki zwykly bez dodatkéw 35 { 1.310
0.0318t/m?
5 woda m3 3.601
0.0874m?/m2
6* materlaty pomocnicze % 0.500
0.5%{od M}
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
|ZOLACJA FUNDAMENTOW
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
13-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2.2 ELEWACJA
36 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m?
d.2.2/2611-01 nie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie me-

chaniczne | zmycie
cbmiar =370.791 m2

R
1* robocizna g 100.855
0.272r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37|KNR 0-23 Przygolowanie starego podfoza pod decieple- | m?2
d.2.2|2611-04 nie metoda lekkg-mokrg - sprawdzenie przy-
czepnosci zaprawy klejacej do podioza w sys-
{emie
obmiar = 370.791 m?

R
i robocizna r-g 3.708
0.01r-g/m2

M-
2* uniwersaina zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 11.124
nowych

0.03kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38{KNR 0-23 Dacieplenie $cian budynkéw plylami styropia- | m
d.2.212614-11 nowymi przy uzycil got. zapraw kiejgeych
wiaz z przyg. podloza i reczne wyk, wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokolowej
obmiar = 33.900 m

—R-
1 robocizna r-g 8.034
0.237r-g/m

M -
2* kotki rozporowe z wkretami szt 87.462
2.58s5zt/m
3* listwa cokotowa m 35.605
1.05m/m
4* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

8-
5 $rodek transporiowy m-g 0.007
0.0002m-g/m

Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

391KNR 0-23 Docieplenie scian plytami styroplanowymi przy | m2
d.2.2/2614-01 uzyciu gof. zapraw klejgoych wraz 2 przyg.
podioZa i reczne wyk, wyprawy elew, 2 got. su-
chiej mieszanki - gruboéé Scm - cokdt
obmiar = 45,525 m?

R -
1* rabocizna r-g 138615
3.0448r-gim2

-~ M--
2* emulsja gruntujaca np. ATLAS UNIE-GRUNT kg 9.105
0.2kg/m?2
3* piyty styropianowe EPS 70 m? 2.504
0.055m3m?
4* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 456.616
nowych

10.03kg/m?2
5* kolki plastikowe "z grzybkami” szt. 189.384
4.18szf./m?

-4 -
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KOSZTORYS

itp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn,
[ siatka zbrojaca z widkna szklanego m2 51.671
1.135m2%/m?
7 podkiadowa masa tynkarska kg 13.658
0.3kg/m?
8* tynk silikonowy kolor - baranek 1.5 mm kg 136.575
3.0kg/m2
9* materialy pomocnicze % 1.500

1.5%(od M)

G

10* zuraw okienny przenosny 0,15 1 m-g 1.357
0.0298m-g/m2

11* stodek transportowy m-g 1.256
0.0276m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:

40/KNR 0-23 Docieplenie $cian plylami styropianowymi przy | m2
d4.2.2)2614-01 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew, z got. su-
chej mieszanki - grubosé 12em
obmiar = 325.266 m?

R -

1* robocizna r-g 980.370
3.0448r-g/m?
M-

2* emulsja gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT Ky 65.053
0.2kg/m2

3* plyky styropianowe EPS 70 m3 42.935
0.132m3/m?

4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 3262.418
nowych
10.03kg/m?2

5* kotki plastikowe "z grzybkami” szt | 1353.107
4.16szl./m?

6* siatka zbrojgca z widkna szklanego m2 369.177
1.135m2fm?

Fid podkiadowa masa tynkarska kg 97.580
0.3kg/m?

8 tynk sifikonowy kofor - baranek 1,5 mm ka 975.798
3.0kg/m?

9* materialy pomocnicze % 1.600

1.5%{od M)

-5 -

10* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9.693
0.0298m-g/m?

11* srodek transportowy m-g 8977

0.0276m-g/m?

Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

411 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m
d.2.2/2614-10 nowymi przy uzycld got, zapraw klejgeych
wraz z przyg. poditoza i reczne wyk, wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
nikéw wypuklych kalownikiem metalowym
obmiar = {73.770 m

R -
1* robocizna r-g 38.229
0.22r-g/m .

- M-
2* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 156.393
nowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny ™ 204.354
1.176m/m
4* materialy pomocnicze % 1.500
“1.5%(od M)

s-

-1i5-
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KOSZTORYS

Norma STD Wersla 4.38a Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5* zuraw okienny przenosny 0,151 m-g 0.122
0.0007m-g/m
6* Srodek {ransportowy m-g 0.087
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:
42KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki | m2
d.2.2/0101-05 z wibkna szkianego na osciezach {roboty wy-
konywane reczne).
obmiar = 37.865 m2
R -
t* robocizna g 21.185
0.5595r-g/m2
oo b -
2% emulsja gruntujgea np. ATLAS UNI-GRUNT kg 7.573
0.2kgim?
3 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 132.528
nowych
3.5kgim2
4* siatka zbrojgca z widkna szklanego m2 44.681
1.18m2/m?
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0od M}
-5
B* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.265
0.007m-gim2
7* $rodek transportowy m-g 0.197
0.0052m-gim?
Razem kosziy bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
431KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- m?
d.2.2;0832-01 ku silikonowego gr. 1,5mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - nafo-
zenle podkiadowej masy tynkarskiej na oscie-
zach
obmiar = 37.865 m?
“R--
1* robocizna r-g 3,976
0.105r-g/m?2
M --
2* podkiadowa masa tynkarska kg 11.360
0,3kg/im?
3* materialy pomoenicze % 1.500
1.5%(od i)
5
4* $rodek transporiowy m-g 0.015
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- m?
d.2.2;0932-04 ku silikonowego gr. 1,5mm wykonana recznie
na uprzednic przygotowanym podioZu - oscie-
2ach o szer, do 30 cm
obmiar = 37,865 m2
R
1" robocizna r-g 61.080
1.6131r-g/m?
M -
2* tynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm kg 166.606
4.4kg/m?
3 materialy pamochicze % 1.500
1.5%(od M}
-8




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn,
4" zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.322
0.0085m-gim?
5* &rodek transportowy m-g 0.435
0.0115m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45|NNRNKB 202|{z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej] m?2
¢4,2.2|10541-02 o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
obmiar = 14.220 m?

R

i robocizna F-g 19.197
1.357-g/m?
Y

2* blacha powlekana plaska m2 17.491
1.23m2/m2

3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 244,584
17.2s5zt/m?

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.014
0.001m3/m?

5* materialy pomocnicze % 1.600

1.5%{od M)

S
6* $rodek transportowy m-g 0.114
0.008m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46|KNR-W 2-02 |[Ohrobki przy szerokosci w rozwinieclu ponad | m2
d.2.2|0514-02 25 cm - z blachy stalowe} ocynkowanej -
zwieficzenle sciany frontowej
obmiar = 3.236 m2

-R -

1* robocizna r-g 5.079
1.57r-g/m?
- M --

2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg 17.954
5.55kg/m?

3* spoiwo cynowa-ofowiowe LC-60 kg 0.094
0.029kg/m?

4* kolki rozporowe plastikowe szt 21.674
6.7szt/m?

5* materialy pomocnicze % 1.500

1.5%{od M)

-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.022
0.0069m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47/KNR 0-151t  |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej polo- m
d.2.2/0528-04 kragle o §r. 15,0 cm
analogla
obmiar = 26.250 m

R -
1* rahocizna r-g 15.094
0.575r-gim

-~ M-
2* rynny z biachy ocynkowanej ér. 15,0 cm m 28.875
1.1m/m
3* haki do rynien (rynajzy} szt. 52,500
2szt./m
4* leje spustowe rynny z blachy ocynkowanej szl 6.000
8szt.
5* zigozki ryany z blachy ocynkowanej szi. 7.875
0.3szt./m
6* denka ryinny z blachy acynkowanej szi. 11.000
11szt.

A7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

7" materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)

G-

g+ wyciag m-g 0.052
0.002m-g/m

g* $rodek fransportawy m-g 0.092
0.0035m-g/im

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48[KNR 0151l |Rury spustowe z blachy ocynkowanej o 1. 12 | m
¢.2.210529-03 om
obmiar = 35400 m

=R~
1* robocizna r-g 19.682
0.556r-g/m

M -
2* rury spustowe z blachy ocynkowanej sr. 12,0 m 38.940
om
i.imim
3* obejmy do rur spustowych z blachy ocynkowa-| szt. 17.700
nej
0.5szt/m
4* kotanka z blachy ocynkowanej szt. it1.000
11szt.
5* tréjnik z blachy ocynkowanej szt. 2.000
2szt,
i Zigezki do rur (mufy) szt 14.160
0.4szt.im
7> materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M)

S
ar $rodek transportowy m-g 0.106
0.003m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49IKNR 13-25  |Ponowny montaz tabliczki z numerem admi- szt
d.2.2/1101-04 nisfracyjnym
obmiar = 1.000 szt.

R -
1* robocizna r-g 0.250
0,25r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SO{KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych wys. | m
d.2.2{1301-01 1,10m
obmiar = 3.800 m

R .-
1* robocizna r-g 10.488
2.76r-g/m

M-
2* balustrady komplet kg 81.320
21.4kgfm
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M)

- -

4* wyciag m-g 0.038
0.01m-g/m

5* spawarka elekiryczna m-g 3.572
0.94m-g/m

Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51|KNNR 2 IPochwyty stalowe na wspornikach m
d.2.2]1301-02 |

18-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M 8
jedn.
obmiar = 1.000
~-R--
1* robocizna r-g 0.980
0.98r-g/m
M-
2" pochwyty stalowe kg 7.800
7.8kg/m
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{od M}
~-8..
4* wycigg m-g 0,020
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszly posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z)
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 49.

Norma STD WWersja 4.38a Nr seryjny: 12402




KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2.3 KLATKI SCHODOWE
521KNR 4-01 Jednokrotne mafowanie farbg olejng uprzednio] m?
¢.2.311209-08 malowanych $cian drewnianych o powierzchni
analogia ponad 1.0 m2
obmiar = 4.644 m?
R
1* robocizna r-g 2.229
0.48r-g/m?2
e M .-
2* papier $cierny w arkuszach ark. 2.276
0.4%ark./m?
3* farba olejna do gruntowania ogdinego steso- | dm3 0.404
wania
0.087dm3/m?
4* benzyna do lakieréw dm?3 0.102
0.022dm3/m?2
5* rmaterialy pomocnicze % 2.000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:
53{KNR 4-01 Jednokroine malowanie farba olejng rur wodo-| m
d.2.3:1212-30 ciggowych i gazowych
obmiar =29.340m
-R--
1 rabocizna r-g 5,281
0.18r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- | dm? 0.968
wania
0.033dm3m
3 henzyna do lakierow dm?3 0.205
0.007dm3/m
4* papier écierny w arkuszach ark. 5.868
0.2ark./m
5" materialy pomacnicze % 2.000
2%(od M)
Razem kosziy bezposrednie:
Razem z harzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgeych tynkdw wewnetrz- m2
d.2.310713-01 nych z zeskrobaniem farby na §cianach
obmiar = 158.511 m?2
R -
1* robocizna r-g 58.640
0.37r-g/m?
M-
2* ciaslo wapienne {wapno gaszone) t 0.349
0.0022{/m?
kN gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | 0.222
0.00144Ym?2
4* piasek do zapraw m3 0.793
0.005m3/m?2
5* materialy pomaocnicze % 2.000
2%(od M)
-8 -
g wyciag m-g 1.585
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkdw wewngtrz- m2
d.2.310713-02 nych z zeskrobaniem farby na stropach, bie-
gach i spocznikach
obmiar = 45,978 m?
R -
1* rohocizna r-g 25.288
0.55r-gim2
-20 -




KOSZTORYS
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Norma STD Wersia 4,38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszi
jedn,
M-
2* ciasto wapienne {(wapno gaszone) t 0.101
0.0022¢/m? :
3* gips budowtany szpachlowy powierzchniowy t 0.064
0.00144m?2
4* piasek do zapraw md 0.230
0.005m3¥m?2
5* materialy porocnicze % 2.000
2%(od M}
-5
8* wyciag m-g 0.460
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 0-23 Jednokeotne gruntowanie emulsjg ATLAS m?2
d.2.3|12611-02 UNI-GRUNT
obmiar = 204.489 m2
-R--
1" rohocizna r-g 13.537
0.0662r-g/m?2
M-
2 emulsia gruntujgca np. ATLAS UNI-GRUNT kg 40.898
0.2kgfm?2
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(0od M)
-8 -
4 Sradek transporiowy m-g 0.020
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|NNRNKB 202|(z.X} Gladzie gipsowe gr. 3 mm Jednowarstwo- m2
d.2.3|12012-01 we na Scianach na podtozu z tynku w po-
mieszczeniach
obmiar = 158.511 m2
R -
1* robocizna r-g 57.064
0.36r-g/m?
M -
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszan- kg 745.002
ka
4.7kg/m?
3* malteraly pomaocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-8
4r wyciag m-g 0.634
0.004m-g/m2
5 Srodek transportowy m-g 0.793
0.005m-gfm?
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| NNRNKB 2021{(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-| m?2
d.2.312014-01 we na stropach ha podiozu z tynku
obmiar = 45.978 m?
R
1* rohocizna r-g 19.311
0.42r-g/m?
Y
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszan- | kg 222.074
ka
4.83kg/m?
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%{cd M)




KOSZTORYS

Norma STD Wersla 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
-G
4* wyciag m-g 0.184
0.004m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.230
0.005m-g/im?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3|1510-03 powierzchni wewnetrznych - podloZy gipso-
2.82.5.3 wych z gruntowaniem - klatki schodowe
obmiar = 204.489 m?
R
1* robocizna r-g 41.389
0.176%1.15=0.2024r-g/im?
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 56.439
0.276dm3¥m?2
3* raterialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
5.
4* srodek transportowy m-g 0.061
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw szlucznych z | m?2
d.2.3/1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe
obmiar = 17.610 m2
-R--
1* robocizna t-g 7.555
0.429r-g/m?
M-
2* wykfadzina rulonowa z PCV z warstwg izola- | m2 19.195
oyjng
1.08m?/m2
3* klej winylowy kg 10.566
0.6kg/m?
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 1.761
0. 1kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-
8* wycigg m-g 0.077
0.0044m-g/m?
7 $rodek transporiowy m-g 0.058
0,0033m-g/m?
Razem Koszty hezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|/KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z twerzyw sztucznych - | m2
d.2.3{1123-04 zgrzewanfe wyktadzin rulonowych
obmiar = 17.610 m?
- R -
1* robocizna g 2.219
0.126r-g/m2
Y
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego | kg 0.528
0.03kg/m?2
3 materialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| KNR-W 2-02 ;Posadzki - listwy przyécienne drewniane § m
d.2.3/1124-07 !
.92




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M 8
jedn.
obmiar = 28.250 m
—-R--
i* robocizna F-g 24186
0.0826r-g/m
M-
2* listwy przyscienne z drewna iglastego m 33.930
1.16mim
3* gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.878
0.03kg/m
4* matersialy pomocnicze % 1.500
1.5%(od M}
-
5* wyciag m-g 0.012
0.0004m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.012
0.0004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:
83 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami do betonu - po- | m2
d.2.3}1506-04 sadzka belonowa na korylarzu
obmiar = 12.818 m2
~R--
1* robocizna -g 3.124
0.2437r-g/im?
M-
2* farba do betonu dm3 2.551
0.18%dm3/m2
3" rozcienczalnik dm3 0.692
0.054dm3/m2
4* materialy pomochicze % 1.500
1.5%{od M)
-8 --
5" srodek fransportowy m-g 0.005
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezpoesrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KLATKiI SCHODOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z)
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
_93 .
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KOSZTORYS

iLp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn.
2.4 DACH | KOMINY .
64 KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiel o objgtosci | m3
d.2.4{0310-02 w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - Rozbidrka i

morlaz komindw
obmiar = 3.450 m3
R -

1* robocizna r-g 68.517
19.86r-g/m3
M -

2 cegia budowlana pelna Klinkierowa szt. | 1362.400
392szt./m3

3* cement porllandzki 35 bez dedatkow t 0.157
0.04554/m3

4* piasek do zapraw m3 0.821
0.238m3m?

5 wapno suchogaszone t 0.088
0.02559m3

6* wada m3 0.504
0.146m3/m?

7* materialy pomaocnicze % 1.500
1.5%(od M)
-G

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.138
0.33m-g/m3

g* wycigg m-g 11.212
3.25m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokoscl w rozwinieciu ponad | m?
d.2.410514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane}f
obmiar =4.683 m?

~R-

i* rabacizna g 7.352
1.57r-g/m?2
M-

2* blacha stalowa ocynkowana piaska 0.55 mm kg 25.991
5.55kg/m?

3 spoiwo cynowo-clowiowe LC-60 kg 0.136
0.029kg/m?2

4 kotki rozporowe plastikowe szt 31.376
6.7sz4/m2

5* materialy pomocnicze % 1.500

1.6%{od M)

Y -
6* Srodek transportowy m-g 0.032
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
DACH | KOMINY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

.24 .
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PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp}
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Sfownie:

-25.
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KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

tp. | Podstawa Opis jm | Nakiady ; Koszt
jedn.
3 RUSZTOWANIE
66|{KNR 2-02 Ruszlowania ramowe przyécienne RR - 1/30 | m?2
d.3|1610-02 wysokosdci do 16 m
obmiar = 407.520 m?2
_— R _—
1 robocizna 3] 146.707
0.36r-g/m?
M -
2* plyty pomostowe robocze m? 2.486
0.0061m2/m2
3* plyty pomostowe komunikacyjne m? 0.082
0.0002m?2/m2
4* bale igtaste obrzynane gr. 50 mm kLl m3 0.045
0.00011m3/m2
5* deski iglaste obrzynane gr.26 mm kLit m? 0.053
0.00013m3/m2
8* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI mi3 0.073
0.00018m3m?
7 haki do muru ka 4.890
0.012kg/m2
g* drut stalowy okragly 3 mm ko 3.668
0.009kg/m2
g* gwozdzie budowlane okrggte gole kg 0.245
0.0008kgfm2
10* materialy pomocnicze % i.500
1.5%(od M)
5
11* rusztowania ramowe m-g 41.6808
0.1021m-g/m?
Razem koszly bezposrednie:
Razem z harzutami:
Cena jednostkowa:
67IKNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrz- m2
d.3}1505-01 nych
obmiar = 407.520 m2
-R--
1* rabocizna -g 13.041
0.032r-g/m?
M-
2* siatka rusztowaniowa m?2 57.053
0.14m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzatami:
Cena jednostkowa:
G8{KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostofgce nad ma2
d.3]1614-04 przejéciami dla pieszych o konstrukeji drew-
nianej
obmiar = 16.000 m2
R -
1* robocizna r-g 22.880
1.43r-gfm?2
M-
2" krawedziaki iglaste 100x100 mm KL m3 0.160
0.01m3mz2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kiill m3 0.016
0.001m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m? 0.128
0.008m3m?
5* maty {plyty} trzcinowe gr. 3.5 cm m2 28,120
i.82m2/m?2
6* gwozdzie budowlane okragfe gole kg 4.000
0.25kg/m?
7 materialy pomaocnicze Yo 1.500
1.5%(od M}
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-26-




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jmm | Nakiady @ Koszt M ]
jedn,
69[KNR 2-02 Czas pracy rusziowan grupy 1
d.3r.16 z.52.5.15 |(poz.:8,9,10,11,12,13,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45,46,47,48,49)
.
1 rusztowania ramowe m-g 437.109
1468.684823/(0.84*4)=437.109m-¢
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzulami:
PODSUMOWANIE
RUSZTOWARNIE
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [Z)
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 ROBOTY PORZADKOWE oo B
70|KNR 2-21 QOczyszezenie terenu z resztek budowlanych, | m3
d.4/0101-01 gruzu | $mieci - zebranie i zloZenie zanle-

czyszezeh w pryzmy
obmiar = 1.740 m?3

-
1 robocizna r-g 5.251
3.16%0.955=3.0178r-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
T1KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m?
d.410108-09 dami skezyniowymi na odlegiosé do 1 km
obmiar = 9.360 m3

~R--
1 robocizna r-g 13.010
1.391-g/m3

8-
2* samochod skrzyn.do 5.0t m-g 6,739
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.4.0108-16 zu z rozbieranych konstrukeji - za kazdy na-
stepny 1 km (igcznie do 10 km)
Krotnosé = 9
obmiar = 8,360 m3

-

1 samochdd skrzyn.do 5.0 m-g 3.370

0.04*9=0.36m-g/im3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
73 Utylizacja gruzu {
d.4tkalk, wlasna

obmiar = 18,720 ¢

- M-
1* utylizacja gruzu t 18.720
1t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PORZADKOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp}
RAZEM
Zysk [Z}
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
.28
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk {23
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

.29.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn, Wartosé
t.irobocizna r-g 2805.538
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
ip. Nazwa Jmi ltosé I inw. it wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.038 0.038
2.ibale igtaste obrzynane gr. 50 mm kL1 m3 0.045 0,045
3.|balustrady komplet kg 81.320 81.320
4.ibenzyna do lakieréw dm 0.308 0.308
3
8.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m? 2.104 2,104
6.1 heton zwykly C8/10 m3 7.160 7.160
7.iblacha powlekana plaska m2 | 17.491 17.491
8. blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm kg 43.945 43.945
9.|cegla budowlana peina szt | 346,320 346.320
10.jcegla budowlana peina kfinkierowa szl [1352.40 1352.400
0
11.lcement portlandzki 35 bez dodalkdw t 0.252 0.252
12.icement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.357 1.357
13.;ciasto wapienne {wapno gaszone) { 0.450 0.450
14. denka rynny z blachy ocynkowane] sz | 11.000 11.000
15.1deski iglaste obrzynane 19-25 mm kb1l m3 0.0186 0.016
16.]deski iglaste obrzynane 25 mm kLil} m3 0.286 0.295
17.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0.122 ¢.122
i8.]deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLi m3 0.053 0.053
19.|drewno okragie na stemple budowlane m? 0.011 0.011
20.1drut stalowy okragly kg 0.637 0.637
21.1drut stalowy okragly 3 mm kg 3.668 3,668
22, emulsja gruntujigca np. ATLAS UN-GRUNT kg | 122629 122,629
23.[farba do betonu dm 2.551 2.551
3
24.|farba olejha do gruntowania ogdlnego stosowania dm 0,404 0.404
3
25, |farba olejna nawierzchniowa ogblnego stosowania dm 0.968 0.968
3
26.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm | 56.439 56.439
3
27.Holia kubeikowa m? | 51480 51.480
28.ifolia PCV m2 | 17.823 17.823
28.folia polietylenowa m2 [ 10.863 10.863
30.lgaz kg 14.040 14.040 .
31.laips budowlany szpachlowy powierzchniowy i 0.286 0.288
32.lgipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg | 967.075 967.075
33.igwozdzie budowlane ckragle gote kg 8.643 5,643
34.thaki do murnu kg 4.890 4.890
35.|haki do rynien {rynajzy} szt. | 52.500 52.500
36. katownik aluminiowy ochronny m_ | 204.354 204.354
37.[kief winylowy kg 10.566 10.566
38.|kolanka z blachy ocynkowanej szt. | 11.000 11.000
38.|kolki plastikowe "z grzybkami® szt. |1542.49 1542.491
1
40.1kotki rozporowe plastikowe szt | 53.051 53.051
41. kotki rozporowe z wkretami szt | 87,462 87.462
42.tkostka brukowa betonowa gruboéci 6 cm (materiat z  |m2 8.247 8.247
rozhbidrki)
43.lkrawedziaki iglaste 100x100 mm kLI m3 0.160 0.160
44.|krawedziaki iglaste kL) m3 0.035 003
45, |leje spustows rynny z blachy ocynkowanej szl. 6.000 6.000
486.|listwa cokolowa m 35,585 35.595
47 \listwa wykanezeniowa do folit kubelkowej m 37.290 37.290 m 5
48. listwy przy$cienne z drewna iglastego m 33.830 33.930
49.| maty {phyly) trzcinowe ar. 3.5 cm m? | 28,120 29.120
50.1obejmy do rur spustowych z blachy ocynkowanej szl | 17.700 17.700 _
51.iobrzeza betonowe 30x8 em m 29.784 29.784
52.ipapa lermozgrzewalna n2 53.820 53.820
_53.|papier scierny w arkuszach ark.i  8.144 8.144
54.|pasta podiogowa bazbarwna kg 1.761 1.761
55.|plasek o m3 7.179 7.179
56.[piasek do zapraw m3 1.844 1.844 ]
&7.| phyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. | 80.784 80.784
58.{ piyty pomostowe kornunikacyjne m2 0.082 0.082
-30-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403



Remont - Jagielly 12

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | Hosé i inw., vk, Cena Wartosé Grupa
) jedn,
58.1pivly pomosiowe robocze m? 2.486 2486
60.|plyty styropianowe EPS 70 m? | 45439 45.439
61.| pochwyly stalowe kg 7.800 7.800
62.|podkiadowa masa tynkarska kg | 122.597 122.597
63.|prely spawalnicze PCW nisplastyfikowanego kg 0.528 0.528
64, prety zebrowane 12 mm kg 27.540 27.540
65.|rozcienczalnik dm 0.692 0.692
3
66. roztwdr asfaliowy kg 23.400 23.400 _
67./rury spustowe 2 blachy ocynkowanej §r. 12.0 cm 11} 38.940 38.940
68.irynny z blachy ocynkowanej ér. 15,0 cm m 28.875 28.875
69.!siatka rusziowaniowa m2 | 57.053 57.053 g
70.isiatka zbrojaca z wiékna szkianego m? | 465.528 465.528
71.}spoiwoe cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.230 0.230
72.\$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solo- [kg 6.692 6.692
we
73.iflen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.326 0.326
74.[teojnik z blachy acynkowanej szt, 2.000 2.060
75.itrylinka (materiat z rozbidrkh) m2 | 41,2060 41.200
76.[tynk silikonowy kolor - baranek 1,5 mm kg 1127897 1278.879
9
77.{uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg |4018.07 4(19.078
8
78.lutylizacja gruzu t 18.720 18.720
79.}lwapno suchogaszone [ 0.088 0.088
80. wkrety samogwintuiace fypu SW do blach szt | 244,584 244.584
81.lwoda m3 6.545 8.545
B82.1wykladzina rulonowa z PCV z warstws izolacyjna m2 | 19,185 12.195
83.|zaprawa m3 0.216 0.216
84.;zaprawa cementowa M 80 m3 0.014 0.014
85.1zaprawa cementowa m. 12 m3 0.987 0.987
86.|zlaczki do rur {muly) szt. | 14.160 14.160
87.|zigczki rynny z blachy ocynkowanegi szi, 7.875 7.875
88.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Siownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm ftosé Cena jedn. Wartosé
1.tbetoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.138
2.igietarka do pretéw m-g 0.130
3.\nozyce do pretéw m-g 0.157
4.|proiciarka do pretow m-g 0.116
5.lruszlowania ramowe m-g 478.716
6./ samochéd skrzyn.do 5.0 t m-g 10.109
7. spawarka elektryczna m-g 3.572
8./sprezarka m-g 19.040
9.|spycharka gasienicowa 55 kW {75 KM) m-g 0.269
10.1érodek transporiowy m-g 12.989
11i.|walec samojezdny wibracyiny 7.5 £ m-g 2.6056
12.}wibrator powierzchniowy m-g 1.051
13.lwyciag g 24.987
14.|zestaw spawalniczy lenowo-acetylenowy m-g 0.288 ]
15.;2uraw okienny przenosny 0,15 t m-g 11.758
RAZEM

Stownie:
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