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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.04
INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI, SANITARNEJ ORAZ PRZYL ACZA WODY
KODY CPV
45232452-5 Roboty odwadniage.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wmdagéw i rurociagéw do
odprowadzaniasciekow.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruragéw i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodggdw.

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy zestrznych instalacji wody oraz kanalizacji sanitardig przebudowy
budynku ze zmiansposobu gytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny ttalalowy dz. nr 419
obr. 13 w m. Starogard Griski.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-mortawych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiaj gce wykonanie
i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) gména jest z wykonaniem nw. robot:
* montaem zewstrznej instalacji wodoggowej
* montaem zewstrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeithinicznej (ST) szgodne z obowzujgcymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg ,Wymagania Ogélne”.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogllne zasady wykonania rob6t podano wedgez ogoélnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca ébb
jest odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektovs, ST, zaleceniami
Kierownika Budowy.
2. MATERIALY
Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Sfileaji Technicznej ,Wymagania Ogoélne”.
Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.
Stosowé& nalery materialy budowlane, dla ktérych wydano certyfikea znak bezpiecastwa ,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgdédnowydano certyfikat zgodrioi lub deklaragj
zgodndci z Polslk Normy lub odpowiedry aprobag technicza. Materialy powinny by jak okrelono w
specyfikacji i Dokumentacji Projektowejadiz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora nadzoru.
W przypadkach wymagajych dodatkowych wyjaien lub ucislen Wykonawca ma obowzek:
e uzyska& brakupce dane bezgeednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzé poprawnd¢ i zgodnd¢ otrzymanych danych z oboygiujgcymi normami i innymi
dokumentami.
Do wykonania robét naky stosowa nastpujace materiaty zgodnie z Dokumentadjrojektova, opisem
technicznym i rysunkami:
e materiaty budowlane ogélnego stosowania (beton B{,5zaprawa cementowa, piasehyir,
hydrostop, deski ).

2.1 SKEADOWANIE | PRZECHOWYWANIE
Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych madeviawyrobow budowlanych powinno odpowiada
wymaganiom, okrdonym przez producentdéw i/lub odpowiednie normy, szczegdlnéci powinno
umazliwi ¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, atratymaganych wiéciwosci budowlanych,
stworzeniem niebezpieazgtwa na placu budowy oraz powinnaélmgodne z zasadami bhp i gp&Vyroby
z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym:

* nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiga, na ktérym s sktadowane lub

przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeitaych urzadzei i metod przetadunku,



* rury w prostych odcinkach, sktadoévev stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych
0 szerokéci nie mniejszej ri 0,1m i w odsipach 1 do 2 metrow. Nie przekraé¢zaysokaci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszy@ldnicach i 2,0m dla rur o gkszychsrednicach (j&li
szczegO6towe wymagania nie stangiaczej).

e rury w kregach skiadowa na ptasko na réwnym podio na podkiadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Niezefracza wysokdci
skladowania 2m, rury o #gaychsrednicach powinny hiysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszych srednicach i grubszycBciankach powinny znajdowasic na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rursradkach transportowych. Szczegdlnie nglewraca
uwag; na zakaczenia rur i zabezpiec&ge ochronami,

* nie dopuszczado sktadowania w sposaéb, przy ktérym mogtyby wygt odksztalcenia (zaggia,
zgniecenia itp.) - w migr mozliwosci przechowywa i transportowd w opakowaniach
fabrycznych,

e nie dopuszczado zrzucenia elementow,

e niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwigzek lub kegdw po podtau.

e zachowa szczegdlan ostraznos¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrznych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemmmarcznie wzrasta,

e transport powinien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak by wolne kace
wystapce poza skrzyei fadunkows nie byly diwsze nk 1 metr. Natomiast rury w &gach
powinny w catdci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,

o ksztaltki, zhczki i inne materiaty powinny Ky skladowane w sposéb upgdkowany, z
zachowaniem wej omawianyctirodkOw ostranosci.

Tworzywa sztuczne majograniczon odporndé na podwyszory temperatug i promieniowanie UV,

w zwiazku, z czym naley chront je przed:

» dlugotrwah ekspozycj stoneczn,

* nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania @gb Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym wynikapcym z
technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej ,Warunki Ogolne”.

Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych. Materiatgyepvazone powinny by zabezpieczone
przed przypadkowym przpsmqniem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Warunki ogolne wykonania rob6t podano w Specyfikdagchnicznej ,Warunki Ogélne”. Wykonawca

przedstawi laynierowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2 ROzZPOCZECIE ROBOT

Przed rozpoazxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:

» teren budowy odpowiada warunkom zgodnym z przepidsempieczéastwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

5.3 PRZzYt ACZE WODOCI AGOWE

Zaprojektowano przgtze wodocigowe PE 40. Wiczenie projektowanego pragiza wodocigowego do
istniejacej sieci wodoeigowej w160 (oznaczenie na rys. W1) wykénaaleey przy wyciu opaski do
nawiercania z odégiem na @40 mm. Za wtzeniem zamontowazasuwg Dn40, ktdg wyposayé w obudowve i
skrzynike uliczng.

Rozliczenie wody oddzielnie dla #@ego lokalu oraz dla pomieszczenia 4.1 projektigews studniach
wodomierzowych Dn600 zlokalizowanych przy ¥e@ach do budynku. Za zaworem, za wodomierzem ashgtr
instalacji naley zainstalowa zawor antyskzeniowy EA.

Zabudowg armatury w studniach wodomierzowych wykonuje Zdk¥&odociagowy na zlecenie inwestora.
Tras; przylcza oznaczytasma lokalizacyjm koloru biato-niebieskiego z zatopipwktadks metalovs.



-  WYKOPY

Wykopy naley wykonywa jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0&al¢ za pomog
przekopéw probnych doktadn lokalizacg istniegcego uzbrojenia podziemnego. Wykéngotrzebne
zabezpieczenia i podwieszenia istpigich instalacji pod nadzorem wWewych instytucji. W przypadku
ewentualnego zhbienia rob6t do napowietrznych linii energetycznyetety wystpi¢ o zgo@ na ich czasowe
wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by sktadowany w nasypie wzdtyednej strony wykopu w odlegioi min. 1,0m
od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalgpa to warunki. W innych wypadkach konieczne jesviezienie jej
na odkfad.

Glkebokas¢ uktadania przewoddw zostata przedstawiona na ke profilow odcinkéw projektowanej
sieci oraz przyicza. Minimalna szerokdé wykopu pomgdzy $ciamg rury asciara wykopu powinna wynosi
0,25m. G przewoddéw wodogigowych w wykopie, powinna keywytyczona i oznakowana.

Jezeli wzdtuwz wykopu odbywa i komunikacja, to powinna Byzastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien kiyréwniez spetniony, jéli w obrebie klina odtamuscian wykopu okrédonego w PN-
EN 1610, znajduj sie fundamenty budowli posadowionej poiey dna wykopu. Podczas momtaprzewodu,
wykop powinien by odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przedy opadowe. Przy poziomie
wody gruntowej powyej dna wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewd
nalezy zabezpieczyprzed ewentualnym wyplyggiem.

UWAGA:

Rur z PE nie wolno ukladana tawach betonowych ani zaleizetonem

- UKLADANIE PRZEWODOW

Rury naley opuszcza do wykopu poprzez otwarty otwér montavy. Przewody z rur PE uktadarzy
temperaturze 0°C do 30°C, warunki optymalne od +8UC+15°C. Roboty ziemne nale wykonywa z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci. Calas¢ prac instalacyjno-montawych wykong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania id@au Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przysfpieniem do robét naly wyprzedzajco powiadomi uzytkownikéw istniegcego uzbrojenia
podziemnego; w razie koniecZuwbd— roboty wykona pod ich nadzorem. Ewentualneznice midzy rzdnymi
rzeczywistymi, a przyitymi w projekcie nalgy skorygow& na miejscu.

Skrzyzowanie przewod6éw z innymi przewodami podziemnymbrogenia terenu, nie powinno naruéza
bezpieczastwa posadowienia tych przewodow.

Nad rurocigami z rur PE nalsy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawazoloru niebieskiego o szerod@
200mm z zatopion wkladka metalovg i zamontowd ja do zasuw oraz wodomierza i hydrantow. Wszystkie
zasuwy, oznaczytrwale tabliczkami informacyjnymi.

5.4 PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

W projektowanym obiekciescieki ujmowane bda w miejscach powstawaniaScieki sanitarne z
poszczegoblnych pomieszezgdzie edg zlokalizowane odbiornikiciekow w budynku zostansprowadzone
podegciami do poziomego przewodu kanalizacji sanitabiegmcego pod posadzkanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarno-bytowe zgodnie z wydanymi warunkangichnicznymi przez Przegbiorstwo
Wodochgow i Kanalizacji ,Star-Wik” sp. z 0.0. ul. Lubicheka 128, 83-200 Starogard Gdki naley
odprowadz grawitacyjnie do kanahdciekowego Dn500 w Al. Wojska Polskiego. abtenie dokona do
istniejacej studni przyczeniowej o rzdnych 87,70/85,47. Przydze wykona z rur kanalizacyjnych PVC klasy
»S" 0 $rednicy DN160. Bezpwednio za granic dziatki parac od strony kanatéciekowego projektuje si
wybudowanie studzienki rewizyjnej S2 Dn600.

Studnie betonowe Wszystkie elementy studni betonowych powinny lyykonane z betonu klasy B45,
nienasikliwego (nw<4%), wodoszczelnego i mrozoodpornege5Qr. W zwhzku z powyszym nie jest
wymagane wykonanie izolacji przeciwwilgociowej reanretrznych powierzchniach studzienek. ddienia do
betonowej studni istniegej i projektowanych dokokaz uwyciem adaptera, umnibwiajacego szczelne
polaczenie rur PVC/PE z betonem. Goéry studni dostogod@ nawierzchni, w terenie zielonym powinny
wystawa o0 okoto 10,0cm ponad teren, a w drodze oraz chodmiusz sie licowat z nawierzchny.

- ROBOTY ZIEMNE

Teren budowy i wykopow natg zabezpieczyprzed osobami postronnymi.
Wykopy naley wykonywat jako waskoprzestrzenne, szalowane.



Wykopy wykonywd& z jak najmniejszym uszkodzeniem ista@jch nawierzchni, a po wykonaniu robét
przywroci do stanu pierwotnego.

Wykopy naley prowadzt mechanicznie mdiwie od najnizszych punktdw projektowanych przewodoéw
szerokd¢ w celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wod ggoj dnie.

Wykopy naley wykona jako wykopy liniowe o$cianach pionowych z pelnym szalunkiefgian
wypraskami lub balami drewnianymi.

Wykopy wykonyw& do gkbokasci uwzgkdniajacej wykonanie odpowiedniej warstwy podsypki
piaskowej z dnem réwnym i wyprofilowanym zgodniglakumentagj. Wzdtuz wykopow naley wykonywa
rowki odwadniajce, zabezpieczge wykopy przed wad opadovyg. Nadmiar ziemi z wykopéw wywi€ na
wskazane przez inwestora miejsce.zelie wykonawca podczas robét napotka oznaczone jertieo
nieoznaczone na planach sytuacyjno wysokavych, musi o tym powiadoiodpowiednie stzby. Roboty
ziemne w pobliu skrzyowan z uzbrojeniem istnigtym wykonywa recznie z wykorzystaniem odpowiednigj
aparatury do wykrywania tego typu uzbrojenia. Wsizgracy sprtu mechanicznego nalg prowadzt ciagla
obserwagj odspajanego gruntu, a w miejscach skoxyan z obcym uzbrojeniem prowadzodspajaniegcznie.
Minimalna szerok& wykopu pomgdzy sciam rury asciamg wykopu lub szalunku powinna wyné$d,25m.

Os przewodu powinna liywytyczona i oznakowana. slieistnieje potrzeba wchodzenia ¢dizy studzienk
kanalizacyjma, a $ciare wykopu minimalna przestraerobocza powinna wynasi50cm. Stateczrsé wykopu
powinna by zabezpieczona przez zastosowanie oszalowania wykoprojektowaa o$ przewodu naley
wyznaczy w terenie przez uprawnionego geadebpadek dna wykopu powinien dygodny z projektem
technicznym. Przy poziomie wody gruntowej paejydna wykopu nalgy zapewné odwodnienie wykopu na
czas robét, natomiast przewdd ngleabezpieczyprzed ewentualnym wyptyegiem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragi®pu, krzyujace s¢ lub biegmce rownolegle z
wykopem powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nalgamgtac, aby rur z PCV nie ukladana
tawach betonowych, ani nie zaletMaetonem.

Metody wykonania robét — wykopu ¢fznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarspg@tu mechanicznego. Szalowanie wykopow
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Szalowanigvipmo zapewni@ sztywn@é i
niezmienné¢ ukladu oraz bezpiec#stwo konstrukcji. Szalowanie powinno dgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz monta posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpmojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomjgszym od rzdnej projektowanej o 0,15m. Zdje
pozostatej warstwy 0,15m gruntu powinno ¢bwykonane bezpwoednio przed wykonaniem podsypki z
drenaem korytkowym i utageniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.

- UKLADANIE PRZEWODOW | STUDNI

Po przygotowaniu wykopu i podta naley przystpi¢ do wykonania montawych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgati rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spédsjpadki i gébokasci posadowienia kolektora
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Spadek przewodu nale kontrolowa za pomog niwelatora
w odniesieniu do reperéw pomocniczych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Przewodyakaacii
nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dbygodne z dokumentagcjRury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu rigl@czyscic od wewntrz i zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rhalezy opuszczé& do wykopu poprzez otwarty otwér
montazowy. Rury do wykopu nalgy opuci¢ recznie za pomagjednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nale uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadina
wykopu. Kada rura po utzeniu zgodnie z osii niweley powinnascisle przylegé do podica na catej swej
diugdici, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doojj Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie
pod rug kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaafite. Dopuszczagspod zhczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu utiwienia wtaciwego uszczelnienia adzy. Poszczeg6lne rury
nalezy unieruchomi przez obsypanie ziempo srodku diugdci rury i mocno podldi z obu stron, aby rura nie
mogta zmient swego potaenie do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzé prawidtowaé
utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomodaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczy€lichytka osi utaonego przewodu od osi
projektowanej nie mae przekracza+ 20 mm. Spadek dna rury powinienchgdnostajna, a odchytka spadku
nie mae przekraczéd + 1 cm. Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapéwtddpuszczalne minimalne



predkosci przeptywu. Najwgksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu.

Przewody powinny byutozone w gruncie w sposéb unieptioviajacy:

- zamarzanie w nicftiekow w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obzen zewretrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (abkenie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewoddéw bezprednio w gruncie i bez dodatkowychodkéw zabezpieczagych
ustala ogdlna norma. Wg tej normyelybkas¢ utozenia przewoddéw powinna bytaka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury dogdnej terenu bylo wksze nk umowna gthokas¢ przemarzania gruntu h o
0,20m. Zatem zalecane waftdprzykrycia przewodu powinny bytakie jak w tablicy porike;.

W przypadku konieczrigi utozenia przewoddw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniengciekow, przewody powinny kiyocieplone, np. warstywzuzla uzupetniajcegozadan gltebokas¢
przykrycia (warstwauzla nie mae mie bezpdredniego kontaktu z rgrz tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementdovojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacprojektovs.

Montaz studzienek nalgy przeprowadz&a zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobét
budowlano montaowych i PN-B-10729.

Wewretrzne i zewgtrzne powierzchnie studzienek nafezagruntowa izolacp bitumiczry.

W pasach drogowych o nawierzchniach nieutwardzomhierzchni przy wtazach umoctittuczniem
kamiennym (15 cm grulSoi, powierzchnia ok. 0,75 m2/wiaz).

Polczenie rur ze studziealfest analogiczne do pmizenia rur kielichowych. Pg¢zenie poszczegdinych
elementéw zgodnie z zaleceniami producenta studkien

Pod dno studzienek nalewykona podtaze z piasku o grukioi 20 cm, a w gruncie hawodnionym 2&iru
wraz z drenzem.

Po ustawieniu studzienki i pmizeniu elementéw oraz padkeniu rur, naley wykop zasypéa warstwami
grubasci 20 cm piaskiem z zggzczeniem. Przy zasypywaniu nglezwrdcié uwag, aby wypetnienie wokét
gornej czsci studzienki bytlo rownomierne.

Poszczegodlne elementy studni opuszaawykopu za pomacdzwigu.

Do studni nalgy zastosowa pokrywy zeliwne typu cgzkiego i lekkiego (zgodnie z DP). Rekenia rur ze
studzienkami wykonyw@az zastosowaniem tulei szczelnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogdlne”.

6.2 KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musmpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inzyniera.

6.3 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.3.1 WARUNKI PRZYST APIENIA DO BADA N

Badania naley przeprowadzi w nas¢pujacych fazach:

a) po uk@czeniu montau

b) w okresie gwarancyjnym
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaefitihicznej ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkami obmiarws

kpl
e szt
e mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaeghhicznej ,Wymagania ogoine”.

8.1 ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY.

Instalacja powinna Wy przedstawione do odbioru technicznegondamvego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalaciji,

¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty s wynikiem pozytywnym;

d) zakaiczono uruchamianie wdzen
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e) stan urgdzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajvarunkom BHP i ochrony
przeciwpaarowej.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawi nas¢pujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z niesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty wykonanych badadbiorczych

f) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlan&t@ych wykonano
instalacg

g) dokumenty wymagane dla gdzen podlegajcych odbiorom technicznym

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wygab

i) instrukc obstugi instalacji

W ramach odbioru kitowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteaimmnicznym powykonawczym

b) sprawdzi protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

¢) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

d) uruchomt instalacg, sprawdzt osaganie zakladanych parametrow.

Odbidr karcowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji diytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protok6t odbioru kacowego nie powinien zawietapostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usunkciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadz ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego natg ponadto stwierdziczy w czasie pormadzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korgzj zamarzrgciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest wartéd¢ podana przez Wykonawci przyjeta przez Zamawigtego w
dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowegtizie uwzgédniaé wszystkie czynniei, wymagania i badania skiagdeg
sig na jej wykonanie, oké&bone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i termindéw ptétha@ostam sprecyzowane w dokumentach
umownych, wazacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

PRZEPISY ZWI AZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposéigisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentoveypgtych do realizacji materiatéw i wdzen.
Normy:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemabyania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoega polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplaktgfvanego polichlorku winylu. PN-68/B-12751
Rury kanalizacyjne kamionkowe.

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanggtichlorku winylu.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wshkaka zagszczenia gruntu.

PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadnjag nawierzchmidla ruchu

pieszego i kotowego - Klasyfikacja, wymagania koustyjne, badanie, znakowanie i ocena zgddino
PN-EN 124-2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

(Kazdorazowo nalegy sprawdzt aktualnd¢ normy)

Inne:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 rsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggow z tworzyw sztucznych.



